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Prefacio

Gracias por elegir el vehiculo GAC Motor fabricado por Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd. (GAC Motor). Para que pueda experimentar el placer de
conduccién, haga el favor de leer atentamente este Manual del Usuario. El presente manual le permiten comprender completamente el uso del vehiculo y las
precauciones de uso. El uso correcto del vehiculo puede mejorar la seguridad de conduccion y prolongar la vida util del vehiculo.

El "Manual de mantenimiento y garantia" suministrado junto con el vehiculo le proporcione los servicios de garantia proporcionados por GAC Motor y las
instrucciones de mantenimiento regular de los vehiculos. Haga el favor de leer detenidamente este manual para conocer sus derechos y responsabilidades.

Después de leer este Manual, guardelo con el vehiculo para poder consultarlo en cualquier momento.
Si tiene alguna duda al leer este manual, la tienda autorizada de GAC Motor se lo explicara en detalle.
Si tiene alguna sugerencia o comentario, llame a la linea directa de atencion al cliente de GAC Motor: 400-158-9999.

Gracias por su apoyo y amor a GAC Motor, jle deseamos una conduccion feliz!

Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd.



Instrucciones de seguridad

La seguridad de usted y sus pasajeros es muy
importante, por lo que conducir el vehiculo con
seguridad es una responsabilidad importante del
usuario.

Para informarle sobre las precauciones de
seguridad, proporcionamos instrucciones
sobre los procedimientos de operacion y las
precauciones a través de varios letreros en el
vehiculo y en este Manual para alertarlo sobre
posibles peligros que pueden lesionarlo a usted o
a sus pasajeros.

El Manual no puede enumerar todas las
precauciones peligrosas relacionadas con la
operacion y el mantenimiento del vehiculo, por
lo que depende de usted tomar una decision
correcta de manera oportuna.

Las instrucciones de seguridad vienen en muchas formas, incluyendo:
e  Cartel de seguridad - Pégalo en el vehiculo.

e Consejos de seguridad - Textos marcados con el simbolo de m, , ﬂ y con una de
las palabras de "Advertencia", "Atencion" o "Aviso" en el anterior.

Instrucciones que son muy importantes o que pueden causar
lesiones personales o la muerte.

/\ Advertencia

- Instrucciones que son importantes o que pueden causar dafios del
@ Atencién ehoLibones que son imp que pu .

i Aviso Instrucciones generales y no perjudiciales.

e  Algunos parrafos de este manual no se aplican a todos los modelos, y al introducir el equipo
opcional, se marca con "*" después del texto del titulo.

e  Excepto por instrucciones especiales, las instrucciones sobre la orientacién del vehiculo (delantera,
trasera, izquierda, derecha) en este manual se basan en la direccién de conduccion del vehiculo.
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1. Precauciones de seguridad importantes

L 4 Asegurese de usar el cinturon de seguridad correctamente

En el accidente de choque, el cinturén de seguridad es el mejor
dispositivo de proteccion. El airbag sélo se utilizan como cinturén
de seguridad, en lugar de reemplazar el cinturéon de seguridad, por
lo tanto, aunque el vehiculo esta equipado con airbags, usted y los
pasajeros deben usar correctamente los cinturones de seguridad.

L 4 No deje a los nifios en vehiculo desatendido

Nunca deje a un nifio en el vehiculo desatendido. Una vez que el nifio
activa accidentalmente uno o mas dispositivos de control del vehiculo,
podra causar lesiones e incluso la muerte. También es posible que
el vehiculo se mueva por la operacién accidental del nifio y cause
un choque, lo que puede resultar en lesiones o muerte. Ademas,
dependiente del cambio de la temperatura ambiente, se puede
alcanzar temperaturas extremas en el interior del vehiculo, lo que
resultar en lesiones o muerte.

L 4 Proteja a todos los nifios

Los nifios de 12 afios o menos deben sentarse correctamente en los
asientos de la segunda fila, en lugar del asiento delantero. Para bebés
y nifios pequefios, se debe usar una silla de seguridad infantil. Para
ninos mayores, se deben usar sillas de seguridad infantil y cinturones
de seguridad de tres puntos hasta que estén seguros de que pueden
usar el cinturén de seguridad correctamente (sin cojin elevado para
sillas de seguridad infantil).

* Tenga cuidado con el peligro del airbag

El airbag puede salvar vidas, pero también puede provocar lesiones
graves o fatales a los pasajeros cuando se encuentran demasiado
cerca del airbag o cuando esta mal sujeto.

El airbag tiene mayor riesgo para los bebés, nifios pequefios y adultos
bajos. Asegurese de seguir todas las instrucciones y advertencias de
este manual.

* No conduzca después de beber

Incluso beber una pequefia cantidad de alcohol reducira la capacidad
de respuesta, y después de beber el alcohol, el tiempo de reacciéon
de las personas sera mas largo, asi que esta estrictamente prohibido
conducir bajo los efectos del alcohol.

* Cumple con las leyes de seguridad vial y sea cortés al
conducir.

* Asegurese de prestar atencion a la seguridad al conducir

Si usted esta contestando el teléfono o tiene otras cosas que le
impiden prestar atencion a las condiciones de la carretera, otros
vehiculos y peatones, se producira un accidente de trafico. Recuerde
no distraerse mientras conduce.

* Controle la velocidad

La velocidad excesiva es una de las principales causas de accidentes
de trafico, cuanto mayor es la velocidad, mayor es el riesgo. Por lo
tanto, conduzca con una velocidad adecuada segun las situaciones
reales del camino.

* Mantenimiento regular

La explosién del neumatico o una falla mecéanica puede ser muy
peligroso. Para reducir la posibilidad de estos problemas, compruebe
frecuentemente la presién y el estado de los neumaticos, y realice el
mantenimiento periddico de acuerdo con lo estipulado en el "Manual
de mantenimiento y garantia".



1. Precauciones de seguridad importantes

Sistema de registro de datos de eventos (EDR)

Este vehiculo esta equipado con un sistema de registro de datos
de eventos s (EDR). El objetivo principal del EDR es registrar datos
en caso de determinadas colisiones (por ejemplo, el despliegue del
airbag o el choque contra una barricada), lo que ayuda a comprender
el funcionamiento de los sistemas del vehiculo. El EDR esta disefiado
especificamente para registrar los datos relativos a los sistemas de control
dinamico y de seguridad del vehiculo durante un corto periodo de tiempo.
Sin embargo, dependiendo de la gravedad y el tipo de colision, los datos
pueden no registrarse.

El EDR de este vehiculo registra especificamente datos como:

e  Estado del pedal del freno pisado por el conductor (si se produce).
e Velocidad de conduccion del vehiculo.

e  Aceleracion longitudinal del vehiculo.

e  (Cadigo de identificacion del vehiculo.

Estos datos ayudan a comprender mejor lo que ocurre cuando se produce
una colision y cuando las personas resultan heridas, y se utilizan para
ayudar a analizar los accidentes.

Los datos del EDR sdlo se registran cuando el vehiculo esta implicado
en un determinado nivel de colisién; el EDR no registra ningun dato
durante la conduccién normal.

Divulgacién de datos EDR
GAC Motor no revelara los datos registrados en el EDR a terceros, salvo
en las siguientes circunstancias:

° Por acuerdo con el propietario del vehiculo (o el arrendatario del
vehiculo de alquiler).

e A peticion oficial de la policia, los tribunales o los organismos
gubernamentales.

En caso necesario, los datos se utilizaran para:
e Investigacion sobre las prestaciones de seguridad de los vehiculos.

Acceso a las herramientas de lectura de datos EDR

Se requiere un equipo técnico especial para leer los datos del EDR; para
mas informacion, péngase en contacto con la tienda autorizada de GAC
Motor
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@ Luces combinadas traseras
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@ Luces combinadas traseras
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Luces de freno de alta posicion
Especificaciones de luces de freno de alta
posicion => ver la pagina 286

Tapa del tanque de combustible => ver la
pagina 253

Luz de matricula

Especificaciones de luz de matricula => ver
la pagina 286

Botdn para abrir el portén trasero => ver la
pagina 65
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257
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2.2 Interior del vehiculo

Volante => ver la pagina 35
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Airbag frontal del conductor => ver la pagina
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Botén de plegado del espejo retrovisor
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Boton de ajuste del espejo retrovisor exterior
=> ver la pagina 91

Botén de cerradura de puerta central => ver
la pagina 57
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=> ver la pagina 84



3. Instrucciones de operacion segura

3.1 Conduccidon sequra Deben realizar las siguientes comprobaciones !
g antes de la conduccion: A Advertencia

3.1.1 Descripcion general - Confirme que todas las luces funcionan .
correctamente Tenga en cuenta las siguientes
Este capitulo presenta Ia.s |nformaC|or.1’es B Confirme que los niveles de combustible son precauciones al instalar la estera de pie del
importantes, conceptos esenciales de operacion, normales conductor.
sugerencias y precauciones de seguridad o . ) e No superponga dos o mas esteras de
para la conduccién segura. Para la seguridad S;';:;Ime que el nivel de refrigerante es pie.
de usted y de los pasajeros, haga el favor de o . oo )
leer atentamente y cumplir las estipulaciones -  Confirme que el nivel del liquido de frenos e No coloque la estera de piso con la
pertinentes es normal. parte posterior en la superficie o con
- Confirme que el nivel de aceite del motor las partes delantera y trasera inversas.
sea normal. e No utilice la estera de pie que no sea
- Confirme que el nivel de liquido del compatible con el modelo del vehiculo.

limpiaparabrisas es normal.

Asegurese de colocar el Manual del Usuario

en su vehiculo. Si presta o transfiere el - Conflrmelque la presiéon de los neumaticos @ Atencién
vehiculo a otros, asegurese de entregar todos s normal.

los documentos adjuntos al nuevo propietario. - Confirme que el comportamiento delantero L
esta bien cerrado y bloqueado. e No se distraiga con factores externos
- Confirme que todas las ventanillas estan mientras conduce.
despejadas y la vista es buena. e No conduzca el vehiculo cuando la
- Aseglrese de que nada obstruya el capacidad de reaccién se reduzca, como
movimiento de los pedales en el espacio tomar drogas, beber y tomar drogas
para los pies del conductor. reducira la capacidad de respuesta.
- Ajuste los asientos, reposacabezas y e Cumple estrictamente con las leyes y
espejos retrovisores de acuerdo con la altura regulaciones de transporte.
y forma corporal.

- Utilice la silla de seguridad infantil adecuada
para protegar a los nifios, y ayudelos a llevar
el cinturén de seguridad.

- Use correctamente el cinturén de seguridad,
y recuerde a los pasajeros que utilice el
cinturén de seguridad.

10



3. Instrucciones de operacion segura

3.1.2 Postura correcta de del
conductor y pasajeros al
sentarse

Postura correcta del conductor al sentarse

La exactitud de la postura del conductor al
sentarse afectara directamente la fatiga del
conductor y la seguridad de conduccién. Antes de
conducir, el conductor debe realizar las siguientes
operaciones:

- Siéntese erguido y ajuste el respaldo del
asiento a la posicién correcta para que su
espalda se ajuste completamente al respaldo
del asiento.

- Ajuste la posicién del asiento para operar
con eficacia todos los pedales en el caso de
piernas ligeramente dobladas.

- Ajuste correctamente los reposacabezas del
asiento. => ver la pagina 93

- Lleve correctamente el cinturén de
seguridad. => ver la pagina 15

- Ajuste la posicion del volante. => ver la
pagina 35

/\ Advertencia

Durante el proceso de conduccién, el
conductor no debe ajustar el asiento, el
reposacabezas y el volante, lo que puede
provocar la pérdida de control del vehiculo
y provocar un accidente.

Postura correcta del pasajero al sentarse

Para garantizar la seguridad de los pasajeros y

reducir el riesgo de accidentes, se recomienda

que el pasajero lleve a cabo las siguientes
operaciones:

- Siéntese erguido y ajuste correctamente los
reposacabezas del asiento. => ver la pagina
93

- El pasajero de la fila delantera debe ajustar
la distancia entre el asiento y el tablero de
instrumentos segun sus necesidades.

- El pasajero delantero debe ajustar
el respaldo del asiento a la posicion
correcta para que la espalda se ajuste
completamente al respaldo del asiento.

- Lleve correctamente el cinturéon de
seguridad. => ver la pagina 15

- Los pies deben colocarse en el piso.

- Al transportar nifios, estos deben ir
protegidos en una silla de seguridad infantil
adecuada de acuerdo con la normativa. =>
ver la pagina 25

/A Advertencia

e Las sillas de seguridad infantil no estan
permitidas en el asiento del pasajero de
la fila delantera.

o Si el pasajero delantero esta demasiado
cerca del tablero de instrumentos, el
sistema de airbag no podra brindar una
proteccion efectiva.

e Durante la conduccion, debe mantener
una postura sentada correcta y usar
correctamente el cinturén de seguridad,
para evitar las lesiones en el frenado de
emergencia o accidente.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.2 Cinturén de seguridad

3.21 Por qué se debe usar el
cinturén de seguridad

Proteccién del cinturén de seguridad para
conductores y pasajeros

OMA79-0081

Cuando se produce una colision del vehiculo,
el uso correcto del cinturén de seguridad
puede sujetar al conductor y a los pasajeros
en una posicién adecuada, reducir la inercia
del conductor y los pasajeros, evitando que
el conductor y los pasajeros sean arrojados
hacia adelante, al mismo tiempo, permitiendo
que el conductor y los pasajeros obtienen una
mejor proteccién proveniente de airbags, y asi,
se puede reducir posiblemente los dafios por
impacto sufridos.
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En caso de colision del vehiculo, el cinturén de
seguridad ayuda a otros sistemas de seguridad
a absorber al mismo tiempo, la energia generada
por la colisién, reduciendo ain mas las lesiones
al conductor y pasajeros.

/\ Advertencia

El airbag no puede sustituir el cinturén de
seguridad. Independientemente de equipar
con airbag, se debe usar correctamente el
cinturén de seguridad.

Consecuencias de no usar el cinturén de
seguridad

OMA79-0087

Cuando se produce una colision del vehiculo,
los conductores y los pasajeros que no usan el
cinturén de seguridad pueden ser arrojados hacia
adelante y sufrir lesiones debido a la inercia.



3. Instrucciones de operacion segura

Aunque la velocidad es muy baja, la fuerza
que actua sobre el cuerpo humano durante
una colisiéon es muy grande. El conductor y los
pasajeros no pueden controlar sus cuerpos con
las manos. Y El conductor y los pasajeros que
no usen el cinturén de seguridad seran arrojados
hacia adelante y pueden sufrir lesiones graves
una vez que golpean cualquier objeto en el
vehiculo.

Los pasajeros de la fila trasera también deben
usar correctamente los cinturones de seguridad,
de lo contrario, seran arrojados hacia adelante en
caso de accidente. Los pasajeros que no usen el
cinturén de seguridad no solo se lastimaran a si
mismos, sino también pondran en peligro a otros
pasajeros.

13



3. Instrucciones de operacion segura

3.2.2 Cinturén de seguridad

Luz de aviso del cinturén de seguridad

,"4 : Luz de aviso del cinturén de seguridad de
asiento del conductor

@2 : Luz indicadora del cinturén de seguridad del
asiento del pasajero delantero*

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicién “ON”, se mostrara la siguiente
informacion de alarma:

- Cuando la velocidad es inferior a 20 km/h, si
el conductor o el pasajero delantero* no usa
el cinturén de seguridad, la luz indicadora
correspondiente en los instrumentos
combinados se parpadeara durante unos
segundos y luego permanecera encendida.

- Cuando la velocidad es mayor o igual
a 20 km/h, si el conductor o el pasajero
delantero* no usa el cinturén de seguridad,
la luz indicadora correspondiente en los
instrumentos combinados se parpadeara
durante un tiempo y luego permanecera
encendida, acompafiandose de un mensaje
de alarma y una alarma sonora continua.

14

e Antes de conducir, compruebe si hay
objetos pesados en el asiento del pasajero
delantero, para evitar que el sistema emite
una falsa alarma considerando que hay un
pasajero sentado.

e Si el mensaje de alarma anterior aun
aparece después de usar el cinturon de
seguridad correctamente, significa que
el cinturén de seguridad no funciona,
comuniquese con la tienda autorizada de
GAC Motor para realizar el mantenimiento
a tiempo.

/\ Advertencia

Se prohibe estrictamente insertar la
lengiieta en la hebilla para reemplazar el
cinturén de seguridad y eliminar la alarma
de cinturén de seguridad no abrochado.

fé,ﬁ@ : Luz de aviso del cinturén de seguridad
de los asientos de la segunda fila*

Cuando la luz indicadora del cinturén de
seguridad de los asientos de la segunda fila
ilumina de color blanco, indica que el cinturéon
de seguridad del conductor esta abrochado, y
cuando ilumina de color rojo, significa que el
cinturén de seguridad no esta abrochado o el
sistema del cinturén de seguridad tiene fallas.
Si todavia es roja después de usar el cinturén
de seguridad correctamente, es posible que el
dispositivo del cinturén de seguridad tenga falla.
Vaya a la tienda autorizada de GAC Motor para el
mantenimiento.

La luz indicadora del cinturéon de seguridad de
asientos de la segunda fila se apaga después de
un periodo de tiempo y se encendera otra vez en
las siguientes situaciones:

- Los pasajeros de la segunda fila no llevan
puesto el cinturén de seguridad al arrancar
el motor.

- Los pasajeros de la segunda fila no llevan
puesto el cinturén de seguridad durante las
operaciones de apertura/cierre de la puerta
trasera.

- Los pasajeros de la segunda fila usan o
desabrochan sus cinturones de seguridad.



3. Instrucciones de operacion segura

Limitador de fuerza de tipo pretensado del - Cuando ocurre la colision, el cuerpo del Uso del cinturén de seguridad de la fila
cinturén de seguridad* conductor y pasajero se mueven hacia delantera

adelante, en ese momento, el limitador de
fuerza de tipo pretensado del cinturon de
seguridad se activa, haciendo que la fuerza
de sujecién del cinturén de seguridad en
cuerpo esté dentro de un cierto rango de
fuerza, evitando que una fuerza excesiva
dafie al conductor y pasajero y cause mas
dafios. Al mismo tiempo, coopera con el
airbag para realizar un mejor rendimiento de
proteccién de seguridad.

OMA79-0084 e Cuando se activa el limitador de fuerza de OMA79-0085
tipo pretensado del cinturén de seguridad, L
e . se liberara una pequefia cantidad de humo - Mantenga una posicién correcta al sentarse.
El limitador de fuerza de tipo pretensado del ) ) g ) => ver la pagina 11
inturén de seguridad puede reducir la presion del inofensivo y se emitira un sonido, esto es : : < .
cn 9 P P un fenémeno normal. - Extraiga el cinturon de seguridad de forma

cinturén de seguridad en el pecho del conductor,
y mejorar el rendimiento de proteccion. e El dispositivo limitador de fuerza de tipo
- Antes de la colisién, sujete al conductor y pre:_ten:ado del cméuron de segulrldlad
al pasajero para mantener la posicién de gcd!vado yadn:) Pot ra uzarse >,: a uz
sentado correcta y evitar que el cuerpo se Indicadora del sistema de proteccion

lenta y uniforme, e inserte la lengleta en la
hebilla correspondiente hasta que escuche
el sonido de cierre.

- Tire la lengueta del cinturén de seguridad

. Py . para confirmar que esté correctamente

incline demasiado hacia adelante. suplementario (SRS) A¢" permanecera abrochado.

- En el caso de una colisién grave y que encendida; comuniquese con la tienda
se alcance la condicién de activacion, autorizada de GAC Motor para obtener un
se activara el limitador de fuerza de tipo reemplazo.
pretensado del cinturén de seguridad, Los cinturones de seguridad de la segunda
haciendo que la correa del cinturén fila se usan de la misma manera y es
de seguridad retroceda y se apriete responsabilidad del conductor recordar a los
rapidamente. demés pasajeros que usen correctamente los

cinturones de seguridad.
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3. Instrucciones de operacion segura

Desabrochar el cinturon de seguridad

OMA79-0020

- Presione el boton rojo de la hebilla, y la
lenglieta saldra automaticamente.

- Sostenga el cinturén de seguridad para que
retire lentamente.
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Las mujeres embarazadas deben usar
correctamente el cinturéon de seguridad

OMA79-0086

Coémo usar correctamente los cinturones de
seguridad para mujeres embarazadas.

- Ajuste el asiento y el reposacabezas a una
posicion adecuada.

- Sujete el pestillo, tire lentamente del
cinturén de seguridad sobre sus hombros
y asegurese de que la parte del cinturén
de seguridad del regazo esté lo mas baja
posible, no sobre su abdomen.

- Inserte la lengleta en la hebilla
correspondiente hasta que escuche el
sonido de cierre.

- Tire hacia arriba de la parte del hombro del
cinturén de seguridad paralelo a la parte
superior del cuerpo, tense el cinturén de la
cadera y asegurese de que el pestillo esté
correctamente enganchado.

/\ Advertencia

Pare reducir el riesgo de lesiones del
conductor y pasajero durante el frenado
de emergencia o el accidente, siga las
siguientes precauciones:

e Antes de conducir el vehiculo,
asegurese de que todas las personas en
el vehiculo hayan usado correctamente
los cinturones de seguridad.

e Cada cinturon de seguridad es solo
para una persona. No comparta un
cinturén de seguridad con otras
personas (incluyendo los nifos).

e No incline excesivamente el respaldo
del asiento delantero para una mayor
comodidad.

o No coloque el cinturéon de seguridad del
hombro debajo de su brazo o detras de
la espalda.

e La lengiieta del cinturéon de seguridad
debe insertarse en la hebilla en el lado
correspondiente, y esta prohibido
insertar en otras hebillas.

e Se prohibe desabrochar el cinturéon de
seguridad antes de que el vehiculo esté
completamente parado.




3. Instrucciones de operacion segura

3.3 Sistema de airbag

OMA79-0088

De acuerdo con las diferentes configuraciones, el
sistema de airbag tiene las siguientes posiciones
de despliegue:

@) Airbag frontal de la fila delantera
@ Airbag lateral de la fila delantera*

® Airbag lateral de tipo cortina (izquierda y
derecha simétricas)*

Se generara una pequefia cantidad de humo
inofensivo al expandir el airbag, que es
normal.

17



3. Instrucciones de operacion segura

Luz indicadora del sistema de proteccion
suplementario(SRS)

Después de cambiar la alimentacion del vehiculo
a la posicién “ON”, ,!\0" la luz indicadora se
encendera durante unos segundos y el sistema
se apagara después de que se complete la
autocomprobacion.

,2\5 En las siguientes condiciones, la luz
indicadora indica que el sistema esta defectuoso:

1.
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Después de cambiar la alimentacién del
vehiculo a la posiciéon “ON”, la luz indicadora
no se enciende.

Después de cambiar la alimentacion del
vehiculo a la posicion “ON”, no se apagara
después de que el sistema complete la
autocomprobacion.

Después de cambiar la alimentacion del
vehiculo a la posicién “ON”, la luz indicadora
se apaga y luego se vuelve a encender.

La luz indicadora esta encendida o parpadea
cuando el vehiculo esta conduciendo.

/\ Advertencia

No intente reparar, ajustar o modificar
el airbag.

El airbag solo puede funcionar una vez.
Si se activa por el accidente, se debe
reemplazarlo en la tienda autorizada de
GAC Motor.

Si el sistema de airbag falla, dirijase
a la tienda autorizada de GAC Motor
para el mantenimiento. De lo contrario,
es posible que el sistema no puede
activar el airbag o active el airbag de
forma anormal cuando se produce una
colision del vehiculo.

Airbag frontal de la fila delantera

OMA79-0089

El airbag frontal del conductor estd montado en
el interior del volante (zona sombreada con linea
discontinua) con el simbolo “AIRBAG”.



3. Instrucciones de operacion segura

OMA79-0090

El airbag frontal del pasajero delantero esta
montado en el interior del tablero de instrumentos
(zona sombreada con linea discontinua) con el
simbolo “AIRBAG”.

En caso de una colisién frontal grave del vehiculo,
si se alcanza las condiciones de activacion, el
sistema activa el inflado rapido del airbag frontal,
lo que suministra proteccién al conductor y
pasajero de la fila delantera junto con el cinturén
de seguridad.

En algunas colisiones, el sistema también puede
activar el airbag de otros lugares.

/\ Advertencia

No pegue ni coloque ningun objeto
decorativo en la superficie del tablero de
instrumentos. En el proceso de conduccion
del vehiculo o el inflado del airbag, estos
objetos caean, volcaran y moveran en el
vehiculo, lo que afectara al conductor y
dafara a los pasajeros.

Los airbags frontales de la fila delantera no

pueden activarse en las siguientes situaciones:

- La alimentacion del vehiculo esta en la
posicion “ACC” o “OFF”.

- Colisién frontal ligera.

- Colision lateral.

- Colision trasera.

- Vuelco lateral.

- Otras situaciones especiales.

“Menor” es para la percepcion del controlador
del airbag del vehiculo y no esta relacionado
con el grado de dafio del vehiculo.
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3. Instrucciones de operacion segura

Airbag lateral de la fila delantera*

AIRBAG

OMA79-0091

El airbag lateral de la fila delantera estd montado
en el interior de la respaldo del asiento del
conductor y asiento del pasajero, que esta en el
lado hacia la puerta (parte sombreado por linea
de puntos), y "AIRBAG" es el simbolo del airbag.

En caso de una colisién frontal grave del vehiculo,
si se alcanza las condiciones de activacion, el
sistema activa el airbag del lado de colisién, y
el airbag infla rapidamente, lo que suministra
proteccion al conductor y pasajero de la fila
delantera junto con el cinturén de seguridad.

En algunas colisiones, el sistema también puede
activar el airbag de otros lugares.

20

En las siguientes situaciones, es posible que el
sistema de airbag lateral de la fila delantero del
vehiculo no se active:

- La alimentacion del vehiculo esta en la
posicion “ACC” o “OFF”.

- Colision frontal 100%.

- Colision lateral ligera.

- Colision trasera.

- Otras situaciones especiales.

“Menor” es para la percepcion del controlador
del airbag del vehiculo y no esta relacionado
con el grado de dafio del vehiculo.

/\ Advertencia

e No se apoye el cuerpo contra el costado
de puerta con airbag lateral durante el
viaje.

e No utilice fundas de asiento u otros
elementos que cubran los airbag
laterales, ya que los airbags laterales
no pueden ofrecer proteccion en caso
de accidente.




3. Instrucciones de operacion segura

Airbag lateral de tipo de cortina*

El airbag lateral de tipo de cortina estd montado
en el interior de la parte izquierda y derecha del
techo (parte sombreado por linea de puntos), y
"AIRBAG" es el simbolo del airbag.

En caso de una colisiéon lateral grave del
vehiculo, el sistema activa el airbag lateral de
tipo de cortina del lado de colisién, y el airbag
infla rapidamente, lo que suministra proteccion al
conductor y pasajero de la fila delantera junto con
el cinturon de seguridad.

En algunas colisiones, el sistema también puede
activar el airbag de otros lugares.

Los airbags laterales de tipo cortina no pueden
activarse en los siguientes casos:

- La alimentacion del vehiculo esta en la
posicion “ACC” o “OFF”.

- Colision frontal 100%.

- Colisién lateral ligera.

- Colisioén trasera.

- Otras situaciones especiales.

“Menor” es para la percepcion del controlador
del airbag del vehiculo y no esta relacionado
con el grado de dafio del vehiculo.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.3.1 Situaciones en las que puede desplegarse el airbag a: Al cruzar una ranura mas profunda, la parte
delantera del vehiculo golpea el suelo.

b:  El vehiculo choca con el objeto sobresaliente
y piedra en el costado de la carretera y
otros.

c: La parte delantera del vehiculo choca con el
suelo al descender una pendiente abrupta.

C OMA79-0093
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3. Instrucciones de operacion segura

3.3.2 Situaciones en las que es posible que el airbag no se despliegue

OMA79-0094

El vehiculo choca con el pilar de hormigén,
arboles u otros objetos alargados.

El vehiculo choca con la parte trasera
inferior de un camién grande.

La parte trasera del vehiculo se choca por
otro vehiculo.

El vehiculo choca lateralmente en pared o
vehiculo.

El vehiculo volcé lateralmente.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.4 Seguridad de los nifios en
un vehiculo

3.4.1 Descripcion general

El nifio debe sentarse en el asiento en ambos
lados de la segunda fila, y se debe seleccionar
una silla de seguridad infantil adecuada segun el
tamafo del nifio para protegerlo.

Advertencia

No coloque la silla de
seguridad infantil orientada
hacia atras en el asiento
protegido por el airbag, de
lo contrario, podra causar la
muerte o lesiones graves.

(:\5‘0

OMA79-0001

En la parte delantera y trasera de la visera
derecha hay una sefial de advertencia para
alertar de los peligros de los airbags frontales
para el pasajero de la fila delantera. Lea y siga
las instrucciones en las sefales.
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/A\ Advertencia /A\ Advertencia

iNo utilice el sistema de sujecién
infantil en el asiento protegido por el
airbag frontal!

Aunque el nifio se ha sentado en la
silla de seguridad infantil, no deje que
su cabeza o parte del cuerpo apoye
contra el area de la puerta (el area de
despliegue del airbag lateral de la fila
delantera* o del airbag lateral de tipo
de cortina*), de lo contrario, es muy
peligroso al inflar el airbag lateral de la
fila delantera* y el airbag lateral de tipo
de cortina*, el impacto podra causar
lesiones graves e incluso la muerte del
nifo.

Nunca deje que los nifios se pongan de
pie o se arrodillen en el asiento.

No permita que los nifios operen los
equipos que puedan pellizcarse (como
elevalunas, techo solar eléctrico* y
otros).

iNo deje a los nifios solos en el
vehiculo!

iNunca lleve bebés y nifios pequeios
en su regazo!

Los cinturones de seguridad no
son adecuados para bebés y nifos
pequeios y pueden causar lesiones en
caso de accidente.

Asegurese de que los nifios no se
lesionen facilmente por golpear
objetos duros en el vehiculo cuando se
produce una colisién o un frenado de
emergencia.

Se debe encender la cerradura de
seguridad para nifios del lado donde se
sienta el nifo. => ver la pagina 59




3. Instrucciones de operacion segura

3.4.2 Silla de seguridad infantil

\

c. Silla de seguridad infantil del grupo II

d. Silla de seguridad infantil del grupo Il

Clasificacion de sillas de seguridad infantil
(solo para referencia):

a. Silla de seguridad infantil del grupo 0/0+:
- Adecuada para bebés menos de 13 kg.

b.  Silla de seguridad infantil del grupo I:

- Adecuada para nifios de 9 kg ~18 kg. Para
niflos que pesen hasta 18 kg (edad de
referencia 3 afios), las sillas de seguridad
infantil deben instalarse hacia atras.

c. Silla de seguridad infantil del grupo II:
- Adecuada para nifios de 15kg ~ 25kg.

d. Silla de seguridad infantil del grupo IlI:
- Adecuada para nifios de 22kg ~ 36kg.
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3. Instrucciones de operacion segura

Se recomienda usar el producto de 2da
generacion Angela de Welldon para la silla de
seguridad infantil del grupo |, modelo de producto:
WD002-ZJC.

Las notas de instalacién son las siguientes:

- Ajuste del cuerpo de la silla: Se recomienda
instalar al revés y ajustar el cuerpo de la silla
al estado mas vertical (casi vertical).

- Ajuste del reposacabezas: Se recomienda
que el reposacabezas de la silla esté a la
misma altura que los hombros del nifio.

- Se recomienda fijar los ganchos de la correa
de traccion superior en el punto fijo detras
del respaldo del vehiculo.

- Se recomienda que el cinturén de traccién
superior se desvie a lo largo de ambos lados
del reposacabezas de la silla de seguridad
infantil.

- Se recomiendan las almohadillas de las
hebillas y las fundas de las correas para los
hombros.

Durante la instalacién de la silla de seguridad
infantil, consulte siempre el manual de
instrucciones de la silla de seguridad infantil e
instalela correctamente.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.4.3 Informaciones sobre silla de seguridad infantil

Informacién sobre la aplicabilidad de los sistemas de sujecion infantiles en las diferentes posiciones de asiento:

Posicion de fijacion
Grupo de masa
Asiento del pasajero delantero Asientos laterales de la segunda fila Asiento central de la segunda fila

Grupo 0: <10kg X U X

Grupo 0+: <13kg X U/UF X

Grupo |: 9~18kg X U/UF/L X
Grupo ll: 15~25kg X UF X
Grupo [ll: 22~36kg X UF X

Nota: Los significados de las letras ingresadas en el formulario son:
U = es aplicable al sistema de sujecion infantil universal aprobado por este grupo de masa.
UF= es aplicable al sistema de sujecion infantil universal orientado hacia adelante aprobado por este grupo de masa.
L = Sistema de sujecion infantil que se aplica a la categoria especial en la lista. Estos sistemas pueden ser restringidos, semiuniversales o
para vehiculos especiales.
X= Esta posicion de asiento no se aplica al sistema de sujecion infantil en este grupo de masa.

Algunas sillas de seguridad infantil especificaran una clase de tamafo. Asegurese de verificar la clasificacién de tamafio de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, el empaque y la etiqueta de la silla de seguridad infantil. Para las instrucciones sobre el montaje correcto, consulte el manual de instrucciones de la

silla de seguridad infantil.
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3. Instrucciones de operacion segura

Posicion de fijacion ISOFIX correspondientes a la silla de seguridad infantil ISOFIX

Posicién de fijacion
Grupo de masa Clasificacion de tamafio Médulo de fijacion Asiento del pasajero | Asientos laterales de la | Asiento central de la
delantero segunda fila segunda fila

Cama de bebé portatil F 1ISO/L1 X X X
Grupo 0: <10kg G ISO/L2 X X X
E ISO/R1 X IUF/IL X
E ISO/R1 X IUF/IL X
Grupo 0+: <13kg D ISO/R2 X IUF/IL X
C ISO/R3 X IUF/IL X
D ISO/R2 X IUF/IL X
C ISO/R3 X IUF/IL X
Grupo |: 9~18kg B ISO/F2 X IUF/IL X
B1 ISO/F2X X IUF/IL X
A ISO/F3 X IUF/IL X
Grupo Il: 15~25kg - - X IUF X
Grupo lIl: 22~36kg - - X IUF X

Nota: Los significados de las letras ingresadas en el formulario son:
IUF - Silla de seguridad infantil universal ISOFIX con “cara hacia adelante” que se fija con correas superiores y es aplicable a este grupo.

IL - Sistema de sujecion infantil ISOFIX que se aplica a la categoria especial en la lista. Estos sistemas pueden ser restringidos,
semiuniversales o para vehiculos especiales.

X - El asiento que no es adecuado para la silla de seguridad infantil de este grupo.

Algunas sillas de seguridad infantil especificaran una clase de tamafio. Asegurese de verificar la clasificacion de tamafio de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, el empaque y la etiqueta de la silla de seguridad infantil. Para las instrucciones sobre el montaje correcto, consulte el manual de instrucciones de la
silla de seguridad infantil.
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3. Instrucciones de operacion segura

3.4.4 Montaje correcto de la silla
de seguridad infantil

Las sillas de seguridad infantil tienen tres tipos de
fijacion, que son respectivamente la fijacion del
cinturén de seguridad de tres puntos, fijacion del
sistema ISOFIX y fijacién del sistema LATCH.

Para garantizar un mejor efecto de protecciéon
y evitar que el reposacabezas del asiento
afecte el rendimiento de la silla de seguridad
infantil durante el uso, se recomienda quitar
el reposacabezas de la silla en la posicién
correspondiente cuando se instala la silla de
seguridad infantil.

Durante la instalacion de la silla de seguridad
infantil, consulte siempre el manual de
instrucciones de la silla de seguridad infantil e
instalela correctamente.

Montaje de la silla de seguridad infantil con
cinturon de seguridad de tres puntos

OMA79-0002

1. Coloque la silla de seguridad infantil en los
asientos de la segunda fila.

2. Pase el cinturén de seguridad a través de
la silla de seguridad infantil e inserte la
lenglieta completamente en la hebilla hasta
que escuche un “clic”.

3.

=<

Lengueta

OMA79-0003

Empuje hacia abajo las lenglietas y pase el
cinturén de hombro a través de la ranura en
el costado de la silla de seguridad infantil.
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3. Instrucciones de operacion segura

30

OMA79-0004

Sostenga el cinturén de seguridad del
hombro cerca de la hebilla, tire hacia arriba
para que el cinturon de seguridad de la
cintura no esté suelto. En este momento,
presione sobre la silla de seguridad infantil
con su propio peso y empujelo hacia el
asiento del vehiculo.

Lengleta

OMA79-0005

Coloque correctamente el cinturén de
seguridad y empuje la lenglieta hacia arriba.
Asegurese de que el cinturén de seguridad
no esté torcido. Al empujar la lenglieta hacia
arriba, tire la parte superior del cinturén de
seguridad del hombro hacia arriba, para que
el cinturon de seguridad no esté suelto.

OMA79-0006

Mueva la silla de seguridad infantil hacia
adelante y hacia atras para asegurarse de
que esté firmemente fijado.

Asegurese de que todos los cinturones de
seguridad no utilizados que el nifio puede
acceder estén cerrados.
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Hebilla de bloqueo

OMA79-0007

Si la silla de seguridad infantil no tiene el
dispositivo para fijar el cinturén de seguridad,
monte una hebilla de bloqueo en el cinturéon de
seguridad.

- Después de los pasos 1 y 2 anteriores,
levante el cinturon de hombro y asegurese
de que el cinturén de regazo no esté flojo.

- Agarre firmemente el cinturon de seguridad
cerca de la pieza de cierre. Apriete las dos
partes del cinturon de seguridad para que
no se deslicen fuera de la pieza de cierre
Desenganche la hebilla del cinturén de
seguridad.

Monte la hebilla de bloqueo segun lo indicado en
la figura. Acerque la hebilla a la pieza de cierre, e
inserte la pieza de cierre en la hebilla. Contintie
con los pasos 6y 7.

Instalacion del sistema ISOFIX

La segunda fila de asientos de este vehiculo esta
equipada con el sistema ISOFIX. A continuacion
se describen las instrucciones de instalacion de la
silla de seguridad infantil del sistema ISOFIX.

/\ Advertencia

e EIl punto de fijacion de la silla de
seguridad infantil equipado para este
vehiculo solo se puede utilizar para fijar
la silla de seguridad infantil.

e EIl cinturéon de sujecion, los articulos
afilados o cualquier otro articulo que
no sea para la silla de seguridad infantil
no deben estar conectados al punto
de fijacion, de lo contrario, la vida del
nifo puede estar en peligro en caso de
accidente.

Asientos de la segunda fila

OMA79-0097

El punto de fijacion delantero @ de asientos de
la segunda fila esta oculto en el hueco del cojin
del asiento.
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3. Instrucciones de operacion segura

OMA79-0098

El punto de fijacion trasero @ de asientos de
la segunda fila esta oculto detras del respaldo,
que se puede ver a través del hueco de la
funda del respaldo del asiento.

32

0 OMA79-0099

Coloque silla de seguridad infantil en
el asiento, busque el punto de fijacion
delantero @ e inserte la ranura de guia
de instalacion inferior-flecha- de la silla de
seguridad infantil en el punto de fijacion
delantero @ hasta que escuche un clic.

\

i

7z

OMA79-0100

Pase la correa de sujecion por la parte
superior del respaldo, localice el punto de
fijacion trasero ) y enganche el gancho de
la correa de sujecion en el punto de fijacion
trasero (2) para asegurarse de que la correa
no esté torcida.

Apriete las correas de sujecion y agite la silla
de seguridad infantil para asegurarse de que
esta bien sujeto.
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3.5 Peligro de gases de escape

Monoxido de carbono

El gas de escape emitido por el motor contiene
el monodxido de carbono, que es un gas toxico.
Utilice el vehiculo correctamente para evitar que
el monoxido de carbono entre en el vehiculo.

En las siguientes situaciones, péongase en

contacto con la tienda autorizada de GAC Motor

para verificar si el sistema de escape es normal:

- El sistema de escape tiene un ruido anormal.

- El color del gas de escape del sistema de
escape es anormal.

Si el motor esta al ralenti cuando esta
estacionado, abra todas las ventanillas y el
sistema de aire acondicionado:

1. Seleccione el modo de circulacion externa.
2. Seleccione el modo ¥, .

3. Ajuste la velocidad del aire del soplador al
maximo.

/A Advertencia

e EIl monodxido de carbono es téxico,
la inhalaciéon de grandes cantidades
provocara la pérdida del conocimiento
e incluso la muerte.

e Cuando el motor funciona durante
mucho tiempo en un espacio confinado
(como el garaje, y otros), el monéxido
de carbono se acumula rapidamente, lo
que resulta en un contenido excesivo
de monoxido de carbono en el vehiculo.
Después de arrancar el motor, se
debe salir del espacio confinado
inmediatamente.
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3.6 Etiquetas de seguridad

La posicion de la etiqueta se muestra en la figura:
Visor: Lea atentamente estas etiquetas para advertirle
Etiquetas de advertencia de sobre posibles peligros que podrian provocar

- o . Compartimento delantero: .
seguridad para nifios/airbag P lesiones graves o la muerte.

Etiquetas de peligro de la bateria

Si la etiqueta se pierda o es dificil de leer, dirijase
a la tienda autorizada de GAC Motor para el
reemplazo.

Si hay una diferencia en la posicién o cantidad
indicada de la etiqueta, se prevalece la
etiqueta en el vehiculo.

Compartimento delantero: ]
Etiqueta de advertencia del
ventilador de enfriamiento

OMA79-0101
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/\ Advertencia

e EIl conductor debe mantener ambas
manos en el borde exterior del
volante (posiciones de las 9:00 y las
3:00) mientras el vehiculo esté en
movimiento.

4.1 Cabina
411 Volante

Ajuste la posicion del volante

e Después de ajustar el volante, el
volante debe bloquearse para evitar que
se mueva mientras el vehiculo esta en
movimiento.

e EIl vehiculo debe estar detenido antes
de poder ajustar el volante para evitar
un accidente de trafico.

- Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo
@ para desbloquear el volante. e Por razones de seguridad, el volante
- Ajuste el volante hacia arriba, hacia abajo, debe estar orientado hacia el pecho,

hacia adelante y hacia atras en la posicién ya que de lo contrario el airbag no
adecuada segun sea necesario para proporcionara una proteccion eficaz en

garantizar que se puedan ver el grupo de caso de accidente.

- Ajuste el asiento del conductor en una instrumentosytodas las luces indicadores.
posicién adecuada y aseglrese de que la - Tire de la palanca de bloqueo D hacia
distancia entre el volante y el pecho no sea arriba para bloquear el volante y asegurese
inferior a 25 cm. de que esté firmemente bloqueado.

<&® Atencion

Si la fuerza de bloqueo es mayor al bloquear
la palanca de bloqueo, afloje de nuevo la
palanca de bloqueo y agitela hacia arriba y
hacia abajo antes de volver a blogquear.
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Botones del volante (@ Botones de control del sistema de audio =>
ver la pagina 119

e  Boton de voz => ver la pagina 119
e  Boton personalizado* => ver la pagina 120

e Boton de sonido del escape* => ver la
pagina 158

(® Los botones de la izquierda incluyen
los botones de control de la pantalla de
instrumentos combinados y los botones de
control de crucero:

- Botones de control de la pantalla de
instrumentos combinados:

[ ] i i * =>
SWAT9.0078 Cambio del tema del instrumento ver la

pagina 40
@ Botoén de bocina: Presione el boton wd, la e  Operacion de informaciéon de conduccion =>
bocina sonara; después de soltarla, la bocina ver la pagina 40
dejara de sonar. e  Operacién de informacion de alarma* => ver
la pagina 42
A Advertencia - Boton de control de crucero:

e Boton de control de crucero* => ver la
pagina 172

No presione el botén ={ durante mucho

tiempo, de lo contrario, la bocina se danara i )
facilmente. e  Botén de control de crucero adaptativo® =>

ver la pagina 174

e  Botdn de control de crucero integrado* =>
ver la pagina 184
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4. Sistema operativo y equipo

4.1.2 Instrumentos combinados

Instrumentos combinados de 3,5 pulgadas*
Tacometro del motor

Visualizacién de informacién de conduccion
Velocimetro

Modo de conduccion

Indicador de combustible

Visualizacion de kilometraje

Visualizacion de marcha

CISICIGICICIOIC)

Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

OMA79-0048
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4. Sistema operativo y equipo

- €2 ag | e |
m Y120 -I ZD e[

S

Q=

¥ Conduccién acumulativa "Mantenga presionado el Of
3 D /!\",O botén OK para Mnl’?lu Q)@I
xmun.,/mm (o) > (Y B Kilometraje total: (@)(@

=~{Iy 35000 20:10 6.9 94600 @)@

KA, km h L/100km m £ a2

HAL 2

26.5C COMFORT 16:28
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OMA79-0049

Instrumentos combinados de 7 pulgadas*
(tema organico)

Tacometro del motor

Visualizacién de velocidad

Visualizacion de marcha

Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

Indicador de combustible
Kilometraje de autonomia
Visualizacion de la hora
Modo de conduccion

PO OOWEO

Visualizacion de temperatura exterior

Los temas de los instrumentos combinados de
7 pulgadas incluyen“Tema organico” y “Tema
minimalista”, la ilustracion muestra“Tema
organico’como ejemplo, solo como referencia,
consulte el vehiculo real.
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Tacémetro del motor

El tacometro del motor se utiliza para indicar su
velocidad actual en x1000r/min.

<&® Atencion

6000~8000r/min es la zona de alta carga
del motor, lo que puede provocar la
autoproteccién del motor y la pérdida de
potencia, por lo que se debe evitar que el
vehiculo trabaje en esta area.

Velocimetro

El velocimetro se utiliza para indicar la velocidad
actual del vehiculo en km/h, el rango es de
0~240km/h.

/\ Advertencia

Para conducir con seguridad, respete
estrictamente las normas de trafico y prohiba
el exceso de velocidad.

Indicador de temperatura del refrigerante del
motor

El indicador de temperatura del refrigerante del
motor (termémetro de agua) se utiliza para indicar
la temperatura actual del refrigerante del motor.

- El rango de indicacién es C~H, donde "C"
significa temperatura baja y "H" significa
temperatura alta.

Después de arrancar el motor, el indicador de
temperatura del agua ilumina las cuadriculas
correspondientes segun las diferentes
temperaturas, y la temperatura de trabajo del
motor cambiara segun la temperatura del aire y la
carga del motor.

- Cuando el indicador de temperatura del agua
es demasiado alto: Al subir una pendiente
larga en tiempo caluroso; al reducir la
velocidad o estacionar después de conducir
a alta velocidad; al usar el sistema de aire
acondicionado y dejar el motor en ralenti
durante mucho tiempo en areas de mucho
trafico; al remolcar un vehiculo por detras,
etc.

- Cuando el indicador de temperatura del
agua es demasiado bajo: Cuando el vehiculo
no esta lo suficientemente caliente después
de un arranque en frio en clima frio; cuando
el volumen de aire caliente/salida de aire es
grande en clima frio, etc.

Indicador de combustible

El indicador de combustible se utiliza para indicar
la cantidad actual de combustible que queda en
el deposito de combustible del vehiculo.

- El rango de indicacién es E~F, donde “E”
significa que el depdsito de combustible
estad vacio y “F” significa que el depdsito
de combustible esta lleno, y el numero
correspondiente de cuadriculas se enciende
segun la cantidad de combustible restante
en el deposito de combustible.

- Cuando no hay cuadricula o solo se
enciende la 1ra cuadricula, significa que el
combustible en el depdsito de combustible
es insuficiente, la luz indicadora iﬂ de los
instrumentos combinados parpadea en
amarillo y el texto emergente le recuerda al
conductor que reposte a tiempo.

Informacién de visualizacion de marcha

- Muestra la informacién de marcha actual
del vehiculo, como P, R, N, D, S, etc. de
acuerdo con la sefial recibida.

Informacién del modo de conduccién

- Muestra el modo de conduccién actual del
vehiculo segun la sefial recibida.
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4. Sistema operativo y equipo

Visualizacién de temperatura exterior Cambio del tema del instrumento* Informacién de conduccion

- Muestra la temperatura ambiente actual en v |
el exterior del vehiculo. (EREE

Kilometraje total > © &

- Indica el kilometraje que ha recorrido el 59.5 1:10 6.9
vehiculo hasta el momento, que se muestra km h L/100km
en la interfaz de informacién de conduccion.

- El rango de visualizacion es de 0~999999km. e

Pantalla de instrumentos combinados > (U B Kiometae tta:

La informacién de la visualizacién incluye: 35000 20:10 6.9 94600

Informacién de conduccion, Estado del vehiculo, 3 km h L/100km km

ADAS*, Centro de alarmas*, Informacién [OMA79-0019] OMA79-0053

de navegacion®, Informaciéon de teléfono*,

’ - -©
Informacion de entretenimiento de audio®. Cuando la alimentacion de vehiculo esta en la

posicion “ON”, gire hacia arriba/abajo el botén
“OK” situado en el lado izquierdo del volante para
pasar a la pantalla de informacion de conduccion.

Con la alimentacién del vehiculo en la posiciéon
“ON”, presione brevemente el botén “VIEW” en el
lado izquierdo del volante para cambiar el tema
del instrumento.

<&® Atencion

Si la pantalla de los instrumentos combinados -

muestra anormalidades, deténgase
inmediatamente por razones de seguridad
y comuniquese con la tienda autorizada de
GAC Motor para el mantenimiento.

40

Para los instrumentos combinados de 7 -

pulgadas, presione el botén "VIEW" para
cambiar libremente entre el tema organico y
el tema minimalista.

La interfaz de informacion de conduccion
incluye: El viaje actual, el viaje acumulativo y
el kilometraje total .

Viaje actual: Se refiere a la informacién
de conduccién (kilometraje/tiempo de
conduccién/consumo de combustible
promedio de este viaje) dentro de una sola
conduccion después de que el vehiculo
enciende el interruptor de arranque. Este
parametro del vehiculo no se puede
restablecer.
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e  Viaje acumulativo: Se refiere a la informacion Estado del vehiculo
de conduccion del vehiculo desde el ultimo
reinicio (kilometraje acumulado/tiempo de

conduccion/consumo medio de combustible/ La ilustracion se basa en el tema organico de
kilometraje total). Excepto por el kilometraje los instrumentos combinados de 77, solo para
total, otros parametros se pueden referencia, consulte el vehiculo real.
restablecer presionando prolongadamente el

botén “OK”. 8c 257kPa / " 259kPa 9¢

7c 255kPa \ / 261kPa 7c

La ilustracion se basa en el tema organico de
los instrumentos combinados de 77, solo para
referencia, consulte el vehiculo real.

OMA79-0057

Cuando la alimentacién de vehiculo esta en la
posicion “ON”, gire hacia arriba/abajo el botén
“OK” situado en el lado izquierdo del volante para
ver el estado del vehiculo.

- Contiene informacion sobre la presion de los
neumaticos, la temperatura de neumatico,
el estado de las puertas y la alarma del
cinturén de seguridad.

- Esta interfaz aparecera automaticamente
cuando la presién y la temperatura de los
neumaticos sean anormales, la puerta/
el porton trasero/el capd delantero esté
abierto o el cinturon de seguridad no esté
abrochado.
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ADAS* Centro de alarma* - Después de que aparezca la informacion de
la alarma, presione el boton “OK” en el lado
izquierdo del volante para la confirmacion,
la informacién de la alarma ingresara al
centro de alarmas y aparecera nuevamente

informacion importante de la alarma después
3 / Presione OK para el 15"\ de unos segundos; La alarma liberada se
l // o ('!_) \ elimina automaticamente en el centro de
. { 3\ alarmas, y el conductor no puede borrar la
E \ Falla del sistema de presion / alarma en el centro de alarmas.
\ de los neumaticos
YT

\: 4

La ilustracion se basa en el tema organico de

OMA79-0059 OMA79-0060 los instrumentos combinados de 7”, solo para

referencia, consulte el vehiculo real.

Esta interfaz muestra el estado actual de El centro de alarma generalmente muestra el
asistencia a la conduccion. estado actual del vehiculo con informacion de
texto o imagen, y el conductor siempre debe
prestar atencion a si hay alguna informacién de

alarma.
La ilustracion se basa en el tema organico de - Siel estado del vehiculo es normal, no se
los instrumentos combinados de 7”7, solo para mostrara ninglin mensaje de alarma.
referencia, consulte el vehiculo real. - Siel vehiculo falla o se activan o desactivan

algunas funciones, los instrumentos
combinados mostraran el texto o la imagen
correspondiente en la parte inferior de la
pantalla para recordar al conductor el estado
actual del vehiculo.
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Informacion de navegacién*® Informacion de entretenimiento de audio* Informacion del teléfono *

- Cuando el sistema de audio estad conectado
al Bluetooth del teléfono movil, el nimero
de teléfono actualmente conectado se
mostrara en la parte inferior de la pantalla
de los instrumentos combinados y la hora de

. . la llamada se mostrara después de que se
Just Like Fire realice la conexion.

A 400m, ingrese a la Avenida
Este Jinshan de Panyu

Restante 55 Bl B0 min

A 0A

Configuracién del instrumento

Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la
posicion “ON” y la luz de posicién esta encendida,
los instrumentos se puede configurar a través del
sistema de audio “Configuracién—Configuracién

OME7950062 OMA7 00061 de pantalla — Visualizacién del instrumento™:
Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la - Esta interfaz solo se mostrara cuando la
posicién "ON" y la funcion de navegacion del informacién multimedia, como la radio y la
sistema de audio esta encendida, se mostrara reproduccién de canciones, esté activada; ] B
informacion de navegacién simple de acuerdo con de lo contrario, la interfaz estara oculta. Para obtener detalles sobre la configuracion

del instrumento, consulte el capitulo Ajuste del
sistema. => ver la pagina 141

el estado de la funcion de navegacion del sistema
de audio.

La ilustracion se basa en el tema organico de
los instrumentos combinados de 77, solo para
La ilustracién se basa en el tema organico de referencia, consulte el vehiculo real.

los instrumentos combinados de 77, solo para
referencia, consulte el vehiculo real.
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4.1.3 Luces indicadoras

No. Iconos Nombre Color Funcion
. Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la posicion “ON” y el motor no esté arrancado, la luz de advertencia se
1 = Luz de advertencia del Rojo | enciende; cuando el motor esté arrancado, la luz de advertencia se apaga.
sistema de carga - - - - — - -
Si la luz de advertencia se enciende después de arrancar el motor, indica que el sistema de carga tiene fallas.
Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la posicién “ON” y el motor no esta arrancado, si no hay falla, la
L luz indicadora se encendera durante unos segundos y se apagara después de que el sistema complete la
2 T Luz indicadora de falla del | \ .0 | autocomprobacion.
motor - - — - - — - -
Después de que se enciende el motor, la luz indicadora esta encendida, lo que indica que el sistema del motor tiene
fallas.
Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la posicion “ON” y el motor no esté arrancado, la luz de advertencia se
3 Luz de advertencia de baja Roi enciende; cuando el motor esta arrancado, la luz de advertencia se apaga.
=7 P ; 0jo - ; ; - — — -
presion de aceite Si la luz de advertencia se enciende después de arrancar el motor, indica que la presiéon del aceite del motor es
insuficiente.
o Cuando la alimentacién del vehiculo estd en la posicién “ON”y el motor no esta arrancado, la luz indicadora se
4 ) Luz indicadora de falla de | \ .0 | enciende; cuando el motor esté arrancado, la luz indicadora se apaga..
emision
Si la luz indicadora se enciende después de arrancar el motor, indica que hay una falla con el sistema de escape.
Luz indicadora de Cuando la luz indicadora de intermitente izquierdo parpadea solo, significa que el intermitente izquierdo est& encendido.
5 ‘ intermitente izquierdo y | Verde |Cuando se presiona el interruptor de la luz de advertencia de peligro, las luces indicadoras de intermitente izquierdo
advertencia de peligro derecho/ y todos los intermitentes fuera del vehiculo parpadearan juntas.
Luz indicadora de
6 ._}: temperatura alta del| Rojo |Laluzindicadora roja encendida indica que la temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta.
refrigerante del motor
. Luz indicadora del sistema
7 }\v‘ de proteccion suplementario | Rojo | La luz indicadora roja encendida indica que el sistema de airbag tiene fallas.
(SRS)
L L La luz indicadora amarilla intermitente indica que queda poco combustible en el depdsito de combustible.
Luz indicadora de bajo nivel . — - — - - — -
8 iﬂ de combustible Amarillo | | a uz indicadora amarilla encendida indica un mal funcionamiento en el circuito del sensor de nivel de la bomba de
combustible.
Luz indicadora de Cuando la luz indicadora de intermitente derecho parpadea solo, significa que el intermitente derecho esta encendido.
9 . intermitente derecho y| Verde |Cuando se presiona el interruptor de la luz de advertencia de peligro, las luces indicadoras de intermitente izquierdo
advertencia de peligro derecho/ y todos los intermitentes  fuera del vehiculo parpadearan juntas.
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No. Iconos Nombre Color Funcion
La luz indicadora roja encendida indica que el freno de estacionamiento electrénico esta aplicado.

Luz |rl1d|cad<.)ra de estad'o‘de Rojo | La Iuz indicadora roja intermitente indica que el freno de estacionamiento electronico esta parcialmente activado o
10 (@) | estacionamiento electronico

(EPB) defectuoso.

Verde | La luz indicadora verde encendida indica que el estacionamiento automatico esta activado.

Luz indicadora de falla del La luz indicadora amarilla encendida indicar que hay una falla con el sistema de freno de estacionamiento electrénico.
" (©) freno de estacionamiento | Amarillo | | 5 |uz indicadora amarilla intermitente indica que el sistema de freno de estacionamiento electronico esta en modo de

electrénico (EPB) reparacion.
12 0) Luz indicadora del sistema Roio La luz indicadora roja encendida indica que el nivel del liquido de frenos es demasiado bajo o que el sistema de

de frenado ) distribucion de la fuerza de frenado (EBD) tiene falla .

Luz indicadora de asistencia La luz indicadora amarilla encendida indica el sistema de asistencia para la estabilidad del vehiculo (ESP ) tiene fallas.
13 eﬁa de estabilidad del vehiculo | Amarillo | |a |uz indicadora amarilla intermitente indica que el sistema de asistencia para la estabilidad del vehiculo (ESP ) esta

(ESP) funcionando.

Luz indicadora de

desactivaciéon de asistencia . La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de asistencia para la estabilidad del vehiculo (ESP) esta
14 P2 i . Amarillo

OFF de estabilidad del vehiculo apagado.

(ESPOFF)

Luz indicadora del sistema
15 ® de frenado antibloqueo | Amarillo | La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de frenado antibloqueo (ABS) tiene fallas.

(ABS)
16 {i} Luz indicadora de falla de Amaril La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de transmision tiene fallas.

- marillo

transmision La luz indicadora amarilla intermitente indica la temperatura del aceite de la transmision es alta.

Luz indicadora del sistema
17 (_!_) de control de presion de | Amarillo | La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de control de presiéon de neumaticos (TPMS) tiene fallas.

neumaticos (TPMS)

Luz indicadora de direcciéon . - . s . . " - P .
18 @| asistida eléctrica (EPS) Rojo | La luz indicadora roja encendida indica que el sistema de direccion asistida eléctrica (EPS ) tiene fallas.
19 = Luz indicadora de luz de | Blanco | La luz indicadora blanca encendida indica que la luz de carretera inteligente esta en estado de espera.

= carretera inteligente* Azul | La luz indicadora azul encendida indica que la luz de carretera inteligente esta activada.
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No. Iconos Nombre Color Funcion
o Blanco La luz indicadora blanca encendida indica que el sistema de crucero adaptativo esta listo y que no hay ningun vehiculo
, |Luz indicadora de que no objetivo adelante .
20 Y hay ningun vehiculo delante — — - - - - —
del crucero adaptativo* Azul La luz indicadora azul encendida indica que el sistema de crucero adaptativo esta funcionando y que no hay ningun
vehiculo objetivo adelante.
Lo Blanco La luz indicadora blanca encendida indica que el sistema de control de crucero adaptativo esta inhibido o listo y que hay
. Luz |n<:]|§:ad|0raddelz ql:e Za% un vehiculo objetivo adelante .
%‘ un vehiculo delante de
crucero adaptativo* Azul La luz indicadora azul encendida indica que el sistema de control de crucero adaptativo esta funcionando y que hay un
vehiculo objetivo adelante .
22 a2 I(;:Jie'?::daadp?;:vgf falla de Amarillo | La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de control de crucero adaptativo tiene fallas.
Blanco | La luz indicadora blanca encendida indica que el sistema de abandono de carril esta activado.
\ Luz indicadora de estado de | Amarillo La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de abandono de carril estd defectuoso. Cuando ocurra este
23 d cambio de carril* fendmeno, dirijase a la tienda autorizada de GAC Motor para realizar el mantenimiento a tiempo.
Azul La luz indicadora azul encendida indica que el sistema asistente de abandono de carril esté funcionando normalmente o
que el sistema asistente de abandono de carril interviene en el volante para la correccion
Luz indicadora de estado | Amarilio La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de advertencia de colision frontal esta defectuoso. Cuando
24 > de advertencia de colisién ocurra este fenémeno, dirijase a la tienda autorizada de GAC Motor para realizar el mantenimiento a tiempo.
frontal* Rojo | Luz indicadora roja intermitente indica que el sistema de advertencia de colisién frontal esta activando el trabajo.
25 g I&:Zs:eusgalzod:e;s?el:ttg r(;):l Roio La luz indicadora roja encendida indica que el cinturén de seguridad del pasajero delantero no esta abrochado bien o
2 pasajgro delantero* d que el sistema del cinturén de seguridad tiene fallas.
2 % I&:Zs:euﬁ(;’;odge;;e'::g?g Roio La luz indicadora roja encendida indica que el cinturén de seguridad del conductor no esta abrochado bien o que el
4 condu?:tor ) sistema del cinturén de seguridad tiene fallas.
27 (D) Ié:rzrelg:ialcadora de luz de Azul | Laluz indicadora azul encendida indica que las luces de carretera estan encendidas.
28 s Luz indicadora de luz de Verde La luz indicadora verde encendida indica que la luz de posicion, la luz del tablero de instrumentos, la luz de la matricula,
s posicion etc. estan encendidas.
29 (]£ Ia_:t;iéglg It(r:aasi;ra de luz Amarillo | La luz indicadora amarilla encendida indica que la luz antiniebla trasera esta encendida.
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No. Iconos Nombre Color Funcion
30 ‘(’3 Luz indicadora de control de | Blanco | La luz indicadora blanca encendida indica que el crucero esta en preparacion.
Ad * . . . . . .
crucero Verde | La luz indicadora verde encendida indica que se ha activado el crucero.
31 Q] Ie_ﬁzd:sdclgi:g:a de asistencia Amarillo | La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de control de asistencia cuesta abajo esta activado.
o Azul | La luz indicadora azul encendida indica que el ICA ha detectado que el conductor esta sujetando el volante.
Luz indicadora del volante — - — -
32 A sujetado por mano* Roio La luz indicadora roja encendida indica que ellCA ha detectado que las manos del conductor se han retirado del volante
) durante un periodo de tiempo.
Blanco | La luz indicadora blanco encendida indica que el ICAesta en estado de espera.
33 @ Luz 'ndlcador? de estado de Azul La luz indicadora azul encendida indica que el ICAesta activado.
control lateral
Amarillo | La luz indicadora amarilla encendida indica que el ICAtiene fallas.
X . . La luz indicadora blanca encendida indica que el cinturén de seguridad correspondiente en la segunda trasera esta
Luz de aviso del cinturon de | Blanco
Py ! ! abrochado.
34 | /A A& A | seguridad de los asientos de — - — — - - -
la segunda fila* Roio La luz indicadora roja encendida indica el cinturén de seguridad correspondiente en la segunda fila no esta abrochado o
) el sistema de cinturon de seguridad esté defectuoso
35 Ia_sizr{;\dlcadora de puerta Rojo | La luz indicadora roja encendida para indica que el capo, alguna de las puertas o el portén trasero no esta cerrada.
La luz indicadora blanca encendida indica que la acumulacion de carbono del filtro de particulas de gasolina (GPF)
Blanco | supera un cierto limite y debe funcionar a alta velocidad durante mas de40 minutos para la eliminacién automatica de
36 Luz indicadora de filtro de carbono.
particulas de gasolina (GPF) La luz indicadora amarilla encendida indica que la acumulacién de carbono del filtro de particulas de gasolina (GPF)
Amarillo | estd sobrecargado y debe funcionar a alta velocidad durante mas de40 minutospara la eliminacién automatica de
carbono.
37 o Luz indicadora de sonido de | Blanco | La luz indicadora blanca encendida indica que el sistema de sonido de escape esta activado.
escape* Amarillo | La luz indicadora amarilla encendida indica que el sistema de sonido de escape tiene fallas.
38 H Luz |nd|c_ador§ de conexion Verde | La luz indicadora verde encendida indica que la llave Bluetooth esta conectada.
de llave virtual
Nota: Si las luces indicadoras y las luces de advertencia aparecen aviso en los instrumentos combinados después de arrancar el vehiculo o durante la

conduccién, indica que el sistema o la funcion correspondiente se encuentra en cierto estado de funcionamiento o tiene fallas. Debe leer atentamente y
comprender el significado de cada luz indicadora y luz de advertencia. Si hay una falla, vaya o comuniquese con la tienda autorizada de GAC Motor a
tiempo para el mantenimiento del vehiculo.
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4.2 Encendido y apagado del
vehiculo

4.21 Llave de control a distancia

El vehiculo esta equipado con dos llaves de
control a distancia inteligentes (incluida la llave
mecanica de emergencia) y cédigos de barras
para llaves. Si necesita volver a personalizar
la llave, informe a la tienda autorizada de GAC
Motor del cédigo de barras de la llave. Si se
pierde el codigo de barras de la llave, informe la
tienda autorizada de GAC Motor del cédigo VIN
del vehiculo.

Después de arrancar el motor, no coloque
la llave de control a distancia en el tablero
debajo del parabrisas delantero, de lo
contrario, puede aparecer un mensaje de “llave
no detectada”.

Baja intensidad de seinal de la llave de control

a distancia

La operacién del botén de la llave del control a

distancia puede estar bloqueada o inestable en

las siguientes situaciones:

- Un dispositivo cercano esta emitiendo
fuertes ondas de radio.
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- La llave de control a distancia llevada con
equipo de telecomunicaciones, computadora
portatil, teléfono movil, tarjeta de acceso o
transmisor de sefial inaldmbrico.

- Se coloca la llave de control a distancia y las
tarjetas magnéticas (como tarjeta bancaria,
tarjeta de autobus, etc.) juntas.

- Objetos metalicos tocan o cubren la llave del
control a distancia.

La llave del control a distancia contiene un
circuito electrénico que activa el sistema de
blogueo de arranque antirrobo. Si el circuito
esta dafado, es posible que el motor no
arranque. Por lo tanto:

e Evite colocar la llave del control a distancia
bajo la luz solar directa, alta temperatura o
humedad.

e Evite dejar caer la llave del control a
distancia desde una altura o ser apretado
por objetos pesados.

e Evite el contacto entre la llave del control

a distancia y el liquido. Si se moja
accidentalmente, séquelo de inmediato.

e Cuando la alimentacién del vehiculo esta
en la posicion “ACC” o “ON”, la operacion
de los botones de la llave del control a
distancia no es valida.

e Siencuentra que la funcién de desbloqueo
o blogueo de la llave del control a distancia
no es valida, intente presionar rapidamente
el boton de la llave 3 veces en poco tiempo
para restaurar su funcion.
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Operacién de botones @ & Operacion de botones
] - Presione brevemente el boton una vez

dentro del rango efectivo, todas las puertas
se bloquearan; Mantenga presionado
este botdén, para algunos modelos, solo
la ventanilla del lado del conductor se
cierra automaticamente, y para algunos
modelos, las ventanillas de cuatro puertas,
el techo solar* y la persiana® se cierran
automaticamente; Durante el proceso de

e Cuando la puerta esta bloqueada, el
intermitente parpadea una vez; la bocina
suena una vez, y la bocina se puede
activar o desactivar a través del sistema
de audio “Configuracién — Configuracion
de efectos de sonido — Sonido del
sistema — Sonido de aviso de desbloqueo

cierre automatico de las ventanillas, el techo y bloqueo”.
solar* y el parasol*, si suelta el boton, las e Para algunos modelos, puede activar
ventanillas, el techo solar* y el parasol* o desactivar el cierre automatico de
dejaran de cerrarse. ventanillas al bloquear el vehiculo a través
- Presione el botdon 2 veces seguidas para del sistgma de audio "'Configuracic')n =
realizar la funcién de busqueda del vehiculo, Accesorios de carroceria — Blogueo de
®®B: Botsn de blogueo y el intermitente parpadea unas veces puertas y ventanillas — Cierre auto[natlc"o
@& : Botén de desblogueo rapidamente. de ven'tamllas a_l bloquear _e:I vehlct_JIo .
Después de activar la funcién, presione
(® &= Botén de desbloqueo del portén » brevemente el botén una vez dentro
trasero <® Atencion del rango efectivo, todas las puertas se
@ O : Boton de arranque/parada del motor bloquearan y las ventanillas, el techo

Cuando cierre la ventanilla, el techo solar* solar* se cerraran automaticamente.
de forma remota, aseglrese de que no
haya partes del cuerpo (como la cabeza, las
manos, etc.) en sus trayectorias del cierre, de
lo contrario, existe el peligro de pellizcos.
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@ " Operacion de botones ® &= Operacion de botones
- -Presione brevemente el botén una vez - Si el vehiculo tiene la funcion de porton

dentro del rango efectivo, todas las puertas trasero eléctrico, dentro del rango efectivo,
se desbloquearan; Mantenga presionado e Cuando la puerta esté desbloqueada, el haga doble clic en el botén para abrir la
este botén, para algunos modelos solo se intermitente parpadea dos veces; la bocina portén trasero eléctricamente. Durante el
abrira automaticamente la ventanilla del suena dos veces, y la bocina se puede proceso de apertura, si se vuelve a presionar
lado del conductor, para algunos modelos activar o desactivar a través del sistema el botén, el portdn trasero se detendra en la
las ventanillas de cuatro puertas se abriran de audio “Configuracion — Configuracion posicion actual.
automaticamente y el techo solar” se g'zt:nfqicmgo(rj\?dosggf(?s;jesdoeglbdlg d:c: - Si el vehiculo no tiene la funcién de portén
inclinara automaticamente hacia arriba; Ibl -~ ! V! qu trasero eléctrico, dentro del rango efectivo,
Durante el proceso de apertura de la y blogueo. ) ) ) haga doble clic en el botén para desbloquear
ventanilla, si se suelta el botén, la ventanilla e A través de la configuracion del sistema el porton trasero, y el portén trasero debe
dejaréa de abrirse. de audio "Configuracion — Accesorios abrirse manualmente.
de carroceria — Bloque de puertas y »
<& Atencion ventanillas — Desbloqueo remoto", @ ) Operacion de botones
presione el boton &f° para desbloquear - Dentro del rango valido, presione el boton
Presione el botén de desbloqueo de la todas las puertas o solo la puerta del @ una vez y mantenga presionado el boton
llave del control a distancia Gj° Después de conductor. (") dentro de los 5 segundos hasta que el
presionar el botéon de desbloqueo de la llave intermitente parpadee y el motor se pueda
del control a distancia para desbloquear la encender de forma remota.

puerta, si la puerta no se abre dentro de los
30s, el sistema volvera a bloquear la puerta.

- Cuando el motor se haya encendido de
forma remota, mantenga presionado el
boton (7) durante 3 segundos para apagar
el motor de manera remota.
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e Antes de apagar el motor de forma
remota, asegurese de que el vehiculo esté
bloqueado. Si no puede confirmar si el
vehiculo esta bloqueado, presione el botén
@ una vez y, a continuaciéon, mantenga
presionado el boton () para apagar el
motor.

e Al arrancar el motor de forma remota,
manténgalo dentro del rango efectivo; de lo
contrario, se puede activar el desbloqueo y
el arranque fallara.

e E|l tiempo de espera maximo
predeterminado para el arranque es de 5
minutos.

Reemplazo de bateria

Cada vez que presione el boton en la llave
del control a distancia, la luz indicadora de la
llave parpadeara una vez. Si no parpadea o
necesita presionar varias veces para bloquear
o desbloquear la puerta, la bateria puede estar
agotada o a punto de agotarse. Si necesita
reemplazar la bateria, se recomienda ir a la tienda
autorizada de GAC Motor para su reemplazo.

e Asegurese de reemplazar con una bateria
nueva del mismo tipo.

e El| uso de una bateria inadecuada puede
dafar la llave del control a distancia.

e La eliminacion de baterias agotadas debe
cumplir con las regulaciones ambientales
relevantes.

Pasos de reemplazo de la bateria

OMA79-0037

- Presione el boton de bloqueo @ mientras
saca la llave mecanica de emergencia @ en
la direccion de -flecha-.
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OMA79-0038

- Utilice un destornillador de hoja plana
envuelto en tela en las posiciones de -flecha
A-y -flecha B- para abrir la carcasa cromada
de la llave del control a distancia en las
direcciones de -flecha C- y -flecha D-.

- Retire la carcasa cromada de la llave de
control a distancia @ y @
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OMA79-0039

Retire la cubierta embellecedora
transparente @

Utilice un destornillador de cabeza plana
envuelto en tela para abrir la carcasa de la
llave del control a distancia en la posicién de
-flecha E-.

Retire la bateria de la llave de control a
distancia @

Siga los pasos inversos para el montaje de
la llave de control a distancia.

422 Llave inteligente de
Bluetooth*

La activacién, autorizacion y control del vehiculo
de la funcion de llave Bluetooth dependen de
la aplicacion <GAC Motor>. Cuando el vehiculo
esta equipado con la funcion de llave Bluetooth
inteligente, puede descargar la aplicacién <GAC
Motor> en su teléfono moévil y activar la funcién
de llave Bluetooth inteligente de acuerdo con el
proceso de activacion.

Para los modelos equipados con una llave
Bluetooth inteligente, después de completar el
enlace y la activacion del vehiculo, puede usar
la funcién de la llave Bluetooth inteligente para
controlar el vehiculo, arrancarlo y autorizar a
otros usuarios a usar su vehiculo a través de la
autorizacion de la aplicaciéon movil.

Asegurese de que el Bluetooth del teléfono
esté encendido cuando use la llave Bluetooth
inteligente.
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e La llave Bluetooth inteligente se conecta al
vehiculo a través del Bluetooth del teléfono
movil. Es necesario asegurarse de que la
funcion Bluetooth del teléfono movil esté
encendida y dentro de la distancia de la
conexion Bluetooth del vehiculo. En un
area abierta, la distancia de la conexién
Bluetooth puede alcanzar mas de 30 m.
Sin embargo, bajo ciertas circunstancias,
como estar bloqueado por una pared u
otra carroceria del vehiculo, la conexion
solo puede garantizarse dentro de un
rango de 10 m, lo cual es una situacion
normal.

e Para garantizar la funcién de la llave
Bluetooth inteligente, no realice la funcion
de limpieza de fondo en el teléfono movil
cuando use esta funcion y detenga el
funcionamiento de la aplicacion <GAC
Motor>.

Activacion de llave Bluetooth

Después de completar el enlace del vehiculo,
el primer uso de la llave Bluetooth inteligente
requiere activacion:

- Abra la APP<GAC Motor> en el teléfono
movil.

- Arranque el vehiculo.

- Haga clic en el botén “Iniciar activacion”
en la pagina “Guia de activacion de llave
Bluetooth” para ingresar al programa
de activacion de Bluetooth y activelo de
acuerdo con las indicaciones de la pagina.

- Si la activacion es exitosa, ingrese a la
interfaz inteligente de control de vehiculo
con llave Bluetooth. Si falla, el usuario elige
volver a intentarlo o regresar.

Desbloqueo y bloqueo pasivo

)

OMA79-0258

Cuando la funcién de desbloqueo/bloqueo
pasivo esté activada, acerque la llave Bluetooth
inteligente a 2 m del vehiculo y toque la posicion
de desbloqueo/bloqueo correspondiente de la
manija de la puerta para realizar la funcién de
desbloqueo pasivo.

Llave inteligente
de Bluetooth
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- Cuando la alimentacién del vehiculo esta
en la posicion “OFF”, acérquese a la puerta
con la llave inteligente de Bluetooth, toque
el area de desblogqueo y bloqueo y todas las
puertas se desbloquearan después de la
induccion efectiva.

- Cuando la alimentacién del vehiculo esta
en la posicién “OFF”, deje el vehiculo con
la llave Bluetooth inteligente, cierre todas
las puertas y toque el area de desbloqueo
y bloqueo, todas las puertas se bloquearan
después de la induccion efectiva.
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e Después de utilizar la funcion de

desbloqueo pasivo para bloquear la
puerta, se tarda unos 5 segundos antes
de que la funcion de desbloqueo pasivo
se pueda utilizar de nuevo para activar el
desbloqueo de la puerta.

Si hay nieve o hielo en la manija de la
puerta delantera, afectara la funcion de
desbloqueo pasivo, debe retirar la nieve o
el hielo lo antes posible. => ver la pagina
63

Si el mango de la puerta delantera esta
cubierto por agua y la llave inteligente
bluetooth esta dentro del alcance efectivo
bajo una lluvia intensa o durante un lavado
de autos, es posible que la puerta se
desbloquee.

Arranque con un solo botén

Con un teléfono movil que ha activado la funcién
de llave Bluetooth inteligente y esté conectado a
Bluetooth, ingrese al vehiculo y pise el pedal del
freno, presione el interruptor de arranque con un
solo botén para arrancar el motor.

La funcion de arranque con un solo botén de
la llave Bluetooth inteligente es la misma que
la funcion de arranque con un solo botén de
la llave del control a distancia inteligente. Para
operaciones y precauciones especificas, => ver la
pagina 152
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Configuracion de la llave Bluetooth Recordatorio de salida o
<&® Atencion

®eeee Sketch 7 9:41 AM 100% W
o N e La funcién de recordatorio de salida solo
( Config de la llave s
recuerda el estado del vehiculo y no
Calibracion por bluetooth Recordatorio de salida cierra automaticamente las ventanas ni
Callbracton) : - . L
(I (i ey GREiEEREm 9 : : bloquea las puertas. Después de_ recibir
La puerta de su vehiculo no esta el recordatorio anormal, el usuario debe
Personalizacién de Bluetooth cerrada, verifique cuando salga regresar al vehiculo para eliminar la
o o e de > del vehiculo. anomalia del vehiculo.
e Si el usuario cambia el teléfono a un
Reparacién de Bluetooth i i i i i i
Cor?reccit;n deano;allasen las llaves > Entiendo eStE_ido silencioso y Sln_ V|brac_|9n, es
Bluetooth. posible que no sea posible notificar al
usuario a tiempo.
OMA79-0262 OMA79-0261
La configuracion de la llave Bluetooth consta de Para garantizar la seguridad de todo el vehiculo
tres partes: cuando el usuario abandona el vehiculo, la tecla
1. Calibracién de Bluetooth Bluetooth inteligente proporciona una funcién de

o recordatorio para abandonar el vehiculo.
2. Personalizacion de Bluetooth

. - Cuando la alimentacion del vehiculo esta
3. Reparacion de Bluetooth

en la posicion "OFF", si la ventanilla no
esta cerrada, la puerta no esta cerrada, la
puerta no esta bloqueada, el capé delantero
no esta cerrado y el porton trasero no esta
cerrada, la APP movil realiza el recordatorio
de salida y notificara al usuario a través de
una vibracion y un cuadro emergente.
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Recordatorio de actualizacion de Bluetooth » 423 Llave mecanica de
<® Atencion .
emergencia

e Después de recibir el “Consejo de
T actualizacion de Bluetooth”, el usuario
Consejos de actualizacion de Bluetooth debe actualizarlo a tiempo para evitar
la situacion en la que la llave Bluetooth
caduca y el vehiculo no se puede usar
normalmente.

Llave mecanica de emergencia

La actualizacion de la clave de
Bluetooth fallo, vaya a un buen entorno

de red para la actualizacién automatica L )
e La actualizacion debe realizarse cuando el

teléfono movil esta conectado a Internet y
Entiendo tiene una duracion breve. Realicela en un
buen entorno de red.

OMA79-0260

- Una vez completada la activacion, para
garantizar la seguridad del vehiculo, el —
estado vinculante del teléfono movil y el
vehiculo se actualizara automaticamente en
linea en segundo plano.

- Presione el boton de bloqueo @D, y al
mismo tiempo saque la llave mecanica de

- Si el usuario no se conecta a la red durante emergencia @ en la direccién -flecha-.

mucho tiempo cuando usa la aplicacion,
aparecera un recordatorio de actualizacion
de Bluetooth cuando la clave de Bluetooth
esté a punto de caducar. El usuario debe
ejecutar la aplicacion durante un periodo
de tiempo cuando el teléfono movil esta
conectado a Internet para garantizar que
la actualizacion de la llave Bluetooth se
complete en segundo plano.
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4.2.4 Sistema de cerradura de Tirador interior de puerta 5 :
puerta 1 Aviso

Cuando la cerradura de seguridad para nifios
esta activada => ver la pagina 59, incluso
si el pestillo de la cerradura de puerta trasera
esta desbloqueado, el tirador interior no puede
abrir la puerta trasera. En este momento, la
puerta trasera debe abrirse desde el exterior
del vehiculo. No tire del tirador del vehiculo
con demasiada fuerza para evitar dafos.

Botén de cerradura de puerta central

OMA79-0223
e Aseglrese de que todas las puertas estén
- Si el vehiculo esta bloqueado, tire de la correctamente cerradas y bloqueadas
OMAT9-0224 manija interior de cualquier puerta una vez antes de conducir el vehiculo.
- para desbloquear la puerta; tire de la manija e No tire de la manija interior de la puerta

El botén d dura d t tral @ d interior de esta puerta nuevamente para mientras conduce para evitar accidentes
oton de cerradura de puerta central () puede abrir esta puerta. accidentales cuando se abre la puerta.
bloquear y desbloquear las puertas del vehiculo . i i .
en el interior: - Si el vehiculo esta desbloqueado, tire de e Al abrir o cerrar las puertas, verifique los
. la manija de cualquier puerta una vez para alrededores del vehiculo, por ejemplo, si
- Blogueo de puertas: Presione el extremo () abrir la puerta directamente. el vehiculo esta en una pendiente, si hay

del botén de cerradura de puerta central @

bi todas | " suficiente espacio para abrir las puertas
para bloquear todas las puertas.

y si hay viento fuerte. Al abrir o cerrar la
- Desbloqueo de puertas: Presione el extremo puerta, sostenga firmemente la manija

a del botdn de cerradura de puerta central fie puer.ta por cualquier movimiento
@ para desbloquear todas las puertas. impredecible.
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Orificio de la cerradura de puerta

OMA79-0190

- Tome la llave mecanica de emergencia. =>
ver la pagina 56

- Presione el lado izquierdo de la manija de
puerta en la direccién de la -flecha A-, de
modo que el lado derecho de la manija de
puerta quede inclinado hacia afuera, y luego
tire de la manija de puerta en la direccion de
la -flecha B- hasta cierto angulo.
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OMA79-0253

OMA79-0118

Despliegue la manija de la llave mecanica.

Inserte la llave mecanica de emergencia en
el orificio de la cerradura de la puerta del
conductor.

Gire la manija de la llave mecanica en el
sentido horario para desbloquear todas las
puertas.

Presione la manija de la llave mecanica en
el sentido antihorario para bloquear la puerta
del conductor.



4. Sistema operativo y equipo

Cerradura de seguridad para nifios . : .
i Aviso /\ Advertencia

e Antes de conducir el vehiculo, si hay Nunca deje nifios o personas
un nino sentado en el asiento trasero, discapacitadas solas en el vehiculo cuando
asegurese de que la cerradura de la cerradura de seguridad para nifios
seguridad para nifios esté activado. esté activada. Una vez que el vehiculo

esta bloqueado, en caso de emergencia,
es dificil que los nifios o las personas
discapacitadas abandonen el vehiculo para
proteger su propia seguridad; y en este
momento, es dificil que los rescatistas
externos rescaten el vehiculo porque el
vehiculo esta bloqueado.

e Cuando la cerradura de seguridad para
nifios esta activada, la manija interior del
vehiculo no puede abrir la puerta trasera.
En este momento, no tire de la manija
interior del vehiculo con fuerza para evitar
dafios, y la puerta trasera debe abrirse

D desde el exterior del vehiculo. .

OMA79-0178

- Activar: Gire el interruptor del seguro para
nifios @ en la direccién de la -flecha- a la
posicion de bloqueo para activar el seguro
para nifios.

Funcion de desbloqueo automatico

Después de estacionar el vehiculo, las puertas se
bloquean; cuando la alimentacién del vehiculo se
cambia a la posicion de “OFF”, las cuatro puertas
se desbloquean automaticamente.

- Desactivar: Gire el interruptor de la
cerradura de seguridad para nifios @ en la
direccion opuesta a la - flecha - a la posicion
de desbloqueo para desactivar la cerradura
de seguridad para nifios. Se puede activar o desactivar la funcion de

desbloqueo automatico a través del sistema
de audio "Configuracién — Accesorios de
carroceria — Bloqueo de puertas y ventanillas
— Desbloqueo automatico”.
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Funcion de bloqueo de velocidad del vehiculo Funcion de desbloqueo por colision

Cuando las puertas estan blogueadas y la “

alimentacion del vehiculo esta en la posicion “ON”, e Se puede activar o desactivar a través
cuando el sistema detecta que el vehiculo ha del sistema de audio “Configuracion —
sufrido un impacto severo, todas las puertas se Accesorios de carroceria — Bloqueo de
desbloquearan automaticamente. Dependiendo puertas y ventanillas— Desblogueo activo
de la fuerza del impacto y el rango de impacto, es inteligente”.

posible que el sistema no trabajar en condiciones

Cuando la puerta esta correctamente cerrada, el
vehiculo se bloqueara automaticamente cuando
la funcién se encienda y alcance una determinada
velocidad o tiempo de conduccion.

e Esta funcion esta desactivada por defecto.
Lea el contenido relacionado anterior

e Una vez que el desbloqueo activo
inteligente es exitoso, el intermitente

Desbloqueo activo inteligente parpadea 2 veces y la bocina suena 2

antes de habilitar esta funcion.

Se puede activar o desactivar a través
del sistema de audio “Configuracion —
Accesorios de carroceria — Bloqueo

veces.

Cuando el vehiculo esta estacionado
durante mas de 7 dias, para reducir el
consumo de energia del vehiculo, el

de puertas y ventanillas— Bloqueo de
velocidad”.

desbloqueo activo inteligente se apagara
automaticamente. En este momento,
debe usar la llave del control a distancia
inteligente para desbloquear o el mango de
la puerta para desbloquear inductivamente,
cuando el vehiculo arranca, se restaurara
la funcion de desbloqueo activo inteligente.

extremas.

OMA79-0192

Llave de control
distancia inteligente

- Cuando la funcion de desbloqueo activo
inteligente esta activada, el usuario lleva
la llave de control a distancia inteligente y
camina a menos de 1,2 m del vehiculo, y el
vehiculo se desbloquea automaticamente.
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Bloqueo activo inteligente La funcién de bloqueo activo inteligente no
funcionara cuando ocurra alguna de las siguientes
situaciones:

e Se puede activar o desactivar a través La ali tacion del vehicul t |
del sistema de audio “Configuracion — - a ?,',m‘ﬁggg,',onuoﬁn vehiculo esta en la
Accesorios de carroceria — Bloqueo de posicion 0 ’
puertas y ventanillas— Bloqueo activo - Hay una llave de control a distancia
inteligente”. inteligente en el vehiculo.
e Una vez que el bloqueo activo inteligente - La llave de control a distancia inteligente no
es exitoso, el intermitente parpadea una se detecta a 2 m del vehiculo.
vez y la bocina suena una vez. - Lallave de control a distancia inteligente se
e Sila puerta del portén trasero no esta bien lanza al vehiculo desde la ventanilla.
cerrada, después de que el bloqueo activo - Lallave de control a distancia inteligente se
! € contr T inteligente sea exitoso, se emitira un aviso encuentra en el maletero.
distancia inteligente 5 de alarma sonora y visual. . .
- Cualquiera de las puertas no esta cerrada.
- Cuando la funcién de bloqueo activo - Elvoltaje de la bateria es bajo.
inteligente esta activada, la alimentaciéon - Falla de la antena PEPS.
del vehiculo esta en la posicion “OFF” y

todas las puertas estan cerradas, cuando <& Atencion
el usuario sale del vehiculo con la llave de
control a distancia inteligente, el vehiculo
se bloquea automaticamente cuando la
distancia desde el vehiculo estd dentro de
los 2 m durante mas de 2 min o la distancia
desde el vehiculo es superior a 2 m.

Tenga cuidado de no dejar nifios o personas
discapacitadas en el vehiculo cuando utilice la
funcién de bloqueo activo inteligente.

- Si la distancia es de 2 m del vehiculo durante
mas de 2 minutos, el sistema apagara
temporalmente la funcion de bloqueo activo
inteligente con el fin de ahorrar energia. El
usuario debe volver a abrir cualquier puerta
y luego activar la funcién de bloqueo activo
inteligente nuevamente después de cerrarla.
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4.2.5 Manija de puerta oculta

Manija de puerta eléctrica oculta*

OMA79-0117

Cuando todo el vehiculo esta desbloqueado, la
manija de puerta eléctrica oculta se despliega
automaticamente y la puerta se puede abrir
tirando de la manija de puerta.

Puede activar o desactivar la funcion de la
manija de puerta eléctrica oculta a través del
sistema de audio “Configuracion — Accesorios
de carroceria — Bloqueo de puertas y
ventanillas— Manija de puerta eléctrica
oculta”. Después de desactivarlo, la manija de
puerta debe desplegarse manualmente.
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Manija de puerta oculta mecanica*

OMA79-0190

Desbloquee todo el vehiculo, presione el lado
izquierdo de la manija de puerta en la direccién de
la -flecha A- para que se levante el lado derecho
de la manija de puerta, luego tire de la manija de
puerta en la direccion de -flecha B- para abrir la
puerta. Después de soltar la manija de puerta, la
manija de puerta volvera automaticamente a la
posicién oculta.

Cuando utilice manija de puerta eléctrica oculta,
lea y observe las siguientes precauciones:

Al lavar el vehiculo, retraiga las manijas
ocultas de las puertas para evitar que el agua
entre en las manijas de las puertas durante el
proceso de lavado y cause dafios al vehiculo.

/\ Advertencia

Tenga cuidado de no quedar atrapado en la
manija de la puerta al cerrar el vehiculo.
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Orientacion sobre la operacion para romper
el hielo de manija de puerta oculta a bajas
temperaturas

Al acercarse al vehiculo con la llave, el vehiculo
detectara automaticamente la llave de control a
distancia, en este momento:

Método I:
Para la manija de puerta oculta eléctrica:

1. Si se acumula una pequefia cantidad de
hielo entre la manija de puerta y la puerta,
la manija de puerta se puede desplegar
eléctricamente. En este momento, presione
la llave de control a distancia para abrir
y cerrar la manija de puerta 3 veces para
eliminar el hielo residual.

2. Si hay mucho hielo acumulado entre
la manija de puerta y la puerta, y la
manija de puerta no se puede desplegar
eléctricamente, se puede presionar
manualmente el lado izquierdo de la manija
para hacer que el extremo de la manija
incline hacia arriba para romper el hielo; si
la manija no se despliega eléctricamente, se
requiere eliminar el hielo manualmente de la
siguiente manera:

OMA79-0102

Trabajando en forma circular, golpee la
circunferencia de la manija de puerta con
la base de su pufio ligeramente mas fuerte
para romper y eliminar el hielo acumulado,
y presione la llave de control a distancia
para desplegar la manija de puerta
eléctricamente.

Repita los pasos anteriores para aumentar
la fuerza del golpe segun sea necesario.

/\ Advertencia

3.  Una vez que se pueda mover la manija de
puerta, abrala y ciérrela varias veces para
eliminar el hielo residual y asegurese de que
la manija de puerta se pueda retraer por
completo.

Para la manija de puerta oculta mecanica:

- Trabajando en forma circular, golpee la
circunferencia de la manija de puerta con
la base de su pufio ligeramente mas fuerte
para romper y eliminar el hielo acumulado.

- La intensidad del golpe se puede aumentar
segun sea necesario.

/\ Advertencia

Al golpear el circulo de la manija de puerta,
preste atencion a controlar la fuerza para
evitar que se abolle la chapa de la puerta.

Método II:
Vierta agua caliente para romper el hielo.

Al golpear el circulo de la manija de puerta,
preste atencién a controlar la fuerza para
evitar que se abolle la chapa de la puerta.

63



4. Sistema operativo y equipo

4.2.6 Puerta del vehiculo

- Cuando esta en el vehiculo, agarrese del
reposabrazos y tirelo hacia el interior del
vehiculo.

- Cuando esté en el exterior, empujela hacia
adentro directamente en el exterior de la
puerta.

Al abrir la puerta, debe prestar atencion a
si hay otros vehiculos o peatones fuera del
vehiculo para evitar accidentes causados por
colisiones al abrir la puerta.
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/\ Advertencia

e Asegurese siempre de que todas las
puertas estan cerradas antes de iniciar
la marcha; de lo contrario, una puerta
no cerrada puede abrirse durante la
marcha y provocar un accidente o
lesiones.

e La puerta debe abrirse o cerrarse con el
vehiculo parado.

e Al cerrar la puerta, no ponga las manos
en el borde de la puerta, de lo contrario,
existe peligro de pellizcos.

e Sila puerta no esta bien cerrada, vuelva a
abrirla y ciérrela de nuevo.

e Sila puerta no se cierra correctamente,
aparecera un mensaje en la pantalla de los
instrumentos combinados.

4.2.7 Portén trasero

Apertura del portén trasero con la llave de
control a distancia

Si el vehiculo tiene la funcion de portén trasero
eléctrico, dentro del rango efectivo, haga doble clic
en el botén =5 de la llave de control a distancia
y el portén trasero se abrira automaticamente
en la posicion establecida. Durante la apertura,
presione el botén nuevamente, el portén trasero
dejara de abrirse.

Si el vehiculo no tiene la funcion de portén trasero
eléctrico, dentro del rango efectivo, haga doble
clic en el botén =5 de la de control a distancia
para desbloquear el portdn trasero, y el portén
trasero debe abrirse manualmente.
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Operacion de boton del portén trasero

OMA79-0191

Lleve consigo la llave de control a distancia
inteligente y, dentro del alcance efectivo, presione
el botén de apertura del portén trasero para
desbloquear el porton trasero.

- Si el vehiculo no tiene la funcién de porton
trasero eléctrico, el portén trasero debe
abrirse manualmente.

- Si la puerta del vehiculo tiene una funcion
de porton trasero eléctrico, el porton trasero
se abrira automaticamente hasta la posicion
establecida. Durante la apertura, presione el
botédn nuevamente, el portén trasero dejara
de abrirse.

Si el vehiculo estd desbloqueado y parado,
no es necesario que lleve la llave de control
a distancia inteligente, simplemente presione
el botén de apertura de la puerta del portén
trasero para abrirla.

Operacion del interruptor interior del porton
trasero*

OMA79-0104

- Presione brevemente el boton en el interior
del porton trasero, el porton trasero se
cerrara eléctricamente.

- Durante el funcionamiento del portén trasero,
presione brevemente el botdn en el interior
del porton trasero para pausar la apertura/
cierre del portén trasero.

Configuracion de la segunda altura del porton
trasero:

Cuando la altura de apertura del portén trasero
esté entre el 55 % y el 98 %, presione y mantenga
presionado el interruptor interior del portén trasero
durante unos 2 s, y la segunda altura del porton
trasero se ajustara con éxito.
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El interruptor interior del portén trasero es
una sefial sin direccién. El portéon trasero
confirma la direccion de apertura y cierre
correspondiente segun el estado actual y la
ultima direcciéon de operacién. Por ejemplo, si
la dltima vez se detuvo durante la apertura,
la proxima vez que se pulse brevemente el
interruptor interior del portén trasero, el portén
trasero se cerrard; si la ultima vez se detuvo
durante el cierre, la préxima vez que se pulse
brevemente el interruptor interior del portén
trasero interior, el porton trasero se abrira.
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Easy open of PLG *

=@ % 1559

A —— O
27.0

OMA79-0272

Haga clic en Modelo de coche 3D en el area de
escena inteligente en la interfaz principal o en “Mi
Coche” en la interfaz del menu de la aplicaciéon
para ingresar a la interfaz de la funcion de Mi
Coche.

- Haga clic en el botén programable "Abrir
portén trasero" o "Cerrar portén trasero”
para abrir o cerrar el portén trasero
eléctricamente.

- Establezca las posiciones objetivo del 20
%, 40 %, 60 %, 80 % y 100 % arrastrando
el portdn trasero, suelte el porton trasero y
corra hasta la posicion objetivo establecida.

- Cuando el porton trasero esté funcionando,
arrastre el icono del porton trasero, el porton
trasero se detendra para abrirse.

- Cuando la altura de apertura del porton
trasero esté entre el 55 % y el 98 %, haga
clic en el botén programable "Memorizar
posicion actual”, y la segunda altura del
porton trasero se configurara correctamente.

- Haga clic en el botén programable “Borrar
posicion de memoria”, la segunda altura del
portdn trasero se borra con éxito.

Funcién de apertura y cierre del porton trasero
eléctrico con control por voz*

Después de que el sistema de voz de despertador
escuche un tono de aviso, se puede realizar la
operacion del portén trasero eléctrico controlado
por voz.

- El conductor emite un comando de voz
"Abrir el portén trasero" o "Cerrar el portén
trasero", y el portén trasero se abre o se
cierra eléctricamente.

Funcién de apertura y cierre del porton trasero
eléctrico con control a distancia*

Al hacer clic en el botén remoto "Abrir el porton
trasero" o "Cerrar el portén trasero" en el vehiculo
correspondiente a la APP <GAC Motor>, el porton
trasero se abrira o cerrara eléctricamente.
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Apertura de emergencia del porton trasero

OMA79-0106

Para modelos de portén trasero eléctricos:

Cuando el vehiculo no tiene energia o la puerta
del portén trasero no se abre normalmente, puede
intentar abrirla de emergencia desde el interior
del vehiculo:

1.

Incline hacia abajo los respaldos de los
asientos de la segunda fila. => ver la pagina
97

Abra el panel de moldura en el portén
trasero a lo largo de la posicion -flecha A-.

Mueva el interruptor de emergencia @ del
portén trasero en la direccion de -flecha B-
para desbloquear y abrir el porton trasero en
caso de emergencia.

OMA79-0107

Para modelos de portén trasero no eléctricos:

Cuando el vehiculo no tiene energia o la puerta
del portén trasero no se abre normalmente, puede
intentar abrirla de emergencia desde el interior
del vehiculo:

1.

Incline hacia abajo los respaldos de los
asientos de la segunda fila. => ver la pagina
97

Abra el panel de moldura en el portén
trasero a lo largo de la posicion -flecha A-.

Mueva el interruptor de emergencia @ del
portén trasero en la direccion de -flecha B-
para desbloquear y abrir el portdn trasero en
caso de emergencia.

Cierre del portén trasero

OMA79-0104

Cierre eléctrico®

Presione el botén de cierre del portén
trasero, el portén trasero eléctrica bajara
automaticamente hasta que se cierre.
Durante el proceso de cierre, vuelva a pulsar
el botdn, el portdn trasero eléctrico dejara de
cerrarse.

Dentro del rango valido, haga doble
clic en presionado el botéon &= de la
llave de control a distancia inteligente,
y el porton trasero eléctrico descendera
automaticamente hasta que se cierre.
Durante el proceso de cierre, si vuelve a
pulsar el boton, el portén trasero eléctrico
dejara de cerrarse.
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Cierre manual

Cuando el portdn trasero no tiene la funcién
eléctrica o la funcioén eléctrica falla, el portén
trasero se puede cerrar manualmente:

- Baje la puerta del porton trasero cerca de
la tapa cubierta del parachoques trasero y
luego presionela firmemente con las manos
para cerrarla.

OMA79-0105

<&® Atencion

Cuando el porton trasero se esté cerrando,
no ponga sus manos ni ninguna parte de su
cuerpo en el area cerrada del porton trasero
para evitar pellizcos.
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cierra eléctricamente desde parado, los
intermitentes parpadean dos veces y
suena el zumbador.

Cuando la puerta del portén trasero
eléctrica se cierra eléctricamente, el
zumbador sonara intermitentemente.

Si el porton trasero no esta cerrada
correctamente, los instrumentos
combinados muestran que el porton
trasero no estéa cerrada

EEETTI YT

e Cuando el portdn trasero eléctrico se e Antes de conducir, asegurese de que

el portdon trasero esté completamente
cerrada. Si el portdon trasero no esta
completamente cerrado, puede abrirse
accidentalmente y golpear objetos
cercanos o el contenido del equipaje
puede salir despedido del maletero durante
la conduccioén, lo que podria provocar un
accidente.

No permita que los nifios jueguen en el
maletero. Si un nifio se queda encerrado
accidentalmente en el maletero, puede
sufrir un golpe de calor, asfixia u otras
lesiones.

No permita que los nifios abran o cierren
el portén trasero. De lo contrario, el porton
trasero podria abrirse inesperadamente, o
las manos, la cabeza o el cuello del nifio
podrian quedar atrapados por la puerta
trasera al cerrarse.

Durante la conduccion, no permita que
nadie se siente en el maletero, de lo
contrario es facil causar lesiones graves o
incluso poner en peligro la vida en caso de
frenado de emergencia o colision.
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/\ Advertencia

Antes de abrir o cerrar el portén trasero,
compruebe bien la zona circundante para
garantizar la seguridad.

Antes de usar el maletero, asegurese de
que el portén trasero esté completamente
abierto y asegurado. De lo contrario,
el portén trasero podria cerrarse
repentinamente, atrapando partes del
cuerpo y causando lesiones graves.

Antes de abrir el portén trasero, retire
todas las cargas de la misma, como la
nieve y el hielo. De lo contrario, el porton
trasero puede cerrarse repentinamente
después de abrirse, atrapando ciertas
partes del cuerpo y causando lesiones
graves.

No instale ningun accesorio en el portéon
trasero. De lo contrario, el peso adicional
en el porton trasero podria hacer que el
porton trasero se cierre repentinamente
después de abrirse, atrapando partes del
cuerpo y causando lesiones graves.

Al cerrar el porton trasero, tenga cuidado
de no pillarse los dedos ni otras partes.

/\ Advertencia

Para los modelos equipados con un el portén
trasero eléctrico, si el portédn trasero no se
puede abrir o cerrar eléctricamente, hagalo
manualmente y lentamente, y no use la fuerza
bruta, de lo contrario, el portén trasero puede
dafarse o funcionar mal.

4.2.8 Capo delantero

Apertura del cap6 delantero

OMA79-0109

- Tire del tirador del capé de la cabina
delantera O, y el capé se desbloqueara y
se levantara ligeramente.
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70

wilf(o

Empuje el mecanismo de bloqueo @enla
direccion de la -flecha- para desbloquear
completamente el capé delantero.

OMA79-0232

Levante el capé delantero hasta la posicion
limite, saque la barra de apoyo del soporte
de la barra de apoyo @) y fije la barra de
apoyo en el orificio de fijacion @ para
sostener el capd delantero en la posicion
limite.

Cierre del cap6 delantero

Saque la barra de apoyo del orificio de
fijacion @ y coloéquela en el soporte de la
barra de apoyo ©; baje el capé delantero
a una altura de unos 30 cm desde el cuerpo
de la cerradura, luego suelte la mano y deje
que el capé delantero caiga libremente y
bloquea.

/\ Advertencia

e Antes de conducir, asegurese de que

el cap6 esté cerrado y bloqueado, de lo
contrario, el cap6 de la cabina delantera
puede abrirse repentinamente mientras
conduce y provocar un accidente
peligroso.

Si el capo delantero no esta
bien cerrado, la pantalla de
instrumentos combinados mostrara
un mensaje de alarma. Deje de
conducir inmediatamente y cierre y
bloquee correctamente el cap6 del
comportamiento delantero.
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4.2.9 Elevalunas eléctrico Botén de elevalunas del lado de conductor - Levante el botén @ hasta la primera
posicion de parada, y el elevalunas eléctrico
se cerrara hacia arriba hasta que se suelte
el botén o el elevalunas eléctrico suba a la
posicion mas alta.

Los elevalunas eléctricos se pueden operar
cuando la alimentacién del vehiculo esta en la
posicion “ON”; se puede operar dentro de los 30
segundos después de que la alimentacion del
vehiculo se cambie de “ON” a “ACC” o “OFF”; Si
la puerta se abre dentro de los 30s, el elevalunas
eléctrico no se puede operar.

- Levante el botén @ hasta la posicién
limite y el elevalunas eléctrico subira
automaticamente hasta la posicion mas alta.

- Presione el botén @ hasta la primera
posicion de parada, el elevalunas eléctrico
se abrira hacia abajo hasta que se suelte el
botén o el elevalunas eléctrico se baje a la
posicion mas baja.

- Presione el boton O hasta la posicion
limite, el elevalunas eléctrico descendera

. - automaticamente a la posicién mas baja.

Boton del elevalunas eléctrico delantero

izquierdo 2 Avi
Boton de elevalunas eléctrico delantero 1 —

derecho

<&® Atencion

e Al salir del vehiculo, cierre todas las
ventanillas.

e Tenga cuidado al cerrar la ventanilla del
vehiculo y no ponga las manos en el borde
de la ventanilla, de lo contrario, existe el
peligro de pellizcos.

e Durante el proceso de elevacién

Botdn del elevalunas eléctrico trasero automatica, si desea detener la ventanilla,

© ® @ 0 6

izquierdo puede presionar / levantar el boton @
Botéon de elevalunas eléctrico trasero para detenerla.

derecho e EI método de operacién de los botones
Boton de bloqueo de la ventanilla del @, ® y @ es el mismo que el del botén
pasajero @ solo se pueden operar las ventanillas

correspondientes a las puertas.
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- Presione el botdn de bloqueo de la ventanilla
del pasajero (®, la luz indicadora del
botén se ilumina y el botén del elevalunas
eléctrico del lado del pasajero delantero
y trasero no puede operar de manera
efectiva la ventanilla correspondiente. Para
desbloquear, presione el boton nuevamente
y la luz indicadora del boton se apagara.

Algunos modelos estan equipados con
ventanillas de cuatro puertas con funcion de
subida/bajada (anti-pinzamiento) con un solo
botoén; Algunos modelos estan equipados con
la funcién de subida/bajada (anti-pinzamiento)
con un solo botén sélo para la ventanilla del
lado del conductor y la funcién de bajada con
un solo botén para el resto de las ventanillas,
consulte el vehiculo real.
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Boton del elevalunas del lado de pasajero
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- Consulte el boton del elevalunas del lado
del conductor para conocer el método de
uso del botén del elevalunas @ del lado del
pasajero.

Funcion de cierre automatico de ventanillas
con bloqueo de vehiculo*

Si cierre la puerta y bloquee el vehiculo cuando
la ventanilla no esté cerrada, el sistema cerrara
automaticamente la ventanilla para evitar que
el vehiculo se dafie por olvidarse de cerrar
la ventanilla. Se puede activar o desactivar a
través del sistema de audio “Configuracién —
Accesorios de carroceria — Cerraduras de
puertas y ventanillas — Cierre automatico de
las ventanillas con bloqueo de vehiculo”. Si la
ventanilla no se cierra automaticamente debido a
condiciones anormales, como anti-pinzamiento, la
bocina emitira un pitido 4 veces para recordarle al
usuario que la ventanilla no se cerré.

<&® Atencion

La funcién de cierre automatico de ventanillas
con bloqueo de vehiculo solo funciona en
condiciones normales, como energia de la
bateria y piezas. Confirme que las ventanillas
estén completamente cerradas y luego
abandone el vehiculo.
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Calibracion automatica de ventanillas*

Si la ventanilla no se puede subir automaticamente
debido a razones externas, la ventanilla se bajara
hasta el fondo para la calibracién automatica y
luego se subira automaticamente.

<&® Atencion

En circunstancias especiales, es posible que
las ventanillas individuales no puedan subir
automaticamente la ventanilla y debe calibrar
manualmente la ventanilla.

Advertencia de ventanilla no cerrada*

Después de que la alimentacion del vehiculo
se cambia a la posicién “OFF”, cuando se abre
la puerta del conductor, si alguna ventanilla
esta abierta, el sistema emitira un pitido de
advertencia. Al mismo tiempo, la pantalla de los
instrumentos combinados mostrara el mensaje de
advertencia “Ventanillas no cerradas”.

Inicializacion de la funcién anti-pinzamiento*

Si se encuentra que el elevalunas eléctrico no
tiene una funcién de elevacién de un solo botén,
la funcion anti-pinzamiento falla o se activa
varias veces en un periodo corto de tiempo,
lo que hace que el estado de inicializacion
falle automaticamente, y debe inicializarse
nuevamente.

1. Levante el botdn del elevalunas eléctrico, en
este momento, la ventanilla subira hasta que
la ventanilla esté completamente cerrada.

2. Después de que la ventana esté
completamente cerrada, continue
levantando el botéon del elevalunas
eléctrico y manténgalo presionado durante
aproximadamente 2 segundos para
completar la inicializacion.

3. Después de completar la inicializacion de
la ventanilla correspondiente, presione el
botén de la ventanilla hasta el final, y luego
continde presionando el boton del elevalunas
eléctrico durante aproximadamente 2
segundos, para que la ventanilla llegue a la
parada.

4. Levante el botdn del elevalunas eléctrico

para comprobar si hay una funcién de botén
arriba.

/A Advertencia

Durante el proceso de aprendizaje de
inicializacion, la ventanilla del vehiculo
no tiene funciéon anti-pinzamiento. No
utilice ninguna parte de su cuerpo u
otros objetos para impedir el cierre de
la ventanilla, de lo contrario, causara
dafos y afectara el resultado del
aprendizaje de inicializacion

Si el sistema del elevalunas falla,
dirijase a la tienda autorizada de
GAC Motor oportunamente para el
mantenimiento.
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4.2.10 Techo solar eléctrico*

El techo solar eléctrico se puede operar cuando
la alimentacién del vehiculo esta en la posicion
“ON”. Después de cambiar la alimentacion
del vehiculo de la posicién “ON” a la posicién
“ACC” o “OFF”, aun quedan 30 segundos para
operar. Si abre la puerta del conductor dentro
de estos 30 segundos, la funcién se detendra
automaticamente y el techo solar eléctrico no
funcionara.

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la
posicion “OFF” y la puerta del conductor esta
abierta sin que el techo solar eléctrico esté
cerrado, el instrumento combinado mostrara
el texto “Techo solar no cerrado” y sonara un
zumbador. Debe verificar si el techo solar se
cierra a tiempo.

Cierre el techo solar, de lo contrario existe el
peligro de que entre agua cuando llueve.

Persiana eléctrica*

OMA79-0041

- Si desea abrir ligeramente la persiana
eléctrica, presione el interruptor
momentaneamente, y se detendra después
de que comience a moverse una distancia
corta.

- Si desea cerrar ligeramente la persiana
eléctrica, presione el interruptor @)
momentaneamente, y se detendra después
de que comience a moverse una distancia
corta.

- Si desea abrir completamente la persiana
eléctrica, presione el interruptor @ durante
un cierto periodo de tiempo, la persiana
eléctrica se movera automaticamente al
estado completamente abierto.

- Si desea cerrar la persiana eléctrica por
completo, presione el interruptor @ durante
un cierto periodo de tiempo, la persiana
eléctrica se movera automaticamente a un
estado completamente cerrado.

Durante el proceso automatico de apertura
o cierre de la persiana eléctrica, presione el
interruptor nuevamente y la persiana eléctrica
se detendra en la posicién actual.

Durante el proceso de apertura y cierre de la
persiana, esta prohibido tocar la persiana con
las manos u objetos, de lo contrario, puede
hacer que la persiana se doble, se caiga o
incluso falle.
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Apertura o cierre del techo solar - Para cerrar completamente el techo solar, Inclinacion de techo solar
empuje el interruptor del techo solar
hacia adelante y manténgalo presionado
por un momento, el techo solar se
movera automaticamente a la posicion
completamente cerrada.

e Cuando se abre el techo solar, la persiana
eléctrica se abrira automaticamente con él.

e Cuando el techo solar se abre o se cierra
automaticamente, presione brevemente
el interruptor del techo solar @ hacia
adelante o hacia atras, el techo solar
dejara de moverse y permanecera en la
posicion actual.

- Si desea abrir un poco el techo solar, c p | h | ) q
presione su interruptor @O hacia atras - uando el techo solar esté en estado
brevemente, y se detendra después de que completamente cerrado, presione la posicion

comience a moverse una distancia corta. <> del interruptor del techo solar @, 1a
persiana se abrird automaticamente a un

estado semi-abierto y el techo solar se
inclinara hacia afuera. Para cerrarlo, empuje
el interruptor del techo solar @ hacia
adelante.

- Si desea cerrar un poco el techo solar,
presione su interruptor (O hacia adelante
brevemente, y se detendra después de que
comience a moverse una distancia corta.

- Si desea abrir completamente el techo solar,
empuje el interruptor del techo solar
hacia atras y manténgalo presionado por un
momento, el techo solar se abrira hasta la
posicion de apertura total.
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Operacion de control a distancia

Cambie la alimentacién del vehiculo a la posicién
“OFF”, mantenga presionado el botén @ de la
llave de control a distancia, el techo solar y la
persiana se cerraran de forma remota, suelte
el botdn, el techo solar y la persiana dejaran de
cerrarse.

Cambie la alimentacién del vehiculo a la posicion
“OFF”, mantenga presionado el botén @ de la
llave de control a distancia, el techo solar se
cerrara de forma remota, suelte el botdn, el techo
solar se inclinara con el control remoto.

La funcién de control a distancia solo tiene
la funcion de inclinacién y cierre, y no hay
funcion de apertura.
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Operacion por voz*

La operacion por voz puede realizar la apertura,
el cierre y la inclinacién del techo solar y la
apertura y el cierre de la persiana:

- Con la voz "Abra el techo solar", el techo
solar se abrird automaticamente a la posicion
completamente abierta, y la persiana
eléctrica se abrira en consecuencia.

- Con la voz "Cierre el techo solar", el
techo solar se cerrara automaticamente
a la posicion completamente cerrada,
y la persiana eléctrica se cerrara en
consecuencia.

- Con la voz "Quiero tomar un poco de aire \ el
techo solar se respinga", el vidrio del techo
solar se respingara hacia arriba y la persiana
se abrira automaticamente en una abertura
medio abierta o mayor.

- Con la voz "Abra la persiana", la persiana
eléctrica se abrira (el vidrio del techo solar
no se movera).

- Con la voz "Cierre la persiana", la persiana

eléctrica se cerrara (el vidrio del techo solar
se cerrara en consecuencia).

Control de pantalla del sistema de audio

L FTREC ]
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En la pantalla de visualizacion del sistema de
audio, controle el interruptor de la persiana
o el techo solar haciendo clic en la escena
inteligente "Modelo de coche 3D", en los botones
programables como < > "Ventilacion",
"Abrir la persiana completamente" y "Cerrar la
persiana completamente” en la escena inteligente
"Modelo de coche" o "Mi coche" en el menu de la
aplicacion.




4. Sistema operativo y equipo

Funcion anti-pinzamiento de la persiana
eléctrica

La persiana eléctrica tiene una funcién anti-
pinzamiento cuando se desliza para cerrarse,
lo que evita que la persiana pellizque articulos
grandes cuando se cierra.

- Cuando la persiana eléctrica se encuentra
en la zona de deslizamiento, si se activa
la funcién anti-pinzamiento, la persiana
eléctrica se desplazara una cierta distancia
en el sentido de apertura y luego se
detendra.

Funcion de anti-pinzamiento del techo solar

El techo solar tiene una funcién anti-pinzamiento
cuando se cierra de forma deslizante y cuando se
cierra hacia abajo desde un estado respingado.
La funcién anti-pinzamiento es para evitar que
los objetos grandes queden atrapados cuando el
techo solar esta cerrado.

- Cuando el techo solar esta en el area
deslizante, si se activa la funcién anti-
pinzamiento, el techo corredizo se movera
una cierta distancia en la direccion de
apertura y luego se detendra.

- Cuando el techo solar esta en el area
<&® Atencion respingada, si se activa la funcién anti-
pinzamiento, el techo corredizo se

No opere la persiana eléctrica cuando la
temperatura sea inferior a -20 °C. En tal
entorno, la funcion anti-pinzamiento de la
persiana eléctrica puede no activarse, lo que
puede provocar accidentes. Ademas, la baja
temperatura también causara dafos al motor
hasta cierto punto.

respingara hacia afuera hasta la posicion de
respingo maximo.

No opere el techo solar cuando la temperatura
sea inferior a menos -20 °C. En tal ambiente,
la funcion anti-pinzamiento del techo solar
puede no estar activada, resultando en
accidentes. Ademas, la baja temperatura
también causara un cierto grado de dafio al
motor.

<&® Atencion

Si el sistema del techo solar falla, dirijase
a la tienda autorizada de GAC Motor
oportunamente para el mantenimiento.

/\ Advertencia

La funcion anti-pinzamiento de la
persiana o el techo solar no evita que
se pellizquen objetos finos o pequefios.

Tenga cuidado al cerrar el techo solar
o la persiana y asegurese de que nadie
esté en el rango de movimiento cuando
el techo solar o la persiana esté cerrado
para evitar pellizcos.

El techo solar o la persiana puede dejar
de monitorear obstaculos cuando esté
a punto de cerrarse por completo, en
este momento, no tiene la funcién anti-
pinzamiento.

No intente activar la funcion anti-
pinzamiento con las manos o con una
parte determinada de su cuerpo, de lo
contrario, podria pellizcarse.
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Inicializacion del techo solar

Inicializacion de la persiana eléctrica

OMA79-0042

En algunos casos (la bateria se desconecta
repentinamente o el vehiculo no se utiliza
durante un largo periodo de tiempo), puede ser
necesario realizar manualmente la inicializacion
y el autoaprendizaje de techo solar. La operacion
concreta es la siguiente:

- Presione el interruptor D), el techo solar se
mueve a la posicién completamente cerrada.

- Mantenga presionado el interruptor @
durante mucho tiempo, el techo solar
primero se movera a la posicion inclinada,
luego se movera a la posicién abierta por
una cierta distancia y finalmente se movera
a la posicion completamente cerrada.

- Suelte el interruptor @), se completa la
inicializacién del techo solar.
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- -Presione el interruptor de cierre de la
persiana , la persiana se mueve a la
posicion completamente cerrada.

- Mantenga presionado el interruptor de
cierre de la persiana O durante mucho
tiempo, la persiana primero se abrira una
cierta distancia y finalmente se movera a la
posicion completamente cerrada.

- Suelte el interruptor de cierre de la persiana

, se completa la inicializaciéon de la
persiana.

4.2.11 Operaciones basicas de
antirrobo de carroceria

Antirrobo de carroceria -desbloqueo remoto

La alimentacion del vehiculo esta en la posicion
“OFF”, y el vehiculo esta en estado de defensa,
acérquese a la puerta con la llave de control
a distancia inteligente, presione el botén de
desbloqueo de la llave de control a distancia, la
puerta se desbloquea y se libera el antirrobo, y el
intermitente parpadea dos veces.

Antirrobo de carroceria -bloqueo remoto

La alimentacion del vehiculo esta en la posicion
“OFF”, y las cuatro puertas, el capo del
comportamiento delantero y el portén trasero
estén cerrados, deje el vehiculo con la llave de
control a distancia inteligente, presione el botéon
de bloqueo de la llave de control a distancia,
la puerta se bloquea y entra en el estado de
defensa, y el intermitente parpadea una vez.
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Active el antirrobo de la carroceria

La alimentacion del vehiculo esta en la posicion
“OFF”, y el vehiculo esta en estado de defensa,
cuando se usa la llave ilegal o se abre a la fuerza
la cerradura de la puerta, el sistema antirrobo se
activa, suena la bocina antirrobo y parpadean los
intermitentes.

Cuando el vehiculo esta bloqueado por control
remoto, si la puerta del conductor se desbloquea
con la llave mecanica de emergencia y la puerta
del conductor esta abierta, el sistema antirrobo
activara la bocina y la alarma de los intermitentes
después de unos segundos.

Cuando la alarma no se activa o durante el
proceso de alarma, presione el botén de @
de la llave de control a distancia o cambie
la alimentacion del vehiculo completo a la
marcha "ON", la alarma antirrobo se puede
cancelar y el vehiculo entra en el estado
desarmado; en un ciclo de alarma, la alarma
se activa hasta 10 veces.

Antirrobo del motor

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicion “OFF”, el sistema antirrobo de la
carroceria se ha liberado y la llave legal esta en
el vehiculo, cambie la alimentacion del vehiculo a
la posicion “ON”, si el sistema antirrobo del motor
pasa la verificacion, el sistema liberara el sistema
antirrobo del motor.

Si falla la verificacién del sistema de antirrobo del
motor, el motor no se puede arrancar y se activa
la alarma antirrobo.

Descripcion de mantenimiento antirrobo de la
carroceria

No se requiere mantenimiento durante el uso
normal. Si tiene alguna pregunta, comuniquese
con la tienda autorizada de GAC Motor.

4.3 Luces del vehiculo y visiéon

431 Luces de iluminacién

exteriores

Interruptor combinado de luces

OMA79-0009

@) Interruptor de luces del vehiculo
@ Interruptor de luz antiniebla

La ilustracion muestra un modelo de luces
automaticas como ejemplo de, consulte el
vehiculo real para conocer las funciones
especificas.
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Intermitente - Si mueve el interruptor combinado de luces
hacia arriba o hacia abajo a la posicién @)
y mantiene presionado, el intermitente en el

lado correspondiente y la luz indicadora Bp
o 4@ correspondiente en los instrumentos
combinados continuaran parpadeando,
suéltelo y déjelo regresar a la posicién para
dejar de parpadear.

e Bajo ciertas condiciones de uso (como
alta humedad o lavado de vehiculos, pero
no limitado a las condiciones anteriores),
puede aparecer vapor de agua o incluso
gotas de agua en la superficie interna de
las luces, que es similar al empafiamiento
en las ventanillas cuando conducir bajo la
lluvia. No se trata de una falla.

<&® Atencion

e Estacionar el vehiculo en un ambiente . .
- Si la frecuencia de parpadeo de las luces
seco, encender las luces y conducir el

. . . . indicadoras correspondientes o en el
vehiculo ayudara a que la niebla se disipe, P . -

pero el fendmeno de empafiamiento puede OMA79-0010 tablert? de |pstrum§ntos se dupllc}a, significa
que cierta intermitente del vehiculo no es

re.petlrse. . L 3 A vélida. Dirijase a la tienda autorizada de GAC
e Si hay muchas gotas de agua o agua - Cuando la alimentacién del vehiculo esta Motor para realizar el mantenimiento a tiempo.

en la lampara, comuniquese con la en la posicion “ON”, mueve el interruptor de

tienda autorizada de GAC Motor para la luces combinadas hacia arriba o hacia abajo

inspeccion. hasta la posicién limite @, la luz indicadora

m) o @ correspondiente en los instrumentos
combinados parpadea.

Sefial de cambio de carril

- Al cambiar de carril o adelantar, mueva
rapidamente hacia arriba o hacia abajo el
interruptor combinado de luces a la posiciéon
@), suéltelo y déjelo regresar, la luz del
intermitente en el lado correspondiente y la
luz indicadora Bp o 4@ correspondiente en
los instrumentos combinados parpadean 3
veces.
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Interruptor de luces del vehiculo AUTO (luces automaticas) * -
. . . <® Atenciéon
- Gire el interruptor de la luz a la posicion

AUTO para encender la luz automatica. . .
P e Si la pantalla de los instrumentos

combinados muestra “Sensor falla, controle
manualmente las luces” y, por razones

de seguridad, el sistema mantendra

Después de encender las luces automaticas, encendidas las luces de cruce. En este
el vehiculo encenderd o apagara momento, debe controlar manualmente las
automaticamente las luces de acuerdo luces y dirigirse a la tienda autorizada de
con la luz ambiental. Cuando la luz de GAC Motor para el mantenimiento.

ambiente externa del vehiculo se oscurece e En el entorno de neblina, afectara la

gradualmente, encienda la luz de posicién y
las luces de cruce al mismo tiempo; cuando
la luz de.ambiente externa del vehiculo se

vuelve brillante gradualmente, apague la luz
de posicién y las luces de cruce al mismo
tiempo.

apertura normal de la luz automatica, y la
luz debe encenderse manualmente.

Cuando la alimentacion del vehiculo esta en la
posicién “ON”, al girar el interruptor de la luz @
se puede controlar para encender o apagar AUTO
(luz automatica) *, :pq: (luz de posicion), 20 (luz
de cruce).

Cuando el interruptor de las luces del vehiculo
se gira a la posicién “OFF”, todas las luces se
apagan.
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Luz diurna*

Cuando se arranca el motor y la luz de
posicion no esta encendida, la luz diurna
se enciende automaticamente; cuando se
enciende la luz de cruce o se apaga el motor,
la luz diurna se apaga automaticamente.

Luz de posicion
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Gire el interruptor de la luz a la posicion
>pqz, encienda la luz de posicion trasera,
la luz del tablero de instrumentos, la luz
de la matricula, etc., y la luz indicadora
>pqe: correspondiente en los instrumentos
combinados se enciende.

i Aviso

Para ahorrar energia de la bateria, si
olvida apagar la luz de posicién, cuando
la alimentaciéon del vehiculo se cambia
a la posicion “OFF” y el vehiculo no esta
bloqueado, la luz de posiciéon continuara
encendiéndose durante 15 minutos y luego
se apagard automaticamente. Cuando la
alimentacion del vehiculo se cambia a la
posicion “OFF” y el vehiculo esta bloqueado,
la luz de posicion se apaga inmediatamente.

/\ Advertencia

e Al conducir de noche o en un entorno
de carretera con poca visibilidad, no
solo encienda la luz de posicién, de
lo contrario, es muy facil provocar
accidentes.

e Cuando se necesitan luces para indicar
la ubicacion del vehiculo cuando se
detiene temporalmente por la noche o
en un entorno de carretera con poca
visibilidad, debido a que la luz de
posicion tiene una funciéon de ahorro
de energia, no la use como luz de
estacionamiento, debe encender la luz
de advertencia de peligro como alarma.

Luces de cruce

Gire el interruptor de la luz a la posicion 20
para encender la luz de cruce.

Luz de carretera

Después de encender la luz de cruce,
empuje el interruptor de luces combinadas
hacia la parte delantera del vehiculo
hasta la posicion limite para encender
la luz de carretera, la luz indicadora EO
correspondiente en los instrumentos
combinados se encendera.

Luego, tire del interruptor combinado de
luces hacia la parte trasera del vehiculo a
la posicién original para apagar las luces de
carretera.

Parpadeo de las luces de carretera

Tire del interruptor combinado de luces
hacia la parte trasera del vehiculo hasta la
posicion limite y se encenderan las luces de
carretera.

Después de soltarlo, el interruptor de luces
combinadas regresa automaticamente y las
luces de carretera se apagan.
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2 ! Ajuste manual de altura de faro delantero
1 Aviso

e Las luces de carretera deslumbraran a los
conductores de otros vehiculos a corta
distancia y pueden causar accidentes
facilmente. Uselas de manera razonable.

e Cuando todas las luces estan apagadas,
mantengo tirado del interruptor combinado
de luces hacia la parte trasera del
vehiculo, las luces de carretera y de
cruce siempre estaran encendidas y la
luz indicadora correspondiente 20 en los
instrumentos combinados se iluminara.

OMA79-0113

Gire la perilla @ para ajustar manualmente el
rango de iluminacioén de los faros (luz de cruce), y
las posiciones de ajuste son “0, 1, 2, 3”. La altura
de la luz disminuird a medida que aumente el
valor de ajuste.

Advertencia de luces no apagadas

Después de que la alimentacion del vehiculo se
cambia a la posicién “OFF”, cuando se abre la
puerta del conductor, el sistema emitira un pitido
de alarma si los faros o la luz de posicion estan
encendidos. Al mismo tiempo, la pantalla del
tablero de instrumentos mostrara el mensaje de
advertencia “Luz no apagada’.

Funcion de apagado retardado de los faros
delanteros (acompafarme a casa)

Dentro de los 10 minutos posteriores a que
la alimentacion del vehiculo se cambia a la
posicion “OFF”, si el interruptor de luz se gira de
la posicion OFF a otra posiciéon y luego vuelve
a la posicion OFF dentro de los 2 segundos, se
activara la funcién de cierre retardado de los
faros. Las luces de cruce se encenderan durante
30 s. Si se abre alguna puerta (incluidas las
cuatro puertas, el capé y la puerta del portén
trasero) dentro de estos 30 s, se volvera a
cronometrar y las luces de cruce se encenderan
durante 80 s. Si las puertas se cierran dentro de
estos 80 s, se volvera a cronometrar otra vez, las
luces de cruce se iluminaran durante 30 s y se
repetira.
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Interruptor de la luz antiniebla

Luz de advertencia de peligro

OMA79-0012

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la
posicién “ON”, y la luz de cruce esta encendida,
gire el interruptor de la luz antiniebla @ para
encender o apagar O§ (luz antiniebla trasera).

- Gire el interruptor de la luz antiniebla @)
a la posicion Q£, suéltelo y vuelva a la
posicion “OFF”, la luz antiniebla trasera se
encendera.

- Gire el interruptor de la luz antiniebla
nuevamente @) a la posicion Q£ suéltelo y
vuelva a la posicion “OFF”, la luz antiniebla
trasera se apagara.
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OMA79-0112

Cuando la alimentacién del vehiculo esté en
cualquier posicién, presione el interruptor A
, la luz de fondo roja del interruptor parpadeara
y la luz de advertencia de peligro se encendera.
Vuelva a pulsar el interruptor para apagar la luz
de advertencia de peligro.

Después de encender la luz de advertencia de
peligro, todos los intermitentes y la luz indicadora
B y €@ en los instrumentos combinados
parpadean simultaneamente.

Para llamar la atenciéon de otras personas en la
carretera y reducir el riesgo de accidentes de
trafico, la luz de advertencia de peligro debe
encenderse en las siguientes situaciones:

- En caso de falla del vehiculo.

- Cuando hay atascos, el vehiculo esta al final
del flujo de trafico.

- Al remolcar otro vehiculo o ser remolcado.

- En un entorno de poca visibilidad, cuando
es necesario detenerse temporalmente para
advertir de los vehiculos que se aproximan.

e El uso de lucz de advertencia de peligro
consumira energia de la bateria; apaguela
cuando no esté en uso.

e Cuando use luz de advertencia de peligro,
asegurese de cumplir estrictamente con
las regulaciones pertinentes.

e En caso de emergencia, cuando la luz
de advertencia de peligro no funciona, se
deben tomar otros métodos que cumplan
con las leyes y regulaciones de transito
pertinentes para atraer la atencién de otras
personas en la carretera.
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lluminacién de recogida segura

Dentro del rango efectivo, presione el botén
de desbloqueo @ en la llave de control a
distancia, la luz de posicion se encendera
de forma auxiliar y por un periodo de tiempo.
Presione el boton de desbloqueo G5* en la
llave de control a distancia nuevamente
y la luz de posicién se puede retrasar por
un periodo de tiempo. Cuando ingrese al
vehiculo, cambie la alimentacion del vehiculo
a la posicion “ON” y la luz de posicién se
apagara.

lluminacién de busqueda de vehiculo

Presione rapidamente el boton de bloqueo
@ en la llave de control a distancia 2 veces
seguidas, la luz de posicion se encendera
durante unos segundos y el intermitente
parpadeara varias veces, para que pueda
determinar la posicion especifica del
vehiculo.

4.3.2 Luces de iluminaciéon Sistema de apagado de retardo de luz interior

interiores Cuando las luces de iluminacién del techo estan

apagadas, en condiciones de que la funcion de

Funcién de encendido automatico de las luces encendido automatico de las luces del techo esté
de iluminacién del techo encendida:

- Cuando la alimentacion del vehiculo esta

en la posicién de “OFF”, abra cualquier

puerta y las luces de iluminacién del techo

e, T se encienden automaticamente; se apagan
[ durante unos 30 s después de cerrar la
# b 4 » i puerta.
Apagar la pantalla plodcifestal sy a1t ce Modo despertador . . ’
- Cuando la alimentacién del vehiculo
:. — esta en la posicion “OFF”, la puerta se
saapantalzs |l coneien desbloquea con el control remoto y las
£ . = . (0] luces de iluminacion del techo se encienden
R Suwon wow  Reamon o automaticamente y luego se apagan
después de unos 30 s.
- Cuando la alimentacion del vehiculo se
cambia de la posicion “ON” a la posicién
“OFF”, las luces de iluminacion del techo
- Deslice hacia abajo desde la parte se encienden automaticamente y luego se
superior de la pantalla (el area de la barra apagan después de unos 30 s.

desplegable) para abrir el menl desplegable,

haga clic en el botén programable "Luz
del techo (DOOR)" para activar la funcion

de encendido automatico de las luces de

iluminacién del techo y haga clic en este Cuando todas las puertas estan cerradas y las
botén programable nuevamente para apagar luces de iluminacién del techo se encienden
la funcion de encendido automatico de las a través de las condiciones anteriores, se
luces de iluminacion del techo bloquea por el control remoto o la alimentacion

del vehiculo se cambia a la posiciéon “ON”,
las luces de iluminacion del techo se apagan
automaticamente.
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OMA79-0044

- Cuando la luz de iIuminacic’)n@ del techo
delantera esta apagada, toquela del lado
correspondiente para encenderla; téquela
nuevamente para apagar.
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Luz de iluminaciéon de techo de la segunda
fila*

OMA79-0033

- Cuando la luz de iluminacién de techo de
la segunda fila esté apagada, presione
el interruptor @ una vez y la luz del lado
correspondiente se encenderd; presione
el interruptor @ nuevamente, la luz de
iluminacion en el lado correspondiente se
apagara.

Luz ambiental inteligente*

Ingrese a la interfaz de la funcion Mi Coche a
través del “Modelo de coche 3D” en la interfaz
principal del sistema de audio o el botén
programable “Mi Coche” en la interfaz del menu
de la aplicacion, seleccione el boton programable
de "Luz ambiental" para ingresar a la interfaz de
configuracion del efecto de luz ambiental interior.

Interfaz de operacion:

Control d

apertura ;c\ene [Cabinal Cuzambisnial G % G 1048am.

Luz ambiental interior «

( ) e »

\ Modo de ritmo musical -«
Colores de la luz ambiental

T

1. Interruptor de funcién de luz de ambiente

- Haga clic en el botén programable O en
el lado derecho de "Luz ambiental interior"
para encender o apagar la funcién de la luz
ambiental interior.
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Cuando la funcion de luz de ambiente esta
desactivada, no se pueden ajustar otros
parametros; cuando la funcion de luz de
ambiente esta activada, la alimentacién del
vehiculo esta en la posicion “ON”, la luz de
ambiente esta siempre encendida

Ajuste del brillo de la luz de ambiente

Pueden hacer clic o deslizar la barra de
progreso del brillo de la luz de ambiente para
ajustar el brillo de la luz de ambiente segun
sus necesidades personales.

Interruptor de modo de conducciéon de
seguimiento

Cuando el e modo de conduccion de
seguimiento esta activado, el color de la
luz de ambiente se asocia con el modo de
conduccion. Cuando cambia el modo de
conduccion, el color de la luz de ambiente
cambia automaticamente.

Modo de ritmo musical

Cuando el modo de ritmo de musica esta
activado, al reproducir musica, el brillo de la
luz de ambiente ritmicara con el ritmo de la
musica.

Color de luz de ambiente

Arrastre o haga clic en la barra de color para
seleccionar el color de la luz ambiental.

4.3.3 Interruptor combinado del Cuando la alimentacion del vehiculo esta en
la posicion “ON”, el interruptor combinado del

I|mp|aparabr|sas limpiaparabrisas se puede operar:
. MIST: Limpieza manual
TIpO de AUTO OFF: Apagado del limpiaparabrisas del

parabrisas delantero

® @
Vi

\\
\

AUTO: Limpiaparabrisas automatico*
INT: Limpieza intermitente*
LO: Limpieza lenta

®
®
@ mpeza len
@ HI: Limpieza rapida

Encendido del sistema de lavado del
parabrisas delantero

Perilla de ajuste:

Ajuste de la sensibilidad de limpieza
automatica (AUTO) *

- Ajuste de los intervalos de limpieza (INT)*

Q @90 ® O6

OMA79-0013

Tipo de INT

OMA79-0014
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MIST: Limpiaparabrisas manuales

- Mueva el interruptor de combinacién
de limpiaparabrisas de la posiciéon
inicial a la posicion limite @ MiIsT y
suéltelo, el interruptor de combinacion de
limpiaparabrisas vuelve a la posicion inicial,
el limpiaparabrisas delantero limpiara una
vez y luego dejara de moverse.

- Si el interruptor combinado de
limpiaparabrisas se mueve de la posicion
inicial a la posicion final @® MIST y no
suéltelo, el limpiaparabrisas delantero
siempre funcionara.

OFF: Apagado del limpiaparabrisas

- Mueva el interruptor combinado del
limpiaparabrisas a la posicion de limite (2)
OFF, el limpiaparabrisas delantero dejara de
limpiar.

AUTO: Limpiaparabrisas automatico*

- Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicion limite @
AUTO para activar la funcién de limpieza
automatica. El sistema de limpiaparabrisas
ajusta la velocidad de limpieza de acuerdo
con la lluvia actual y la velocidad del
vehiculo en tiempo real.
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La funcion de limpiaparabrisas automatico
se puede activar o desactivar a través
del sistema de audio “Configuracién —
Accesorios de carroceria — Otros accesorios
— Limpiaparabrisas automatico”. Cuando
esta apagado, la funcion del limpiaparabrisas
en la marcha AUTO es equivalente a la
marcha INT.

Gire la perilla () hacia arriba/abajo para
ajustar la sensibilidad del limpiaparabrisas.

<&® Atencion

e Cuando la pantalla del instrumento
combinado indique “Falla del
sensor, controle el limpiaparabrisas
manualmente”, por razones de seguridad,
el limpiaparabrisas debe controlarse
manualmente en este momento y dirigirse
a la tienda autorizada de GAC Motor para
realizar el mantenimiento a tiempo.

e Antes de usar la limpieza automatica
en invierno, confirme si la escobilla esta
congelada.

e Se recomienda apagar la limpieza
automatica al limpiar el vehiculo, en clima
arenoso y sin lluvia, para evitar que el
limpiaparabrisas limpie accidentalmente y
cause dafos o lesiones personales.

e La limpieza automatica es una funcion
auxiliar. ElI conductor debe operar
manualmente el limpiaparabrisas cuando
sea necesario de acuerdo con la situacion
de conduccion para garantizar la seguridad
de conduccion.

e Cuando aparecen rayas, rayones o
manchas en la ubicacién de instalacién del
sensor, es posible que el limpiaparabrisas
automatico no funcione correctamente.
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INT: Limpieza intermitente *

Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicion limite @
INT y el limpiaparabrisas delantero limpiara
automaticamente a ciertos intervalos.

Para los modelos de limpiaparabrisas
automaticos, cambie al modo de limpieza
a intervalos a través de la configuracion
del sistema de audio "Configuracion —
Accesorios de carroceria — Otros accesorios
— Funcién de limpiaparabrisas automatico”.

Gire la perilla (7) hacia arriba/abajo para
ajustar la velocidad de limpieza a intervalos.

LO: Limpieza lenta

Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicion limite @ LO,
y el limpiaparabrisas delantero limpia a una
velocidad mas lenta.

HI: Limpieza rapida

Mueva el interruptor combinado de
limpiaparabrisas a la posicién limite (& HI,
el limpiaparabrisas delantero limpia a una
velocidad mas rapida.

Encendido del sistema de lavado del
parabrisas delantero

Jale el interruptor combinado de
limpiaparabrisas hacia la parte trasera
del vehiculo hasta la posicion limite (&),
el depurador delantero comienza a rociar
agua y el limpiaparabrisas delantero limpia
después.

Suelte el interruptor combinado del
limpiaparabrisas y déjelo volver a la
posicion, el sistema de lavado de parabrisas
se apaga, espere unos segundos y luego
limpie una vez.

Después de que el limpiaparabrisas
delantero deje de limpiar durante unos
segundos, volvera a limpiar para eliminar las
marcas de agua restantes en el vidrio.

Mantenimiento de limpiaparabrisas delantero

Método I: En un plazo 10s segundos
después de que la alimentacion del vehiculo
se cambia a "OFF", gire la palanca del
interruptor combinado del limpiaparabrisas
a la posiciéon de la limpieza manual
MIST y luego regrese rapidamente a la
posicion, el limpiaparabrisas delantero se
mueve a la posicion mas alta y se detiene,
y entra en el modo de mantenimiento del
limpiaparabrisas.

Método II: Cuando la alimentacién de
vehiculo esta en la posicion “ON” , haga
clic en el sistema de audio "Configuracién
— Accesorios del cuerpo — Otros
accesorios — Modo de mantenimiento del
limpiaparabrisas" para ingresar al modo de
mantenimiento.

4.3.4 Parabrisas

Parabrisas

OMA79-0103

El parabrisas esta hecho de vidrio verde.
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/\ Advertencia

e Mantenga la superficie del vidrio limpia
en todo momento.

e Pegue los certificados necesarios de
acuerdo con las normas de trafico
locales. No pegue papel ni cuelgue
objetos en la superficie del parabrisas
delantero, de lo contrario, la linea
de vision adelante se bloqueara y se
produciran accidentes de trafico con
facilidad.

90

4.3.5 Espejo retrovisor

Espejo retrovisor interior

Lengleta——

OMA79-0015

El ajuste manual del espejo retrovisor interior
puede reducir el reflejo de la parte trasera, y
hacer que la vision trasera esté en el mejor
estado de observacion.

- Como se muestra en la figura, cuando la
lengueta esté en la vista atras, muévala
hacia adelante para compensar la luz
reflejada desde la parte trasera y lograr la
funcién antideslumbrante.

- Tire de la lengleta hacia atrds nuevamente
para volver al angulo retrovisor normal.

Espejo retrovisor exterior

Si falla la funcién de los espejos retrovisores
exteriores, dirijase a la tienda autorizada de
GAC Motor para el mantenimiento.

/\ Advertencia

Aunque los espejos retrovisores curvos
(convexos y esféricos) pueden expandir
el campo de vision, la imagen del objeto
reflejado es mas pequeia y mas lejana que
el objeto real. Por lo tanto, al cambiar de
carril, no use la imagen del objeto reflejado
para calcular la distancia del vehiculo
detras. De lo contrario, pueden producirse
accidentes debido a errores de juicio.
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Ajuste eléctrico

OMA79-0114

Presione el extremo "L" o el extremo "R" del
botén de seleccién @ para seleccionar el
retrovisor exterior izquierdo o derecho.

Presione el botén de ajuste ® para ajustar
el espejo retrovisor exterior seleccionado a
un angulo retrovisor adecuado.

Después de ajustar el retrovisor exterior,
restablezca el boton de seleccion @ al
estado plano.

/\ Advertencia

Durante la conduccion, no ajuste el espejo
retrovisor exterior para evitar distracciones
y hacer que el vehiculo pierda el control y
sea peligroso.

Plegado eléctrico *

OMA79-0115

Presione el botén de plegado @ y los
espejos retrovisores exteriores se plegaran
eléctricamente.

Presione el botén de plegado @nuevamente
y los espejos retrovisores exteriores se
expandiran eléctricamente.

Plegado automatico*

Bloquee el vehiculo desde el exterior y los
espejos retrovisores exteriores se plegaran
automaticamente.

Desbloquee el vehiculo desde el exterior
y los espejos retrovisores exteriores se
expandiran automaticamente.

91



4. Sistema operativo y equipo

. : Funciones de descongelaciéon y
1 Aviso desempanado*

Se puede activar o desactivar a través del
sistema de audio "Configuracion de sistema
— Accesorios de carroceria — Espejo
retrovisor exterior — Plegado automatico de
espejo retrovisor exterior".

e Si la funcién de plegado eléctrico falla o
el vehiculo no tiene la funcién de plegado ] ) o
eléctrico, se puede plegar manualmente. , e Sino necesita usar la funcion de
Después del plegado manual, restaurelo v descongelacion y desempafamiento,
manualmente. Al restaurar manualmente, ‘ desactive esta funcidon para evitar
puede escuchar un sonido de “clic’. ) ) o desperdiciar energia de la bateria.

- Presione el botdn, la luz indicadora @'—Ty—h

e No pliegue los espejos retrovisores con del boton se enciende y las funciones de

la funcion de plegado eléctrico de forma descongelacién y desempariado del espejo

frecuente y manual, ya que de lo contrario retrovisor exterior y el parabrisas trasero se
se dafiara el mecanismo de plegado encienden

interno y se desactivara la funcion de
plegado eléctrico.

e Tenga cuidado al operar la funciéon
de plegado eléctrico de los espejos
retrovisores exteriores para evitar que
ellos y su base pellizquen los dedos.

e Después de que las funciones de
descongelacion y desempafado se
apaguen automaticamente, si alin necesita
eliminar la niebla o la escarcha, presione
el boton 016 nuevamente.

e No utilice la funcién de descongelacion
y desempafiamiento continuamente
durante mucho tiempo, de lo contrario,
el calentador podria sobrecalentarse y
dafarse.

- Después de aproximadamente 15 minutos,
la funcién se apagara automaticamente
o presione el boton @Lg—g-l; nuevamente
durante el proceso de trabajo para apagar
manualmente la funcién, y la luz indicadora
del boton se apagara.
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4.3.6 Visor

- Baje el visor del lado del conductor o del
pasajero delantero en la direccién de la
-flecha A- para bloquear la luz del sol que
entra por el parabrisas delantero.

- Si necesita usar el espejo de cortesia, baje
el visor y levante la cubierta del espejo de
cortesia en la direccién de -flecha B-, y su
luz de iluminacién de espejo de cortesia* se
encendera automaticamente.

Después de bajar el visor del lado del
conductor o del pasajero delantero, saquela
del soporte mévil de un lado en la direccion
de la -flecha C- para bloquear la luz del sol
que entra por el parabrisas delantero.

4.4 Asientos e instalaciones de
almacenamiento

441 Reposacabezas

OMA79-0196

El ajuste correcto del reposacabezas es esencial
para proteger al conductor y los pasajeros y
reducir la tasa de accidentes.

El conductor y los pasajeros deben ajustar el
reposacabezas a la posicion correcta (como se
muestra en la figura) de acuerdo con la forma de
Su cuerpo.
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] Ajuste la altura del reposacabezas del asiento 4.4.2 Asientos de la fila delantera
/\ Advertencia delantero

Al medir la profundidad del cojin del asiento,
la posicion delantera y trasera del asiento
debe ajustarse a la mitad del riel deslizante,
y el respaldo del asiento debe ajustarse al
estado de uso normal (25 °).

/\ Advertencia

e No coloque objetos debajo de los
asientos delanteros. Los objetos
pueden quedar atrapados entre el
asiento y el riel, evitando que el asiento
se bloquee.

Para reducir el riesgo de accidentes y
lesiones, se debe observar estrictamente
lo siguiente:

e No ajuste el reposacabezas mientras
conduce.

o Elreposacabezas debe estar siempre en
la posicion de montaje. Si conduce en
caso de que se quita el reposacabezas
o si se monta incorrectamente, el
conductor y los pasajeros pueden sufrir
lesiones graves en un accidente.

- Para bajar: Presione el reposacabezas hacia
abajo a la posicién deseada manteniendo
pulsado el botén de blogueo @). o No ajuste el asiento mientras el vehiculo

estd en marcha, ya que esto puede
causar facilmente victimas. Por lo tanto,
el asiento de la fila delantera solo se
puede ajustar cuando el vehiculo esta
parado.

e Después de que la alimentacion del
vehiculo esta en la posicion de “OFF”,
el mecanismo de ajuste del asiento
eléctrico * seguira funcionando y no
se debe dejar a los nifios solos en
el vehiculo para evitar que operen
incorrectamente el asiento eléctrico y
provoquen accidentes.

- Para levantar: Levante el reposacabezas
directamente a la posicion deseada.

El método de ajuste del reposacabezas de los
asientos de la segunda* es el mismo.
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Asiento eléctrico *

®
23 g
¥

OMA79-0195

Ajuste del asiento hacia adelante y hacia atras:

- Empuje el interruptor en la direccion de
-flecha - o -flecha @)- para ajustar el
asiento para deslizar hacia adelante o hacia
atras.

Ajuste de subida y bajada del asiento:

- Mueva el interruptor en la direccion de
-flecha (3- o -flecha @- para subir o bajar
el asiento.

Ajuste del respaldo hacia adelante y hacia atras:

- Mueva el interruptor en la direccion de
-flecha (- o -flecha (&)- para ajustar el
respaldo del asiento hacia adelante o hacia
atras.

Asiento manual *

Ventilacion */calefaccion* del asiento

OMA79-0194

Ajuste del asiento hacia adelante y hacia atras:

- Tire de la palanca de ajuste en el sentido
de la -flecha - y deslice el asiento hacia
adelante o hacia atras. Después de soltar
la manija de ajuste, deslice el asiento hacia
adelante y hacia atras ligeramente hasta
que quede bloqueado firmemente.

Ajuste del respaldo hacia adelante y hacia atras:

- Tire hacia arriba de la manija de ajuste en
la direccion de -flecha - para ajustar el
respaldo a la posicién adecuada y suelte la
manija.

Ajuste del asiento hacia arriba y hacia abajo (s6lo

el asiento del conductor) :

- Mueva el interruptor en la direccion de
-flecha 3- o -flecha @- para subir o bajar
el asiento.

[Reser = Controlar Escena ===
“~ w G Ventilacion ~ 9
-
2108 o— 1 "R 2208
v v
o WONC R N oy
OMA79-0074

Cambie la alimentacion del vehiculo a "ON",
cambie el sistema de audio a la interfaz de
control de aire acondicionado, haga clic en los
botones programables %7 o \& @ para ingresar
a la interfaz de configuracion de ventilacion/
calefaccion del asiento.
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Calefaccion

Haga clic en "Calefaccién" para activar la
funcién de calefaccién del asiento.

La temperatura de calefacciéon del asiento
tiene 3 niveles, de las cuales el nivel 3 es
la temperatura mas alta, el nivel 2 es la
segunda y el nivel 1 es la temperatura mas

®

@

Inteligente

Haga clic en “Inteligente” para activar el
modo inteligente de ventilacién y calefaccién
del asiento.

OFF

Haga clic en "OFF" para apagar la funcién
de ventilacion/calefaccion del asiento.

J

Cuando la alimentacion del vehiculo
esta en la posicion "ON", el sistema de
audio normalmente esta encendido y la
ventilacion/calefaccion del asiento se
puede controlar a través del sistema de
voz*.

Utilice la APP <GAC Motor>* para
controlar la ventilacién/calefaccion remota
del asiento del vehiculo correspondiente,
consulte las instrucciones de la APP <GAC
Motor>.

baja.

Ventilacion

Haga clic en "Ventilacion" para activar la
funcioén de ventilacion del asiento.

La ventilaciéon del asiento tiene 3 niveles, de
las cuales el nivel 3 tiene el volumen de aire
mas alto, el nivel 2 es la segunda y el nivel 1
tiene el volumen de aire mas bajo.

e Para evitar dafiar los componentes
eléctricos del asiento, no se arrodille sobre
el asiento ni ejerza presién en un punto
determinado del asiento y el respaldo del
asiento.

e Sino siente que la temperatura del asiento
cambia o se siente caliente después de
encender la calefaccion durante un tiempo
prolongado, debe apagar la calefaccion
del asiento inmediatamente y dirigirse a la
tienda autorizada de GAC Motor para el
mantenimiento.

e Si descubre que el ventilador del asiento
no funciona después de encender la
funcion de ventilacion del asiento, debe
apagar inmediatamente la funcion de
ventilacion del asiento e ir a la tienda
autorizada de GAC Motor para realizar el
mantenimiento a tiempo.

/\ Advertencia

Si es sensible al cambio de temperatura de
la funcion de calefaccion del asiento, no
contintie usando la funciéon de calefaccion
del asiento para evitar quemarse con la
calefaccion.
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4.4.3 Asientos de la segunda fila

Inclinacidn/restablecimiento de los respaldos
de los asientos de la segunda fila

OMA79-0199

Para inclinar:

- Presione el interruptor del respaldo del
asiento @ y gire el respaldo del asiento
hacia adelante para inclinarlo.

Reiniciar:

- Empuje el respaldo del asiento trasero
directamente hacia atras hasta que se
bloquee.

Reposabrazos central* 4.4.4 Instalaciones de

almacenamiento

Ranura de almacenamiento del panel de
decoracion interior de la puerta

OMA79-0198

Girelo hacia adelante para usar el
reposabrazos central.

OMA79-0206

Puede colocar botellas de bebidas,
El reposabrazos central no se puede utilizar manuales de mapas y otros objetos.

para los pasajeros, si los pasajeros necesitan

estar sentados, el reposabrazos central debe

volver a colocarse en el respaldo.
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Ranura de almacenamiento en el tablero de

instrumentos

OMA79-0205

- Se pueden colocar objetos pequefios.

Para los modelos del vehiculo equipados con
la funcién de carga inalambrica del teléfono
movil*, esta area se utiliza como area de
carga inalambrica del teléfono movil. Debe
apagar la funcién de carga inalambrica del
teléfono movil antes de colocar objetos. =>
ver la pagina 103

98

Portavasos

OMA79-0203

- Portavasos delantero: Se pueden colocar
botellas de bebidas.

OMA79-0198

Portavasos de la segunda fila*: Voltee hacia
abajo el reposabrazos central hacia adelante
para acomodar botellas de bebidas.

/\ Advertencia

No coloque bebidas calientes en los
portavasos, de lo contrario, las bebidas
calientes pueden derramarse mientras
conduce y quemar al conductor y los
pasajeros.
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Ranura de almacenamiento bajo el tablero de
instrumentos

Caja de reposabrazos central delantero

Bolsa de almacenamiento en el respaldo de
los asientos delanteros

OMA79-0200

- Puede colocar libros, ipads y otros articulos.

- La cubierta de la caja del reposabrazos
central delantera esta abierta hacia arriba y
se pueden colocar carteras y otros objetos.

P
OMA79-0204

- Tire de la bolsa de almacenamiento
hacia atrés para guardar libros, paraguas
plegables y otros objetos.
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Guantera del lado del pasajero delantero

OMA79-0208

- Tire del tirador para abrir la guantera y podra
colocar bolsas de papel y otros objetos.

- Empuje la guantera hacia atrds hasta que
escuche un “clic” y se cierra.

Para los modelos equipados con un
amortiguador de guantera*, la guantera
descendera automatica y lentamente después
de tirar de la manija.
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/\ Advertencia

Cuando el vehiculo esta en marcha,
la guantera debe estar cerrada, de
lo contrario, en caso de frenado de
emergencia o accidente, los objetos en la
guantera pueden salir disparado y lesionar
al pasajero.

Caja de almacenamiento detras de la caja del
reposabrazos central*

Jowars-ozor

Se pueden colocar objetos pequefios.

4.4.5 Advertencia de bateria baja

Introduccién de funciones:

El vehiculo monitorea continuamente el estado
de la bateria. Cuando se detecta que la energia
de la bateria es baja, existe el riesgo de pérdida
de energia en todo el vehiculo, y el vehiculo le
recordara al usuario que arranque el motor para
cargar la bateria a través del sistema de audio,
los instrumentos combinados y para los vehiculos
equipados con Tbox a través de APP y SMS,
mejorando asi el rendimiento de arranque del
vehiculo y prolongando la vida util de la bateria.

e La funcién de recordatorio de bateria baja
solo recuerda el estado de bateria baja y
no significa que la bateria esté dafiada.

e La funcién de recordatorio de bateria baja
no puede evitar que el vehiculo pierda
energia, y el usuario aun necesita arrancar
el motor a tiempo y cargar la bateria.

e El uso de una bateria incompatible, o el
desmantelamiento o modificacién irregular
del equipo eléctrico del vehiculo puede
hacer que la funcién de recordatorio de
bateria baja se active incorrectamente o no
se active.
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Informacién que debes saber:

Cuando el motor no arranca, porque no se puede
cargar, el uso de equipos eléctricos del vehiculo
(como radio, luces, etc.) consumira directamente
la energia de la bateria y la energia de la bateria
disminuira rapidamente. Si el equipo eléctrico del
vehiculo se va a utilizar durante mucho tiempo, el
motor debe arrancarse al mismo tiempo.

Para distancias cortas, se recomienda mantener
el motor encendido por un tiempo debido al corto
tiempo de carga de la bateria.

Si su vehiculo esta estacionado por un periodo
prolongado de tiempo, encienda periédicamente
el motor del vehiculo durante un periodo de
tiempo para recargar la bateria.

4.4.6 Funcion de gestion de
corriente estatica

Introduccién de funciones:

Monitorea continuamente el consumo de energia
de los equipos eléctricos y el estado de la energia
de la bateria durante el estacionamiento del
vehiculo. Cuando se detecte que la bateria esta
baja, apague gradualmente los equipos eléctricos
innecesarios, reduzca el consumo de energia
del equipo eléctrico del vehiculo, evite una gran
descarga de la bateria y prolongue el tiempo
de estacionamiento del vehiculo. Después de
arrancar el vehiculo, el equipo eléctrico reanudara
inmediatamente el suministro de energia.

Informacién que debes saber:

Cuando el vehiculo esta estacionado y la energia
de la bateria es baja, algunas funciones de
comodidad y entretenimiento se veran afectadas.
Después de arrancar el vehiculo, algunas
funciones de comodidad y entretenimiento
volveran a la normalidad.

Las funciones remotas* (arranque remoto del
motor, encendido remoto del aire acondicionado,
calefacciéon remota de los asientos*) de la APP
movil no funcionaran cuando la bateria esté baja
mientras el vehiculo esté aparcado, para reducir
el consumo de energia de los equipos eléctricos,
después de arrancar el vehiculo, la funcién
remota del vehiculo* de la APP mévil volvera a la
normalidad.

4.4.7 Toma de corrientel/interfaz
UsSB

Interfaz USB detras de la caja del
reposabrazos central*

OMA79-0202

- Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicion “ACC” o “ON”, se puede conectar
el dispositivo de carga.

La interfaz USB trasera solo se usa para
cargar.
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Interfaz USB de la fila delantera

Interfaz TYPE-C de la fila delantera*

Tomacorriente de alimentacion de 12V en la
fila delantera

OMA79-0210

OMA79-0211
Cuando la alimentacién del vehiculo esta -
en la posicion “ACC” o “ON”, se puede usar
conectando el dispositivo movil.

OMA79-0209
Cuando la alimentacion del vehiculo esta -
en la posicion “ACC” o “ON”, se puede usar

conectando el dispositivo movil.

Cuando la fuente de alimentacién del
vehiculo esté en la marcha “ACC” o “ON”,
abra la tapa trasera de la tomacorriente y
conecte el dispositivo de carga para usarlo.

La interfaz USB1 O admite funciones de
carga, reproduccién multimedia y OTG

carga.
(interconexion de teléfonos moéviles) *.

La interfaz TYPE-C es solo para fines de

El dispositivo maximo admitido es de 12 /120
W.
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448 Sistema de carga
inalambrica para teléfonos
moviles*

El sistema de carga inalambrica para teléfonos

moviles utiliza induccion electromagnética para

permitir que el teléfono movil realice una carga
inalambrica sin conexion por cable.

El sistema de carga inalambrica de teléfonos
moviles no es adecuado para todos los
teléfonos moviles, sino solo para teléfonos
moviles que hayan pasado la certificacion
“Qi”. Si hay algun accidente causado por el
uso de teléfonos moviles u otros receptores
de carga inaldmbrica que no hayan pasado
la certificacion “Qi”, la empresa no se hace
responsable de esta responsabilidad y
pérdida.

/) i

— X

OMA79-0171

El area efectiva de carga inalambrica se
encuentra en la ranura de almacenamiento frente
a la palanca de cambios. Al cargar, alinee la
bobina de carga del teléfono mévil con la marca
“Qi” para garantizar la carga normal del teléfono
movil.

Interruptor de carga inalambrico para
teléfonos moviles

@ %
Carga inalambrica para méviles
Habilite la plataforma de carga inalambrica
para cargar su teléfono de carga inaldambrica
OMA79-0239

La funcién de carga inaldmbrica del teléfono movil

esta habilitada de forma predeterminada. Cuando

la alimentacion del vehiculo esta en la posicion

“ON”:

- Método I: A través del sistema de audio
"Configuracion — Accesorios de carroceria
— Otros accesorios — Carga inalambrica
del teléfono movil", haga clic en el botén
programable ® para activar o desactivar el
sistema de carga inaldmbrica del teléfono
movil.

- Método II: Al hacer clic en el botén
programable @ en la barra de estado del
sistema de audio, active o desactive el
sistema de carga inalambrica para teléfonos
moviles.
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Después de activar el sistema de carga
inaldmbrica del teléfono movil, se encendera
un icono @en la barra de estado. El estado
del icono cambiara segun el uso del sistema
de carga inalambrica del teléfono moévil.
Después de hacer clic en el icono, aparecera
la informacion de texto correspondiente.
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Estado del simbolo

Simbolo

Color

Estado

Aviso

Falla de carga inalambrica para teléfonos

moviles

@

Gris

Desactivar

La carga
inalambrica del
teléfono esta
apagada

Causa

Contenido de aviso

La temperatura
interna del médulo de
carga inalambrico es
demasiado alta

La temperatura es
demasiado alta, retire
el teléfono y vuelva a
intentarlo mas tarde

Blanco o
negro

Standby

La funcion

de carga
inaldambrica del
teléfono movil
esta habilitada,
utilice un
dispositivo
certificado por
Qi

Hay objetos extrarios
de metal en el area de
colocacién del modulo
de carga inaldambrica o
el teléfono movil esta
desalineado

Hay objetos extrafios de
metal o el teléfono mévil
esta desalineado, retire
los objetos extrafios

y vuelva a colocar el
teléfono movil.

El voltaje de la fuente de
alimentacion del médulo
de carga inalambrico

es demasiado bajo o
demasiado alto

El voltaje es anormal,
retire el teléfono y vuelva
a intentarlo mas tarde

Verde

Cargando /
completamente
cargado

Rojo

Falla de carga

Consulte la
tabla “Falla
para la carga
inalambrica
de teléfonos
moviles”

La potencia de carga
solicitada por el teléfono
movil es demasiado
grande o la potencia de
transmision del modulo
de carga inalambrica es
demasiado grande

La potencia es anormal,
retire el teléfono y vuelva
a intentarlo mas tarde

El estado del teléfono
movil es anormal

Se interrumpio6 la carga,
retire el teléfono y vuelva
a intentarlo mas tarde
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La empresa no asume ninguna
responsabilidad por los problemas
causados por un uso anormal (como
bobinas de carga inalambricas externas,
etc.), si el producto ha sido desmontado o
modificado, el servicio de garantia gratuito
finalizara.

Solo se puede cargar un teléfono a la vez.

En carreteras con baches, la carga
inalambrica de teléfonos moviles puede
detener la carga de forma intermitente
y reanudar la carga. Si el teléfono movil
se desvia del area de carga y deja de
cargarse, el teléfono movil debe volver a
moverse al area de carga.

La funcion de carga inalambrica del
teléfono movil requiere la participacion
conjunta del vehiculo y el teléfono movil.
Si el vehiculo o el teléfono movil fallan, la
carga puede fallar.

La carga del teléfono puede detenerse
cuando la temperatura es demasiado
alta y continuara cargandose cuando la
temperatura baje

<&® Atencion

No derrame agua en la caja de
almacenamiento para evitar que entre
agua en el médulo de carga inalambrica
y cause dafios a los dispositivos
electronicos.

No derrame piedras pequefias, arena,
migas de pan, trozos de papel y otros
objetos pequefios en el area de carga,
para que no entren en el ventilador interno
y causen un ruido anormal.

No coloque objetos pesados en el area de
carga para evitar dafios en el sistema de
carga inalambrica para teléfonos maéviles.

Si el producto tiene fallas y no se puede
usar normalmente, deje de usarlo y dirijase
a la tienda autorizada de GAC Motor para
el mantenimiento.

Cuando el teléfono movil se carga de
forma inalambrica, si hay un objeto
extrafio de metal entre el teléfono
movil y el area de carga, no retire
inmediatamente el objeto extrafio con la
mano para evitar quemaduras. La funcion
de carga inalambrica debe apagarse
inmediatamente y el objeto extrafio debe
retirarse después de enfriarse.

/A Advertencia

No coloque ningtn objeto entre el
teléfono y la placa de carga durante
la carga. Los objetos no metalicos
provocaran una disminucion en el
rendimiento de la carga. Los objetos
como tarjetas magnéticas o tarjetas
con chip pueden danarse. Los
objetos metalicos extrainos, como
llaves y monedas, pueden calentarse,
provocando peligros ocultos para la
seguridad de la conduccién.

Si desea colocar objetos extrafos de
metal en el area de carga inalambrica
del teléfono movil, apague primero la
funciéon de carga inalambrica a través
del menu del sistema de audio para
evitar que el metal se caliente en el
area de carga, lo que traera riesgos de
seguridad.

Cuando el conductor no esté en el
vehiculo, no coloque el teléfono mévil
para cargarlo en el vehiculo para evitar
incidentes de seguridad innecesarios.

Mientras conduce, no compruebe el
estado de carga de su teléfono movil
durante mucho tiempo para evitar
accidentes de trafico.
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4.4.9 Maletero

Para garantizar la estabilidad del manejo del
vehiculo, al cargar el equipaje, los objetos deben
colocarse de la manera mas uniforme posible y
los objetos pesados deben colocarse en la parte
delantera del maletero.

/\ Advertencia

e Al transportar objetos pesados, el
centro de gravedad del vehiculo
cambiara. Si los objetos pesados en el
maletero se deslizan repentinamente,
se produciran cambios en la estabilidad
del manejo del vehiculo.

e Los objetos en el maletero deben estar
fijos, de lo contrario, en caso de frenado
de emergencia o accidentes, pueden
volar hacia adelante y causar lesiones a
los pasajeros en el vehiculo.

e jEsta prohibido colocar peligros
fragiles, inflamables y explosivos en el
maletero!
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Volumen del maletero

- Incline los respaldos de los asientos de la
segunda fila para aumentar el volumen del
maletero. => ver la pagina 97

<&® Atencion

Al colocar objetos liquidos, asegurese de que
el envase esté sellado y que el liquido no
fugue. Trate de no colocarlo en el respaldo del
asiento inclinado hacia abajo para evitar fugas
de liquido y mojar el asiento.

Objetos acompaiiantes del maletero

Tridngulo de emergencia

|OMA79-0189

- Hay un triangulo de emergencia @® enel
maletero. Uso de triangulo de emergencia.
=> ver la pagina 294
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Alfombra del maletero Herramientas con el vehiculo*/neumaticos de  4.4.10 Portaequipajes
repuesto*®

_|OMA79-0187
) OMA79-0188 [omA76-0186]
- Levante la cuerda de elevacion para abrir la El vortacquipaies equipado con este vehiculo
alfombra del maletero. - Levante la cuerda de elevacion para abrir la P quipal auip

es una parte decorativa y no puede transportar

alfombra del maletero. objetos directamente.

- La caja de almacenamiento del maletero
contiene el neumatico de repuesto @O* y
las herramientas que vienen con el vehiculo
@*. => ver la pagina 293

Las herramientas que vienen con el vehiculo
de algunos modelos se fijan y colocan en la
mogqueta del maletero mediante velcro.
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4.411 Accesorios y modificaciones

Cuando el vehiculo sale de fabrica, las etiquetas
de datos y los roétulos se colocan en la tapa
cubierta del depdsito de combustible, el marco
de bloqueo del capd y otros componentes
del vehiculo, que estan marcados con datos
e informacion importantes sobre el uso del
vehiculo. No retire ni dafie las etiquetas y rétulos,
y mantenga siempre los datos y la informacién en
ellos claramente legibles.

La empresa utiliza la ultima tecnologia de
seguridad para disefiar este vehiculo para
garantizar que tenga una excelente seguridad
activa y pasiva. Por lo tanto, para mantener las
excelentes caracteristicas de este vehiculo,
consulte la tienda autorizada de GAC Motor antes
de montar accesorios o reemplazar piezas y
componentes.

Se recomienda que utilice siempre accesorios
y piezas y componentes aprobados por nuestra
empresa. Si monta piezas y componentes que no
son de nuestra empresa, no asumira la garantia
de calidad.

108

/\ Advertencia

El montaje de accesorios inadecuados
o la modificacion del vehiculo pueden
afectar la estabilidad del manejo y otros
rendimientos del vehiculo, y pueden
provocar graves lesiones o la muerte.

Si desea montar teléfonos en el vehiculo,
dispositivos de alarma, equipos de comunicacion
por radio de doble propédsito y sistema de audio
de baja potencia, asegurese de que no interfieran
con el sistema de control electronico en el
vehiculo, como el sistema de frenado antibloqueo
(ABS).

Antes de montar cualquier accesorio, debe
prestar atencion a:

1. Aseglrese de que los accesorios no
provoquen ninguna atenuacion de las
luces, ni afecten la operacién normal o el
rendimiento del vehiculo.

2.  En vehiculos equipados con airbags de
cortina lateral*, no monte accesorios en
el pilar B ni a través de la ventanilla de
la puerta trasera. Porque el montaje de
accesorios en estas areas dificultara el
funcionamiento normal de los airbags de
cortina lateral*.

Al instalar productos premium (como
reposacabezas, fundas de asientos, esteras
de pies, alfombrillas de proteccién solar, etc.),
los productos de calidad inferior pueden tener
VOC que no cumplen con los estandares
nacionales y emiten olores anormales que
pueden afectar la calidad del aire en el
vehiculo. Se recomienda elegir productos
originales de alta calidad para garantizar un
ambiente de conduccién comodo.
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Modificacion de vehiculos

El desmontaje de piezas y componentes del
vehiculo o el reemplazo de piezas y componentes
originales por los de modelos del vehiculo no
GAC Motor dafiara gravemente la estabilidad del
manejo y la confiabilidad del vehiculo. Como los
siguientes:

- El montaje de ruedas y neumaticos mas
grandes o mas pequefios interferira con
el funcionamiento normal del sistema de
frenado antibloqueo (ABS) y otros sistemas
del vehiculo.

- La modificacion del volante y otras
instalaciones de seguridad pueden causar
fallas en el sistema.

/\ Advertencia

La modificacién incorrecta del vehiculo
o el montaje de accesorios inapropiados
pueden provocar facilmente fallas y
accidentes. Se recomienda utilizar siempre
los accesorios y piezas y componentes
aprobados por la empresa, ya que la
adaptabilidad, confiabilidad y seguridad
de los accesorios y piezas y componentes
antes mencionados han sido estrictamente
verificados por la empresa.

/A Advertencia

La modificacion o el mantenimiento
incorrectos de este vehiculo pueden
debilitar la funcién protectora del
airbag, causar fallas en el sistema
y provocar accidentes fatales. Los
accesorios como portavasos para
bebidas, porta teléfonos, etc. no deben
montarse ni conectarse a la cubierta del
componente del airbag o dentro de su
alcance.

La operacion o modificacion inadecuada
del vehiculo (modificacion del motor,
sistema de frenado o componentes que
afectan el desempeio de las ruedas
y neumaticos) afectara la funcion del
sistema de airbag y causara graves
lesiones o la muerte.

No monte ruedas y neumaticos que no
estén aprobados por la empresa.

Las modificaciones en la parte
delantera del vehiculo y en el
compartimento delantero pueden
debilitar el desempeiio de proteccion de
peatones del vehiculo y violar las leyes
de conduccién en carretera.
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4.5 Sistemas de aire
acondicionado

4.51

El filtro de aire acondicionado puede filtrar el
polen y el polvo traidos desde el exterior por la
entrada de aire del sistema de aire acondicionado.

Descripcion general

El filtro del aire acondicionado debe limpiarse y
reemplazarse periédicamente de acuerdo con la
"Tabla de mantenimiento regular" del "Manual de
garantia y mantenimiento".

Si el vehiculo viaja a menudo en areas con mala
calidad del aire, el ciclo de reemplazo del filtro de
aire acondicionado debe acortarse. Si el flujo de
aire de la salida de aire del aire acondicionado
no es tan suave como de costumbre, puede
deberse a que el filtro del aire acondicionado esta
demasiado sucio y obstruido, debe limpiarse o
reemplazarse lo antes posible.
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Si el aire en el vehiculo esta turbio, el
conductor es propenso a la fatiga, la
falta de energia y la distraccion, lo que
facilmente puede causar accidentes y
causar lesiones o la muerte. El modo de
circulacion de aire debe usarse de acuerdo
con la situacion real.

Si el sistema de aire acondicionado falla (por
ejemplo, sin refrigeracion, olor, etc.), dirijase
a la tienda autorizada de GAC Motor para el
mantenimiento.

Cuando la alimentacion del vehiculo esta
en la posicion "ON", se puede operar el
sistema de aire acondicionado.

Cuando el aire acondicionado esta
encendido, habra agua goteando en la
parte inferior del vehiculo. Estacionarse y
encender el aire acondicionado durante
mucho tiempo hara que el agua se
acumule en la parte inferior del vehiculo, lo
cual es normal.

Limpie regularmente la nieve, el hielo y las
hojas de la cubierta del limpiaparabrisas
delantero para evitar el bloqueo de la
entrada de aire del aire acondicionado y
garantizar la entrada de aire normal del
sistema de aire acondicionado.

El sistema de aire acondicionado solo
puede ejercer su efecto maximo después
de que las ventanillas estén cerradas.
Sin embargo, cuando la temperatura en
el vehiculo es alta bajo el sol abrasador,
las ventanillas deben abrirse brevemente
para permitir que el aire caliente en el
vehiculo se disipe antes de usar el aire
acondicionado para enfriar.
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4.5.2 Sistema de aire acondicionado

Sistema de aire acondicionado manual *

Sistema de aire acondicionado manual * @ Botén de enfriamiento maximo/perilla de
ajuste de temperatura

%% Boton de modo de salida de aire

I;Tt,l Botén de descongelacion y desempafiado
del parabrisas trasero

=o Botdn de circulacion exterior de aire

©) Perilla de ajuste de velocidad del aire/
botén de apagado OFF

= Botdn de circulacion interior de aire
<4 Botdn de circulacion interior de aire
Boton de refrigeracion A/C

@O O OO O

OMA79-0046

1M
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Sistema de aire acondicionado automatico *

OMA79-0045
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Sistema de aire acondicionado automatico *
perilla de ajuste de temperatura

%% Boton de modo de salida de aire

los retrovisores exteriores

&= Botdn de circulacion exterior de aire

botén de apagado OFF
&= Botdn de circulacion interior de aire

0@ O® OO ©

del parabrisas delantero

©)

Boton de refrigeracion A/C

(@ Botdn de aire acondicionado automatico/

GPgy Botones de descongelacidon y
desempafiado para el parabrisas trasero y

O) Perilla de ajuste de velocidad del aire/

< Botdén de descongelacion y desempafiado
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. El usuario también puede cambiar a la
interfaz de control del sistema de aire
acondicionado a través de la pantalla
de visualizacion del sistema de audio
y realizar operaciones de botones
programables, que son aproximadamente
las mismas que las operaciones de
botones fisicos.

e Algunas funciones del sistema
de aire acondicionado se pueden
configurar en la interfaz del sistema de
audio "Configuracion del sistema —
Configuracion del aire acondicionado —
Aire acondicionado".

Ajuste de temperatura

Gire (@ */ (® * en sentido horario o antihorario
para aumentar o disminuir la temperatura, y el
ajuste de temperatura es de 0,5 °C por division.

En el modo automatico(aire acondicionado
automatico)*, al ingresar LO / HI, el sistema
seguira funcionando en un estado de suministro
de gran volumen de aire.

En el modo automatico(aire acondicionado
automatico)*, para obtener la temperatura mas
ideal para el vehiculo, la temperatura establecida
recomendada es 25.0°C, y puede ajustar la
temperatura usted mismo si es necesario.

<&® Atencion

La temperatura que se muestra en la pantalla
de sistema de audio es el valor objetivo de la
temperatura establecida, no la temperatura
real dentro del vehiculo.

Boton de refrigeracion de A/C

Presione el botéon A/C para encender/apagar el
compresor del aire acondicionado.

Cuando la temperatura exterior del vehiculo
es inferior a 0°C, si la funcién de enfriamiento
(deshumidificacion) del aire acondicionado esta
activada, la luz indicadora de botén A/C se
encendera, pero es posible que el compresor no
funcione.

Cuando la luz indicadora del botén A/C esta
encendida, significa que hay una demanda para
que se encienda el compresor (es posible que el
compresor no se encienda).

Cuando el interruptor A/C esta apagada, significa
que no es necesario encender el compresor (el
compresor debe estar apagado).

Modo automatico (aire acondicionado
automatico) *

Presione el boton AUTO, la luz indicadora
del botdon se enciende, el sistema de aire
acondicionado enciende el modo automatico
y las siguientes funciones se controlaran
automaticamente de acuerdo con la temperatura
establecida:

- Temperatura de salida de aire
- Volumen de salida de aire
- Modo de salida de aire

- Estado de funcionamiento de la funcion de
refrigeracion del aire acondicionado

Opere la perilla @) , el boton <G o el boton ¥
para salir del modo automatico del sistema de
aire acondicionado.

Modo de refrigeracion maxima*

- Presione el botén (@ , la luz indicadora del
boton esta encendida y el sistema de aire
acondicionado inicia el modo de enfriamiento
maximo.

- Presione el botén (® nuevamente, la luz
indicadora del boton se apaga, el sistema
de aire acondicionado sale del modo de
enfriamiento maximo y vuelve al estado
anterior al encendido del enfriamiento
maximo.
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Ajuste de la velocidad del viento

Gire la perilla @) en sentido horario o antihorario
para aumentar o disminuir la velocidad del
aire, y el ajuste del volumen de aire cambia a 1
posicion por cuadricula La pantalla del sistema
de audio muestra el nivel de velocidad del viento
correspondiente.

En el modo automatico (aire acondicionado
automatico) *, el sistema de aire acondicionado
controlara automaticamente la velocidad del
viento para que la temperatura del vehiculo
alcance el valor objetivo. Opere la perilla @) para
salir del modo automatico del sistema de aire
acondicionado.

Apague el aire acondicionado

Presione el boton OFF para apagar el sistema
de aire acondicionado. Después de apagar
el sistema de aire acondicionado, se pueden
operar de manera efectiva el boton =, el boton
2=, el boton%s, el botongyey */ B * sin
encender el sistema de aire acondicionado; La
operacién del boton @@ *, el boton de A/C, el
botén (@ *, el botdn <, la perilla de ajuste de
temperatura y la perilla de ajuste de volumen
de aire puede encender el sistema de aire
acondicionado.
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Circulacion de aire
Circulacion interna

Presione el botéon =y, la luz indicadora del botén
esta encendida y la circulaciéon de aire ingresa al
modo de circulacion interna.

Cuando la calidad del aire fuera del vehiculo es
mala, use este modo para evitar que el aire fuera
del vehiculo entre y haga que el aire dentro forme
una circulacioén interna.

Circulacion externa

Presione el botdn g=p, la luz indicadora del botén
esta encendida y la circulaciéon de aire ingresa al
modo de circulacion externa.

Cuando la calidad del aire fuera del vehiculo es
buena, utilice este modo para permitir que el aire
fuera del vehiculo entre y mantenga fresco el aire
dentro.

<&® Atencion

El uso a largo plazo de la circulacion
interna hara que se acumule di6oxido
de carbono en el vehiculo, lo que no
favorece la capacidad del conductor para
permanecer despierto.

El uso de la circulacién interna en el
vehiculo en un clima frio o lluvioso puede
causar facilmente que las ventanillas del
vehiculo se empafien y afectar la vision
del conductor, lo que puede provocar
accidentes graves.
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Descongelacion, desempafamiento del
parabrisas delantero

Presione el botén <, la luz indicadora del boton
esta encendida y las funciones de descongelacion
y desempafado del parabrisas delantero se
encenderan.

Presione el botén < nuevamente, la luz
indicadora del botén se apaga, las funciones de
descongelacién y desempafado del parabrisas se
apagan y vuelve al estado anterior a las acciones
de descongelacion y desempafado; O presione
el botéon @* para ingresar al modo automatico,
y también puede desactivar las funciones de
descongelacion y desempafiado del parabrisas
delantero.

e Cuando la temperatura se establece
en la mas fria, el uso de la funcion de
descongelacion y desempafiamiento
puede causar empafamiento en el exterior
del parabrisas, afectando la visién del
conductor, lo que puede causar accidentes
graves. Cuando utilice las funciones de
descongelacién y desempafiado, configure
la temperatura para que esté cerca de la
temperatura ambiente fuera del vehiculo.

e Al utilizar las funciones de descongelacion
y desempafiado, si la funcion de
refrigeracién del aire acondicionado se
apaga manualmente, se empafara el
parabrisas delantero y afectara la vista
del conductor, lo que puede provocar
accidentes graves.

e Al usar las funciones de descongelacion
y desempafiado, para descongelar y
desempanfar rapidamente, el volumen
de aire predeterminado es mas del
nivel 5, y el ruido en la salida de aire
es relativamente alto. Si desea reducir
el ruido, puede reducir manualmente el
volumen de aire mientras asegura la vista
del conductor.

Descongelacion y desempafnado del
parabrisas trasero

Presione el boton Ggigy*/ @ *, la luz indicadora
del botén esta encendida, las funciones de
descongelacion y desempafiado del parabrisas
trasero se encienden, y el parabrisas trasero
y el espejo retrovisor exterior se calientan
eléctricamente*.

Presione el boton Ggigy*/ [J,;_S,] * nuevamente, la luz
indicadora del botén se apaga y las funciones de
descongelacion y desempafiado del parabrisas
trasero se apagan. Si no apaga manualmente
la funcion de descongelacion y desempafiado
del parabrisas trasero, la funcién se apagara
automaticamente después de 15 min de
funcionamiento continuo.

El uso prolongado de la funcién de
desempafiado y descongelacion del
parabrisas trasero sin arrancar el motor
puede hacer que el voltaje de la bateria sea
demasiado bajo, haciendo imposible arrancar
el vehiculo.
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Modo de salida de aire

Presione los botones %% para cambiar
ciclicamente el modo de salida de aire de las
siguientes maneras:

- 7~ Modo de soplado de cara: Sale aire por
la salida de aire del tablero de instrumentos.

- V4 Modo de soplado de cara y pies: Sale
aire por la salida de aire del tablero de
instrumentos y del espacio para los pies.

- l,.i Modo de soplado de pies: Sale aire por
la salida de aire del espacio para los pies.

- %4 Modo de soplado de pies y ventanillas
delanteras: Sale aire por la salida de aire de
descongelacion del parabrisas delantero y
del espacio para los pies.
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En modo automatico (aire acondicionado
automatico)*, el sistema de aire acondicionado
controlard automaticamente el modo de salida
de aire. Cuando la temperatura de salida de
aire requerida es alta, la mayor parte del aire
se soplara a los pies; cuando la temperatura de
salida de aire es relativamente baja, se soplara
a la cara. Cuando se acciona el botén %4, el
sistema de aire acondicionado sale del modo
automatico.

e Para asegurarse de que el sistema de aire
acondicionado pueda controlar de forma
eficaz y automatica todos los modos de
salida de aire, ponga todas las salidas de
aire del vehiculo en estado abierto.

e Con el arranque en frio en invierno, el
modo automatico controla el modo de
salida de aire desde el modo de soplado a
la ventanilla delantera e comienza

Escena de aire acondicionado*

Controlar Escena

Editar.

@

OMA79-0050

19
3

@5
¢)

Enfriamiento lzado 1
répido répido

Cambie el sistema de audio a la interfaz de control

del sistema de aire acondicionado y haga clic en

el boton programable “Escena” para ingresar a la

interfaz de escena del aire acondicionado.

1. Escena preestablecida 1

- Enfriamiento rapido: 18°C, AUTO:
Encendido, aire frio, la curva de aire
acondicionado es rapida, enfriamiento
rapido hasta que se alcanza la temperatura
objetivo.
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Escena preestablecida 2

Calentamiento rapido: 28°C, AUTO:
Encendido, la curva de aire acondicionado
es rapida, calentamiento rapido y
manteniendo la maxima potencia hasta
alcanzar la temperatura objetivo.

Personalizacién de escena

Los usuarios pueden agregar el estado
actual del aire acondicionado o el estado
personalizado del aire acondicionado como
una escena personalizada segun sea
necesario.

4.5.3 Salida del aire

acondicionado

Salida de aire lateral del tablero de
instrumentos

OMA79-0170

Mueva la lengieta @ hacia la izquierda y
hacia la derecha para ajustar la direccién del
aire o cerrar la salida de aire.

Salida de aire central del tablero de
instrumentos

OMA79-0168

- Mueva la lengiieta @ hacia la izquierda y
hacia la derecha para ajustar la direccion del
aire o cerrar la salida de aire.
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Salida de aire trasera*

- Mueva la lengieta @ hacia la izquierda y
hacia la derecha para ajustar la direccién del
aire o cerrar la salida de aire.
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4.6 Sistema de audio

4.6.1

Botones de control en el
lado derecho del volante*

OMA79-0021

@ = Boton de responder/finalizar llamada

Cuando hay una llamada entrante en el
sistema de llamadas Bluetooth, puede
presionar brevemente este botén para
cogerla.

Cuando hay una llamada entrante del
sistema de llamadas Bluetooth, puede
mantener presionada este boton para colgar.

Cuando no hay ninguna llamada entrante
en el sistema de llamadas Bluetooth, puede
presionar este botén para ingresar a la
interfaz de marcacion Bluetooth.

Cuando el dispositivo Bluetooth no esté
conectado, presione brevemente este boton
para ingresar a la interfaz de configuracion
de Bluetooth.

@ Pl Botén de cancion siguiente/cambio de

canal

En el modo de reproductor de radio, la
estaciéon de radio busca automaticamente
las frecuencias altas y, cuando encuentra
una estacion valida, la busqueda automatica
se detiene y comienza a reproducir.

Cuando se esté reproduciendo la fuente de
medios, presione brevemente este boton
para cambiar a la cancion siguiente.

Botén de cambio de fuente de audio/Botén
de ajuste de volumen/Botdn de silencio

Presione brevemente este botdn
continuamente para cambiar de la siguiente
manera: FM - AM — USB1 — Mdusica
Bluetooth — Musica en linea* — FM.

Mantenga presionado este boton para
silenciar la fuente de medios y luego
presione prolongadamente este boton para
cancelar el silencio.

Marque este boton hacia arriba / abajo para
ajustar el volumen.

@ 3% Boton personalizado del volante*

Configure la funcién correspondiente
presionando prolongadamente o
presionando brevemente el botén, consulte
los detalles. => ver la pagina 120

(® Botén de voz
Modelo AVNT

Presione brevemente este boton para iniciar
o finalizar la voz local.

Modelo AV

La pulsacién breve de este boton no tiene
ningun efecto.

Conecte el teléfono movil al sistema de
audio, después de iniciar la funcion CarPlay/
CarLife/HiCar, presione brevemente este
botén para iniciar la voz CarPlay/CarLife/
HiCar, presione brevemente nuevamente
para finalizar la voz.

(® |4 Boton de cancién anterior/cambio de

canal

En el modo de reproductor de radio,
presione brevemente el botdn la estacion de
radio busca automaticamente las frecuencias
bajas y, cuando encuentra una estacion
valida, la busqueda automatica se detiene y
comienza a reproducir.

Cuando se esté reproduciendo la fuente de
medios, presione brevemente este boton
para cambiar a la cancion anterior.
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4.6.2 Boton de personalizacion  Funciones principales:
en el volante* - Ingresar a la interfaz principal con un botén
- Ir a casa con un boton

- Teléfono con un botdn

- Panoramica de 360°con un botén

- Empresa con un botén

- Imagen de la dltima fila con un botéon*

- Aparcamiento automatico con un botén*

- Reproducir estaciones locales favoritas con
un botén

- Reproducir estaciones de radio en linea
favoritas con un botén

- Reproducir musica en linea favorita con un

OMA79-0022 botén

- SPORT+* con un botén

Hay un botén con simbolo 3 en el lado derecho
del volante, y la funcién correspondiente del botén
se puede configurar en el sistema de audio.

120

Método de configuracion de botén
personalizado

A través del sistema de audio "Configuracion
- Accesorios de carroceria - Otros
accesorios - Boton de estrella del volante",
se puede configurar la funcién del botén
personalizado.

Antes de usar la funcion de teléfono con un
botén, debe configurar el nimero de teléfono
del contacto; asegurese de que el teléfono
de Bluetooth esté conectado cuando lo use.
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4.6.3 Operaciones basicas

Descripcion del area de funcién de la interfaz
@ @ principal AV:

@ Barra de herramientas

== — 7 "% 08 . ;
| ) B _08:06 4 - Boton de retorno 4: Haga clic para volver a

i - la interfaz anterior.
< 35 , )

- Boton de Home #: Haga clic para volver a la
P HUAWEI HiCar  Apple Car T i interfaz principal.

- Botén del menu del sistema: gm: Haga clic
para ingresar a la interfaz del menu de la
aplicacion.

Seleccionar fuente d1 audio

Y » - e
@ i .*wh US:, . v - Boton del panel de control de conduccion:
uetc .
o sg0il - A @: Haga clic para entrar en el panel de
_OFF control de conduccion.

- Visualizacién de informacién del aire
% 1555 acondicionado/area de la barra de control
Muestre la informacién actual del aire

i
‘D W ©

F ) acondicionado, haga clic en el area del aire
‘ acondicionado para ingresar a la interfaz de
. ) ) configuracién del aire acondicionado.
Musica Radio Teléfono Bluetooth Fotos y videos Mi coche

@ Area de tarjeta inteligente

- E RS & 3 - Haga clic en la tarjeta para ingresar
v 7 = O rapidamente a la interfaz de funcion

PN
= .
Configuracién Modo de conduccién Imagen panoramica AppiEcarztey Baidu Carlfe correspondiente.
o %0 A ,
’éFF .o [OMA79-0073] (® Area de ment desplegable
1

- Deslice hacia abajo para ingresar a la
interfaz de control de la barra de menu
desplegable.
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@ Area de escena inteligente

- El area de escena inteligente incluye
modelos de coche en 3D y escenas de
aire acondicionado (enfriamiento rapido,
calentamiento rapido).

- Cambia entre dos escenas diferentes:
modelo de coche en 3D o fondo de escritorio

@ Barra de estado del sistema

- Muestre “Hora”, “Conexion Bluetooth”, etc.,
haga clic en el icono para ingresar a la
interfaz de funcion correspondiente.

@ Interfaz del menu de la aplicacién

- Haga clic en el botén de menu gm en la
barra de herramientas para ingresar a la
interfaz del menu de la aplicacion detallada
del sistema.
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27.0°q

|
= G B il 16:00

Viajar &3

Quuscar A casa

Bienvenidos a ADIGO media

Seleccione su fuente de audio para =

abrirse a un mundo de sonido

= Empresa W) Gasolinera

= 147

Martes, 6 de diciembre

4y Aluste del

retrovisor ]

Musica local

o

Imagen trasero

®

GAC Yueting

®

Percepcion inteligente

A

Radio

e

Imagen panoramica

= @ g il 16:00

=

Modo de conduccién

Recomendaciones
de Xiaogi

OMA79-0241

Teléfono Blustooth
s 3D
(") gt

Mi coche

Descripcion del area de funcién de la interfaz
principal AVNT:

@ Barra de herramientas
- Entrada de acceso directo a la cuenta.

- Botén de retorno 4: Haga clic para volver a
la interfaz anterior.

- Botén de Home #: Haga clic para volver a la
interfaz principal.

- Botén del menu del sistema: gm: Haga clic
para ingresar a la interfaz del menu de la
aplicacion.

- Boton del panel de control de conduccion:
@: Haga clic para entrar en el panel de
control de conduccion.

- Visualizacion de informacion del aire
acondicionado/area de la barra de control
Muestre la informaciéon actual del aire
acondicionado, haga clic en el area del aire
acondicionado para ingresar a la interfaz de
configuracion del aire acondicionado.

@ Areade tarjeta inteligente

- Haga clic en la tarjeta para ingresar
rapidamente a la interfaz de funcién
correspondiente.

- Se pueden agregar tarjetas adicionales y
ordenarlas por personalizacion.

@ Area de menu desplegable

- Deslice hacia abajo para ingresar a la
interfaz de control de la barra de menu
desplegable
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@ Area de escena inteligente

- La pantalla se puede cambiar entre tres
escenas diferentes: modelo de coche en 3D
de escena, mapa de crucero de escena o
fondo de escritorio.

(® Barra de estado del sistema

- Muestra “Centro de mensajes, Carga
inaldmbrica*, Visualizacién de conexion y
Entrada rapida, Visualizacion de tiempo y
Entrada de ajuste rapido de formato”, etc.,
haga clic en el icono para ingresar a la
interfaz de funcién correspondiente.

® Interfaz del menui de la aplicacion

- Haga clic en el botén de menu gm en la
barra de herramientas para ingresar a la
interfaz del menu de la aplicacion detallada
del sistema.

Configuracion de hora

Modelo del vehiculo de equipo principal AV

- Se puede ajustar la hora a través de
“Configuracion — Ajuste del sistema —
Configuracién basica — Hora y fecha”.

Modelo del vehiculo de equipo principal AVNT

- El sistema actualizara automaticamente la
hora del GPS, sin necesidad de configurarlo
usted mismo.
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Barra de menu desplegable

e
¢ o * 4 ¥ e e
i Mot Maommdalie oo
() —o—
=
i pr—
ol ——— | i || S

OMA79-0256

Deslice hacia abajo desde la parte superior de
la pantalla (el &rea de la barra desplegable) para
abrir el menu desplegable. Puede hacer clic
en _~_ o deslizar hacia arriba para colapsar la
barra del menu desplegable. En la interfaz de la
barra de menu desplegable, si no hay ninguna
operacion, el menu de la barra desplegable
se colapsara automaticamente después de un
periodo de tiempo.

Haga clic en el botéon de funcién en la barra de
menu desplegable para habilitar/deshabilitar la
funcién correspondiente, o ingrese a la interfaz de
funcion correspondiente.

La ilustracion toma el equipo principal
AVNT como ejemplo. El funcionamiento del
equipo principal AV es similar. Consulte la
configuracién real del vehiculo para funciones
e interfaces especificas.

Mi coche

@ % Gl oewan

Conrite
e Cavon Luz i -

OMA79-0063

Después de que el sistema de audio esté
encendido y funcione normalmente, haga clic
en Modelo de coche 3D en el area de escena
inteligente en la interfaz principal o en el boton
programable “Mi Coche” en la interfaz del menu
de la aplicacion para ingresar a la interfaz de la
funcion Mi Coche.
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Puede ajustar el "control de apertura y cierre
(persiana*, techo solar*, ventanillas, porton
trasero*)", "cabina (ventilacién*/calefaccién* de

asientos, ajuste de retrovisores exteriores)" y
"efectos de iluminacién® (luces ambientales)".

La ilustracién toma el equipo principal
AVNT como ejemplo. El funcionamiento del
equipo principal AV es similar. Consulte la
configuracién real del vehiculo para funciones
e interfaces especificas.

CarLife*

El CarLife puede realizar las llamadas,
navegacion, musica y otras funciones del teléfono
movil en el sistema del vehiculo.

e Carlife es un sistema de interconexién
de teléfonos moviles desarrollado por
Baidu. Solo es compatible con Android 4.0
y superior y Apple 8.0 y superior. La lista
de teléfonos moviles compatibles esta
sujeta al ultimo anuncio en el sitio web
oficial de Baidu. La interfaz/funcion de
Carlife se actualizara con la actualizacion
de la version de la aplicacion, consulte la
versiéon que se utiliza realmente para la
interfaz/funcion especifica.

e Cuando el CarlLife se encuentra anormal,
se recomienda enchufar y desenchufar
para restaurar el sistema. Al mismo tiempo,
se recomienda confirmar si el cable esta
en buenas condiciones. Se recomienda
reemplazarlo con un cable original nuevo
si esta dafiado.

e Después de actualizar el sistema del
teléfono movil o el sistema operativo
(Android/IOS), es posible que la funcion
CarLife no esté disponible o que algunas
funciones no estén disponibles, etc.,
se debe a que el sistema del teléfono
movil o el sistema operativo se actualizé
para cambiar el protocolo de interaccion
original o superar la version compatible
con CarlLife, lo que afecta el uso de las
funciones de CarlLife.

e Es posible que los teléfonos moviles con
interconexion de teléfonos moviles no
puedan lograr una interconexion normal
con el sistema del vehiculo debido a la
diferente compatibilidad de las versiones
del sistema de teléfono movil. Para
obtener mas informacion, consulte con su
distribuidor de teléfonos moviles.
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Método de adquisicion de aplicaciones

Ayuda

Conecte su teléfono movil y el sistema del coche
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Si la APP CarlLife no esta instalada en el
teléfono movil, busque la APP CarLife en
la tienda de aplicaciones moviles para
descargarla. Después de conectar el
teléfono movil a la unidad principal a través
del cable de datos USB, haga clic en el
boton programable "Baidu CarLife" en la
interfaz del menu de la aplicacion.

Cuando la interfaz muestra la pantalla como
se muestra en la figura, haga clic en "Ayuda"
para ingresar a la ayuda de conexion, y
puede elegir el método de conexion de
"Teléfono Android" y "Teléfono Apple" de
acuerdo con su sistema de teléfono movil.

Operacion de retorno al sistema del vehiculo

Haga clic en el icono "Regresar al sistema
del vehiculo" en la interfaz del menu de la
aplicacion Carlife para regresar al sistema
del vehiculo.

Haga clic en el icono "CarLife" en la interfaz
del menu de la aplicacion del sistema
de audio para ingresar nuevamente a la
conexion movil CarLife.

CarPlay*

CarPlay le permite usar la navegacién, hacer
llamadas, enviar y recibir mensajes y escuchar
musica mientras se concentra en conducir.

Método I:

Use el cable USB para conectar el puerto
USB del teléfono y el equipo principal.
Después de que la conexion sea exitosa,
el sistema cambiard automaticamente a la
interfaz principal de CarPlay y el icono de
"Apple CarPlay" en la interfaz del sistema se
resaltara.

Cuando esté en la interfaz de otra funcion,
puede hacer clic en el icono "Apple CarPlay"
en el menu de la aplicacion para ingresar a
la interconexion del teléfono movil CarPlay.

Método II:

- Encienda Bluetooth en el teléfono movil y
busque el dispositivo mévil en la interfaz
de conexién Bluetooth del sistema del
vehiculo, haga clic en el dispositivo movil y
seleccione CarPlay en la interfaz del cuadro
de selecciéon después de que la conexion
sea exitosa para conectarse de forma
inaldmbrica.

Operacion de retorno al sistema del vehiculo

- Haga clic en el icono "GAC" en la interfaz
del menu de la aplicacién CarPlay para
volver al sistema del vehiculo.

- Haga clic en el icono "CarPlay" en la interfaz
del menu de la aplicacion del sistema
de audio para ingresar nuevamente a la
interconexion del teléfono movil CarPlay.
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e Las funciones y aplicaciones compatibles
con CarPlay estan sujetas a las
anunciadas en el sitio web oficial de Apple.
Segun la informacion publicada por Apple
en 2019, la funcién Apple CarPlay es
compatible con iPhone 5 y superior.

e Cuando utilice CarPlay, asegurese de que
la funcién CarPlay en Configuracién —
General — Restricciones de acceso de
iPhone esté activada; de lo contrario, el
iPhone solo se utilizarda como iPod y no
podra utilizar Apple CarPlay.

e Utilice el cable de datos original del
iPhone, de lo contrario, puede provocar
una falla en la conexién.

HiCar*

El HiCar puede compartir llamadas de teléfonos
moviles, navegacién, musica y otras funciones
entre la pantalla del sistema de audio y los
teléfonos moviles de Huawei.

- Cuando se conecta por primera vez,
debe ingresar el codigo de conexién en el
teléfono movil para verificarlo, y no necesita
ingresarlo para conexiones posteriores.
El cédigo de conexién se muestra en la
pantalla del sistema de audio. (Haga clic en
el botén programable "HUAWEI HiCar" en el
menu de aplicaciones del sistema de audio
para ver el codigo de conexion).

- Una vez completada la conexién, la
pantalla del sistema de audio ingresa
automaticamente a la interfaz principal del
sistema HUAWEI HiCar.

Operacion de retorno al sistema del vehiculo

- Haga clic en el icono "GAC" en la interfaz
del menu de la aplicacion HiCar para volver
al sistema del vehiculo.

- Haga clic en el icono "HiCar" en la interfaz
del menu de la aplicacion del sistema
de audio para ingresar nuevamente a la
conexion movil HiCar.

e Los modelos de teléfonos moviles Huawei
compatibles especificos estan sujetos a los
modelos de teléfonos moviles compatibles
anunciados en el sitio web oficial de
Huawei. Actualmente, solo los teléfonos
moviles Huawei EMUI 10.1 y superior y
Honor Magic Ul 3.1 y superior admiten la
conexion.

e Cuando utilice una conexién HiCar en un
teléfono movil Huawei, asegurese de que
la funcién Bluetooth del teléfono movil esté
activada.

Voz (solo para unidad principal de AVNT)

Una vez que el sistema de audio se enciende
y funciona normalmente, el motor de voz debe
activarse antes de que se emita el comando de
voz que no es libre de activacion, y la funcién de
voz se puede activar de las siguientes maneras:

- Presione brevemente el botén «Q en el lado
derecho del volante para ingresar al modo
de voz.

- Despiertar la funcién de voz a través
de palabras: La palabra de activacién
predeterminada es "Hola, Xiaoqi", y puede
definir otra palabra de activacion.

La forma de personalizar es la siguiente:

1. Despierte al asistente de voz a través de
"Hola, Xiaoqi" y diga "Dale un nombre
XXX" para completar la configuracion de la
segunda palabra de activacién de voz.

2. Através del sistema de audio "Configuracion
— Asistente de voz — Apodo" y haga clic
en "Editar" para establecer una palabra de
activacion personalizada.

La operacion de control por voz se puede realizar
solo después de que el sistema de voz se haya
despertado y emitido un pitido.
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Acceso con el cédigo de verificacion

iniciar sesion nimero de teléfono obtener una cuenta

Envie un codigo de verificacion a su teléfono para
verificar su inicio de sesion

@ Acepte que no necesita iniciar sesion para
cambiar de cuenta

Cancelar el inicio de sesion

OMA79-0252

- Ingrese el numero de teléfono movil + codigo
de verificacion para iniciar sesién en la
cuenta.

- Si el usuario marca la casilla para aceptar
cambiar de cuenta sin verificacion, haga
clic en el avatar de la cuenta para iniciar
sesion correctamente sin volver a escanear
el codigo o ingresar el codigo de verificacion
para iniciar sesion.
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Cierre de sesion de la cuenta

Haga clic en "Cerrar sesién" en la pagina del
centro personal y seleccione Aceptar para salir de
la cuenta actual.

Vinculacion de llave

- Haga clic en Vincular llave en el centro
personal y vincule la identificacién de la
cuenta con la llave fisica después de la
vinculacion, y use la llave para acercarse y
desbloquear el vehiculo para realizar una
bienvenida personalizada e iniciar sesion
automaticamente en la cuenta vinculada.

- Se pide al usuario que pulse el "botén de
desbloqueo" de la llave fisica.

- La vinculacién tiene éxito cuando se detecta
una sefial de desbloqueo de la llave fisica en
un plazo de aprox. 30s.

- Si la sefial de desbloqueo de la llave fisica
no se detecta dentro de unos 30 segundos,
el enlace falla, y le indica que no se detecta
ninguna sefal, inténtelo de nuevo.

Desvinculacion de llave

El usuario hace clic en Desvincular en el centro
personal para liberar la vinculacién entre la llave y
la cuenta.

Vinculacion de servicio de terceros

Seleccione una cuenta de aplicacion ecologica
de terceros para vincularla a la cuenta actual del
sistema del vehiculo.

Después de la vinculacion, los datos del usuario
y los hébitos de uso en la APP anterior se
sincronizan automaticamente.
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4.6.4 Actualizacion OTA*

A través del sistema de audio "Configuracién
— Configuracion del sistema — Informacion
del sistema — Actualizacion del sistema", haga
clic en el boton programable "Actualizar" para
ingresar a la interfaz de actualizacion del sistema.

Recordatorio de actualizacion

Recordatorios de actualizacion disponibles

- Haga clic en "Actualizar" y aparecera una
ventanilla de actualizacion del sistema; si la
version actual es la Ultima version, mostrara
"No se detectd ninguna nueva version".

- Cuando hay una actualizacion disponible,
la ventana de actualizacion aparecera
automaticamente cuando el vehiculo se
apague a la posicion “OFF".

Visualizacion de recordatorio de interfaz

- Cuando el sistema detecta que hay una
nueva version, la "Configuracién del sistema”
en la configuracion del sistema muestra el
logotipo de actualizacion.

Operaciones de actualizacion

Actualizacion del sistema.
Tardar 20 minutos

OMA79-0245

En la interfaz de actualizacién del sistema, haga
clic en "Actualizar ahora" para iniciar el proceso
de actualizacion inmediato.

En la interfaz de actualizacién del sistema,
haga clic en el botén "x" en la esquina superior
derecha y una ventanilla emergente le preguntara
"Recuérdame actualizar la préxima vez".

Haga clic en "Programar actualizacion" para
establecer la hora de actualizaciéon programada vy,
cuando se alcance la hora establecida, el vehiculo
realizara automaticamente la actualizacion si
cumple con las condiciones de actualizacion.

La hora programada esta en formato de 24
horas, si la hora establecida es anterior a la
hora actual, se pospondra al dia siguiente.

Proceso de actualizacion

Actualizacion del sistema
@ QU0 soundospara s ackalzacon

@ Pl e v ey o o et e sl

( e )
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- Cuando haga clic en "Actualizar ahora",
ingresara a la pagina de cuenta regresiva
de los 90 y, al mismo tiempo, solicitara al
usuario que apague el vehiculo, salga y
bloquee el vehiculo. Antes de que finalice la
cuenta regresiva, la actualizacion se puede
cancelar a través del boton programable
"Cancelar actualizacion"; la actualizacion se
iniciara cuando termine la cuenta regresiva.
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- Si el vehiculo no cumple con las condiciones Descripcion del estado del proceso de Aviso de resultado de actualizacion
de actualizacion (como desbloqueado, la actualizacion
alimentacion del vehiculo no esta en la
posicion OFF, etc.), se le indicara al usuario
que no se cumplen las condiciones de
actualizacion. Si se cumplen las condiciones
de actualizacion, se iniciara el proceso
de actualizacion. Una vez que se inicia

Actualizacion exitosa

el proceso de actualizacion, no se puede Actualzacion del sistema N Actualizacion exitosa
interrumpir y salir. , e
Quedan 30 minutos 210 @ XXXXXXXXXXXXXXX
- Una vez que se inicie el proceso de - rumbasiumioscnoneno
actualizacion, el sistema del vehiculo { Doterminer )

pasara a una pantalla negra y a un estado
de silencio, mientras que el botédn de
arranque del vehiculo, las puertas, las

ventanillas y otras funciones pueden quedar OMA79-0247 OMAT79-0248
deshabilitadas, lo que se restablecera
maticamen na vez finaliz | - Cuando la pantalla se ilumina durante el . s . .
auto .at came te una ve alizada la P AR Si la actualizacion es exitosa, aparecera una
actualizacion. proceso de actualizacién, se muestra el ! .
; . . ventana emergente para ver la informacion de la
progreso de la actualizacion y el tiempo . . R,
estimado version actual y el contenido de actualizacion.
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Actualizacion fallida

teléfono posventa: 400-158-9999.

r en la actualizac
Pangase en contacto con el servicio posventa,

l Enendio

OMA79-0249

Si la actualizacion falla, aparecera una ventanilla
emergente de falla de actualizacion, comuniquese
con la tienda autorizada de GAC Motor a tiempo.

Al actualizar, siga las pautas para
actualizar cuando el vehiculo esta
apagado, bloqueado y dejado.

Tenga paciencia durante el proceso de
actualizacion y no use el vehiculo hasta
que se complete la actualizacion.

Durante el proceso de actualizacion,
las funciones del vehiculo no estaran
disponibles temporalmente.

Para garantizar la seguridad, no conduzca
el vehiculo ni desconecte la bateria con
fuerza durante el proceso de actualizacion.

Si encuentra problemas relacionados
con la actualizacion, comuniquese con la
tienda autorizada GAC Motor o llame a la
linea directa de servicio: 400-158-9999.
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4.6.5 Radio

Frecuencia de la estacion
que se escucha actualmente

Reduccién de canal Aumento de canal

Q@ B il 1048am.

|
L 103.6 w 4’)

¢ = <« P >|| = @~
| | |

Lista de favoritos .
Reproducir/Pausa| Busqueda de radio

Favoritos Estacion Estacion CAMBIO DE FMAM
anterior siguiente
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Ingrese a la interfaz de reproduccion de radio de
las siguientes maneras:

- Haga clic en Tarjeta de radio en la interfaz
principal para ingresar a la interfaz de
reproduccioén de radio.

- Presione brevemente el botén de cambio
de fuente de audio en el lado derecho del
volante continuamente para cambiar a la
interfaz de reproduccién de radio.

- Haga clic en el boton programable “Radio”
en la interfaz del menu de la aplicacién para
ingresar a la interfaz de reproduccion de
radio.
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4.6.6 Musica local

Seleccioén de fuente

Configuracion de
efecto de sonido

Bt (o
FRUEDE

ARANX tANE

<« P »l

@ 3B

10:48 a.m.

Boton de pausal/
reproduccion

Pista anterior Pista siguiente

Ingrese a la interfaz de reproduccién de musica
local de las siguientes maneras:

- Haga clic en Tarjeta de Musica en la interfaz
principal para ingresar a la interfaz de
musica local.

- Presione brevemente el botén de cambio
de audio en el lado derecho del volante
continuamente para cambiar a la interfaz de
musica local.

- Haga clic en el botén programable “Musica
local” en la interfaz del menu de la aplicacion
para ingresar a la interfaz de musica local

e Cuando la fuente de reproducciéon de
musica es musica en linea*, haga clic en
Tarjeta de musica en la interfaz principal
para ingresar a la musica en linea* y no
ingresara a la interfaz de musica local.

e La unidad principal AVNT tiene "Musica en
linea, Musica local" y solo presenta musica
local.

e E| sistema de audio solo admite
dispositivos USB en formatos FAT16/32,
exFAT, NTFS y admite musica sin pérdidas
en formatos APE y FLAC.
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4.6.7 Funcion Bluetooth

Ingrese al modo Bluetooth a través de las
siguientes maneras:

- Ingrese a la interfaz del menu de la
aplicacion y haga clic en el botén
programable “Teléfono Bluetooth” para
ingresar al modo Bluetooth.

- Presione el boton = en el lado derecho del
volante para ingresar al modo Bluetooth.

- Haga clic en el botén programable
"Configuracion de conexién" en el menu
desplegable para ingresar al modo
Bluetooth.

- Haga clic en el botén programable 3 en
la esquina superior derecha de la barra de
estado para ingresar al modo Bluetooth.
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Bluetooth % WLAN= 4@

GAC Motor GES

Interruptor
Bluetooth
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Si no hay un dispositivo Bluetooth
conectado, haga clic en el método anterior
para ingresar a la interfaz de configuracion
Bluetooth.

Después de hacer clic en el botéon
programable “Interruptor Bluetooth” (D
para activar la funcion Bluetooth, el sistema
del vehiculo buscara automaticamente los
dispositivos Bluetooth circundantes. La
interfaz de conexion Bluetooth tiene dos
modos de visualizacién: “Radar” y “Lista”.

Modo de visualizacién de radar

Dispositivo Bluetooth: muestra los nombres
de los dispositivos Bluetooth cercanos
que se pueden conectar, seleccione el
dispositivo que desea conectar y haga clic
para conectarse.

Cambiar el modo de visualizacién de la lista:
haga clic en el botdn programable ED para
cambiar al modo de lista, y el nimero que
se muestra en el modo de lista es el nimero
de dispositivos Bluetooth que se pueden
conectar.

Modo de visualizacion de lista

Dispositivo Bluetooth: muestra los
dispositivos Bluetooth que se pueden
conectar y los muestra en un estilo de lista.

Cambiar el modo de visualizacion del radar:
Pulse el boton programable para cambiar
al modo de lista, que muestra el nimero
de dispositivos Bluetooth que pueden
conectarse en las proximidades.
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Bluetooth % WLAN= GO ) = ®
GAC Motor GEB
Buconn @ @
Sincronizado
o
No sincronizado % Desconectar
EliPhone de Wang Zhendong esta conectado

Después de la conexion Bluetooth, el icono de
la barra de estado se resalta y el nombre del
dispositivo Bluetooth conectado se muestra en la
interfaz de conexién Bluetooth:

Haga clic en el botéon programable 9 para
sincronizar el numero de teléfono movil, la
libreta de contctos y otra informacion.

sincronizar la informacion del nombre de
la cancion reproducida por la musica de
Bluetooth.

desconectar la conexién Bluetooth.

La ilustracién toma la unidad principal AVNT
como ejemplo. El funcionamiento de la
unidad principal AV es similar. Consulte la
configuracion real del vehiculo para funciones
e interfaces especificas.

Falla de conexiéon de Bluetooth

Causas posibles

Solucion

La configuracion
de Bluetooth del
dispositivo es

En la configuracion
de Bluetooth del
dispositivo, configure

compatible con el
sistema Bluetooth
del vehiculo

incorrecta como "visible para
todos" o que se pueda
buscar o abrir para
deteccion

El dispositivo Confirme la

actual no es compatibilidad de la

version Bluetooth del
dispositivo, actualice

el sistema del teléfono
movil a la dltima version
e intente nuevamente

El Bluetooth

del teléfono
movil tiene otros
registros de
conexion del
dispositivo

Se recomienda eliminar
el dispositivo Bluetooth
conectado original
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4.6.8 Con iguracion del sistema (aplicable a los modelos de unidad principal AV)
Haga clic en“Configuracién del sistema” en la interfaz de menu Mas para ingresar a la interfaz de configuracion del sistema. En la interfaz de configuracion,
haga clic en la opcidn para seleccionar, haga clic en el bloque deslizante () para activarlo o desactivarlo y arrastre la barra de progreso para ajustar.

Grupo de Funcién Funcién Ajustes opcionales

configuraciones

Nombre de Bluetooth /

Interruptor de Bluetooth Encendido/Apagado

Conexion automatica Encendido/Apagado

Bluetooth
Interconexion de ; ; At
Sincronizar automaticamente la agenda .
redes telefonica 9 Encendido/Apagado
Lista de dispositivos conectables /
) ) . Dispositivos de CarPlay Apple Agregar equipo nuevo
Lista de dispositivos
Dispositivo HICAR HUAWEI Agregar equipo nuevo
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Grupo de
configuraciones

Funcién

Funcion

Ajustes opcionales

Volumen multimedia

/

Volumen del teléfono Bluetooth

/

Efectos de sonido DTS

Apagado/conductor/todos los pasajeros

Modo de efecto de sonido DTS"

Sonido natural/Voz clara/Supergraves/Modo de
descanso

Modo de ecualizador ?

Clasico/Pop/Jazz/Rock/Predeterminado/Personalizado

Sonido alto -10~10
Efecto de sonido del sistema Sonido medio -10~10
Ajuste de efecto Sonido bajo -10~10
de sonido
Campo de sonido Reiniciar
Sonido segun velocidad Encendido/Apagado
Volumen de encendido Constante/Adaptable
Sonido d.e advgrtenma de los .”,‘ef?"’s de Constante/Reducido/Silencio
asistencia a la conduccion
Sonido de desbloqueo/bloqueo Encendido/Apagado
Sonido al tacto Moderno/Vintage/Apagado
Sonido interactivo
Efecto de sonido de la interfaz Encendido/Apagado
Conduccion c . i Aviso de velocidad segura Rango: Desactivar( 1200
inteligente onsejos de cor_wducuon y
ADIGO memoria Memoriza el modo de conduccion actual Encendido/Apagado
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Grupo de
configuraciones

Funcién

Funcién

Ajustes opcionales

Luces exteriores

Retardo de apagado de faros*

Encendido/Apagado

Desbloqueo de control a distancia

Todas las puertas/Solo la puerta de conductor

Desbloqueo automatico Encendido/Apagado
Desbloqueo activo inteligente Encendido/Apagado
Bloqueo de puertas y Bloqueo activo inteligente Encendido/Apagado
ventanillas Bloqueo con velocidad del vehiculo Encendido/Apagado
Accesor|o§ de Cierre automatico de ventanillas con .
carroceria bloqueo* Encendido/Apagado
Manija de puerta eléctrica oculta® Encendido/Apagado
Espejo retrovisor exterior* Pleg?(gt?oi?;ggit:;gieofjgejos Encendido/Apagado
Limpiaparabrisas automatico* Encendido/Apagado
Otros accesorios Modo de mantenimiento de .
S . Mantenimiento
limpiaparabrisas
Configuracion de volumen ’n]axlmo de aire Encendido/Apagado
en modo automatico
Configuracién ) . Control inteligente de la circulacion interior .
de aire Aire acondicionado y exterior* Encendido/Apagado
acondicionado - - — -
Secado automatico de aire acondicionado Encendido/Apagado
Ventilacién activa al desbloquear Encendido/Apagado
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Grupo de

" . Funcién Funcion Ajustes opcionales
configuraciones
Brillo de la pantalla de consola central /
Visualizacién de consola Tiempo de retencion de la interfaz de aire
Ajuste de central acondicionado 5s/10s/15s/30s
pantalla — - —
Fondo de escritorio Seleccionar fondo de escritorio
Pantalla de instrumentos Brillo del instrumento /
Hora y fecha Configuracién
Configuracion basica - -
Sistema de 24 horas Encendido/Apagado
Version del sistema /
Informacién del sistema - - -
Restaurar las configuraciones de fabrica Restaurar
Aju'stes del Fabricantes /
sistema
Modelo /
Informacién del vehiculo No. de serie /
Idioma actual Chino/English

Idiomas admitidos

Chino

Nota: 1) Se puede seleccionar cuando el efecto de sonido DTS esta configurado en "Todos los pasajeros” o "Conductor".

2) Cuando el efecto de sonido DTS esta configurado en "Desactivar", se puede seleccionar.
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4.6.9 Con iguracion del sistema (aplicable a los modelos de unidad principal AVNT)

Haga clic en el botén programable "Configuracion del sistema" en el menu de la aplicacion para ingresar a la interfaz de configuracion del sistema. En la
interfaz de configuracion, haga clic en la opcion para seleccionar, haga clic en el bloque deslizante (O para activarlo o desactivarlo y arrastre la barra de
progreso para ajustar.

G_rupo (§|e Funcién Funcién Ajustes opcionales
configuraciones
Nombre de Bluetooth /
Interruptor de Bluetooth Activar/Desactivar
Bluetooth Conexion automatica Activar/Desactivar
Sincronizacion de contactos automatica /
Interconexion de redes Lista de los dispositivos emparejados /
Conmutador de red movil Activar/Desactivar
Punto de acceso de red Conmutador de punto de acceso personal Activar/Desactivar
Reiniciar comunicacion del vehiculo Reiniciar
WLAN Conmutador WLAN Activar/Desactivar
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Grupo de
configuraciones

Funcion

Funcién

Ajustes opcionales

Ajuste de efecto de sonido

Efecto de sonido del sistema

Volumen multimedia

/

Volumen del teléfono Bluetooth

Volumen de voz inteligente

Volumen de anuncio de navegacion

/
/
/

Efecto de sonido DST

Conductor/Todos los pasajeros/Desactivar

Modo de ecualizador”

Clasico/Pop/Jazz/Rock/Predeterminado/
Personalizado

Sonido alto —10~10
Sonido medio —10~10
Sonido bajo —10~10
Campo de sonido Reiniciar
DSTModo de efecto de sonido? Sonido natural/Voz glara/_Supergraves/Descanso
silencioso
Sonido segun velocidad Activar/Desactivar
Volumen de encendido Constante/Adaptable

Sonido de advertencia de los medios de
asistencia a la conduccién

Sin cambios/reducido/mudo

Sonido de desbloqueo/bloqueo Activar/Desactivar
Sonido interactivo Sonido al tacto Moderno/Vintage/Desactivar
Efecto de sonido de la interfaz Activar/Desactivar
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Grupo de
configuraciones

Funcién

Funcién

Ajustes opcionales

Conduccién inteligente

ADIGO

Consejos de conduccién y
memoria

Aviso de velocidad segura

Rango: Desactivar~200

Memoriza el modo de conduccion actual

Activar/Desactivar

Asistencia de seguridad

Alerta de colision frontal

Activar/Desactivar

Configuracion de la disatancia de alerta de
colision frontal

Lejos/Medio/Cerca

Asistencia de frenado activo

Activar/Desactivar

Asistencia de abandono de carril

Activar/Desactivar

Modo de asistencia de abandono de carril

Direccion/Advertencia/Direccién y advertencia

Reconocimiento de sefal de limite de

activa ADIGO velocidad Activar/Desactivar
Sonido de alarma de velocidad ocular . .
. Activar/Desactivar
electronica
Control de limite de velocidad inteligente Activar/Desactivar
Visualizacion de la distancia longitudinal del . .
. Activar/Desactivar
vehiculo delantero
Evitacion inteligente Activar/Desactivar
Sonido de alarma de radar de . .
. . ) . . Activar/Desactivar
Asistente de aparcamiento estacionamiento
ADIGO* Indicacion de voz de aparcamiento . .
Activar/Desactivar

inteligente*
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Grupo de
configuraciones

Funcion

Accesorios de carroceria

Luces exteriores

Funcién Ajustes opcionales
Luz de carretera inteligente Activar/Desactivar
Apagado retardado de los faros Activar/Desactivar

Desbloqueo de control a distancia

Todas las puertas/Puerta del conductor

Desbloqueo automatico Activar/Desactivar
Desbloqueo activo inteligente Activar/Desactivar
Bloqueo de puertas y Bloqueo activo inteligente Activar/Desactivar
ventanillas Bloqueo con velocidad del vehiculo Activar/Desactivar
Al bloquear elrvehiculo,' I_as ventanillas se Activar/Desactivar
cerraran automaticamente
Manija de puerta eléctrica oculta Activar/Desactivar
Espejos retrovisores Plegado automatico de retrovisores Activar/Desactivar

exteriores

exteriores®

Otros accesorios

Modo de mantenimiento de limpiaparabrisas

Mantenimiento

Limpiaparabrisas automatico

Activar/Desactivar

Carga inalambrica para teléfonos moviles

Activar/Desactivar

Boton de asterisco del volante

Panoramica de 360°con un botén/Ir a casa con un
botén/Empresa con un botén/Teléfono con un botén/
Imagen de la ultima fila con un botén*/Aparcamiento

automatico con un boton*/Ingresar a la interfaz
principal con un botén/Reproducir estaciones locales
favoritas con un botén/Reproducir estaciones de
radio en linea favoritas con un botén/Reproducir
musica en linea favorita con un botén/SPORT+ con
un botén*
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G_rupo t:ie Funcién Funcién Ajustes opcionales
configuraciones
Volumen maximo de aire en modo automatico Baja/Media/Alta
] y ] Control inteligente de la circulacion interior y Activar/Desactivar
Cor;flcgounrgiccli(;r:]:goalre Aire acondicionado exterior*
Secado automéatico de aire acondicionado Activar/Desactivar
Ventilacion activa al desbloquear Activar/Desactivar
Brillo de la pantalla de consola central /
Tiempo de retencion de la interfaz de aire 5/10s/155/30s

Visualizacion de consola

Ajuste de pantalla central

acondicionado

Tema

Dia/Noche/Inteligente

Fondo de escritorio

Seleccione nuevo fondo de escritorio

Pantalla de instrumentos

Brillo del instrumento

/
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Grupo de
configuraciones

Ajustes del sistema

Funcion Funcién Ajustes opcionales

Hora y fecha /

Sistema de 24 horas Activar/Desactivar
Configuracion basica

Restricciones de video de conduccién Activar/Desactivar
Recordatorio de empuje de mensaje Activar/Desactivar

Version del sistema /

Ver la informacion de la versiéon Ver

Informacién del sistema

Actualizacién de sistema

Actualizacién

Uso de espacio de almacenamiento /
Aceleracién de limpieza Activar
Restaurar las configuraciones de fabrica Restaurar

Quiero dar comentarios

Retroalimentacion

Asistente de voz

Asistente de voz

Despertar por voz Activar/Desactivar
Dar un apodo Editar
Tiempo de conversacion continua 15s/30s

Estilo de hablar de Xiaoqi

Voz femenina tranquila/Voz femenina de chica linda/
oz masculina soleada/Voz masculina de negocios

Control de vehiculo inteligente por voz

Activar/Desactivar

Notas: 1) Cuando el efecto de sonido DST esta configurado en "Desactivar", se puede seleccionar.

2) Se puede seleccionar cuando el efecto de sonido DST se establece en "Conductor" o "Todos los pasajeros”
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4.7 Ventana de microondas

~ |OMA79-0167

- La ventanilla de microondas se encuentra en
la posicién derecha del vidrio del parabrisas
delantero correspondiente al espejo
retrovisor interior del vehiculo.

La ventanilla de microondas se puede
utilizar para montar la tarjeta electronica de
deduccién ETC.
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4.8 Internet de vehiculos de

GAC Motor*

4.8.1 Descripcion general

El Internet de vehiculos de GAC Motor es un
sistema inteligente de servicio a bordo para los
vehiculos de la serie GAC Motor.

El Internet de vehiculos de GAC Motor utiliza
la ultima generacion del sistema electréonico
de automocién de GAC, con dispositivos
T-BOX de desarrollo propio, utilizando redes de
comunicacion movil, importadas en la plataforma
profesional TSP, apoyandose en el sistema
de posicionamiento global por satélite. Los
propietarios pueden disfrutar de autoservicio
de seguridad en tiempo real, control remoto,
infoentretenimiento y otros servicios a través de
los servicios de rescate de emergencia y la APP
de <GAC Motor>. GAC Motor esta plenamente
comprometida con la construccion de una
vida automovilistica inteligente de alta calidad
para usted, proporcionandole una experiencia
de conduccion inteligente, tranquilizadora y
agradable.

El propédsito de este capitulo es presentar la
informacion del sistema de Internet de vehiculos
de GAC Motor, para que pueda comprender
rapidamente el uso y la operacion. Para obtener
mas informacion, comuniquese con el servicio
de atencién al cliente en linea de la APP <GAC
Motor>.

Antes de usarlo por primera vez, asegurese de
leer detenidamente el contenido del "Acuerdo de
servicio de Internet de vehiculos" y el "Acuerdo de
privacidad", y familiaricese con el método de uso
y las reglamentaciones pertinentes del sistema de
Internet de vehiculos de GAC Motor.

Si tiene alguna pregunta, consulte la tienda
autorizada de GAC Motor o llame a la linea
directa de servicio: 400-158-9999.

Consejo

En cualquiera de las siguientes situaciones, los
servicios de Internet de vehiculos de GAC Motor
estaran restringidos:

1. EI OEM no necesita asumir la
responsabilidad correspondiente por la
imposibilidad de proporcionar el servicio
de red del estandar de comunicacion
existente (4G) debido a la terminacion,
postergacion vy retiro gradual de la empresa
de comunicacion.

2. Reparacion o modificacion del terminal
de Internet de vehiculos de GAC Motor
integrado con el equipo electrénico general
del vehiculo.

3. La fuente de alimentacién del terminal se
interrumpe debido a desastres naturales,
colisiones graves, etc., o no se puede
suministrar la fuente de alimentacion debido
a la fuga de la bateria del vehiculo.

4. Debido a satélites GPS anormales,
interferencia externa de ondas de radio
y ondas de radio limitadas en un area
determinada, la posicion del vehiculo no se
puede rastrear con precision.
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5. Los vehiculos conducen en areas donde
los satélites GPS no pueden ubicar con
precisién, como edificios altos, tuneles,
subterraneos y otras areas que no pueden
cubrir las sefales 4G.

6. Debido al mantenimiento, reemplazo o falla
del sistema central, o debido a desastres
naturales, disturbios nacionales, fallas en
los equipos o un fuerte aumento en el uso
del servicio, todos o parte de los servicios
pueden ser restringidos o cancelados.

Servicio de comunicacién

Los servicios de comunicacion se utilizaran en
el curso de su uso del servicio de Internet de
vehiculos de GAC Motor. Durante el periodo de
experiencia se prestan los siguientes servicios de
fondo:

- A través de la cooperacion con los
operadores, GAC Motor brindara a los
propietarios de vehiculos un determinado
paquete de datos de forma gratuita dentro de
un determinado periodo de tiempo. Consulte
al servicio de atencion al cliente 400 de GAC
Motor para obtener detalles del paquete.

- El paquete de comunicacién contiene una
cierta cantidad de trafico y duracion de la
llamada. Después de que se exceda el uso
del paquete, algunas funciones no estaran
disponibles y los clientes deberan comprar
paquetes de datos adicionales por su propia
cuenta.

e El servicio de Internet de vehiculos de

GAC Motor puede brindarle servicios como
control remoto, consulta remota, seguridad
y proteccion, y realizar control remoto
de personas y vehiculos en cualquier
momento y en cualquier lugar, y mejorar la
comodidad del uso del vehiculo. Debido a
los costes de comunicacion que implica el
dispositivo de interconexion del vehiculo, si
no se activa durante mucho tiempo, puede
existir el riesgo de que la tarjeta SIM se
apague y el numero sea cancelado por el
operador. Si desea restaurar la funcion,
debe ir a la tienda autorizada de GAC
Motor para verificacion y confirmacion.
Le recomendamos que abra una cuenta
lo antes posible después de comprar un
vehiculo y complete la autenticacion del
nombre real, para experimentar la vida
conectada conveniente de personas y
vehiculos que brinda el servicio de Internet
de vehiculos de GAC Motor.

El dispositivo en el vehiculo del servicio de
Internet de vehiculos de GAC Motor tiene
una funcién de comunicacion de la tarjeta
SIM integrada en el interior, y el paquete
de trafico de entretenimiento de la tarjeta
SIM se puede utilizar normalmente durante
el periodo de garantia, después de que el
periodo de garantia o el paquete basico se
supera, el propietario puede escanear el
cédigo QR en la APP de <GAC Motor> o
el unidad principal de entretenimiento para
hacer una renovacion de la compra.
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4.8.2 Rescate de emergencia

Las funciones de rescate de emergencia incluyen
solicitud de ayuda automatica de colision, rescate
en carretera y solicitud de ayuda de emergencia
manual. La solicitud de ayuda automatica
es una funcion que GAC Motor loV activara
automaticamente en determinadas circunstancias,
mientras que la asistencia en carretera y la
solicitud de ayuda de emergencia manual deben
activarse presionando manualmente el botén de
contacto de emergencia.

Tanto la funcién de solicitud de ayuda automatica
como la de solicitud de ayuda de emergencia
manual pueden llamar al centro de rescate de
GAC Motor o los contactos de emergencia.

- Solicitud de ayuda automatica Si el vehiculo
choca inesperadamente y se despliega el
airbag, el Internet de vehiculos de GAC
Motor activara la funcién de solicitud de
ayuda automatica de colisién y llamara
automaticamente al centro de rescate de
GAC Motor o el nimero de contacto de
emergencia establecido.

- Solicitud de ayuda manual: Cuando la
funcion de solicitud de ayuda automatica
no funciona, también puede presionar
manualmente el botén de contacto de
emergencia para activar la funcion de
solicitud de ayuda de emergencia manual
y luego llamar al centro de rescate de
GAC Motor o el numero de contacto de
emergencia establecido.
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Boton de contacto de emergencia

OMA79-0047

1. Boton LINKQD: Mantenga presionado (3s),
el Internet de vehiculos de GAC Motor
activara la funcién de rescate en carretera
y llamara a la tienda autorizada GAC Motor
(este numero de teléfono es el numero de
rescate de la tienda autorizada de GAC
Motor). Luego de realizada la llamada, el
personal de rescate de la tienda autorizada
GAC Motor le brindara servicios.

2. Boton SOS(): Mantenga presionado (3s), el

Internet de vehiculos de GAC Motor activa
la funcién de ayuda de emergencia manual
y llama al Centro de rescate de GAC Motor
o al numero de contacto de emergencia (se
proporciona un afio de servicio de rescate
profesional y los usuarios pueden optar por
renovar el servicio o cambiar el numero de
contacto de emergencia posteriormente).

e Utilice el boton de contacto de emergencia
solo cuando sea necesario.

e El servicio de rescate profesional de un
aflo comienza a partir de la fecha de
activacion del vehiculo.

e La configuracion del niumero de contacto
de emergencia y el proceso de renovacion
después de que expire el servicio de
rescate se realizan en el cliente "APP GAC
Motor".
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4.8.3 Lista de funciones

Puede obtener el servicio de GAC Motor presionando el botén de contacto de emergencia en el vehiculo y utilizando la APP movil.

Cémo usar el Método de
. Nombre del item de » . servicio notificacion
Categoria ., Introduccién al servicio
servicio Mensaje
APP | Botones| APP
de texto
. - En caso de rotura del airbag, el terminal de sensores inteligentes del vehiculo
Solicitud de ayuda automatica S - . A . .
s activara la solicitud de ayuda automatica y el boton llamara al centro de rescate de Automatico o
en caso de colisién X X N
GAC o al contacto de emergencia de inmediato.
Servicios de Si tiene un problema con su vehiculo, puede utilizar el botén "LINK" para solicitar
rescate de Rescate en carretera . - . . . o o
emergencia rescate en carretera a la tienda autorizada GAC en primera instancia.

Solicitud de ayuda manual de
emergencia

En caso de emergencia, puede llamar al Centro de Rescate de GAC o a los
contactos de emergencia de los servicios de rescate de emergencia a través del
boton "SOS" lo antes posible.

Control remoto
de vehiculo

Posicionamiento del vehiculo

En caso de que se pierda el vehiculo, puede localizarlo a través de la APP movil de
<GAC Motor>.

Blogueo/desbloqueo remoto

Puede bloquear o desbloquear las puertas a través de la APP de <GAC Motor>.

Silbato remoto

Puede controlar el silbato del vehiculo a través de la APP de <GAC Motor>.

Parpadeo de luz remoto

Puede controlar el parpadeo de luz del vehiculo a través de la APP de <GAC Motor>.

Arranque y parada del motor a
distancia * '

Puedes arrancar o parar tu vehiculo a través de la APP de <GAC Motor>.

Calefaccién/ventilacion remota
del asiento* '

Puede controlar el asiento a través de la APP de <GAC Motor>.

Encendido/apagado remoto del
aire acondicionado *

Puede controlar el aire acondicionado a través de la APP de <GAC Motor>, incluida
la temperatura, la velocidad del viento y el modo.

Apertura/cierre remoto de
ventanillas

Puede controlar la apertura o cierre de las ventanillas del vehiculo a través de la APP

<GAC Motor>.
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Coémo usar el Método de
] Nombre del item de - . servicio notificacion
Categoria -, Introduccioén al servicio
servicio Mensaje
APP | Botones| APP
de texto
Puede consultar el estado del vehiculo en tiempo real a través de la APP de <GAC
Consulta del estado de ) . o
vehiculo Motor>, incluido el estado de la cerradura de la puerta, el estado de la presion de los o o
. neumaticos, etc.
Servicio de - PP - P
cuidado de El terminal de deteccion inteligente de vehiculo de Internet de vehiculos de GAC
vehiculo Recordatorio de alarma de [Motor monitorea la condicién del vehiculo en tiempo real. Cuando ocurre una
informacion anormal del anomalia, la informacién de alarma de la anomalia del vehiculo le recordara al Automatico o
vehiculo usuario en forma de mensaje de texto, y el usuario también puede verificarlo
activamente en la APP <GAC Motor>.
Servicio de Recordatorio de alarma Alarma de intrusion anormal: Cuando el vehiculo sufre una intrusién cuando la puerta
seguridad y antirrobo y movimiento de  |esta bloqueada y el motor esta apagado, el Centro de servicio de GAC Motor le Automatico o
proteccion vehiculo enviara un SMS para notificarle que el vehiculo ha sufrido una intrusiéon anormal.

*1: Sélo puede ejecutarse cuando el vehiculo se encuentra en situacion fortificada.
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5.1 Arranque y conduccion

5.1.1 Interruptor de arranque

Se puede operar el interruptor de arranque (el
boton START STOP) solo cuando se detecta la
llave de control a distancia inteligente dentro del
vehiculo.

Cuando la palanca de cambios de la transmision
esta en la posicion "P" con el pedal del freno
presionado, la luz del fondo del interruptor de
arranque se vuelve de color verde, presione el
interruptor de arranque para arrancar el motor.

Cuando la palanca de cambios de la transmision
esta en la marcha "P" y el pedal del freno no esta
presionado, presione el interruptor de arranque
para cambiar en la secuencia de marcha
"OFF—ACC—ON—OFF".

- OFF: La luz de fondo del interruptor de
arranque es blanca y el interruptor de
arranque esta apagado.

- ACC: La luz de fondo del interruptor de
arranque es naranja y se puede usar
accesorios como una fuente de alimentacion
de 12V.

- ON: La luz de fondo del interruptor de
arranque es naranja, la luz de fondo del
instrumento combinado esta encendida y se
puede usar todo el equipo eléctrico.

Modo Limphome

OMA79-0120

Si la bateria de la llave de control a distancia
inteligente esta baja y la pantalla del instrumento
combinado muestra “no se detect6 ninguna llave”,
puede colocar la llave de control a distancia
inteligente horizontalmente en la marca de llave
en la parte inferior de la caja de reposabrazos
central delantero, luego presione el interruptor de
arranque para cambiar a la posicion “ACC” u “ON”,
o pise el pedal del freno, presione el interruptor
de arranque para encender el motor.

Este método se trata de un arranque de
emergencia temporal; reemplace la bateria de la
llave de control a distancia lo antes posible.
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5.1.2 Arranque del motor

Lleve la llave de control a distancia dentro
del vehiculo.

Asegurese de que la palanca de cambios
esté en la marcha "P" o "N".

Presione el pedal del freno y asegurese
de que la luz de fondo del interruptor de
arranque se encuentre verde.

Pulse el interruptor de arranque para
arrancar el motor.

Si el motor se arranca en un estado frio,
deje el motor funcionar a ralenti para
calentarlo antes de conducir. Al mismo
tiempo, debido a que la presién de la valvula
tarda unos segundos en alcanzar elvalor de
trabajo normal, se puede generar ruido de
funcionamiento, es un fenémeno normal.
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El arranque del motor no puede
exceder los 15s. Si el motor no arranca
correctamente, espere unos 30 segundos
y vuelva a intentarlo.

No pise el pedal del acelerador
repentinamente después de arrancar
y hacer que el motor funcione a alta
velocidad o sobrecargue, de lo contrario
es facil de dafiar el motor.

Si a la bateria le falta carga y no se puede
arrancar el motor, intente arrancar el motor
con cable de puente. => ver la pagina
305

Queda prohibido arrancar el motor
empujando o bajo traccion.

No arranque el motor durante mucho
tiempo en lugares con poca ventilacion
o en un entorno cerrado. Ya que los
gases de escape del motor contienen
gases nocivos, las personas pueden
aturdirse e incluso morir.

Nunca deje que el motor funcione a
ralenti cuando esté desatendido.

No instale un dispositivo auxiliar de
arranque para arrancar el motor. De lo
contrario, hara que el motor funcione
facilmente a alta velocidad o provocar
explosion.
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51.3  Apagado del motor /A\ Advertencia /A\ Advertencia
- Detenga el vehiculo y aplique el freno de

estacionamiento. Queda estrictamente prohibido usar el e Se debe apagar el motor, aplicar el freno
- Coloque la palanca de cambios en la apagado de emergencia en condiciones de mano y llevar la llave del vehiculo

posicion "P". normales de conduccién, lo que puede con usted al salir del vehiculo.
- Suelte el pedal de freno, y presione el pfrm;oce;\r factllm(?r’lteddanos acli vdehI:LI'IIO, e No deje personas en el vehiculo, de lo
interruptor de arranque para apagar el motor. a eT a;la proteccion _3 seguri _z yta :s contrario es facil asfixiarse o incluso

en la direccion asistida y accidentes de morir en el ambiente cerrado.

trafico. . .
e No estacione vehiculos cerca de
materiales inflamables o explosivos.
Precauciones de estacionamiento

Después de apagar el motor, es posible que

el ventilador del radiador siga funcionando Coloque la palanca de cambios en la marcha "P"

por un tiempo. o "N" al estacionar el vehiculo y preste atencion a
lo siguiente:

- Preste atencién a la direccion de

Apagado de emergencia . ) . .
pag 9 estacionamiento del vehiculo y no rocie los

Cuando el vehiculo se encuentra en marcha, gases de escape a las plantas y dafie la
mantenga presionado el interruptor de arranque franja divisoria.

o presione rapida y continuamente el interruptor - Es preferible aparcar en una carretera recta
tres veces, el interruptor cambiara de la marcha y evite las pendientes pronunciadas.

"ON" a la marcha "ACC", y apagara el motor y - Al estacionar en una rampa, ya sea que el
aplicara una parada de emergencia. vehiculo se encuentre orientado hacia la

parte superior o inferior de la pendiente, las
ruedas delanteras deben apuntarse hacia la
acera.

- Se debe aplicar el freno de mano y apagar

El motor se puede volver a arrancar después de
la parada de emergencia durante unos segundos
y volver a arrancar el motor de la siguiente

manera: el motor, todas las luces y otros equipos
- Después de cambiar la palanca de cambios eléctricos.
a la marcha “P” o “N”, presione el interruptor . Asegurese de llevar objetos de valor y
de arranque para arrancar el vehiculo. llaves del vehiculo al salir del vehiculo, y

asegurese de que el techo corredizo*, las
ventanillas, las puertas y las puertas traseras
se encuentren cerradas.
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5.1.4 Descripcion de las marchas

OMA79-0166

La palanca de cambios tiene las marchas
"P, R, N, D, S". Cuando la alimentacion del
vehiculo esta en la posicion "ON", el instrumento
combinado muestra la informacion de la marcha
correspondiente después de cambiar de marcha.

Empuje la palanca de cambios hacia
adelante, desde |la marcha "D/S" a la marcha
"R", habra dos puntos de resistencia, el
primer punto de resistencia es la posicion
"N" y el segundo punto de resistencia es la
posicion "R".
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Empuje la palanca de cambios hacia
atras, de“R” a “D”, habra dos puntos de
resistencia, el primer punto de resistencia
es la posicion“N”, y el segundo punto de
resistencia es la posicion “D”.

/\ Advertencia

Solo cuando el vehiculo esta
completamente parado se puede cambiar
a la marcha "R" o "P", de lo contrario la
transmision se danara.

P: Posicion de estacionamiento

OMA79-0165

Después de que el vehiculo se haya
detenido por completo, presione este
engranaje para estacionarlo.

Al estacionar durante mucho tiempo, debe
pisar el pedal del freno, cambiar la palanca
de cambios a la marcha "N", levantar el
botdén de estacionamiento electréonico "EPB",
soltar el pedal del freno y luego presionar el
boton "P".
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e Hay informacién de visualizacién

de marcha actual en el instrumento,
verifiquelo cuidadosamente.

Cuando el motor no esta arrancado, el
accionamiento de la palanca de cambios
no permite introducir las marchas “D” de
marcha adelante y “R” de marcha atras.

Cuando el sistema de cambio de marcha
esta defectuoso y la marcha no se puede
cambiar a la marcha “P”, comuniquese con
la tienda autorizada de GAC Motor para un
mantenimiento.

R: Posicion de marcha atras

Cambie esta marcha al dar marcha atras.

Con el vehiculo completamente parado,
con la marcha en "P" o0 "N" o0 “D” 0 “S”, pise
el pedal del freno y empuje la palanca de
cambios hacia adelante hasta la marcha
cambiaraa " R".

N: Punto muerto

Cambie a esta velocidad cuando estacione
temporalmente.

Con la marcha en "P", pise el pedal de
freno y empuje la palanca de cambios
hacia delante hasta la posicién de primera
resistencia, la marcha cambiara a "N".

Con la marcha en "D/S" , pise el pedal
del freno, empuje la palanca de cambios
hacia adelante hasta el primer punto de
resistencia, la marcha cambiara a "N".

Con la marcha en "R", pise el pedal de
freno, empuje la palanca de cambios hacia
atras hasta el primer punto de resistencia, la
marcha se cambiara a "N".

/\ Advertencia

Cuando el vehiculo se encuentra en
marcha, no se coloque en la marcha "N"
para deslizar, de lo contrario, puede ocurrir
accidentes facilmente.

D: Marcha adelante

Cambie a esta marcha durante la conduccién
normal.

Pise el pedal del freno y tire de la palanca
de cambios hacia atras para cambiar de las
marchas “P”, “N”, “R” a la marcha “D”.

S: Marcha adelante

Cuando la marcha esta en la marcha "D"
(otras marchas deben cambiarse a "D"
antes de poder realizar las siguientes
operaciones), tire directamente de la palanca
de cambios hacia atras para cambiar la
marcha "S".

La palanca de cambios se puede tirar hacia
atras repetidamente y la marcha cambiara
entre la marcha "D" y la marcha "S".
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Modo de conduccién

Los modos de conduccion se pueden cambiar a
través del sistema de audio:

Modo ECO (ahorro de energia): En este
modo, la potencia se retrasa ligeramente y el
consumo de combustible es mas econémico.

Modo CONFORT (confort): En este modo,
la respuesta de potencia y el consumo de
combustible estan mas equilibrados.

Modo SPORT (deportes): En este modo,
la respuesta de potencia es rapida y el
consumo de combustible es mayor.

Modo SPORT+ (Superdeportivo)*: En este
modo, la potencia es violenta, el rugido es
fuerte y el consumo de combustible es alto.
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Seleccion del modo de conduccion

Modo de conduccion

SPORT+

SPORT

OMA79-0234

Con la alimentacion del vehiculo en posicion
"ON", ingrese a la interfaz del panel de
control de conduccion a través del botén
suave @ en la barra de herramientas del
sistema de audio para verificar el modo de
conduccién actual o seleccionar el modo de
conduccién correspondiente.

Potencia: Super Sport Volante: Sport Control ESP: Sport

OMA79-0070

Con la alimentacion del vehiculo en posicion
"ON", seleccione para cambiar el modo
de conduccion a través del menu de la
aplicacion del sistema de audio "Modo de
conduccién”.
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Modo de
conduccion

Configuracion del
modo actual

Modo de conduccién actual SPORT+
Configuracion del sistema de potencia Super Sport
Fuerza de direccién del volante SPORT

Estilo ESP SPORT |

R S

Curva de confort del aire acondicionado

OMA79-0069

Configure los parametros del modo de
conduccién actual a través del menu de la
aplicacion del sistema de audio "Modo de
conduccién—Configuracién del modo actual”
(el modo SPORT+* sélo puede activarse y
desactivarse para el sonido de escape, no
pueden ajustarse otros parametros).

e Los parametros del modo de conduccion
se pueden restaurar a la configuracion
predeterminada de fabrica del modo con
un botdn (excepto el modo SPORT+*).

e Si desea memorizar el modo de
conducciéon actual, debe activarlo
a través del sistema de audio
“Configuracion—-ADiGOConduccion
inteligente ADiGO—Consejos de
conduccién y memoria—Memorizar el
modo de conduccion actual”. El modo
de conduccion actual se establecera
por defecto cuando inicie el vehiculo la
proxima vez.

5.1.5 Sonido del escape*

El usuario puede cambiar el modo de escape
a través de la interfaz interactiva y controlar la
apertura de la valvula de ajuste de acuerdo con
la velocidad del motor, la apertura del acelerador
y la sefial de marcha, para ajustar continuamente
la acustica y la contrapresién del sistema de
escape. Cuando se abre la valvula de sonido de
escape, se puede escuchar un sonido de escape
dinamico y agradable.

Activado y desactivado

OMA79-0023

Método I: A través del interruptor de botéon de
sonido de escape O en el lado derecho del
volante, puede elegir activar o desactivar el
sonido de escape segun los diferentes modos de
conduccion.
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Método Il: A través del menl de la
aplicacion del sistema de audio "Modo
de conduccion—Configuracion del modo
actual—Sonido de escape", seleccione para
activar o desactivar el sonido de escape segun
los diferentes modos de conduccién.

Método de operacion:

- Cuando el modo de conduccién del vehiculo
es SPORT+*, la onda de sonido de escape
se activa y se puede desactivar con un
interruptor.

- Cuando el modo de conduccién del vehiculo
es ECO, la onda de sonido de escape
se activa y no se puede activar con un
interruptor.

- Cuando el modo de conduccién del vehiculo
es COMFORT, SPORT, el sonido del
escape se ejecuta primero de acuerdo con
el estado de activacién/desactivacion en el
modo de conduccidn, y el estado del sonido
de escape se puede cambiar a través del
interruptor de sonido del escape, y el nuevo
estado se puede guardar en el modo de
conduccién actual.

- Cuando el sonido de escape esta activado,
el instrumento mostrara el icono & del
sonido de escape; cuando el sonido de
escape esta desactivado, el icono ®&®
desaparece.
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e Apague el sonido del escape cuando
circule por vias en las que se requiera
silencio (por ejemplo, escuelas, hospitales,
etc.).

e Al arrancar el vehiculo a baja temperatura
en invierno, el tubo de escape trasero
puede emitir un sonido de operacién
"dangdang", y el sonido desaparece
después de calentar el vehiculo. El sonido
se genera por la accién de la valvula de
onda sonora del tubo de escape trasero
para eliminar el bloqueo de hielo, cuando
la valvula se termina de romper el hielo
o el hielo se derrita después de calentar
el vehiculo, el sonido se eliminara, es un
fenomeno normal, utilicelo con confianza.
Si la funciéon de sonido del escape
continda sin funcionar normalmente, debe
ir a la tienda autorizada de GAC Motor lo
antes posible.

5.2 Sistema de frenado
5.2.1

Bajo ciertas condiciones de manejo y condiciones
climaticas, al pisar por primera vez o pisar
ligeramente el pedal del freno, es posible que
escuche chirriar u otros ruidos, o accidentalmente
durante un frenado ligero o moderado,
especialmente a los vehiculos nuevos(frenos
nuevos), este es un fendmeno normal y no
significa que el sistema de frenos se encuentra
defectuoso y lo que no afecta la seguridad y el
rendimiento de los frenos.

e Si presenta un sonido de roce agudo
entre el metal y metal, es posible que el
revestimiento de friccién de freno esté
cerca del limite de desgaste, y debe llevar
a la tienda autorizada de GAC Motor para
una inspeccion lo antes posible.

Frenado de servicio

e Si el vehiculo presenta vibraciones
continuas o traqueteo del volante durante
el frenado, debe ir a la tienda autorizada
de GAC Motor para una inspeccién lo
antes posible.
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A\ (e

e No apoye los pies en el pedal del freno

cuando conduzca el vehiculo, de lo
contrario, la temperatura de los frenos
aumentara de manera anormal, el
forro y disco de freno se desgastaran
excesivamente y aumentaran la distancia
de frenado.

El uso continuo del freno hara que el freno
se sobrecaliente y cause una pérdida
temporal del rendimiento de frenado.

En condiciones normales de conduccion,
debido el desgaste del forro de friccion,
hay el polvo acumulado del freno en
rueda, una pequefia cantidad de polvo es
inevitable, no afectara el rendimiento de
los frenos.

Si el forro de friccion y el disco de freno no
se usan o a baja frecuencia de uso, puede
causar oxidacion, el freno puede producir
ruido durante el primer uso, lo cual es
normal. Se recomienda seleccionar areas
seguras y condiciones de la carretera, y
realizar frenadas multiples para limpiar los
forros de friccién y los discos de freno.

Servofreno

El servofreno se utiliza para aumentar la presion
aplicada por el conductor sobre el pedal del freno,
pero el servofreno solo funciona cuando el motor
se encuentra en funcionamiento.

Si el servofreno no funciona normalmente debido
a un mal funcionamiento o si el vehiculo se
encuentra remolcado, debe aumentar la fuerza
al pisar el freno para compensar el efecto de
refuerzo del servofreno.

/\ Advertencia

e No apague el motor y deje que el
vehiculo se deslice por la inersia, de lo
contrario, {Es muy facil de causar un
accidente! La distancia de frenado se
alarga considerablemente cuando el
servofreno no funciona.

e Si el servofreno no funciona (por
ejemplo, cuando se remolca el
vehiculo), se debera pisar el pedal
del freno con mucha mas fuerza de lo
normal al frenar.

Efecto y distancia de frenado

El efecto y la distancia de frenado seran
afectados principalmente por el entorno de
conduccion, las condiciones de la carretera y el
estilo de conduccion.

Los forros de friccién de freno desgastados no
pueden proporcionar un frenado eficiente. El
desgaste del forro de friccion de freno depende
principalmente de las condiciones de uso y el
estilo de conduccion del vehiculo. Si el vehiculo
se conduce con frecuencia en zonas urbanas, o
para distancias cortas, o se utiliza como coche de
carreras, se recomienda aumentar la frecuencia
de comprobacién del grosor del forro de freno
durante el periodo de mantenimiento especificado
en el "Manual de garantia y mantenimiento".

Después de vadear, lluvia fuerte o lavado del
vehiculo, el forro de friccién de freno puede
humedecerse o congelarse (en invierno), lo que
provoca una disminucion del efecto de frenado.
En este caso, el pedal del freno debe pisarse
ligeramente para hacer que el freno se caliente
y evaporar la humedad y recuperar el efecto
original.
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/A Advertencia

Los neumaticos nuevos y los forros de
friccién nuevos que no han sido rodadas
no cuentan con las mejores caracteristicas
de adherencia y friccion.

e Los neumaticos nuevos aun no cuentan
con la mejor adherencia, por lo que
debe conducir con cuidado durante los
primeros 500 km para evitar accidentes.

e En los primeros 200 a 300 km, los
forros de friccion de freno nuevo no
cuentan con las mejores caracteristicas
de friccion y el efecto de frenado
queda ligeramente reducido, por lo
que se debe realizar el rodaje. Se
puede compensar el efecto de frenado
aumentando la fuerza al pisar el pedal
del freno. Tambien se debera realizar
el rodaje luego del reemplazo del forro
nuevo de friccion de freno .

e No acerque demasiado a otros
vehiculos o enfrentar situaciones que
se requiere frenados de emergencia
frecuentes al conducir. jTenga especial
cuidado al conducir con neumaticos
nuevos y forros de friccion nuevos que
no hayan sido rodadas, para evitar que
ocurra lo anterior y causar accidentes!

/A Advertencia

Cuando el freno esta humedo o congelado,
o el vehiculo se encuentra en una carretera
con sal, el frenado puede retrasarse, lo que
resulta en una distancia de frenado mas
larga, asi que tenga cuidado para evitar
accidentes.

e Cuanto mayor sea la distancia de
frenado y presencia de falla del sistema
de frenado, son factores que aumentan
la tasa de accidentes.

e Pise ligeramente el pedal y verifique el
freno.

e Pise ligeramente el pedal para secar
el freno o quitar el hielo o la sal
antideslizante del freno.
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/A Advertencia

iEl sobrecalentamiento del freno reducira
el efecto de frenado y aumentara la
distancia del frenado!

e Tenga cuidado de no sobrecalentar el
freno.

e La carga del freno aumenta cuando el
vehiculo marcha cuesta abajo, lo que
puede recalentarse facilmente.

e No siga pisando el pedal para
sobrecalentar el freno y aumentar
la distancia de frenado. Se debe
implementar el frenado discontinuo de
acuerdo con el motivo y las condiciones
de la carretera y del trafico.
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. 522 Sistema de frenado Aplicacion del frenado de estacionamiento
/\ Advertencia . . estatico
de estacionamiento

e El liquido de frenos debe cambiarse electrénico (EPB)
cada dos afos. Si el liquido de frenos
permanece en el sistema de frenos
durante mucho tiempo, se puede
generar resistencia de aire en la tuberia
del sistema durante el frenado, lo que
deteriorara seriamente el efecto de
frenado y reducira la seguridad de
conduccién, e incluso puede causar
que el sistema de frenos falle y causar
un accidente!

El conductor puede activar o desactivar el frenado
de estacionamiento operando los botones
del sistema de frenado de estacionamiento
electrénico. Se puede usar la funcion de arranque
asistido cuando se encuentra en una rampa.
Después de que se pisa el pedal del acelerador
al estacionar, el estacionamiento electrénico
se liberara automaticamente para brindar al
conductor una conveniente asistencia para la

conduccion. :
e La instalacion de un alerén delantero o
no estandar y el dafio del mismo OMA79-0164
obstaculizaran el flujo de aire de
refrigeracion al freno, lo que provocara - Cuando el vehiculo es encuentra parado,

e EPB elegira una estrategia de fuerza de la
sujecién diferente en diferentes rampas.
EPB puede acomodar hasta un 30% de
estacionamiento en rampa, si se estaciona en

que el freno se sobrecaliente y deteriore
el efecto de frenado.

levante a lo largo de la direccién de
-flecha- el botéon del sistema de frenado
de estacionamiento electronico o presione

rampas mayores al 30% habra un riesgo de el bOtéf] de cambio. P,.Ia luz indicadora
derrape, cuando se derrape EPB volvera a del boton y la luz indicadora @ en el
sujetar el freno, lo cual es normal. instrumento combinado se encienda, lo que

indica que el frenado de estacionamiento

e Si el vehiculo continta derrapando después _ -
electrénico se ha activado.

de que EPB realiza la sujecion de nuevo

después del derrape al estacionar en rampas - Cuando la palanca de cambios se cambia
menores al 30%, frene usando el pedal de una marcha a la marcha "P", el frenado
de freno en este momento y conduzca el de estacionamiento electrénico se activara
vehiculo a una carretera plana hasta obtener automaticamente

una parada estable. Se recomienda acudir
al distribuidor GAC Motor para realizar la
inspeccioén y reparacion a tiempo.
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El freno de estacionamiento electrénico
también se puede aplicar cuando la
alimentacién del vehiculo esta en la
posicion “OFF”.

Se debe aplicar el frenado de
estacionamiento electrénico después de
que el vehiculo se haya detenido.

Se generard ruido de funcionamiento
cuando se aplica el frenado de
estacionamiento electrénico, lo cual es
normal.

Si hay un remolque o estacionado en una
rampa grande, se puede levantar el boton
del sistema de frenado de estacionamiento
electrénico nuevamente después de
activar por primera vez el freno de
estacionamiento electrénico para asegurar
la maxima fuerza de estacionamiento.

Después 5 minutos que del EPB aplique
fuerza por primera vez en una rampa
del 17%~30%, volvera a sujetar. En este
momento, se escuchara un ruido, lo cual
es normal.

Se debe aplicar el frenado de
estacionamiento electronico al estacionar.

El frenado de estacionamiento electrénico
no debe usarse para reducir la velocidad
del vehiculo en situaciones no esenciales
cuando el vehiculo se encuentra en
marcha debido a que el frenado de
estacionamiento solo aplica fuerza de
frenado a las ruedas traseras, lo que es
facil causar accidentes de trafico.

Libere el frenado de estacionamiento estatico

OMA79-0163
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La alimentacién del vehiculo esta en la
posicion “ON” y la marcha no esta en la
marcha P, pise el pedal del freno, presione el
boton de estacionamiento electronico EPB,
la luz indicadora del boton se apaga vy la luz

indicadora (®) del instrumento se apaga ,
lo que indica que se ha soltado el freno de
estacionamiento electronico.

La alimentacion del vehiculo esta en la
posicion “ON”, cierre la puerta, abrochese el
cinturén de seguridad, la marcha esta en la
marcha D o R, pise el pedal del acelerador
y el EPB se liberara automaticamente, y la
luz indicadora (B) del instrumento se apaga,
lo que indica que se ha soltado el freno de
estacionamiento electronico.

La alimentacion del vehiculo esta en la
posicién “ON”, cierre la puerta, abréchese
el cinturon de seguridad, cambie la
marcha de P a no P, el EPB se liberara
automaticamente y la luz indicadora de
estado de estacionamiento electronico
(EPB) en el instrumento se apaga, lo
que indica que se ha soltado el freno de
estacionamiento electronico.
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Aplique el freno de emergencia dinamico

A\ (e

e Levante el boton del sistema de frenado
de estacionamiento electronico cuando
el vehiculo esté en marcha, la pantalla
de instrumentos combinados indicara el
mensaje de alamar y tiene la alarma de
sonido zumbador.

Si no pisa el pedal del freno, presione
el boton de estacionamiento electrénico
EPB, el estacionamiento electrénico no
se liberara y el instrumento combinado
mostrard un mensaje de alarma,
acompafiandose de una alarma sonora.

e Cuando el vehiculo esté desacelerando,
suelte el interruptor de estacionamiento
electrénico o pise el pedal del acelerador
y el freno de estacionamiento volvera al
estado liberado. Si continta levantando el
botén de estacionamiento electrénico EPB
hasta que el vehiculo se detenga, el freno

- Si el frenado de servicio falla mientras el de estacionamiento permanecera activado.

Se generard ruido de funcionamiento
cuando se desactiva el frenado de
estacionamiento electronico, lo cual es
normal.

El sistema no puede liberar el frenado de
estacionamiento electrénico cuando la
bateria del vehiculo queda sin carga. Si las
condiciones lo permiten, puede puentear

el cable para un arranque de emergencia, vehiculo esta en marcha, intente seguir

y luego intente liberar el frenado de tirando del boton de estacionamiento o

estacionamiento, comuniquese con la electrénico EPB, suelte el boton de <® Atencion

tienda autorizada de GAC Motor para su estacionamiento electronico EPB o presione

reparacion. el pedal del acelerador, y el sistema saldra No utilice el frenado dindmico de emergencia
del frenado de emergencia. cuando no sea necesario, lo que es facil de

El sistema lo detectard automaticamente
y se podra escuchar el ruido de
funcionamiento si el frenado de
estacionamiento electrénico no se ha
utilizado durante mucho tiempo.

Presione el botén EPB durante mucho
tiempo y presione el boton de arranque
con un solo botén al mismo tiempo para
desconectar la fuente de alimentacion de
todo el vehiculo, que puede realizar la
funcion de remolque en la posicion "OFF".

provocar accidentes de trafico, y la distancia
de frenado es mayor que pisar el pedal del
freno y se acortara la vida util del sistema de
frenado de estacionamiento.
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- Estacionamiento automatico (AUTO HOLD) Activar
<® Atencion Permite la activacién v desactivacién automai
Activado y desactivado ermite la activacion y desactivacion automatica

del freno en las condiciones de parada y avance
cuando esta funciéon se encuentra activada.
Cuando el conductor frena el vehiculo, se

=0 ¢ 1087 estacionara solo, lo que puede evitar que el
vehiculo se deslice al arrancar.

Vuelva a accionar el freno de mano
electrénico si ocurre el siguiente fenémeno, Si
la falla persiste, dirijase a la tienda autorizada
de GAC Motor para realizar la inspeccion y

reparacion. e
e Sila luz indicadora (B continta — . o Salir
?arpadeando en rojo, _S|gn|f|c|:a que el ® —-—— b El frenado de estacionamiento automatico se
renado de estamongr{uento eeCt.I'OH(IjC(; desactiva y no se bloquea en las siguientes
Ze entf:uzntra parclla_r?ente acf:tlve_l o o e . situaciones:
esactivado o que el sistema no funciona = (o L] .
S . 1 Arranque al pisar el pedal del acelerador.
correctamente. : q p p .
e Sila luz indicadora (B) se enciende en 2. Apagadto del moto': mientras el vehiculo se
f : ; encuentra en marcha.
rojo cuando el frenado de estacionamiento
electrénico no esta activado, significa que OMA79-0243 3. Libere manualmente el estacionamiento
el sistema se encuentra anormal. electronico.

. - ® A . - Cuando se enciende el motor, la puerta . i . )
e Sila luz indicadora ) esta encendida en del conductor esta cerrada y el cinturon de 4. Presione el botén de estacionamiento

amarillo, significa que se ha detectado seguridad del conductor esta abrochado, automatico al pisar el pedal del freno.
una falla del sistema electronico y que el
efecto de estacionamiento electrénico se
ha disminuido.

haga clic en la barra de herramientas 6
del sistema de audio para ingresar a la
interfaz del panel de control de conduccion,
haga clic en el botén suave “AUTOHOLD”,
la luz indicadora se encendera y la
funcién de estacionamiento automatico se
activara. Haga clic en el botén programable
nuevamente, la luz indicadora se apagara y
la funcién de estacionamiento automatico se
desactivara.
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La funcién de estacionamiento automatico
activada en una o varias de las siguientes
situaciones se apagara para garantizar la
seguridad, y el frenado de estacionamiento se
bloqueara:

1. Apague el todo vehiculo.

2. Abra la puerta del conductor o desabroche el

cinturén de seguridad cuando se encuentra
detenido.

3. Presione el botéon de aparcamiento
automatico para desactivar el aparcamiento
automatico.

<&® Atencion

La funcién de estacionamiento automatico
debe estar apagada al ingresar a un
dispositivo de lavado u otro mecanismo que
transporta un vehiculo a través de una cinta
transportadora, de lo contrario el vehiculo no
puede moverse o desviarse de la pista.

5.3 Sistema de frenado
electrénico de servicio

5.3.1 Sistema electronico de
estabilidad de la carroceria
(ESP)

El sistema de estabilidad electrénica de la
carroceria (ESP) puede reducir eficazmente el
riesgo de deslizamiento lateral del vehiculo.

El sistema ESP determina la intencion de
conduccion del conductor basandose en las
informaciones como el angulo del volante
y la velocidad del vehiculo, y la compara
continuamente con las condiciones reales de
conduccion del vehiculo. Si el vehiculo se desvia
de la ruta de conduccion normal (por ejemplo, si
el vehiculo derrapa), el ESP lo corrige aplicando
fuerza de frenado a las ruedas correspondientes.

El ESP utiliza la fuerza de torsién generada por el
frenado para restaurar el vehiculo a un estado de
conduccion estable.

Sobreviraje

OMA79-0221

Si la desviacion del vehiculo es excesiva
(es decir, movimiento de la parte trasera), el
sistema aplica principalmente el frenado a la
rueda delantera exterior en la curva.
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Subviraje

OMA79-0220

Activado y desactivado
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- Si el giro del vehiculo es insuficiente (es
decir, el radio de giro es demasiado grande),
el sistema aplica los frenos principalmente a
la rueda trasera interior de la curva.

- Cuando los vehiculos sin el ESP se deslizan
y se desvian de la ruta de conduccion
normal, los vehiculos equipados con ESP
pueden corregir la fuerza de frenado de
acuerdo con el grado de deslizamiento
lateral al conducir para evitar desviaciones
de la ruta.
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OMA79-0243

El sistema ESP esta activado de forma
predeterminada al conducir el vehiculo. Haga
clic en el botédn programable @ de la barra de
herramientas del sistema de audio para acceder
a la interfaz del panel de control de conduccion,
haga clic en el botdn programable "Sistema de
estabilidad de la carroceria" para apagar ESP
(solo apagar TCS), en este momento la luz
indicadora & en el instrumento combinado se

encendera y mostrara un mensaje de alarma.

El sistema electrénico de estabilidad ESP solo

funciona cuando el vehiculo estd en marcha. Para

mayor seguridad en la conduccioén, el sistema

electronico de estabilidad ESP debe estar

activada. En circunstancias especiales, la funcion

ESP puede eliminarse:

- El vehiculo se encuentra con cadenas para
la nieve.

- El vehiculo circula sobre nieve profunda o
carreteras blandas.

- El vehiculo queda atascados en caminos
embarrados y necesitan moverse hacia
adelante y hacia atras.

<&® Atencion

El trabajo inadecuado o las modificaciones
al vehiculo (por ejemplo, modificaciones
al sistema de frenos o componentes del
rendimiento de las ruedas y los neumaticos)
pueden afectar el funcionamiento del sistema
electrénico de estabilidad ESP.
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/\ Advertencia

e Asegurese de ajustar la velocidad de

acuerdo con las condiciones climaticas,
la carretera y el trafico en cualquier
momento. No utilice las funciones de
seguridad limitadas proporcionadas por
el sistema para arriesgar la seguridad
de la conduccioén, y tenga cuidado con
los accidentes.

El ESP no puede exceder el limite fisico
de adherencia a la carretera y debe
tener cuidado al conducir en carreteras
resbaladizas o durante el remolque.

El conductor debe ajustar su forma
de conduccién en cualquier momento
de acuerdo con las condiciones de la
carretera y el trafico.

El ESP no puede reducir los accidentes
causados por métodos de conduccion
inadecuados, como una velocidad
excesiva o mantener demasiado cerca
al vehiculo delante.

Sistema de control de fuerza de traccion (TCS)

El sistema de control de traccién TCS, o el
sistema de control de seguimiento, es un sistema
de control antideslizamiento que determina
si la rueda motriz patina segun el niumero de
revoluciones de la rueda motriz y el niumero de
revoluciones de la rueda de transmision y si la
primera es mayor que la segunda, suprime la
velocidad de giro de las ruedas motrices. Cuando
el vehiculo frena en una carretera resbaladiza,
las ruedas patinaran e incluso perderan el control
de la direcciéon. Del mismo modo, cuando el
vehiculo arranca o acelera rapidamente, la rueda
motriz también puede patinar; en carreteras
resbaladizas como el hielo y la nieve, también
puede provocar la pérdida de control de direccion
y ser peligroso. La funciéon del sistema de control
de traccion es controlar automaticamente la
fuerza motriz cuando el vehiculo acelera, de
modo que el deslizamiento de los neumaticos
esté dentro de un rango razonable, manteniendo
asi la estabilidad del vehiculo.

5.3.2 Antibloqueo del sistema de
frenado (ABS)

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) es
un dispositivo de seguridad activa. Cuando
el vehiculo frena, si las ruedas delanteras se
bloquean, el vehiculo pierde su capacidad de
direccion. Las maniobras de direccion que debe
realizar el conductor para evitar obstaculos,
peatones y curvas mientras frena no se pueden
lograr. Si las ruedas traseras estan bloqueadas, la
estabilidad de frenado del vehiculo se deteriorara.
Bajo la influencia de una pequefia fuerza lateral
(como el viento lateral), el vehiculo ocurre el
derrape de la parte trasera del vehiculo o incluso
daréa la vuelta y otros fendmenos peligrosos.
Ademas, cuando la rueda esta bloqueada, la
fuerte friccion local del neumatico acortara en
gran medida la vida util del neumatico.

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) instalado
en el vehiculo se basa en el sistema de frenos
original del vehiculo y se agrega un dispositivo
de control electrénico. Su funcién es: Durante
el proceso de frenado del vehiculo, la fuerza de
frenado de las ruedas se ajusta automaticamente
para evitar que las ruedas se bloqueen, a fin de
obtener el mejor rendimiento de frenado y mejorar
en gran medida la seguridad de conduccién.
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Ventajas del sistema ABS

Aprovechar al maximo el rendimiento del
freno y acortar el tiempo y la distancia de
frenado.

Prevenir de manera efectiva el deslizamiento
lateral y el derrape de la parte trasera del
vehiculo durante el frenado de emergencia,
con una buena estabilidad de conduccion.
Girar durante el frenado de emergencia con
un buen control de la direccion.

Evitar la friccion violenta entre el neumatico
y el suelo, reduciendo el desgaste del
neumatico.

El sistema ABS consta de un sistema de
control electrénico para evitar el bloqueo de
las ruedas y un sistema de frenado general.
El sistema de control electronico antibloqueo
consta de sensores, controladores y
actuadores.

Autodiagnéstico del sistema de frenos
antibloqueo ABS

El controlador electronico del sistema de
frenos antibloqueo ABS tiene funciones de
autodiagnéstico y a prueba de fallas. Cuando
la alimentacién del vehiculo se coloca en
la posicion “ON”, el sistema realizara una
autocomprobacién. Si el sistema no funciona
con normalidad, la luz indicadora ) del
sistema de frenos antibloqueo (ABS) estara
siempre encendida, el ABS se interrumpira
y se reanudara el frenado normal. Se
recomienda acudir a la tienda autorizada de
GAC Motor para el mantenimiento lo antes
posible.
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e El trabajo inadecuado o las modificaciones
al vehiculo (por ejemplo, modificaciones
a los componentes del sistema de frenos
o el rendimiento de las ruedas y los
neumaticos) pueden afectar la funcién del
ABS.

e Los neumaticos deben ser de tamafio
especificado. EI ABS no puede funcionar
con eficacia si el tamafio de los neumaticos
es incorrecto, o si todos los neumaticos
son de tamafios diferentes.

/N\ Advertencia

Aseglurese de ajustar la velocidad de
acuerdo con las condiciones climaticas,
la carretera y el trafico en cualquier
momento. No utilice las funciones de
seguridad limitadas proporcionadas por
el sistema para arriesgar la seguridad de
la conduccién, y tenga cuidado con los
accidentes.

Sistema de distribucion de fuerza de frenado a
control electrénico (EBD)

La distribucion de la fuerza de frenado a control
electrénico (EBD) forma parte del ABS. Cuando
el vehiculo frena normalmente, el EBD equilibra
la distribucion de la fuerza de frenado entre las
ruedas delanteras y traseras de acuerdo con la
carga del vehiculo.

Sistema de asistencia de frenado hidraulico
(HBA)

El sistema de asistencia de frenado hidraulico
HBA ayuda al conductor con el frenado de
emergencia, dependiendo de qué tan rapido pise
el conductor el pedal del freno para determinar si
es necesario frenar por completo. Siempre que
el conductor pise el pedal a fondo, el sistema
aumenta automaticamente la fuerza de frenado
hasta el umbral de activacion del sistema
antibloqueo de frenos (ABS). Si el conductor
suelta el pedal del freno, el sistema vuelve a
reducir la fuerza de frenado al valor especificado.

/A\ Advertencia

El sistema de asistencia de frenado
hidraulico puede mejorar su seguridad de
conduccion, pero es imposible exceder las
leyes de la cinematica. Regule la velocidad
de conduccién de acuerdo con las
condiciones de la carretera y las normas
de trafico.
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5.3.3 Sistema de control de
asistencia cuesta arriba
(HHC)

El sistema de control de asistencia cuesta arriba
(HHC) permite que el vehiculo arranque en una
pendiente sin usar el freno de mano, lo que
permite al conductor girar facilmente el pie del
pedal del freno al pedal del acelerador para evitar
accidentes causados por deslizamiento.

Condiciones de funcionamiento del sistema

1. Cuando la pendiente es superior al 4%, la
marcha no estad en la marcha "P" o "N" y
el freno de estacionamiento electrénico no
esta aplicado, el conductor pisa el pedal del
freno para detener el vehiculo y se detiene.
En este momento, si el conductor suelta
el pedal del freno, la funcién HHC activa y
aplica la presion del freno al vehiculo y la
presion se mantiene durante 1 s.

2. Durante el periodo de trabajo de la funcion
HHC, cuando el par del motor excede el par
de resistencia del vehiculo, la presién del
freno se liberara y el arranque se completara
con éxito.

3. La funcién HHC también funciona al ir
cuesta abajo y cambiar a "R".

El HHC frenard automaticamente cuando
arranca en una pendiente pronunciada o
entra en marcha atras cuesta abajo para
evitar que deslice.

HHC esta integrado en el sistema ESP. Si el
HHC falla, la luz indicadora ESP se iluminara
e indica mensajes graficos en la pantalla del
instrumentos combinados.

5.3.4 Sistema de control de
asistencia cuesta abajo
(HDC)*

El sistema de control de asistencia cuesta abajo
(HDC) es un subsistema del ESP. Durante el
proceso de descenso, cuando el conductor no
pisa el pedal del freno, el HDC usa ESP para
aplicar activamente la fuerza de frenado para
lograr el proposito de desacelerar cuesta abajo.

Activado y desactivado

= ¢ % 7 1057

Asistencia al .
conductor Editar

AuToRoLD. .

© Eomians

OMA79-0243

- La alimentacion del vehiculo esta en la
posicién “ON”, haga clic en el botén suave
S en la barra de herramientas del sistema
de audio para ingresar a la interfaz del
panel de control de conduccién. Cuando la
velocidad del vehiculo es inferior a 35 km/h,
haga clic en el botdén programable "Sistema
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de descenso de pendientes", la funcion HDC
esta encendida, la luz indicadora Q] del
instrumento combinado esta encendida y la
luz de freno esta encendida cuando HDC
esta funcionando.

- Presione el boton nuevamente, HDC
esta apagado y la luz indicadora & del
instrumento combinado se apaga.

Después de activar la funcion HDC, al conducir

cuesta abajo sin que el conductor pise el pedal

del freno, el vehiculo viajara a una velocidad
minima de 8 km/h y mantendra esta velocidad sin
cambios.

El conductor puede regular la velocidad pisando

el pedal del acelerador o el pedal del freno:

- Si el conductor suelta el pedal, es de 8
~ 35 km/h, la funcién HDC se activara
nuevamente y mantendra la velocidad actual
para continuar la marcha cuesta abajo.

- HDC se apaga automaticamente cuando la
velocidad supere los 60 km / h.

- Cuando el control HDC es activado,
si las ruedas patinan excesivamente,
ESP intervendra automaticamente en el
funcionamiento.
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e Cuando falla el HDC, la funcion se apagara
y el instrumento combinado mostrara la
informacién de la alarma, y habra una
alarma sonora durante varios segundos
al mismo tiempo. En este momento, el
HDC no funcionara con normalidad. Al
descender en pendientes pronunciadas,
el conductor debe pisar el pedal del freno
para reducir la velocidad y dirigirse a la
tienda autorizada de GAC Motor para su
inspeccion lo antes posible.

e En algunos entornos especiales, el
HDC entrarda en modo de proteccion
térmica debido a una temperatura de
frenado excesiva. Por ejemplo, cuando
la temperatura ambiente es alta y el
sistema es utilizada durante un tiempo
prolongado, la temperatura del sistema
de frenado seguird aumentando debido
a la friccion. La funcion HDC entrara en
el modo de proteccion térmica cuando
se alcanza el valor limite: La funcion se
encuentra activada pero no funciona, el
HDC perdera temporalmente su funcién
y el vehiculo presentara signos de
aceleracion. EI HDC reanudara su funcién
cuando la temperatura del sistema de
frenado descienda a una temperatura de
funcionamiento efectiva.

5.4 Sistema de asistencia a la
conduccion

541 Sistema de control de

crucero*

El sistema de control de crucero se puede
configurar a una velocidad de 40~120 km / h.
Después de configurar y establercer la velocidad,
el vehiculo funcionara a la velocidad establecida
sin que el conductor pise el pedal del acelerador.

/\ Advertencia

e No utilice el sistema de control
de crucero cuando conduzca por
carreteras con mucho trafico, carreteras
en pendiente, curvas o carreteras
resbaladizas para evitar accidentes.

e El| sistema de control de crucero debe
usarse con precaucion. Después de
establecer la velocidad, asegurese
de que el vehiculo pueda mantener
una distancia segura del vehiculo de
adelante.

e Después de salir del estado de crucero,
el sistema de control de crucero debe
apagarse a tiempo.

e EIl control de crucero solo se usa para
ayudar a conducir y no puede usar
como una conduccion automatica. El
conductor debe estar alerta durante el
manejo y controlar el vehiculo.
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Botones de operacion

OMA79-0052

(OSET/-: Establecer crucero/desaceleracion

(QRES/+: Reanudar el crucero/aceleracion

®'%): Interruptor principal de crucero para
activar/desactivar la funcion de crucero

Activado del modo crucero

- Presione el botén del interruptor principal )
de la velocidad de crucero para encender
el sistema de control de crucero, y la luz
indicadora ) en el instrumento combinado
se encendera en blanco.

- Aumente la velocidad a mas de 40 km / h.

- Presione brevemente el boton SET/-, la luz
indicadora ¥ en el instrumento combinado
se iluminara en verde, el vehiculo ingresa
al estado de control de crucero y se puede
soltar el pedal del acelerador.

Salir del control de crucero

Las siguientes operaciones pueden salir del
control de crucero:

- Presione el pedal del freno (salga del
control de crucero, mantenga el valor de la
velocidad de crucero antes de salir).

- Pulse el botéon del interruptor principal de
crucero ‘&) (para salir del control de crucero
y eliminar la velocidad de crucero).

- Cambie la marcha a N.

- Cuando la velocidad del motor esta fuera
de rango (superior a 6500 rpm o inferior a
800 rpm), o cuando la velocidad del vehiculo
esta fuera de rango (cuando la velocidad del
vehiculo es superior a 120 km/h o inferior a
35 km/h).

- Fallo en ESP, motor o airbag.

Reactivar el control de crucero

Cuando se pisa el pedal del freno o se presiona
el boton &) brevemente para salir del control de
crucero, la luz indicadora "((3 en el instrumento
combinado se vuelve de color blanca y presione
brevemente el botén RES/+ para restaurar:

- Cuando la velocidad de vehiculo esta
superior a 40km/h, presione brevemente
el botén RES/+, la luz indicadora "(»3 del
instrumento combinado se iluminara en
verde desde blanco y la velocidad del
vehiculo restablece al valor de velocidad
configurada del ultimo crucero.

Aumentar la velocidad de crucero

- Presione brevemente el botéon RES/+, y la
velocidad aumentara a escala de 2km/h
cada vez que se presione.

- Mantenga presionado el boton RES/+, y la
velocidad aumenta continuamente hasta que
se suelta el boton.
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e La velocidad maxima configurable del
crucero es 120 km/h. No se puede
aumentar la velocidad con el botén “RES/+”
cuando la velocidad es superior a 120 km/
h

e Cuando se pisa el pedal del acelerador
para acelerar, el vehiculo saldra
temporalmente del control de crucero y
avanzara a la velocidad acelerada del
vehiculo; el vehiculo reanudara el control
de crucero después de soltar el pedal del
acelerador.

Reducir la velocidad de crucero

- Presione brevemente el botén SET/-, la
velocidad del vehiculo disminuira a escala
de 2km/h cada vez que presione.

- Mantenga presionado el botéon SET/-, la
velocidad del vehiculo continta disminuyendo
hasta que se suelta el boton.

Cuando la velocidad es inferior a 40 km/h, ya
no se puede regular la velocidad con el boton
SET/-.
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5.4.2 Sistema de control de
crucero adaptativo*

El sistema de control de crucero adaptativo
se conoce como ACC, que puede ajustar
automaticamente la distancia al vehiculo que va
delante durante el crucero.

ElI ACC detecta la distancia y la velocidad relativas
entre el vehiculo adelante y el vehiculo en la
misma ruta segun el radar de ondas milimétricas
instalado en la parte delantera del vehiculo y la
camara inteligente orientada hacia adelante en el
parabrisas delantero:

- Cuando hay un vehiculo al frente, si el
vehiculo al frente se detiene, ACC controla
el vehiculo para seguir al vehiculo al frente
y detenerse automaticamente; Si el vehiculo
al frente arranca, el ACC controla el vehiculo
para que vuelva a arrancar automaticamente
en un breve periodo de tiempo. Después de
seguir y detenerse durante un periodo de
tiempo, opere el botén +':> o pise el pedal
del acelerador para seguir y arrancarse.

- Cuando hay un vehiculo adelante y su
velocidad es menor que la velocidad
establecida por el conductor, ACC controla
el vehiculo para mantener una distancia
segura con el vehiculo adelante y seguirlo.

- Cuando no hay ningun vehiculo delante,
ACC controla la vehiculo para que conduzca
a la velocidad establecida por el conductor.

Notas sobre el uso de sensores de radar y
camara inteligente orientada hacia adelante.
=> ver la pagina 205

/\ Advertencia

e EI ACC no es un sistema de seguridad,
detector de obstaculos, advertencia de
colision o sistema anticolision, sino
que es un sistema de confort para el
conductor, siempre se debe mantener el
control y ser plenamente responsable
del vehiculo.

e EIl sistema ACC debe usarse con
cuidado de acuerdo con la visibilidad,
las condiciones climaticas, las
condiciones de la carretera y el trafico
en el momento. El conductor siempre
debe mantener el control y asumir plena
responsabilidad del vehiculo y mantener
la distancia con otros vehiculos.

e El sistema ACC no puede ser una
opcion alternativa de la atencion
del conductor y tomar decisiones
éste. El conductor siempre debe ser
responsable de asegurarse de que el
vehiculo se conduzca de forma segura a
una velocidad apropiada y de mantener
una distancia adecuada de otros
vehiculos.
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Botones de operacion

Descripcion de la interfaz

OMA79-0024

@_ : Botdn de desaceleracion

@ 4 : Boton de reanudacion/sincronizacion/
aceleracion

(® & :Ajuste de la distancia
@}g\ : Desactivar, activar ICA/Cambiar a ICA
@ Fxt : Desactivar, activar ACC/Cambiar a ACC

26.5°C 16:00 »
% 120kmn

)

®@ 8V

@ Indica vehiculo detectado adelante.
@ Luz indicadora de crucero adaptativo:

- La luz indicadora de crucero adaptativo ikt
se enciende en azul para indicar que el ACC
esta funcionando y que hay un vehiculo
objetivo adelante. La luz indicadora de
crucero adaptativo se enciende en gris Fkft
para indicar que el ACC esta listo y que hay
un vehiculo objetivo adelante.

- La luz indicadora de crucero adaptativo ¥
se enciende en azul para indicar que el ACC
esta funcionando y que no hay un vehiculo
objetivo adelante. La luz indicadora de
crucero adaptativo ¥ se enciende en gris
para indicar que el ACC esta activo y no hay
vehiculo objetivo adelante.

- ®- La luz amarilla indica que el ACC
esta defectuoso, y debe ir a la tienda
autorizada de GAC Motor para realizar el
mantenimiento.

@ Indica la velocidad de crucero establecida la
ultima vez.

@ Distancia de crucero establecida desde el
vehiculo de delante.

Cuando la capacidad de frenado del ACC no
es suficiente para mantener a una distancia
adecuada hasta vehiculo adelante, el sistema
emitira una "Solicitud de control del conductor”, el
instrumento combinado mostrard un mensaje de
alarma y se emitira un sonido. En este momento,
el conductor debe frenar segun la solicitud del
sistema pisar el pedal de freno para reducir la
velocidad.

Activar ACC

- ElI ACC entrara automaticamente en estado
listo cada vez que se cambie la alimentacién
del vehiculo de la posicion "OFF" a la
posicion "ON". Presione brevemente el
boton Fkt, la luz indicadora correspondiente
en el instrumento se enciende en azul y el
vehiculo ingresa al estado de control ACC.
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e La velocidad de crucero minima que se
puede configurar es de 15km/h.

e Cuando la marcha estd en una marcha
distinta a la adelante, no se puede ingresar
al control ACC.

/A Advertencia

e EIl vehiculo esta en el estado de
"motor en marcha", la marcha esta
en la "D", presione el boton Fki del
volante, el vehiculo estacionario
ingresara automaticamente al estado
de conduccién después de cumplir con
las condiciones, y debe operarse con
precaucion.

e Después de que el vehiculo ingrese
al estado de control ACC desde un
estado estacionario, la velocidad
puede aumentar repentinamente. Por
favor, asegure la seguridad alrededor
del vehiculo para evitar accidentes
innecesarios.
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Salir de ACC

Las siguientes acciones pueden salir del control
ACC:

- Abrir la puerta del conductor.

- Desabroche el cinturén de seguridad del
lado del conductor

- Pise el pedal del freno.

- Esta en una marcha que no es de avance.

- Presione brevemente el boton #&i (la luz
indicadora correspondiente del instrumento
combinado se vuelve en gris, se sale de

ACC temporalmente, pero mantiene la
velocidad establecida).

- Opere los botones del sistema EPB.
- Apague el sistema ESP.

- Cuando el sistema HDC se encuentra
encendido.

- Cuando la funcién Autohold esta activada.

Para salir del modo crucero adaptativo, y puede
presionar el botén -|-° para recuperar la
funcién:

- Pise el pedal del freno.

- La marcha esta en una marcha que no es de
avance (debe cambiarse a una marcha de
avance).

- Presione brevemente el boton %k .

- Opere los botones del sistema EPB (es
necesario liberar el sistema EPB).

- Apague el sistema ESP (necesita encender
el ESP nuevamente).

- Cuando la funcién Autohold esté activada
(primero debe salir de Autohold).
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Restaurar ACC

Cuando la luz indicadora correspondiente del
instrumento combinado es de color gris, la funcion
de crucero adaptativo se puede restablecer
mediante las siguientes operaciones:

Presione brevemente el botén +’:> , laluz

indicadora correspondiente del instrumento
combinado se iluminara en azul y la
velocidad del vehiculo restablece al valor
de memoria de la ultima configuracion de
crucero y entrara en el estado de control de
crucero.

Si no se ha configurado la velocidad de
crucero, el sistema establecera la velocidad
actual como velocidad de crucero (si
velocidad actual es inferior a 15km/h, la
velocidad se establecera en 15km/h) .

Aumentar la velocidad de crucero

Si desea aumentar la velocidad del vehiculo,
haga lo siguiente:

Pise el pedal del acelerador, aumente hasta
la velocidad objetivo y presione el botén

+° (mantenga el pedal del acelerador
presionado), es decir, navegue a la velocidad
establecida mas alta.
Presione brevemente el boton +° y la
velocidad del vehiculo aumentara en 5 km/h
cada vez que se presione.
Mantenga presionado el botén +o , la
velocidad de crucero seguird aumentando

a escala de 5 km/h hasta que se suelte el
boton.

e La velocidad de crucero maxima que se
puede configurar es de 130km/h.

e Cuando se pisa el pedal del acelerador
para acelerar, el vehiculo sale
temporalmente del control de crucero ACC
y acelera segun la intencién del conductor.
El vehiculo reanudara el control de crucero
ACC vy la velocidad de crucero establecida
cuando se suelte el pedal del acelerador.

e Cuando se pisa el pedal del acelerador y
la velocidad del vehiculo supera los 135
km/h, el vehiculo saldra automaticamente
del control de crucero ACC. Después
de que el vehiculo baje a 130 km/h, el
control de crucero ACC se puede reactivar
presionando el botén 8¢ o +°
nuevamente.
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Reducir la velocidad de crucero

Si desea disminuir la velocidad del vehiculo, haga
lo siguiente:

- Presione brevemente el botén, la velocidad
del vehiculo disminuira a escala de 5km/h
cada vez que presione.

- Mantenga presionado el boton, la velocidad
de crucero seguira disminuyendo a escala
de 5 km/h, hasta que se suelte el boton o
hasta que la velocidad de crucero llegue a
15km/h.

- Durante el crucero, pise ligeramente el pedal
del freno (salir de ACC), siga frenando a la
velocidad objetivo y presione brevemente
el boton #k{ para navegar a la velocidad
actual.

- Durante el crucero, presione el boton ikt
del volante (salida de ACC), deslice o pise
ligeramente el freno hasta la velocidad
objetivo y presione brevemente el botén
St para navegar a la velocidad objetivo.
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Ajuste de distancia de seguimiento de ACC

Después de que la alimentacion del vehiculo
se cambia a la posicién “ON”, la distancia
predeterminada desde el vehiculo adelante
cuando el sistema esta encendido es el cuarto
nivel (el cuarto nivel tiene la distancia de
seguimiento mas larga).

Al presionar brevemente el botéon a puede
cambiar los niveles de la distancia de seguimiento
del vehiculo adelante, y presione una vez para
cambiar un nivel a la vez, en el orden del ciclo
"cuarta — tercera — segunda — primera —
cuarta ... ". Al mismo tiempo, en la pantalla de los
instrumentos combinados aparecera el mismo
numero de barras que de niveles.

Activar ACC después de detener el
seguimiento

En el proceso de seguimeinto al vehiculo
adelante, cuando el vehiculo adelante se detiene
y el propio vehiculo también se detiene. Durante
un periodo de tiempo en el que el vehiculo esta
parado, ACC presurizara activamente el ESP
para mantener el vehiculo detenido; Después de
un periodo de tiempo, ACC mantendra el vehiculo
detenido al encender el EPB. Cuando el vehiculo
adelante se esta alejando, el ACC del vehiculo se
activa en tres situaciones:

1. Sila luz indicadora ®&f de crucero
adaptativo esta azul, después de que el
vehiculo adelante se vaya, el ACC puede
reanudar activamente y conducir el vehiculo
nuevamente.

2. Sila luz indicadora ®$ de crucero
adaptativo gris se enciende, EPB no esta
encendido y Autohold no esta activado, el
panel de instrumentos muestra "Crucero en
espera", el conductor puede restaurar ACC y
conducir el vehiculo nuevamente pisando el
pedal del acelerador o presionando el boton

.
3. Sila luz indicadora %kt de crucero

adaptativo gris se enciende, EPB esta
encendido, el conductor debe liberar el EPB

primero y presionar el boton -|-° después

de liberar el EPB para restaurar el ACC y
conducir el vehiculo nuevamente.
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Limitaciones del sistema

Como el ACC es limitado por leyes fisicas y tiene
ciertas limitaciones del sistema. En algunos
entornos de conduccion, el conductor puede
sentir que la respuesta del ACC se retrasa o no
controla el vehiculo como se espera, por lo que
el conductor debe estar listo para tomar el control
del vehiculo en cualquier momento.

Las siguientes condiciones pueden afectar la
funcion del sensor del sistema de radar y el
conductor debe estar especialmente alerta en
estas situaciones:

1.  Reducir la velocidad para detenerse. Si el
vehiculo adelante frena y se detiene en una
emergencia, el ACC también desacelerara
o solicitara una solicitud de toma de control,
y el conductor debe dar una alarma de
acuerdo con la solicitud de toma de control
e intervenir activamente en el frenado para
que el vehiculo se detenga por completo.

OMA79-0130

Conducir a través de la curva. Es posible
que el sensor de radar no pueda capturar el
vehiculo adelante ni reaccionar al vehiculo
en el carril adyacente al conducir por una
curva. En este caso, el ACC puede frenar el
vehiculo, reducir la velocidad del vehiculo
o no responder al vehiculo de delante,
pisar el pedal de freno o cancelar el ACC
manualmente para salir del sistema ACC.

OMA79-0131

Salir de la curva. Al salir de una curva
larga, debido a que el sistema calculara
previamente el carril de conduccion, el
sensor de radar puede reaccionar al
vehiculo en el carril adyacente y frenar
el vehiculo. Este proceso de frenado se
puede interrumpir presionando el pedal del
acelerador.
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OMA79-0132

Vehiculos estrechos y trafico en forma de Z.
El sensor solo se puede reconocer cuando
un vehiculo angosto adelante, o un vehiculo
adelante que conduce a la izquierda o a
la derecha, ingresa al rango de deteccién
del sensor de radar, y el sistema no puede
reconocer vehiculos que estan fuera del
rango de deteccion del sensor. Es dificil
para el sistema ACC de detectar vehiculos
estrechos como motocicletas. Al mismo
tiempo, es posible que el sistema ACC no
detecte con precision la distancia al vehiculo
de adelante de los vehiculos modificados
y vehiculos de carga no estandares. No se
recomienda cofigurar tales vehiculos como
el objetivo delantero.
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5.

OMA79-0133

Cuando otros vehiculos cambian de
carril. Cuando un vehiculo en un carril
adyacente entra a su carril, si el vehiculo
no se encuentra en el rango de deteccion,
el sensor de radar puede no detectar el
vehiculo, lo que resulta en una respuesta
demorada del ACC.

OMA79-0134

El vehiculo objetivo que iba delante se corta
repentinamente o aparece un vehiculo
detenido a corta distancia. La respuesta del
sensor de radar y el actuador del freno sera
demorada, y la respuesta del freno no sera
oportuna.

Factores que pueden deteriorar el
funcionamiento del sensor.

La lluvia intensa, la neblina de agua, el
hielo, la nieve o el lodo pueden deteriorar el
funcionamiento del sensor de radar, lo que
hace que el ACC se apague temporalmente
y que los instrumentos combinados
muestre el siguiente mensaje de texto:
"Las condiciones de trabajo del sistema de
crucero no se cumplen” o "El radar delantero
esta bloqueado". En este momento, el
sistema de control de crucero adaptativo y el
sistema de mitigacion de colision frontal no
pueden funcionar.
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En areas de baja temperatura y mucho
frio, debido a la diferencia de temperatura
o escarcha, el parabrisas delantero esta
escarchado y empafiado, lo que hace
que el sensor de la camara inteligente
orientada hacia adelante se bloquee, y
la pantalla del instrumento combinado
mostrara los siguientes mensajes de texto:
"Las condiciones de trabajo del sistema de
crucero no se cumplen" o "El radar delantero
esta bloqueado". En este momento, el
sistema de control de crucero adaptativo y el
sistema de mitigacién de colisién frontal no
pueden funcionar.

Sobrecalentamiento de los frenos. Si el freno
se sobrecalienta debido a un frenado de
emergencia o cuando el vehiculo desciende
por una pendiente pronunciada, el ACC se
apagara temporalmente automaticamente
y, al mismo tiempo, los instrumentos
combinados mostraran el siguiente mensaje
de texto: "No se cumplen las condiciones
de funcionamiento del sistema de crucero".
En este momento, el ACC no se puede
reactivar. El ACC se puede reactivar cuando
la temperatura del freno alcance a un nivel
razonable.

9.

: »>>>>>>

OMA79-0135

No es adecuado usar ACC en congestion
de trafico urbano y poca visibilidad (noche/
contraluz/lluvia/nieve/niebla densa, etc.). El
sistema ACC no puede tomar medidas de
frenado para personas o animales, vehiculos
angostos como bicicletas y motocicletas
o vehiculos de bateria, remolques de
montaje bajo, vehiculos que se aproximan o
estacionados, camiones/camionetas de baja
velocidad o estacionados, y el conductor
debe estar particularmente alerta, siempre
listo para hacerse cargo del vehiculo.

/A Advertencia

e La funcion ACC no puede cubrir todos
los escenarios de conduccién y las
condiciones del trafico, el clima y la
carretera.

e La funcion ACC es solo una funcién
de asistencia a la conduccioén
complementaria. Incluso si lo usa, esta
funcion no puede ser el reemplazo
de su atencion y desicion. Usted es
responsable de mantener una distancia
y velocidad seguras, debe intervenir
de manera oportuna si ACC no logra
mantener una velocidad adecuada o no
mantiene una distancia adecuada con
el vehiculo de adelante.

e La alarma de ACC solo advierte de los
vehiculos que han detectado por los
sensores de radar y camara inteligente
orientada hacia adelante, por lo que es
posible que no emita la alarma o que
haya un cierto retraso de emitir una
alarma. Nunca espere a que suene la
alarma, aplique los frenos cuando la
situacion lo requiera.
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/A Advertencia

Por razones de seguridad, no use
el ACC cuando conduzca en areas
urbanas, congestion del trafico,
carreteras con muchas curvas y
carreteras de malas condiciones (como
hielo, niebla, grava, lluvia intensa y
propenso a esquiar en el agua), existe
riesgo de accidente.

ACC no es un sistema para evitar
colisiones. Si el vehiculo de adelante
se acerca y su velocidad es mayor que
la del vehiculo de adelante, el efecto de
frenado del ACC ya no puede garantizar
su seguridad, y es posible que el
conductor tenga que pisar el pedal del
freno para reducir la velocidad para
evitar el choque.

No active el ACC al conducir en areas
sin carreteras o en caminos de tierra.
El ACC solo se puede usar en caminos
pavimentados y planos como asfalto y
cemento.
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/A Advertencia

ACC no responde o solo responde de
forma limitada a:

Existe una gran diferencia entre la
velocidad del vehiculo y la del vehiculo
de adelante.

Al conducir en diferentes carriles,
cambiar de carril o conducir en curvas
con un radio mas pequeiio.

Peatones, animales, bicicletas, triciclos,
vehiculos parados, etc. u obstaculos
imprevistos.

Condiciones de trafico complejas.

Trafico que se aproxima o cruce de
trafico.

Remolques bajos, camiones o vehiculos
con caracteristicas irregulares/no
estandares.

Por lo tanto, tenga cuidado a la
situacion del trafico y tome medidas
correspondiente. No espere a que
el sistema reconozca el objetivo o
que el sistema frene, aplique el freno
iniciativamente cuando la situacién lo
requiera.

i Aviso

No golpee el sensor de radar. Si el
sensor esta desalineado debido a golpes,
incluso después del mantenimiento o la
calibracion, aun deteriorara el rendimiento
del sistema e incluso hara que el sistema
se apague.

Si la superficie del sensor del radar o
de la camara inteligente orientada hacia
adelante esta sucia o cubierta por lluvia
intensa, hielo, nieve, barro, etc., es posible
que el ACC no funcione y la pantalla del
instrumento indique “El radar delantero
esta bloqueado” y “La vista de la camara
delantera esta bloqueada”. Después de
limpiar la suciedad en la superficie del
sensor, la funcién se reiniciara y volvera a
la normalidad.

No pinte ni pegue decoraciones, como
pegatinas, en el parachoques delantero a
voluntad, de lo contrario, se puede reducir
el rendimiento del radar delantero.

ACC no respondera a personas, animales
y vehiculos que crucen lateralmente o se
acerquen al vehiculo en el mismo carril.
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e Al pasar por intersecciones, reductores de e EI ACC puede no responder en algunos e Cuando ACC esta activado, el estado de

velocidad, carreteras empinadas, pasos
de cebra o cambios de carril, entradas
y rampas de autopistas o secciones
de construccion, debe salir del sistema
ACC vy utilizar la conduccion totalmente
manual para evitar que el vehiculo
acelere automaticamente a la velocidad
establecida y que provoque accidentes de
trafico.

El sistema ACC puede hacer que el
vehiculo salga automaticamente después
de que el vehiculo se detenga brevemente
u obtenga la demanda del conductor (boton
de control o pedal del acelerador). Durante
este tiempo, el conductor debe asegurarse
de que no haya obstaculos u otros
participantes del trafico, como peatones/
bicicletas, directamente frente al vehiculo.

Si el ACC no funciona normalmente,
no continde utilizandolo y dirijase a la
tienda autorizada de GAC Motor para su
mantenimiento.

casos. Por ejemplo, cuando un vehiculo
se acerca a un obstaculo estacionario,
como un vehiculo averiado o un vehiculo
esperando en un atasco, o cuando un
vehiculo que viaja en el mismo carril se
acerca al vehiculo, es posible que el
sistema no responda.

ElI ACC solo puede lograr una fuerza de
frenado limitada y no puede realizar un
frenado de emergencia.

No pise involuntariamente el pedal del
acelerador, de lo contrario, el ACC ya no
frenara el vehiculo. Si el conductor pisa el
pedal del acelerador para repostar el pie
puede causar un control excesivo de la
velocidad y de la distancia.

Se debe apagar el ACC cuando el vehiculo
esta conduciendo bajo una lluvia intensa
o nieve, ya que el sistema se dificulta o no
puede reconocer el vehiculo de adelante.

ACC que se muestra en el instrumento
combinado puede sobrescribirse con
otras funciones (por ejemplo, durante una
llamada telefénica).

Cuando se activa ACC, y cuando el
sistema frena automaticamente el vehiculo,
se oira un sonido diferente al del frenado
manual, o y el pedal del freno se activara
automaticamente, lo cual es un fenomeno
normal. Este sonido y la accién del pedal
son causados por el funcionamiento del
sistema de frenos, no hay necesidad de
preocuparse.

Por razones de seguridad, la velocidad de
crucero almacenada se elimina cuando se
apaga el vehiculo.

Puede aumentar la velocidad pisando
el pedal del acelerador en cualquier
momento. Después de soltar el pedal
del acelerador, el sistema restablecera la
velocidad a la previamente programada.

Al entrar en el tinel puede hacer que el
radar o la cdmara inteligente orientada
hacia adelante entre en modo ciego
y el ACC puede quedar apagado
temporalmente.
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Visualizacion de la distancia longitudinal del
vehiculo delantero

Con base en el radar instalado en la parte
delantera del vehiculo y la camara inteligente
orientada hacia adelante en el parabrisas, ACC
detecta la distancia relativa entre el vehiculo
adelante y el vehiculo en el mismo camino, y la
muestra en la pantalla de instrumentos.

- Cuando hay un vehiculo delantero, después
de elegir mostrar la distancia longitudinal del
vehiculo delantero, el valor de la distancia
longitudinal del vehiculo delantero se puede
mostrar en el instrumento combinado.

- Cuando no hay ninguin vehiculo delantero, el
instrumento combinado no puede mostrar el
valor de la distancia longitudinal del vehiculo
delantero.

Activacion o desactivacion

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posiciéon “ON”, la funcion de advertencia de
colision frontal y la asistencia de frenado activo
se activan automaticamente.

Si necesita activar/desactivarlo manualmente,
puede activar o desactivar la visualizacién de la
distancia longitudinal del vehiculo delantero en el
sistema de audio "Configuracion — Conduccion
inteligente ADIGO — Asistencia de seguridad
activa ADIGO — Visualizacién de la distancia
longitudinal del vehiculo delantero”.
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Los sensores de radar y las camaras
inteligentes orientadas hacia adelante tienen
limitaciones de percepcién y no pueden
reconocer los vehiculos que estan fuera del
rango de deteccion de los sensores.

/A Advertencia

e Asegurese de utilizar cuidadosamente
el valor de la distancia longitudinal
del vehiculo delantero de acuerdo
con la visibilidad, las condiciones
meteoroldgicas, las condiciones de la
carretera y del trafico en ese momento.
El conductor debe mantener el control
del vehiculo en todo momento y es
totalmente responsable de la velocidad
y la distancia de su vehiculo con
respecto a otros vehiculos.

e EIl conductor no puede juzgar ni tomar
decisiones basandose completamente
en la visualizacion de la distancia
longitudinal del vehiculo delantero.
El conductor siempre debe ser
responsable de asegurarse de que
el vehiculo se conduzca de forma
segura a una velocidad apropiada y de
mantener una distancia adecuada de
otros vehiculos.

5.4.3 Sistema de asistencia de
crucero integrado*

El sistema de asistencia de crucero integrado
se abrevia como ICA. ICA puede ajustar
automaticamente la distancia con respecto al
vehiculo de adelante mientras se conduce y
mantener el vehiculo en el medio del carril, y
puede aplicar una velocidad de crucero de 0~130
km/h.

ICA detecta la distancia y la velocidad relativas
entre el vehiculo en el camino por delante y el
vehiculo a través del radar de ondas milimétricas
instalado en la parte delantera del vehiculo y la
camara inteligente orientada hacia adelante en
el parabrisas delantero, y detecta las marcas de
carril en la superficie de la carretera a través de la
camara inteligente frontal.

ICA mejora la comodidad de conduccién y
proporciona una experiencia de conduccion
mas relajada, como cuando se conduce largas
distancias con trafico fluido en la autopista.

Notas sobre el uso de sensores de radar y
camara inteligente orientada hacia adelante.
=> ver la pagina 205
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Instrucciones de operacion

Presione brevemente el botén /’g\ en el lado
izquierdo del volante para encender ICA.

Después de encender el ICA, el ICA se puede
abrir o activar segun el modo de funcionamiento
del ACC. ElI modo de crucero se puede cambiar
cuando el ACC se encuentra apagado, encendido
o activado. => ver la pagina 174

El sistema tiene una funcion de memoria de
modo de crucero. El modo de crucero sera el
mismo que la ultima vez que se apago el vehiculo
después de arrancar el vehiculo.

Cuando el sistema ICA tiene una falla especifica
que no afecta al ACC, el modo de crucero volvera
automaticamente a crucero adaptativo. En este
momento, el conductor ya no puede ingresar al
asistente de crucero integrado, pero el crucero
adaptativo alun se puede usar normalmente.

Descripcion de la interfaz

26.5°C

7

)

@y
@ Indica la luz indicadora de estado de control

lateral:
- El volante central es azul @ cuando el

control lateral esta activo y gris @cuando
esta en espera.

- El icono de las dos manos en el volante esta
siempre encendido cuando se detecta la
mano del conductor en el volante.

- Durante la activacién del sistema, el icono de
dos manos parpadea después de detectar
que las manos del conductor estan fuera del
volante durante unos 14 segundos.

- El sistema también mostrara dinamicamente
un aviso de texto "Por favor, gire el volante
ligeramente" y emitira un sonido de aviso
correspondiente segun la situacion real del
conductor que sostiene el volante.

@0 ® O

Luz indicadora de crucero adaptativo

Indica la velocidad de crucero establecida la
ultima vez

Distancia de crucero establecida desde el
vehiculo de delante

Vehiculo detectado adelante
Indica la linea del carril ACC indicator lamp
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Control lateral

Cuando la funcion ICA esté activada, el control

lateral se activa automaticamente cuando se

detecta la linea de carril valida en ambos lados.

El control lateral mantiene el vehiculo en el centro

de las marcas de carril en ambos lados.

El control lateral se inhibira cuando:

- La curvatura de la linea de carril es
demasiado alta o falta.

- Condiciones de manejo intensas

- Encender los intermitentes

- Encender las luces de advertencia de peligro

- El conductor gira el volante

- El conductor quita las manos del volante
durante mucho tiempo y el sistema le indica
que tome el control

- Salida ACC => ver la pagina 175

El sistema ICA solo puede usar capacidades

limitadas del sistema de direccién del vehiculo,

por lo que no puede cubrir todas las condiciones

de conduccién. El conductor debe mantener

ambas manos en el volante en todo momento

para controlar, y prestar atencion al conducir.
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Cuando el sistema ICA interviene en el volante
para el control de asistencia lateral, el conductor
aun puede girar el volante para controlar el
vehiculo. Cuando el conductor siente que el par
aplicado por el sistema es inadecuado, puede
controlar el vehiculo para que se conduzca
de acuerdo con la intencion del conductor en
cualquier momento.

Aviso de toma de control

jTome el control ahora!

OMA79-0031

Cuando ICA detecta que las manos del conductor
estan fuera del volante durante mucho tiempo, el
sistema emitira un aviso de toma de control, y el
instrumento combinado mostrara la figura anterior
y sonara el zumbador.

Cuando el conductor recibe el aviso de toma de
control, debe sujetar inmediatamente el volante.
No es necesario de entrar en panico, evite girar
la direccion repentinamente. El sistema puede

reconocer que el conductor esta sosteniendo el
volante y se cancela el aviso de toma de control
cuando el sistema ICA monitorea el par aplicado
al volante. ICA reactiva automaticamente la
asistencia lateral.

Tenga en cuenta que después de que se emite
el aviso de toma de control del volante y el
conductor no toma el control a tiempo, se inhibira
la asistencia lateral de la funcién ICA.

El sistema puede detectar erréoneamente el
descontrol del volante por el conductor cuando
éste lo tiene sujetado. En este caso, cuando el
sistema emite un mensaje de toma de control
del volante, el conductor solo necesita sujetar
el volante ligeramente o agitarlo ligeramente, el
sistema puede detectar el par en el volante y el
mensaje de control se cancelara.
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-

Tome el control ahora

OMA79-0017

El sistema ICA solo puede utilizar la capacidad
de frenado limitada del sistema de frenado de
servicio. Cuando el sistema requiere que el
conductor intervenga en el frenado, el instrumento
combinado muestra la figura anterior y acompafa
al sonido del zumbador.

Cuando el conductor recibe el aviso de toma de
control, debe pisar inmediatamente el pedal para
frenar correctamente.

Después de pisar el pedal del freno, el ICA saldra
del estado de activacion. Si se elimina la situacion
de emergencia y es necesario reactivar el ICA,
presione el botén de Restaurar ACC o Configurar
ACC. => ver la pagina 173

Evitacion inteligente

Cuando se activa la asistencia de crucero
integrada, el sistema de evitacién inteligente
controlara automaticamente el vehiculo para
alejarse y evitar cuando reconoce un riesgo
lateral especifico (como un vehiculo grande
en el carril adyacente). La funcion de evitaciéon
inteligente se puede activar o desactivar en el
sistema de audio "Configuracién—Conduccién
inteligente ADiGO—Asistencia de seguridad
activa ADiGO—Evitacion inteligente".

El sistema tiene una funcion de memoria de
estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el vehiculo
se apago la ultima vez una vez que se arranca el
vehiculo.

Cuando se activa la funcién de evitacion
inteligente, la ventanilla emergente de
aviso de alarma en el instrumento mostrara
automaticamente el mensaje de texto de
"Evitacion inteligente”.

Limitaciones

Las capacidades del sistema de direccion y del
sistema de frenado que puede usar el sistema
ICA son limitadas, por lo que el ICA no puede
mantener una distancia adecuada entre vehiculos
en todas las condiciones de la carretera, ni puede
mantener el vehiculo en su carril en todas las
condiciones de la carretera.

El sistema ICA puede detectar incorrectamente o

no detectar las lineas del carril, y puede detectar

incorrectamente o no detectar el vehiculo objetivo
adelante. En los siguientes casos, el sistema
puede ser afectado, funcionar mal o no funcionar,

incluso si la funcion se encuentra encendida e

indica que esta activada:

- Vision deficiente, como nieve, lluvia, niebla o
rocio.

- El parabrisas esta sucio, dafhado, empafiado
o hay una obstruccién en el area de la
camara inteligente orientada hacia adelante.

- La luz solar directa hace que la temperatura
alrededor de la camara inteligente orientada
hacia adelante sea demasiado alta.

- La luz solar directa, los faros de los
vehiculos que se aproximan y los reflejos del
agua en la superficie de la carretera pueden
provocar una visibilidad deficiente.

- Cambios drasticos en las condiciones de
iluminacion, como entrar o salir de tlneles.
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Cuando es de noche o cuando la luz del
tanel es débil, sin encender los faros.

No hay lineas de carriles o es dificil
distinguir el color de las lineas del color de la
superficie de la carretera.

Las lineas de los carriles no son legibles,
por ejemplo, demasiado delgadas, gastadas,
borrosas o cubiertas de tierra o nieve.

El carril es demasiado ancho o demasiado
estrecho.

El nimero de carriles aumenta o disminuye
o se ha complicado pasar las lineas de los
carriles.

Hay mas de dos lineas de carril en los lados
izquierdo y derecho del vehiculo.

Hay marcas u objetos similares a las lineas
de los carriles en la carretera.

Las barreras u otros objetos que proyectan
sombras sobre las lineas de los carriles.
Cambios de sefializaciones repentinas,
como rampas o salidas de autopistas.

Al conducir en carreteras empinadas o
sinuosas.

Cuando el vehiculo adelante estd demasiado
cerca o el vehiculo adelante bloquea las
lineas del carril.

El vehiculo se sacude mucho.
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El control longitudinal del sistema ICA se
basa en ACC. Para condiciones de trabajo
mas limitadas, consulte los capitulos
correspondientes de ACC. => ver la pagina
178

El rendimiento del control auxiliar transversal del
sistema puede ser afectado en las siguientes
situaciones:

Sobrecarga del vehiculo.

Presién anormal de los neumaticos.
Carretera desigual.

Fuerte viento cruzado.

El conductor modifica las partes relacionadas
con el control del vehiculo.

Reemplazo de las partes relacionadas con
el control del vehiculo con partes que no
coincidan por la fabrica original.

Montaje inadecuado de piezas relacionadas
con el control del vehiculo.

Cuando el sistema de asistencia de crucero
integrado controla el volante para obtener
asistencia, el conductor aun puede girar el
volante para controlar el vehiculo. Cuando el
conductor siente que el torque aplicado por
el sistema es inadecuado, puede controlar el
vehiculo para que se conduzca de acuerdo
con la intencion del conductor en cualquier
momento.
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<&® Atencion

e Si la asistencia de crucero integrada

se inhibe por alguna razén (como una
salida corta de la linea del carril, etc.), se
reanudara automaticamente cuando se
cumplan las condiciones de trabajo.

Cuando el conductor juzgue que el sistema
de asistencia de crucero integrado no esta
controlando el vehiculo correctamente,
sostenga el volante con firmeza para
lograr el control adecuado y la funcién de
asistencia de crucero integrada puede ser
interrumpida por el conductor que maneja
el volante.

La funcion de asistencia de crucero
integrada puede ser interrumpida por la
operacién del conductor, como pisar el
pedal del freno, pisar rapidamente el pedal
del acelerador, presionar el botén de la
funcion de asistencia de crucero integrada,
desabrocharse el cinturon de seguridad,
presionar la luz de emergencia, etc., la
funcién de asistencia de crucero integrada
se interrumpe, mantenga las manos en el
volante.

/A Advertencia

La asistencia de crucero integrado
es solo una funcién de asistencia a la
conduccién y no puede responder a
todas las condiciones de la carretera, el
trafico y el clima, el conductor siempre
es completamente responsable de la
conduccion, siempre debe estar al tanto
de las condiciones de la carretera y
tomar el control activo del vehiculo.

El conductor siempre debe sostener
el volante y tomar el control activo del
vehiculo. El conductor debe intervenir
de manera oportuna cuando el sistema
de asistencia de crucero integrado no
proporciona la asistencia de direccion
adecuada o la distancia adecuada entre
vehiculos.

El conductor debe leer todos los
capitulos sobre esta funcion en
el manual para comprender las
limitaciones del sistema de esta funcién
antes de utilizar la asistencia de crucero
integrado. El conductor debe conocer
estas limitaciones antes de utilizar esta
funcioén.

/\ Advertencia

El uso inadecuado o negligencia del
sistema de asistencia de crucero
integrado puede causar accidentes.
El conductor siempre tiene la
responsabilidad tomar el controlar el
vehiculo, mantener la velocidad y la
mantener distancia adecuadas con los
vehiculos en el carril correctamente,
incluso si tiene el sistema de asistencia
de crucero integrado activado.

La asistencia de crucero integrado no
es un sistema para evitar colisiones.
Cuando el sistema no toma el control
adecuado, el conductor debe intervenir.

No utilice la asistencia de crucero
integrado en trafico urbano,
intersecciones, carreteras mojadas
y nevadas, mal tiempo, carreteras
de montaina, carreteras onduladas,
entradas y salidas de autopistas, etc.
No utilice la asistencia de crucero
integrada con el vehiculo acoplado a un
remolque.
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/A Advertencia

e EIl sistema de asistencia de crucero
integrado no siempre reconoce las
lineas de carril. Debido al mal tiempo,
mala iluminacién, cambios drasticos
en la luz al entrar y salir de los tuneles,
agua y nieve en la carretera, lineas de
carril danadas borrosas o no estandar,
sombras proyectadas en la superficie
de la carretera, marcas de los frenos,
vehiculos circundantes, instalaciones
de mantenimiento, barandillas, cambios
rapidos en las lineas de los carriles
(como fusiones, bifurcaciones) etc.,
las lineas de sefalizacion de los
carriles pueden perderse o identificarse
erroneamente. Por lo tanto, es posible
que el sistema de asistencia de crucero
integrado no genere un par de asistencia
transversal cuando sea necesario,
o puede generar por error un par de
asistencia innecesario.

e EIl sistema de asistencia de crucero
integrado solo puede usar capacidades
limitadas del sistema de direccion del
vehiculo, por lo que no puede cubrir
todas las condiciones de conduccion. El
conductor debe mantener ambas manos
en el volante en todo momento para
controlar, y prestar atencioén al conducir.
Preste atencion a sujetar el volante
con la mano o reduzca la velocidad de
manera apropiada en pasar las curvas a
alta velocidad.
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/A Advertencia

e EIl sistema de asistencia de crucero
integrado no puede frenar frente a
peatones, animales, objetos extranos,
remolques de plataforma baja o
vehiculos que se aproximan.

e EI| sistema de asistencia de crucero
integrado no cubre todas las
condiciones de trafico. En el caso
de una curvatura excesivamente alta
de la linea del carril antes de una
curva cerrada, o una seccién sin
lineas de carril, la asistencia puede
salir repentinamente , por lo que es
importante mantener las manos en
el volante y controlar activamente el
vehiculo.

5.4.4 Sistema de mitigaciéon de
colision frontal*

El sistema de mitigaciéon de colision frontal
detecta la distancia y la velocidad relativas entre
el objeto en el camino por delante y el vehiculo en
funcién del radar de ondas milimétricas instalado
en la parte delantera del vehiculo y la camara
frontal inteligente en el parabrisas, e integra los
otros comportamientos operativos del conductor
(como pisar el pedal del freno, pisar el pedal del
acelerador, etc.), evalla el grado de riesgo previo
a la colision y emite una alarma para recordarle
rapidamente al conductor que tomar medidas
cuando exista riesgo de colision. Cuando se
detecta el riesgo de colision, el sistema frenara
automaticamente el vehiculo. Cuando el conductor
esta frenando, pero la fuerza de frenado no es
suficiente para evitar una colisién, el sistema
aumentara automaticamente la fuerza de frenado
para evitar o mitigar la colision.



5. Guia de conduccion

Objetos detectables:

OMA79-0137

- Vehiculo
- Vehiculo de dos ruedas
- Peatonal

Ver las precauciones para el uso del sensor
de camara inteligente orientada hacia
adelante y radar. => ver la pagina 205

Alerta de colision frontal

Basado en el radar de ondas milimétricas
instalado en el parachoques delantero y la
camara frontal inteligente en el parabrisas
delantero, detecta objetos adelante y alerta al
conductor de una colisiéon inminente.

Cuando el sistema de mitigaciéon de colision
frontal emite una alarma, hay dos indicaciones:

1. Alarma de proximidad

Cuando se activa la alerta del sistema de
mitigacion de colisién frontal, la luz indicadora e
del sistema de advertencia de colisién frontal del
instrumento parpadea y el instrumento enviara
una alarma sonora y una animacion al mismo
tiempo.

2. Frenado corto

El frenado corto se activa cuando el vehiculo
tiene un alto riesgo de colision con un vehiculo
objetivo en movimiento para recordar mejor al
conductor que debe aplicar el freno de inmediato.

Asistencia de frenado activo

Basado en el radar de ondas milimétricas
instalado en el parachoques delantero y la camara
frontal inteligente en el parabrisas delantero
para detectar objetos adelante, el vehiculo se
prepara para una colision inminente para entrar
en un estado de frenado de emergencia, brinda
asistencia durante el frenado y activa la funcion
de asistencia de frenado.

Nivel de frenado activo

OMA79-0147

- Frenado Nivel 1: Un frenado breve al
acercarse al vehiculo adelante.
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OMA79-0146

Frenado secundario: Se aplica un ligero
freno de emergencia automatico al acercarse
mas.
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OMA79-0148

Frenado Nivel 3: Se realiza el frenado
completo automaticamente cuando la
colision es dificil de evitar.

Activado y desactivado

Advertencia previa a la colision
riesgo de colision.

Medio >
Asistencia activa de frena (3
Durante la conduccion, si se detecta una colisién inminente, se controlard el
freno activo del vehiculo.

- Cuando la alimentacion del vehiculo esta en
la posicion “ON”, la funcién de advertencia
de colision frontal y la asistencia de frenado
activo se activan automaticamente.

- A través del sistema de audio
"Configuracién—Conduccion inteligente
ADiGO—Asistencia de seguridad activa
ADiGO—Advertencia de colisién frontal",
presione brevemente el boton (D
programable a la derecha para activar o
desactivar la "Advertencia de colision frontal"
y la "Asistencia activa de frenado".

- Cuando la advertencia de colision frontal

y la asistencia de frenado activo estan
desactivadas, la pantalla tactil multifuncion
mostrara una ventana de confirmacion
secundaria, haga clic en “Confirmar” o
“Cancelar” para confirmar la operacion del
interruptor.
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i Aviso

e Después de activar la advertencia de
colisién frontal, la distancia de advertencia
se puede configurar en "Lejos, Medios
y Cerca". La distancia de advertencia
de colision frontal tiene una funcién de
memoria, que recuerda la ultima distancia
de advertencia establecida.

e Con la advertencia de colision frontal y la
asistencia de frenado activo desactivadas,
el sistema ya no advertira ni frenara en
objetivos de vehiculos y peatones.

e Después de que se desactiva la
advertencia de colision frontal o la
asistencia de frenado activa, y la
alimentacion del vehiculo se cambia
de la posiciéon “OFF” a la posicion “ON”
nuevamente, la advertencia de colision
frontal y la asistencia de frenado activa
se activa automaticamente de manera
predeterminada.

Limitaciones del sistema

Existen limitaciones fisicas y limitaciones del
sistema para el sistema de mitigacion de colision
frontal, por ejemplo, las funciones de advertencia
de colisién frontal y asistencia de frenado activo
pueden activarse involuntariamente o retrasarse
por la intervencién del conductor en algunas
situaciones. Por lo tanto, se debe mantener la
atencion en todo momento y tomar el control
activamente cuando sea necesario.

Las siguientes condiciones pueden provocar

un retraso en el funcionamiento o la falta de

funcionamiento del sistema de mitigacion de
colision frontal:

- Cuando la distancia al suelo del vehiculo
de delante es muy alta, como un
semirremolque, etc.

- Cuando la parte trasera del vehiculo
adelante es baja, como un remolque de
plataforma baja.

- Cuando el vehiculo adelante tiene una forma
irregular, como un tractor o sidecar.

- Cuando el brillo ambiental cambia
repentinamente, como entradas y salidas de
tuneles.

- Cuando la parte trasera del vehiculo
adelante es pequefia, como un camion
vacio.

- Cuando el objeto detectable frontal
repentinamente acelera, desacelera y gira.

Cuando un objeto detectable adelante gira
repentinamente frente al vehiculo.

Cuando el vehiculo adelante es una bicicleta
con una forma especial, como una bicicleta
para varias personas.

Cuando el vehiculo conduce a velocidades
extremadamente altas.

Cuando el vehiculo conduce en una
pendiente.

Conducir en curvas estrechas.

Pise a fondo el pedal del acelerador o el
vehiculo acelera rapidamente.

Cuando la funcion auxiliar se encuentra
apagada o la funcién es anormal.

La funcion ESP es desactivada
manualmente.

El vehiculo ingresa al control ESP.

La superficie del area donde se encuentra la
camara inteligente orientada hacia adelante
o la superficie del sensor de radar estan
sucias o cubiertas por objetos extrafios.

El vehiculo esta en marcha atras.

En condiciones de trafico cadtico.

Cuando la carroceria estd remolcando otros
vehiculos.

Los peatones se paran en carreteras o en
curvas.

Los peatones estan total o parcialmente
cubiertos por otros objetos, por ejemplo
trabajadores con escaleras/peatones con
paraguas, etc.
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- Peatones con disfraces o mascaras, por
ejemplo, disfraces de carnaval.

- Cuando la visibilidad es pobre, como puesta
de sol, noche, hielo y nieve, lluvia intensa,
niebla intensa, luz de fondo, etc.

Las siguientes condiciones pueden hacer que

el sistema funcione incluso cuando es poco

probable que el vehiculo se colisione:

- Cuando hay un patréon de un objeto
detectable frente al vehiculo.

- Cuando su vehiculo adelanta a un vehiculo
que cambia de carril o gira a la derecha o a
la izquierda.

- Cuando el vehiculo esta adelantando a
un vehiculo que esta a punto de girar a la
derechalizquierda.

- Cuando hay un objeto detectable en la
entrada de la curva.

- El vehiculo cambia de carril al adelantar un
objeto detectable.

- El vehiculo se aproxima a un objetivo
detectable delante en carriles sinuosos o al
cambiar de ruta.

- Al pasar por debajo de un pértico, valla
publicitaria, sefial de trafico, etc.

- Cuando haya objetos metalicos como tapas
de alcantarillas y placas de acero delante del
vehiculo.
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- Al acercarse a postes, barandillas, arboles,
etc.

- Al pasar por encima de objetos como hierba,
ramas, pancartas, etc., que puedan entrar
en contacto con el vehiculo.

- Al conducir cerca de objetos que reflejan
ondas de radio.

/N\ Advertencia

La asistencia de frenado activo: debe
desactivarse en las siguientes situaciones:

e El vehiculo es remolcado.
e El vehiculo esta en el banco de pruebas.

e EIl sensor de radar o sensor de camara
inteligente orientada hacia adelante no
funcionan correctamente.

e Una fuerza externa (como una colision)
actua sobre el sensor de radar.

/A Advertencia

e EI sistema de mitigaciéon de colisién
frontal puede mejorar su seguridad al
conducir, pero es imposible violar las leyes
de la fisica. No aproveche las funciones
convenientes proporcionadas por el
sistema de mitigacion de colisién frontal
para arriesgarse a conducir. El conductor
siempre debe estar preparado para aplicar
los frenos al vehiculo, reducir la velocidad
o evitar obstaculos.

e EI sistema de mitigacion de colisiéon
frontal solo tiene un efecto de advertencia
y mitigacion de colisiones en vehiculos/
peatones que han sido detectados por
el radar y los sensores de la camara
inteligente orientada hacia adelante, por
lo que puede no haber respuesta o un
cierto retraso de la respuesta. No espere
a que funcione el sistema de mitigacion
de colision frontal, lo que requiere que
el conductor aplique los frenos si es
necesario.

e EI sistema de mitigacion de colision
frontal solo proporciona al conductor una
advertencia para evitar una colision y un
frenado limitado para mitigar el dafio de
la colisiéon. Es imposible evitar de forma
autonoma que el vehiculo provoque un
accidente o evitar lesiones a las personas.
El conductor debe mantener el control del
vehiculo en todo momento y es totalmente
responsable de la velocidad del vehiculo y
la distancia con respecto a otros vehiculos.
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e Cuando el sistema de mitigacion de
colision frontal se encuentra activado,
el conductor siempre debe mantener el
control del vehiculo mientras conduce
y asumir la responsabilidad total de
la velocidad y la distancia con otros
vehiculos.

o Nunca ignore las luces de advertencia
y los avisos de la pantalla de los
instrumentos, de lo contrario, puede
causar accidentes de trafico y lesiones
graves.

e Por lo tanto, se debe prestar atencién
a las condiciones del trafico y no
depender demasiado de la funcién de
funcion de asistencia de frenado activo.
La funcién de funcion de asistencia de
frenado activo es solo una asistencia
a la conduccién. El conductor es
responsable de mantener una distancia
adecuada con el vehiculo adelante,
y cotrolar la velocidad y el frenado
de manera oportuna. Debera estar
preparado para frenar o girar cuando
sea necesario.

Si se pisa el pedal del acelerador o se
gira el volante, se interrumpira el aviso
de advertencia de colision frontal y la
intervencion de frenado de la asistencia de
frenado activo.

En situaciones de manejo complejas (por
ejemplo, cuando el vehiculo conduce
por una ruta tortuosa), la advertencia de
colisiéon frontal y la asistencia de frenado
activo pueden emitir advertencias e
intervenciones de frenado innecesarias.

Cuando se activa la asistencia de frenado
activo, el vehiculo se frenara y el pedal del
freno puede sentir vibracion o el pedal del
freno se siente duro, lo cual es normal.

Cuando es afectado por la interferencia
del campo electromagnético, la causa del
objetivo en si o el entorno, la deteccion
sera interferida y el rendimiento disminuira.

Cuando el instrumento muestre
“Compruebe el sistema de mitigacion de
impacto frontal”, el sistema de mitigacion
de impacto frontal ya esta apagado,
comuniquese con la tienda autorizada de
GAC Motor para una inspeccién a tiempo.

5.4.5 Reconocimiento de seinales
de limite de velocidad*

El reconocimiento de sefiales de limite de
velocidad se abrevia como TSR. TSR detecta
la sefial de limite de velocidad en el camino
por delante a través de la camara inteligente
orientada hacia adelante instalada en el
parabrisas delantero y, al mismo tiempo, integra
los datos del sistema de audio de navegacién
para proporcionar al conductor informacion sobre
el limite de velocidad y recuerda al conductor
cuando se supera el valor limite de velocidad

Activado y desactivado

Reconocimiento de sefiales de limite de velocidad
rani i conducion s o navegacor o I cémara feconocen una sefel o iito o (L @)
velocidad, avisaran al conductor a través del instrumento.

OMA79-0240

A través del sistema de audio
"Configuracion—Conduccion inteligente ADIGO
— Asistencia de seguridad activa ADiGO —
Reconocimiento de senales de limite de velocidad",
se puede activar o desactivar la funcion de
reconocimiento de sefiales de limite de velocidad.
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Después de activar esta funcion, si la navegacion
o la camara inteligente orientada hacia adelante
reconoce la sefal de limite de velocidad en
la carretera, el valor de la sefial de limite de
velocidad se mostrara en los instrumentos
combinados; Si la velocidad actual del vehiculo
en el instrumento excede un cierto umbral del
valor del limite de velocidad, el icono del simbolo
de limite superior de velocidad en el instrumento
combinado continuara parpadeando.

El sistema tiene una funcion de memoria de
estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apagé la ultima vez una vez que
se arranca el vehiculo.
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Descripcion de la interfaz de visualizacion

Indica que se reconoce el limite de velocidad
general, incluidos, entre otros, la senal de
limite de velocidad general, la sefial de limite
de velocidad combinada, la sefal de limite de
velocidad de carril, el limite de velocidad del ojo
electrénico y el limite de velocidad de intervalo.

Cuando la velocidad real del vehiculo es
ligeramente superior al limite de velocidad
indicado por el instrumento, la sefial de limite de
velocidad en el instrumento combinado seguira
parpadeando.

Activacion y desactivacion del sonido de
advertencia de exceso de velocidad

A través del sistema de audio
"Configuraciéon—Conduccion inteligente ADIGO
— Asistencia de seguridad activa ADiGO —
Sonido de advertencia de exceso de velocidad
del ojo electronico”, active o desactive la funcion
de sonido de alarma de exceso de velocidad del
ojo electrénico.

Después de activar esta funcién, cuando la
velocidad real del vehiculo es ligeramente
superior al valor limite de velocidad indicado por
el instrumento, y la carretera actual tiene un ojo
electronico de medicién de velocidad, ademas de
la sefial de limite de velocidad en el instrumento
parpadeando para un periodo de tiempo, también
se emite un aviso de exceso de velocidad para
recordar al conductor.

El sistema tiene una funcion de memoria de
estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el vehiculo
se apago la ultima vez una vez que se arranca el
vehiculo.
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Limitaciones funcionales

Incluso si el reconocimiento de sefiales de limite
de velocidad esta activado y funcionando, es
posible que detecte la sefial de limite de velocidad
incorrectamente o no la detecte en absoluto
debido a factores y condiciones ambientales
inevitables. El sistema puede ser afectado o no
funcionar en las siguientes situaciones:

- La camara inteligente orientada hacia
adelante esta bloqueada o interferida por
una luz intensa.

- Los faros no se encienden o no iluminan
completamente la sefial de limite de
velocidad en noche o en tuneles con poca
luz.

- Parte o la totalidad de la sefial de limite de
velocidad esta oculta.

- La sefial de limite de velocidad esta gastada,
borrosa o sucia.

- La sefal de limite de velocidad esta
colocada de manera irregular, como torcida
e inclinada.

- Los vehiculos y obstaculos en el carril lateral
bloquean la sefal de limite de velocidad.

- La carretera esta temporalmente en
construccion y se ha cambiado el atributo de
limite de velocidad.

- Los datos de navegacién no se actualizan
en linea a tiempo o son inexactos.

- Las carreteras no estan estandarizadas
y otras sefiales de trafico se identifican
erroneamente como sefales de limite de
velocidad.

El posicionamiento inexacto de la
navegacion hace que se emita de
informacion de limite de velocidad en
carreteras de otros vehiculos.

/\ Advertencia

La funcién de reconocimiento de
sefales de limite de velocidad solo
puede reconocer senales relacionadas
con la velocidad del vehiculo, pero no
puede reconocer otras seinales en la
carretera.

El reconocimiento de sefiales de
limite de velocidad solo puede
identificar el limite de velocidad
maximo en la carretera. No confie en el
reconocimiento de sefiales de limite de
velocidad para determinar la velocidad
de conduccion adecuada. Siempre debe
conducir dentro del rango de velocidad
seguro de acuerdo con el limite de
velocidad y las condiciones de la
carretera.

El reconocimiento de sefales de limite
de velocidad no funciona en todas las
condiciones y el conductor siempre
es el responsable final de conducir el
vehiculo de manera segura y de cumplir
con las leyes y normas de transito
vigentes.

54.6 Crucero con limite de
velocidad inteligente*

El crucero con limite de velocidad inteligente se
conoce como ISL-ACC. Cuando hay una sefial
de limite de velocidad en el camino por delante,
ISL-ACC envia un aviso de sincronizacién de
velocidad objetivo de crucero a través de la
informacion de reconocimiento de sefial de limite
de velocidad (TSR), lo que solicita al conductor
que elija si desea sincronizar la velocidad objetivo
de crucero

Activado y desactivado

A través del sistema de audio
"Configuracion—Conduccion inteligente ADIiGO
— Asistencia de conduccién ADIGO — Control de
limite de velocidad inteligente", se puede activar
o desactivar la funcion de control de limite de
velocidad inteligente.

Cuando la funcién de reconocimiento de sefiales
de limite de velocidad esta apagada, la funcion
se apaga sincronicamente; después de reiniciar
el vehiculo o de volver a encender la funcion de
reconocimiento de sefiales de limite de velocidad,
el estado del interruptor de control de limite de
velocidad inteligente volvera al estado anterior.
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Velocidad objetivo de crucero sincronizada

ISL-ACC A\ Advertencia

El control de limite de velocidad
inteligente es una funcién de
asistencia a la conducciéon que se
basa en la informacién de la seial de
reconocimiento de limite de velocidad
(TSR) para emitir recordatorios de limite
de velocidad. No confie unicamente
en el control de limite de velocidad
inteligente para determinar la velocidad
de conduccién adecuada y conduzca
siempre dentro de un rango de

El sistema tiene una funcion de memoria de °
estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apagé la ultima vez una vez que
se arranca el vehiculo.

Velocidad de crucero
establecida en

Requisitos de activacion de aviso de limite de
velocidad de ISL-ACC

Para activar el aviso de limite de velocidad ISL-
ACC, es necesario que se cumplan los siguientes

requisitos: velocidad seguro de acuerdo con las
- ISL-ACC esta activado. condiciones del trafico y de la carretera.
- El ACC esta en condiciones de e EI control de limite de velocidad

inteligente no funciona en todas las
condiciones y el conductor siempre
es el responsable final de conducir el
vehiculo de manera segura y de cumplir
con las leyes y normas de transito
vigentes.

funcionamiento.

- La velocidad objetivo actual de ACC - la
velocidad de la sefial de limite de velocidad
TSR es mayor que la diferencia establecida
por el sistema. 1.

Cuando el instrumento aparece con el texto del
"velocidad de crucero establecida en", "icono de
limite de velocidad actual" y "OK":

Cuando el conductor presiona brevemente el

- El TSR reconoce la sefial de limite de

velocidad por primera vez o reconoce un
cambio en la velocidad de la sefial de limite
de velocidad.

Después de activar el aviso de limite de velocidad
de ISL-ACC, le indicara al conductor si debe
sincronizar la velocidad de sefial de limite de
velocidad actual TSR dentro de los préoximos 5
segundos.
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botén OK, significa que el conductor esta de
acuerdo con la sincronizacion de la sefial de
limite de velocidad, y la velocidad objetivo
del ACC se establece en la velocidad actual
en la sefal de limite de velocidad.

Cuando el conductor no opera el boton OK
5 segundos después de que aparece el
mensaje de aviso, significa que el conductor
no acepta la sincronizacion de limite de
velocidad y la velocidad objetivo de ACC
permanece sin cambios
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5.4.7 Sistema de abandono de
carril*

El sistema de abandono de carril tiene como
objetivo reducir la posibilidad de los accidentes
provocados por el abandono inconsciente del
carril.

El sistema de abandono de carril detecta las
lineas de carril de la carretera a través de la
camara inteligente orientada hacia adelante
instalada en el parabrisas delantero, analiza el
comportamiento de conduccién del conductor
y el estado del movimiento del vehiculo, y
cuando el conductor esta cansado, distraido o
haciendo una llamada telefénica y que se desvia
inconscientemente, emite una advertencia o
interviene en el volante para ayudar a estabilizar
la conduccion. Por lo general, cuando las ruedas
delanteras atraviesan las linea del carril, emite
advertencias o interviene el volante.

El sistema monitorea el par en el volante cuando
el conductor selecciona el modo de asistencia
“Direccion”, “Direccion y Advertencia” y alcanza
las condiciones de operacion del sistema de
abandono de carril. Cuando el conductor quita
las manos del volante durante mucho tiempo, el
sistema alertara al conductor.

Activado y desactivado

A través del sistema de audio
"Configuracion—Conduccién inteligente
ADiIGO—Asistencia de seguridad activa ADiIGO
— Asistencia de abandono de carril", haga clic en
el boton programable (D en el lado derecho de
"Asistencia de abandono de carril" para activar o
desactivarlo

Cuando la funcion esta activada, puede ver que
el boton se enciende y la luz indicadora {4 del
sistema de abandono de carril en el instrumento
se enciende; cuando la funcion esta desactivada,
puede ver que el botdon se apaga y la luz
indicadora del sistema de abandono de carril en
el instrumento se apaga.

El sistema tiene una funcion de memoria de
estado del interruptor. El estado del interruptor
sera el mismo que el estado cuando el vehiculo
se apago la ultima vez una vez que se arranca el
vehiculo.

Seleccion del modo de asistencia de
abandono de carril

Cuando la alimentacién del vehiculo esta
en la posicion “ON”, a través del sistema de
audio "Configuraciéon—Conduccion inteligente
ADiIiGO—Asistencia de seguridad activa ADiGO
— Modo de asistencia de abandono de carril",
seleccione el modo de asistencia de abandono de
carril.

Direccion
El sistema solo interviene en el volante

para la asistencia de correccion cuando se
selecciona "Direccion”.

Advertencia

El sistema solo emite una advertencia
cuando se selecciona "Advertencia”.

Direccion y advertencia

El sistema no solo emitird una advertencia,
sino que también intervendra en el volante
para la asistencia de correccion cuando se
selecciona "Direccion y advertencia".

El sistema tiene una funcion de memoria del
modo de asistencia de abandono de carril.
Después de que se enciende el vehiculo, el
modo de asistencia de abandono de carril
sera el mismo que la ultima vez que se apago
el vehiculo.
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Aviso de alarma

El mensaje de advertencia de salida de carril
solo se activa cuando el modo de asistencia es
“Advertencia” o “Direccioén y advertencia”.

- Cuando la velocidad del vehiculo es superior
a 65 km/h y el sistema detecta al menos
una linea de carril valida, la luz indicadora

i& de estado del instrumento combinado
se iluminara en azul. Indica que el sistema
puede emitir una alarma de abandono de
carril en este momento. Cuando sélo se
reconoce una linea de carril, el sistema soélo
alertara en ese lado.

Cuando la luz indicadora @ se encuentra en

color azul, si el vehiculo se desvia del carril en

una de las siguientes situaciones, el sistema no

emitird una alarma.

- Desaceleracion fuerte al pisar con fuerza el
pedal del freno.

- El intermitente en el lado correspondiente
encendida.

- Enciende las luces de advertencia de
peligro.

- Gire el volante rapidamente.

- Poco tiempo transcurrido desde la ultima
alarma.

- Sigue pisando la linea o conduce sobre la
linea del carril.

Cuando la luz indicadora {§ es azul, si no

hay ninguna accion mencionada anteriormente
y el vehiculo se desvia del carril (por ejemplo, el
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conductor se desvia accidentalmente del carril
debido a la fatiga, la distraccion o por hacer
una llamada telefonica), el sistema emite una
advertencia al conductor y muestra el aviso de
linea de carril lateral correspondiente (rojo) a
través del instrumento combinado, acompafiado
de un pitido.

Asistencia de direccion

El aviso de asistencia de correccién de
abandono de carril solo se activa cuando el
modo de asistencia es “Direccion” o “Direccion y
advertencia”.

Cuando el instrumento muestra que la velocidad
es superior a 65 km/h y el sistema detecta al
menos una linea de carril valida en un lado, la

luz indicadora {4 del instrumento combinado
se ilumina en azul. Indica que el sistema puede
intervenir en el volante para ayudar en la
correccion. Cuando solo se detecta un lado del
carril, el sistema solo corrige ese lado.

Cuando la luz indicadora i es azul, si el

vehiculo se desvia del carril en una de las

siguientes situaciones, el sistema no interferira

con el volante en la correccion.

- Desaceleracion fuerte al pisar con fuerza el
pedal del freno.

- El intermitente en el lado correspondiente
encendida.

- Enciende las luces de advertencia de
peligro.

- Gire el volante rapidamente.

- Poco tiempo transcurrido desde la ultima
alarma.

- Sigue pisando la linea o conduce sobre la
linea del carril.

- El sistema le indica al conductor que tome el
control debido a que el conductor suelta sus
manos durante mucho tiempo.

Cuando el sistema interviene en el volante para
asistencia de direccién, el conductor puede
sentir el par ejercido por el sistema en el volante,
y los instrumentos combinados muestran una
indicacion de linea de carril correspondiente
(azul).
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Aviso de toma de control

iTome el control ahora!

OMA79-0031

Cuando el sistema de abandono de carril detecta
que las manos del conductor estan fuera del
volante durante mucho tiempo, el sistema emitira
un aviso de toma de control y el instrumento
combinado mostrara la imagen antedicho y estara
acompafado por un sonido de alarma. Este
aviso solo existe cuando el conductor selecciona
"Direccion”, "Direccion y Advertencia”.

Cuando el conductor recibe el aviso de toma de
control, debe sujetar inmediatamente el volante.
No es necesario de entrar en panico, evite girar el
volante repentinamente. El sistema de abandono
de carril puede reconocer que el conductor esta
sosteniendo el volante y se cancela el aviso de
toma de control cuando el sistema de asistencia
de carril monitorea el par aplicado al volante.
El sistema de abandono de carril se reactiva
automaticamente.

El sistema puede detectar erréneamente el
descontrol del volante por el conductor cuando
éste lo tiene sujetado. En este caso, cuando el
sistema emite un mensaje de toma de control
del volante, el conductor solo necesita sujetar
el volante ligeramente o agitarlo ligeramente,
el sistema puede detectar el par en el volante
y el mensaje de control se cancelara.

Otros avisos

Cuando el sistema detecta que la camara
inteligente orientada hacia adelante esta ciega,
aparecera el mensaje “Vista de la camara frontal
bloqueada” en los instrumentos combinados.

Normalmente, esto se debe a un cristal sucio del
parabrisas frontal o la luz solar directa sobre la
camara inteligente orientada hacia adelante. El
sistema de abandono de carril no estd dafado
por eso y no requiere reparacion.

El conductor puede intentar rociar agua en el
parabrisas delantero.

Cuando el sistema detecta una falla, aparecera
el mensaje “Compruebe el sistema de abandono
de carril” en el instrumento combinado y la luz

indicadora {§ se encendera en amarillo.

Dirijase a la tienda autoridad de GAC Motor para
realizar el mantenimiento lo antes posible.

Limitaciones funcionales

Puede detectar marcas de carril incorrectamente
o no detectarlas incluso si el sistema de abandono
de carril estd encendido y funcionando, debido a
factores y condiciones ambientales inevitables. El
sistema puede ser afectado o no funcionar en las
siguientes situaciones:

- Vision deficiente, como nieve, lluvia, niebla o
rocio.

- El parabrisas esta sucio, empafado o
hay una obstrucciéon frente a la camara
inteligente orientada hacia adelante en el
parabrisas.

- La luz solar directa hace que la temperatura
alrededor de la camara inteligente orientada
hacia adelante sea demasiado alta.

- El resplandor es causado por la luz solar
directa, los vehiculos que se aproximan y los
reflejos del agua de la carretera.

- Cambios repentinos en la luminosidad
exterior, como entrar y salir de un tunel

- Cuando es de noche o cuando la luz del
tunel es débil, sin encender los faros

- No hay lineas de carriles o es dificil
distinguir el color de las lineas del color de la
superficie de la carretera.
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Las lineas de los carriles no son legibles,
son demasiado delgadas, gastadas,
borrosas o cubiertas de tierra o nieve

El carril es demasiado ancho o demasiado
estrecho.

El nimero de carriles aumenta o disminuye
o se ha complicado pasar las lineas de los
carriles

Hay mas de dos lineas de carril en los lados
izquierdo y derecho del vehiculo.

Hay marcas u objetos similares a las lineas
de los carriles en la carretera.

Las barreras u otros objetos que proyectan
sombras sobre las lineas de los carriles.
Cambios de sefalizaciones repentinas,
como rampas o salidas de autopistas.

Al conducir en carreteras empinadas o
sinuosas.

Cuando el vehiculo adelante estd demasiado
cerca o el vehiculo adelante bloquea las
lineas del carril.

El vehiculo se sacude mucho.
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El rendimiento del sistema al intervenir en el
volante para la asistencia de correcciéon puede

ser afectado en las siguientes situaciones:

Sobrecarga del vehiculo.

Presion anormal de los neumaticos.
Carretera desigual.

Fuerte viento cruzado.

El conductor modifica las partes relacionadas

con el control del vehiculo.

Reemplazo de las partes relacionadas con
el control del vehiculo con partes que no

coincidan por la fabrica original.

Montaje inadecuado de piezas relacionadas

con el control del vehiculo.

El conductor aun puede girar el volante para
controlar el vehiculo cuando el sistema de
abandono de carril interviene en el volante
para la asistencia de correcciéon. Cuando el
conductor siente que el torque aplicado por
el sistema es inadecuado, puede controlar el
vehiculo para que se conduzca de acuerdo
con la intencion del conductor en cualquier
momento.

<&® Atencion

e Cuando el sistema de abandono de carril
detecta una salida imprevista del carril,
emitird una advertencia o intervendra en
el volante para ayudar en la correccion.
No entre en panico ni gire la direccién
repentinamente.

e Cuando el sistema de abandono de carril
detecta que las manos del conductor
estan fuera del volante durante un
periodo prolongado de tiempo, emitira
una advertencia, asi que no se asuste, no
se desvie innecesariamente ni sacuda el
volante innecesariamente. El conductor
puede conducir normalmente manteniendo
sus manos firmemente en el volante.

e Cuando selecciona el modo de
asistencia de abandono de carril como
"Advertencia", el sistema no emitira avisos
de intervencion de direccion ni de toma
de control, y cuando seleccione el modo
como "Direccion", el sistema no emitira
avisos de advertencia.
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/\ Advertencia

e EI sistema de abandono de carril es

solo un sistema auxiliar y no puede
controlar activamente el vehiculo para
cambiar de carril o mantenerlo. Es
responsabilidad del conductor prestar
siempre atencion a las condiciones de
la carretera y tomar el control activo
del vehiculo, asegurese de sostener
siempre el volante y tomar el control
activo del vehiculo.

El uso inadecuado o negligente del
sistema de asistencia de abandono de
carril puede provocar un accidente.
Nunca confie en el sistema de
abandono de carril ni intente conducir
de manera peligrosa con el sistema de
abandono de carril.

/\ Advertencia

e EIl sistema de abandono de carril no

siempre reconoce las lineas y los
bordes de los carriles. El sistema puede
perderse o identificarse erroneamente
de las lineas debido al mal tiempo, la
mala iluminaciéon nocturna, el agua y
la nieve en el area de la carretera, las
lineas borrosas y sombras proyectadas
en la carretera, etc.

Como resultado, pueden ocurrir
funcién perdida o erronea, por lo que
el conductor debe concentrarse en
observar las condiciones de la carretera
y el trafico y conducir con cuidado.

/\ Advertencia

Evite los golpes fuertes, la humedad
y el calor en la camara inteligente
orientada hacia adelante y queda
prohibido el desmontaje y montaje
de las piezas por usted mismo. No
coloque objetos que reflejen la luz en el
tablero de instrumentos, ya que estos
objetos no solo deslumbran facilmente
al conductor, sino que también pueden
reflejar la luz en la vista de camara
inteligente orientada hacia adelante del
sistema y afectar el funcionamiento de
funcién normal.

No coloree el vidrio del parabrisas
delantero del vehiculo ni agregue
revestimientos que no cumplan
con las especificaciones. Cualquier
elemento adicional que afecte la visiéon
de la camara inteligente orientada
hacia adelante puede afectar el
funcionamiento normal del mismo.

Preste atencién al parachoques o la
carroceria para evitar colisiones o
modificaciones, de lo contrario, puede
afectar el funcionamiento normal del
sistema de abandono de carril.
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5.4.8 Luz de carretera inteligente* Activado de las luces de carretera inteligente

/A Advertencia

El sistema de luz de carretera inteligente detecta
e Cuando el sistema no puede detectar el trafico y los factores ambientales en tiempo real
lineas de carril, juzga que el conductor a través de un sensor de la camara inteligente
se desvié deliberadamente del carril orientada hacia adelante en el borde superior del
(como detectar una rotacién mas parabrisas delantero, y cambia automaticamente
rapida del volante) o que la velocidad entre luz de cruce y luz c.ie carretera: VPor ejemplo, Luz de carretera inteligente
del vehiculo es inferior a 65 km / h, el el conductor puede activar la funcion de luz de Cuando el interruptor de los faros esta en la posicion AUTO, las luces (@)
sistema no emite una advertencia ni carretera inteligente al conducir en una carretera R el L e e
interviene en la direccién aunque el con iluminacién insuficiente por la noche.
vehiculo se desvia o sale del carril. Cuando el sistema determina que la luz de
e El sistema solo puede usar una carr_etera esta erjgendida, la qu_ de carretera se
. . AR enciende automaticamente; el sistema reconoce
::apamdad de dlrecc_lon I|m|tdada, pl)or que el vehiculo que pasa o el vehiculo delante
© que no se garantiza que devuelva esta muy cerca, la luz de carretera se cambia

el vehiculo a su carril en todas las "
automaticamente a la de cruce.

circunstancias. 1. Cuando la alimentacion del vehiculo esta
e EIl sonido dentro del vehiculo o el en la posicion “ON”, a través del sistema
ruido fuera del vehiculo pueden hacer de audio "Configuracion — Accesorios de
que no puede escuchar el timbre de carroceria— Luces exteriores — Luz de
advertencia, por lo que no hay garantia carretera inteligente", haga clic en el boton
de que se le recordara la advertencia programable_()_ en el lado derecho de "Luz
emitida por el sistema de abandono de de carretera inteligente" para activarlo

carril bajo ninguna circunstancia.

Esta configuracion tiene una funcion de
memoria. El estado de activado y desactivado
sera el mismo que el estado cuando el
vehiculo se apag6 la ultima vez después de
arrancar el vehiculo.
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2. Gire el interruptor de luz a la posicion AUTO
para activar las luces automaticas.

- Después de activar la funciéon de luz de
carretera inteligente, esta en un estado
de espera. Cuando no se cumplen las
condiciones para encender la luz de
carretera, o el conductor no enciende
manualmente la luz de carretera, la luz
indicadora E® en el instrumento se muestra
en blanco.

- Cuando se activa la luz de carretera, si se
cumplen las condiciones para encender
la luz de carretera, el sistema cambiara
autométicamente a la luz de carretera y el
instrumento mostrara una luz indicadora E®
azul.

Apagado de la luz de carretera inteligente

Si se cumple una de las siguientes condiciones,
apague la funcién de luz de carretera inteligente:

- Gire el interruptor de luz a una posiciéon que
no sea AUTO.

- A través del sistema de audio "Configuracion
— Accesorios de carroceria — Luces
exteriores — Luces de carretera
inteligentes”, haga clic en el botén
programable (D en el lado derecho de
"Luces de carretera inteligentes" para
desactivarlo.

- Vehiculo apagado.

Las funciones intermitentes de luz de carretera
y luz de carretera se pueden encender/apagar
manualmente en cualquier momento.

Condiciones cuando inhibe la luz de carretera

inteligente

La solicitud de luz de carretera se suprimira y el

sistema inteligente de luz de carretera solicitara

que se apaguen las luces de carretera en las
siguientes situaciones:

- El valor de la velocidad del vehiculo es
inferior a 15 km/h.

- Las luces antiniebla estan encendidas o en
tiempo lluvioso y con niebla.

- Los limpiaparabrisas se encienden en la
posicion HI durante un periodo de tiempo.

- El brillo ambiental es alto.

- Detecta luces de la calle, un vehiculo en
las proximidades o un vehiculo que se
aproxima.

En las siguientes situaciones, el sistema
inteligente de luz de carretera inhibira el cambio
de luces de carretera y de cruce. En ausencia
de las condiciones mencionadas anteriormente,
el sistema sugerira mantener el estado de
iluminacioén actual:

- La aceleracién transversal o la velocidad de
angulo es demasiado alta.

- Estado dinamico alto (ABS o ESP activado).

- El valor de la velocidad del vehiculo es
inferior a 35km/h.

- Enciende los intermitentes
Limitaciones funcionales

Cuando se utiliza la funcién luz de carretera
inteligente, es posible que el cambio automatico
de luces de carretera y de cruce no se realice
a tiempo o no funciona debido a las siguientes
razones:

- La superficie del parabrisas frente a la
camara inteligente frontal esta cubierta de
hielo y nieve, niebla, suciedad, adhesivos y
otros accesorios.

- Cuando existen objetos muy reflectantes en
una calle con poca luz.

- Al encontrarse con peatones y bicicletas en
carreteras o bordes de carreteras con luz
solar insuficiente.

- Cuando las luces del vehiculo que se
aproxima estan bloqueadas, por ejemplo,
cuando estan bloqueadas por barreras
anticolisién, barandas centrales altas,
barreras verdes, etc.

- Al seguir un vehiculo delante, el brillo de las
luces traseras del vehiculo delante es tenue
o no cumple con los estandares nacionales.

- Al encontrarse con un vehiculo que se
aproximaba medio cubierto en una curva
cerradal/carretera de montafal/tierra

pantanosa.

- Al conducir en pendientes o carreteras con
baches.

- Al conducir bajo lluvia intensa, nieve y
niebla.
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/\ Advertencia

Las luces de carretera inteligente es una
funcion de asistencia a la conduccion,
puede facilitarle el uso de las luces en
condiciones adecuadas. Cuando las
condiciones del trafico y las condiciones
ambientales lo requieran, el conductor
siempre es responsable de cambiar
manualmente las luces de carretera y las
de cruce.

La camara inteligente orientada hacia
adelante esta dafiada o se interrumpe el
suministro de energia.

Es posible que las luces de
carretera inteligentes no reconozcan
correctamente todos los entornos
de conduccién y es posible que no
funcionen correctamente en algunos
casos.

Si la camara inteligente orientada hacia
adelante esta bloqueada por suciedad,
pegatinas, hielo y nieve, etc., es posible
que la luz de carretera inteligente no se
encuentre disponible.

/A Advertencia

e Sise modifica el sistema de iluminacién

del vehiculo (por ejemplo, se modifican
los faros), también puede provocar que
el rendimiento de las luces de carretera
inteligente se degrade o que la funcién
no se encuentre disponible.

Al encontrarse con vehiculos no
motorizados, como bicicletas y
bicicletas eléctricas, o al encontrarse
con peatones, el sistema inteligente
de luces de carretera debe apagarse a
tiempo para evitar que la otra parte se
deslumbre.
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5.4.9 Sensores de camara frontal
inteligente y de radar*

Sensor de radar de onda milimétrico

El sensor de radar de ondas milimétricas queda
instalado en el medio de la rejilla inferior del
parachoques delantero para monitorear las
condiciones del trafico y detectar vehiculos
delante dentro de un cierto rango.

Se debe ajustar y calibrar el sensor de radar en

las siguientes condiciones:

- Se ha desmontado y montado el soporte de
posicionamiento de instalacion del sensor de
radar de ondas milimétricas.

- Se ha desmontado y montado el sensor de
radar de ondas milimétricas.

- La convergencia de la rueda trasera o la
alineacion de las ruedas traseras se han
ajustado durante la alineacion de las cuatro
ruedas.

- Después de una colision del vehiculo.
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i Aviso

e El ajuste y calibraciéon del sensor de radar
de ondas milimétricas requiere el uso
de herramientas y equipos especiales
especificos. Se recomienda dirigirse a
la tienda autorizada de GAC Motor para
trabajos relacionados si necesita ajustar
y calibrar el sensor de radar de ondas
milimétricas.

e Cuando el sensor de radar de onda del
milimetro falla o esta desajustado, puede
afectar el sistema de control de crucero
adaptativo, el sistema de asistencia de
crucero integrado, el sistema de mitigacion
de colision frontal.

Instrucciones especiales para sensores de
radar de onda milimétrica

El sensor de radar de onda milimétrica esta
instalado frente al vehiculo y no se permiten otros
obstaculos dentro del rango de deteccién del
sensor de radar de onda milimétrica. No instale
otros obstaculos, como marcos de matriculas,
cuando instale la matricula delantera. De lo
contrario, el rendimiento de deteccion del sensor
de radar de onda milimétrica se vera afectado y
es posible que el sistema de control de crucero
adaptativo, el sistema de asistencia de crucero
integrado y el sistema de mitigacion de colisiéon
frontal no puedan funcionar.

<&® Atencion

Es posible que las funciones relacionadas
con el sensor de radar de ondas
milimétricas no funcionen y las funciones
relacionadas con el instrumento
estén desactivadas o no funcionen
correctamente. indicaciones y funciones si
el sensor de radar esta sucio, bloqueado
por el marco de la placa de matricula, o
cubierto por lluvia intensa, hielo, nieve,
barro, etc., podra recuperar la funcién
normal después de limpiar la suciedad.

Cuando hay un fuerte reflejo de la onda
ultrasonica del radar de ondas milimétricas
(por ejemplo: Estacionamiento), las
funciones relacionadas del sensor del
radar de ondas milimétricas pueden verse
afectadas.

Delante y alrededor del radar de onda
milimétrica, esta prohibido cubrir con
adhesivos, luces de asistencia al
conductor, marcos de matricula u otros
objetos similares, de lo contrario, las
funciones relacionadas del sensor de
radar de onda milimétrica pueden verse
afectadas.

Se recomienda utilizar un cepillo para
quitar la nieve de la superficie del sensor,
y se recomienda utilizar un aerosol
descongelante insoluble para quitar el
hielo de la superficie del sensor.

<&® Atencion

Las reparaciones en la parte delantera
del vehiculo pueden hacer que cambie la
orientacion del sensor del radar, lo que
afectara las funciones relacionadas con
el radar de onda milimétrica (Crucero
adaptativo/sistema de asistencia de
crucero integrado/ sistema de mitigacion
de colision frontal). Por lo tanto, vaya a la
tienda autorizada de GAC Motor a tiempo
para la reparacion.

Si el sensor del radar de onda milimétrica
esta dafado o la direccion cambia,
desactive las funciones relacionadas con
el radar de onda milimétrica (Crucero
adaptativo/sistema de asistencia de
crucero integrado/ sistema de mitigacion
de colision frontal y otras funciones) y
vaya a la tienda autoridad de GAC Motor a
tiempo para volver a calibrar el sensor del
radar de onda milimétrica.

La orientacion del sensor de radar de
onda milimétrica puede cambiar debido
a la vibracion, por ejemplo, el area cerca
del radar en el parachoques delantero
choca con el bordillo/cantero. ElI cambio
de direccion del sensor puede afectar
las funciones relacionadas con el radar
o incluso apagar el sistema de manera
anormal.
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Camara frontal inteligente

En la parte superior del parabrisas delantero
se instala una camara frontal inteligente para
detectar el entorno circundante. La distancia
maxima de reconocimiento de peatones sin
obstrucciones puede alcanzar los 80 m (en
circunstancias ideales, como la luz y otros
factores ambientales), la altura minima de
deteccién de peatones de la camara es de 0,8 m
y el sensor de la camara frontal debe calibrarse
en los siguientes casos:

Se ha desmontado y montado el parabrisas
delantero o el soporte de la camara.

Se ha desmontado y montado el sensor
de la camara inteligente orientada hacia
adelante.

Si solo falla la camara inteligente orientada
hacia adelante, el sistema de control de
crucero adaptativo, el sistema de asistencia
de crucero integrada, el sistema de abandono
de carril, el sistema de mitigacién de colisién
frontal, el sistema de luz de carretera
inteligente fallaran.
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La calibracion del sensor de la camara
inteligente orientada hacia adelante
requiere herramientas y equipos
especiales especificos. Se recomienda
dirijirse a la tienda autorizada de GAC
Motor para trabajos relacionados si
necesita ajustar y calibrar el sensor de
radar de la camara inteligente orientada
hacia adelante.

Cuando el sensor de la camara inteligente
orientada hacia adelante falla, esta
desajustado o bloqueado, puede afectar el
uso normal de funciones como el sistema
de control de crucero adaptativo, el
sistema de mitigacién de colision frontal, el
sistema de abandono de carril, el sistema
de asistencia de crucero integrado, el
sistema de luz de carretera inteligente, etc.

Las malas condiciones de iluminacién, la
noche, la contraluz, la lluvia torrencial, la
neblina de agua, el hielo, la nieve o el lodo
pueden afectar a la camara frontal inteligente,
provocando la interrupcién o la reduccion
del rendimiento del sistema de mitigacion
de colision frontal, el sistema de control de
crucero adaptativo, el sistema de asistencia
de crucero integrado, el sistema de asistencia
de frenado activo, el sistema de abandono
de carril, el sistema de luz de carretera
inteligente; en casos severos, la funcion se
desactivard por completo y el instrumento
mostrara informacion de alarma de asistencia
de conduccién inteligente como “El radar
frontal esta bloqueado”, “La vista de la
camara frontal esta bloqueada”, “Compruebe
el sistema de asistencia de abandono de
carril”, “Compruebe el sistema de crucero”,
“Compruebe el sistema de mitigacion de
colision frontal” etc.
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El campo de vision de la camara inteligente
orientada hacia adelante puede verse
afectado por obstrucciones como polvo,
sedimentos, neblina de agua, hielo, nieve
o lodo en el parabrisas. En estos casos, se
desactivaran las funciones del sistema de
abandono de carril, el sistema de mitigacién
de colision frontal, el sistema de control de
crucero adaptativo, el sistema de asistencia
de crucero integrado, el sistema de luz de
carretera inteligente. En este caso, limpie el
area cerca de la camara inteligente orientada
hacia adelante en el parabrisas delantero,
o encienda la funcién de descongelacion y
desempafiado del aire acondicionado, y la
funcion volvera a la normalidad después de
limpiar las obstrucciones.

Si el factor de interferencia de la camara
inteligente orientada hacia adelante
desaparece, la funcion del sistema de
deteccién de peatones volvera a funcionar
con normalidad.

La puesta de sol o la poca luz en la noche
pueden interferir con la deteccion de
peatones. El campo de vision alrededor de
la camara frontal inteligente no debe estar
bloqueado por pegatinas u objetos opacos,
y es posible que la funcion de deteccién
de peatones no funcione correctamente
debido a esto.

Antes de conducir el vehiculo, confirme si
el area de la camara inteligente orientada
hacia adelante esta bloqueada.

Mantenga una vista clara del sensor de
la camara inteligente orientada hacia
adelante en el parabrisas.

5.4.10 Sistema de monitoreo de
presiéon de los neumaticos*

El sistema de monitoreo de presién de neumaticos
monitorea la presion y temperatura y muestra la
informacion actual de presién y temperatura de
los neumaticos en el instrumento combinado. El
instrumento combinado mostrara el mensaje de
alarma cuando los neumaticos tienen condiciones
anormales de baja presion, alta presion, fuga
rapida de aire y alta temperatura.

Si el vehiculo se ha dejado parado durante
mas de 7 dias o se ha desconectado la bateria,
cuando la alimentacion del vehiculo esta en la
posiciéon “ON”, el valor de presion y el valor de
temperatura que se muestran en el instrumento
combinado son ambos “---”, los valores actuales
de presion y temperatura de los neumaticos se
mostraran en el instrumento combinado después
de que la velocidad del vehiculo supere los 25
km/h durante unos minutos.
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Descripcion de la alarma

Si el valor de la presiéon de los neumaticos
es superior a 330 kPa, la luz indicadora
del sistema de monitoreo de presion de
neumaticos se encendera y la alarma
de texto en la pantalla del instrumento
combinado indicara que la presion de los
neumaticos es alta; Cuando el valor de la
presion de los neumaticos es inferior a 300
kPa, la falla se elimina y la luz de falla de
presion de los neumaticos se apaga.

Si el valor de la presion de los neumaticos
es inferior al 75% del valor normal
establecido, la luz indicadora del sistema
de monitoreo de presién de neumaticos se
encendera y la alarma de texto en la pantalla
del instrumento combinado indicara que la
presiéon de los neumaticos es baja; Cuando
la presién de los neumaticos (presién de
las llantas en frio) se infla al valor normal
establecido, la falla se elimina y la luz de
falla de presion de los neumaticos se apaga.
Si el valor de la presién de los neumaticos
continta disminuyendo en mas de 30
kPa/min, la luz indicadora del sistema de
monitoreo de presion de neumaticos se
encenderd y la alarma de texto en la pantalla
del instrumento combinado indicara que el
neumatico tiene fugas de aire; El vehiculo
se vuelve a encender, la falla se elimina y la
luz de falla de presion de los neumaticos se
apaga.

Si el valor de la temperatura del neumatico
es superior a 85°C, la luz indicadora
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del sistema de monitoreo de presion de
neumaticos se encendera y la alarma
de texto en la pantalla del instrumento
combinado indicara que la temperatura del
neumatico es alta; Cuando la temperatura
de los neumaticos baja a 80°C, la falla se
elimina y la luz de falla de presion de los

neumaticos se apaga.
<® Atencion

Si reemplaza el sensor de presién de los
neumaticos en el neumatico o cambia la
posicion del neumatico, no necesita ir a la
nuestra tienda de venta y servicio de vehiculo
para volver a aprender y calibrar, siempre que
se asegure de que el sensor de presion de
los neumaticos se ha instalado correctamente
de acuerdo con el modelo. El sistema
de monitoreo de presion de neumaticos
completara automaticamente una calibraciéon
de aprendizaje en los siguientes ciclos de
conduccién.

Si se reemplaza el neumatico de refaccion
o0 se reemplaza un neumatico nuevo en otro
lugar, la alarma de baja presion no se borrara
debido a la falta del sensor. No malinterprete
que la presion de la llanta es anormal.

5.4.11 Sistema de monitoreo de
cabina*

El sistema de monitoreo de cabina reconoce
las caracteristicas faciales y el comportamiento
de los conductores y pasajeros en el vehiculo
a través de dos camaras instaladas en la parte
delantera izquierda (pilar A) del conductor y sobre
el espejo retrovisor interior. Funciones realizadas:
Recordatorio de distraccion, recordatorio de
fatiga, ventilacion inteligente, reduccion de voz
durante las llamadas, cambio de cancién con
gestos, cuidado de nifios, me gusta, favoritos,
cambio de pagina de TikTok con gestos y toma
de fotos con gestos. En el futuro, la funcién
extendida se realizara ain mas a través de OTA.

Activado y desactivado

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la
posiciéon “ON”, se puede acceder a la aplicacion
“Deteccion inteligente” a través del menu de
aplicaciones del sistema de audio y se pueden
utilizar los botones programables para activar o
desactivar los recordatorios de las funciones de
subdivision de monitoreo correspondientes.
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Método de recordatorio

1.

Alivio de la fatiga

El sistema de monitoreo de la cabina puede
detectar la fatiga del conductor como: Fatiga leve,
fatiga moderada, fatiga severa.

Cuando se produce una ligera fatiga, la voz
recuerda al conductor que debe conducir
con seguridad.

Cuando se produce una fatiga moderada, la
voz recuerda al conductor: “Maestro, noté
que estd muy cansado. Toca una cancién
para que le refresque, ¢le gusta? y aparece
un mensaje emergente, el usuario haga
clic en Aceptar o no haga clic en el cuadro
emergente después del tiempo agotado, se
reproducira la musica refrescante; haga clic
en Cancelar y no se dara respuesta.

Cuando se produce la fatiga severa, la voz
recuerda “Maestro, se ha quedado dormido.
Por su seguridad al conducir, le activaré el
modo de despertar, ¢de acuerdo? y aparece
un mensaje emergente, el usuario hace
clic en Aceptar o no haga clic en el cuadro
emergente después del tiempo agotado,
se reproducird la musica refrescante y
encienda el aire acondicionado y encienda el
enfriamiento de AC; el usuario haga clic en
Cancelar y no se dara respuesta.

Recordatorio de distraccion
Si el sistema de monitoreo de cabina detecta
que el conductor esta distraido, le recordara
por voz: “Maestro, preste atencion”.

El recordatorio de voz no repetira el
recordatorio, y después del primer
recordatorio, la alarma no se activara
nuevamente dentro de los 15 minutos.

Reduccién de sonido de llamada

El conductor esta hablando pero no utiliza el
Bluetooth incorporado: un cuadro emergente
indica "Por su seguridad, utilice la llamada
de Bluetooth incorporado”.

El copiloto esta hablando pero no usa el
Bluetooth incorporado: aparece un mensaje
emergente “Le brinda un entorno de llamada
cémodo” (el cuadro emergente desaparece
después 5s segundos), baje el volumen,
cierre la ventanilla anti-pinzamiento del
copiloto.

El conductor y el copiloto estan hablando
y el Bluetooth del vehiculo esta en uso:
aparece un mensaje emergente “El sistema
del vehiculo esta en el estado de llamada de
Bluetooth, temporalmente no puede ajustar
el sonido de los medios por usted y cierre la
ventanilla para usted ” (el cuadro emergente
desaparece después de 5s), cierre todas las
ventanillas anti-pinzamiento.

Después de que termine la llamada, si el
volumen de los medios se reduce durante
la respuesta, las ventanillas y el volumen se
restauraran al estado anterior a la respuesta.
Si hay un ajuste manual, no se restauraran.

Ventilacion inteligente

Cuando se activa la ventilacion inteligente,
la voz indica "Hay una persona fumando
en el vehiculo y la ventilacion se enciende
automaticamente" y aparece un cuadro.
Si el usuario hace clic en Aceptar o no
hace clic en el cuadro emergente después
de un tiempo agotado, si no llueve o la
velocidad del vehiculo es inferior a 60 km/
h, las ventanillas se abriran en diferentes
aperturas para adaptarse a la velocidad
del vehiculo, y el aire acondicionado se
encendera y se establecera en circulacion
exterior; el usuario hace clic en Cancelar y
no se realizara ninguna respuesta. Si llueve,
las ventanillas del vehiculo no responderan,
solo respondera el aire acondicionado.

Una vez que se activa la ventilacion
inteligente, no se detecta humo durante
un periodo de tiempo y se restaura el
estado original de las ventanillas y el aire
acondicionado.
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5. Cambio de canciones por gesto

Al reproducir musica, si las palmas de las manos
o la espalda de los conductores y pasajeros miran
hacia la izquierda y hacia la derecha en el centro
del vehiculo y dentro del rango de visualizacién
de las camaras traseras:

- Deslice la palma de la mano de
derecha a izquierda y la musica saltara
automaticamente a la cancién anterior para
reproducirla.

- Deslice la palma de la mano de izquierda a
derecha y la musica saltara automaticamente
a la siguiente cancién para reproducirla.

6. Me gusta de Tik Tok

Cuando el sistema del vehiculo esta en la
interfaz de reproduccion de video de Tik Tok,
después de cruzar el dedo indice y el pulgar
para hacer un gesto de corazon, el video se vera
automaticamente como "me gusta”.
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7. Cambio de péagina de Tik Tok

Cuando el sistema del vehiculo esta en la interfaz
de reproduccion de video de Tik Tok, después de
deslizar la palma de la mano hacia arriba y hacia
abajo, automaticamente pasard la pagina del
video.

8.  Favoritos por corazén de dedo

Cuando el sistema del vehiculo estéa en la interfaz
de reproducciéon de musica, después de cruzar
el dedo indice y el pulgar para hacer un gesto
de corazon, la cancion se agregara a favoritos
automaticamente.

9. Recordatorio de distraccion en cruces de
autopista

Cuando el conductor esta conduciendo en la
autopista y el mapa esta listo para salir de la
interseccion, se detecta que el conductor no
mira el espejo retrovisor exterior o enciende
el intermitente, se le recordara al conductor
mediante una transmisién de voz o una ventanilla
emergente.

10. Recordatorio para los nifios de la primera fila

Cuando hay nifios en la primera fila, la
velocidad del vehiculo es superior a 5 km/h,
y la voz y el cuadro emergente se recordaran
automaticamente.

Condiciones de funcionamiento

- La cara puede ser claramente detectada por
el sistema.

- El sistema completa la inicializacion.

- El suministro de electricidad del sistema de
audio es correcto.

- Para que la alerta de fatiga, de distraccion y
la alerta de llamada teléfonica del conductor
funcionen, la velocidad de conduccién debe
ser superior a 30 km/h.
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- Si se interfiere con la camara, el rendimiento
del sistema se degradara.

e El método de recordatorio puede
optimizarse y ajustarse adecuadamente de
acuerdo con la experiencia del usuario y el
desarrollo tecnolégico.

e Cuando el sistema de monitoreo de cabina
detecta la cara o el comportamiento
del conductor y el pasajero, debe
operar dentro del rango efectivo de
la camara (Es decir, la cdmara puede
identificar claramente los rasgos faciales
completos del conductor y pasajero y el
comportamiento y las acciones por encima
de la cintura). Si no se puede reconocer
debido a un rango operativo no valido,
ajuste la posicion o la postura.

Alarma incorrecta

Situaciones en las que pueden producirse
falsas alarmas: El vehiculo estd en una
curva, el conductor esta girando, entra y sale
del tunel, la cdmara esta bloqueada.

Bajo ciertas circunstancias: La luz solar
directa en la cara, la pérdida de seguimiento
de la cara debido a los ajustes del asiento o
del volante, etc., el rendimiento puede verse
afectado.

El sistema utiliza una camara infrarroja, que
puede verse interferida por algunas gafas
de sol, lo que provoca una degradacion del
rendimiento.

Si se cumple alguna de las siguientes
condiciones, el sistema volvera
automaticamente al estado de funcionamiento
normal:

e La camara vuelve a identificar la
informacion del rostro del conductor.

e Apague la alimentacion del vehiculo y
reinicie.

<&® Atencion

Después de que la funcién ingresa al modo
de trabajo, debido a las caracteristicas
del algoritmo de fatiga, el monitoreo de
fatiga necesita 1 minuto para completar la
inicializacién, durante el cual la funcion no
funcionara.

e Respete la ley nacional de seguridad vial

y las reglamentaciones de implementacién
relevantes para conducir con seguridad.

No bloquee la camara de monitoreo del
conductor en la parte delantera izquierda
(pilar A) y la camara de monitoreo interior
sobre el espejo retrovisor interior.

No cubra el pilar A delantero izquierdo y
la cubierta superior del espejo retrovisor
interior con piezas decorativas, etc., ni
instale ninguna otra pieza en el pilar A
delantero izquierdo superior y la cubierta
del espejo retrovisor interior. El pilar A
delantero izquierdo y la cubierta superior
del espejo retrovisor interior contienen
dispositivos de deteccion sofisticados. Las
operaciones anteriores pueden dafar los
dispositivos o no detectar correctamente el
estado en tiempo real del conductor.

La funcionalidad del sistema de monitoreo
de la cabina se basa en una imagen clara
del estado de los ocupantes, en algunos
casos: La luz solar directa e intensa, los
ajustes de los asientos o del volante y el
sombreado de las caras de los ocupantes
traseros por los asientos delanteros dan
lugar a datos de control incompletos para
el conductor y los ocupantes, y puede
provocar una reduccion del rendimiento de
cara.
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<&® Atencion

Después de que el controlador responda
la funcion y realice la deteccién, tardara
algun tiempo en completar el proceso de
inicializacion, durante el cual la funcion de
monitoreo no funcionara.

No conduzca cuando esté cansado.

En la actualidad, la cabina inteligente
solo muestra algunas funciones. Puede
ingresar a la tienda de aplicaciones para
actualizar la aplicacion, agregar nuevas
funciones y optimizar y actualizar las
funciones existentes.

Si se descubre que la cdmara no funciona,
reinicie el vehiculo después de apagarlo y
el sistema aun no funciona correctamente,
se recomienda ir a la tienda autoridad de
GAC Motor para realizar el mantenimiento
a tiempo.

212

/A Advertencia

Incluso con un sistema de monitoreo
de cabina, aun tiene la responsabilidad
de concentrarse y conducir su vehiculo
con cuidado.

Si se siente cansado, tome descansos
regulares segun sea necesario y no
espere a que el sistema le avise.

Ciertas circunstancias especiales
pueden hacer que el sistema emita una
advertencia, incluso si no se siente
cansado, por ejemplo: Cierra los ojos
continuamente durante un tiempo
determinado.

El sistema no puede garantizar
la identificaciéon precisa de cada
conductor, y es posible que no
se adquieran con precision las
caracteristicas faciales de algunos
conductores.

El sistema no reconoce la necesidad de
un descanso en todas las situaciones.

5.4.12 Sistema de monitorizacion
en el coche (IMR)*

Consejos
de bocina

Consejos de teléfono movil

Consejos de luces

OMA79-0263

Dentro de los 10 minutos posteriores a que el
vehiculo se apague y se bloquee con la llave,
la funcion de sistema de monitorizacién en el
vehiculo detectara si hay pasajeros en la fila
trasera del vehiculo a través del radar instalado
en la parte superior del vehiculo. y la camara
frontal. si se detectan pasajeros, se solicitara al
conductor que vuelva a intervenir a través de
diferentes niveles de recordatorios como bocinas,
luces, mensajes de texto del teléfono movil y APP
para garantizar la seguridad de los pasajeros.
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Activado y desactivado

Sistema de monitorizacién en el coche (

Al apagar el vehiculo y bloquearlo, cuando detecta que
quedan nifios u otros pasajeros en el vehiculo, enviara un
recordatorio auxiliar al propietario del vehiculo.

=y

OMA79-0264

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicion "ON" o "ACC", se puede activar o
desactivar la funcién a través del menu de la
aplicacién del sistema de audio "Percepcién
inteligente—Sistema de monitorizacion en el
coche", y el sistema se desactivara de forma
predeterminada. La alarma actual se puede
apagar desbloqueando la puerta del vehiculo o
operando la APP mdvil.

e Lea atentamente estas instrucciones de la
funcion antes de usar el producto.

e Esta funcion solo se usa para ayudar
al recordatorio de pasajeros en la fila
trasera. No puede reemplazar el juicio del
conductor. No es responsable de las bajas
causadas por los pasajeros restantes en
el vehiculo. El conductor debe confirmar la
situacion en el vehiculo antes de salir.

e Después de que el controlador responda
la funcion y realice la deteccién, tardara
algun tiempo en completar el proceso de
inicializacion, durante el cual la funcion de
monitoreo no funcionara.

e Las obstrucciones afectaran el rendimiento

de deteccidn del sensor. Antes de salir
del vehiculo, no cubra el techo sobre
los reposacabezas traseros con piezas
decorativas, ni empuje el asiento del
conductor hacia adelante ni lo incline. Es
posible que no se detecte correctamente
el estado en tiempo real de los ocupantes
si se realizan las operaciones anteriores. .

Preste atencion al entorno de red
alrededor del vehiculo, como en el sétano
o areas sin sefial de red, lo que puede
provocar fallas o retrasos en el envio de
informacion de alarma.

En escenarios donde el vehiculo tiembla,
como remolques, estacionamientos
tridimensionales, granizo, tifones y fuertes
lluvias, esta funcién puede activarse por
error. Se recomienda a los conductores
que desactiven esta funcién a través del
sistema de audio con anticipacion.
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5.5 Sistema de asistencia de
aparcamiento

5.5.1 Sistema de radar de marcha

atras*

El sistema de radar de marcha atras utiliza el
sensor para enviar y recibir las ondas ultrasénicas
reflejadas por el obstaculo para medir la distancia
entre el vehiculo y el obstaculo.

Activado y desactivado

- Cuando el vehiculo suelta el freno de
mano electréonico y coloca la palanca
de cambios en la marcha "R", cuando la
velocidad de marcha atras es inferior a 10
km/h, el sistema de radar de marcha atras
funcionara.

- Cuando la velocidad del vehiculo es superior
a 12 km/h o la palanca de cambios esta
fuera de la marcha "R" y se aplica el freno
de estacionamiento electronico, el sistema
de radar de estacionamiento dejara de
funcionar.
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Icono esquematico dinamico*

OMA79-0149

El icono esquematico dinamico que aparece en la
pantalla indica la distancia entre el vehiculo actual
y el obstaculo. La capa mas externa del vehiculo
en la imagen es una linea verde, y gradualmente
se convierte en una linea amarilla, una linea
naranja y una linea roja hacia adentro. Cuando el
obstaculo se acerca al vehiculo, la linea de color
cambiara gradualmente de la capa mas externa a
la capa interna.

El cambio de este icono esquematico dinamico se
sincroniza con el cambio del sonido de la alarma
de referencia de distancia.
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Distancia de deteccion de obstaculos

Sensor trasero

Sensor trasero derecho

Sensor central trasero

Sonido de alarma

izquierdo

90~120cm 90~120 cm 90~150cm Sin sonido de alarma

60~90 cm 60~90 cm 60~90 cm Sonido de alarma intermitente
lento

30~60 cm 30~60 cm 30~60 cm Sonido de alarma intermitente

rapido

Dentro de los 30cm

Dentro de los 30cm

Dentro de los 30cm

Sonido de alarma continuo

Sonido de alarma de referencia de distancia

El sonido de la alarma cambia segun la distancia
entre el obstaculo y el parachoques trasero, y el
color que se muestra en la pantalla del sistema
de audio también cambia como consecuencia. Si
el vehiculo se acerca a un obstaculo, el sistema
emitird una alarma sonora. Cuanto mas cerca
esté el vehiculo del obstaculo, mas rapido sera el
sonido de la alarma, el sistema emitira una alarma
continua cuando esté muy cerca del obstaculo.
Si el vehiculo continla acercandose al obstaculo
en este momento, el sistema ya no detectara el
obstaculo.
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Distribucion del sensor de radar
Tipo 1

Tipo 2

OMA79-0184

OMA79-0182

El sensor de radar estda montado en la cubierta
del parachoques trasero (para los modelos de
radar trasero).
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El sensor de radar esta montado en la cubierta
del parachoques trasero (para los modelos de
radar trasero).

OMA79-0181

El sensor de radar esta montado en la cubierta
del parachoques delantero (para los modelos de
radar delantero y trasero).



5. Guia de conduccion

e Mantenga siempre limpia la superficie del e EIl sistema de radar de marcha atras

OMA79-0183

El sensor de radar estd montado en la cubierta
del parachoques trasero (para los modelos de
radar delantero y trasero).

sensor de radar y nunca cubra el sensor.

Mantenga el radar limpio y evite que se
congele para garantizar el funcionamiento
del sensor de radar.

Se debe utilizar un pafio suave humedo
para evitar rayar la superficie al limpiar la
superficie del sensor de radar.

no puede sustituir la observacion del
conductor del entorno circundante. El
conductor debe concentrarse durante
la marcha atras de forma segura segun
la situacion real.

El sensor de radar tiene zona ciega al
detectar obstaculos. El conductor debe
prestar atencion a la observacion para
evitar accidentes al dar marcha atras.

Es posible que el sensor de radar no
pueda detectar barandillas, arboles
o pendientes, lo que es normal al dar
marcha atras en un lugar estrecho o
cuesta arriba.

Cuando la velocidad de marcha atras
es rapida, la precisiéon de deteccién
del sensor de radar se reduce. Se
recomienda que la velocidad de marcha
atras no supere los 10 km/h. Cuando el
sistema de radar de marcha atras sigue
emitiendo la alarma auditiva, indica
que el vehiculo esta muy cerca del
obstaculo en este momento, y la marcha
atras debe detenerse inmediatamente
para evitar accidentes.
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/\ Advertencia /A Advertencia

e Se debe usar un limpiador de alta e Las fuentes de ruido fuera del vehiculo

presién y aplicar suavemente a corto
tiempo al radar, y la distancia entre
la boquilla y el sensor debe ser de al
menos 30 cm.

La sensibilidad del sensor disminuira
si existen gotas de agua adheridas a la
superficie del sensor de radar. Limpie
las gotas de agua adheridas al sensor
para recuperar la sensibilidad.

La superficie de algunos elementos
no puede reflejar la sefal del sensor
de radar, lo que hace que el sensor de
radar no detecte dichos elementos o
personas que usan ese tipo de ropa.

pueden interferir con el sensor de radar
y hacer que no detecte objetos.

El sensor de radar es un componente
de precisién, no lo desmonte ni repare
por usted mismo. La empresa no
asumira la garantia de calidad por los
dafos causados por desmontaje y
montaje y reparacion no autorizados.
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5.5.2 Sistema de aparcamiento
panoramico*

El sistema de aparcamiento panoramico recopila
las imagenes de las direcciones delantera,
trasera, izquierda y derecha del vehiculo y las
une en una vista de pajaro de 360° del entorno
alrededor del vehiculo, que se muestra en
la pantalla del sistema de audio, que puede
proporcionar a los conductores informacion sobre
el entorno circundante del vehiculo y reducir
las zonas ciegas. También puede predecir la
trayectoria del movimiento del vehiculo en funcion
de parametros como el angulo del volante y el
tamafio del vehiculo, y superponerlo en la imagen
panoramica, de modo que el conductor podra
conocer completamente la direccion del vehiculo
y determinar si es seguro al dar marcha atras o
conducir a velocidad baja.

Activado y desactivado

1.

El sistema de aparcamiento panoramico se
puede activar y desactivar a través de la
palanca de cambios. Cuando la alimentacién
del vehiculo esta en la posicién “ON”:

— Cuando se cambia la marcha a "R", el
sistema de aparcamiento panoramico se
enciende automaticamente.

Cuando la marcha se cambia fuera de
la marcha "R" y el conductor no tiene
operaciones relevantes, el sistema de
aparcamiento panoramico predeterminado
se mostrara durante unos 30 segundos y
luego saldra automaticamente.

El sistema de aparcamiento panoramico se
puede activar y desactivar presionando el
botén. Cuando la alimentacién del vehiculo
esta en la posicion “ON”:

Haga clic en el icono gg de la barra de
menu del sistema de audio para ingresar a
la interfaz del menu de la aplicacion, haga
clic en el icono "Imagen panoramica" y se
encendera el sistema de aparcamiento
panoramico; Haga clic en el botdn
programable "x" en la interfaz panoramica
para salir del sistema de aparcamiento
panoramico.

Cuando el botén personalizado del volante*
esta configurado en "Panoramico 360 con
un botén", presione brevemente el boton
% del volante y se iniciara el sistema de
aparcamiento panoramico.

Active el sistema de aparcamiento
panoramico a través del sistema de voz*, y
el sistema de aparcamiento panoramico se
enciende.

Activado y desactivado con la "palanca de
direccién izquierda/derecha". Cuando la
alimentacion del vehiculo esta en la posicion
“ON":

Mueva la "palanca de direccion izquierda/
derecha" a la posicién de "direccion
izquierda" o "direccion derecha" y el sistema
de aparcamiento panoramico se encendera;
Mueva la "palanca de direccion izquierda/
derecha" a la posicion "media", y el sistema
se saldra automaticamente.

Esta funcién se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuracion" de la interfaz panoramica.
Activado y desactivado automatico cuando
el "radar detecta obstaculos". Cuando la
alimentacion del vehiculo esta en la posicion
“ON”:

Cuando el radar delantero detecta un
obstaculo, el sistema de aparcamiento
panoramico se activara automaticamente;
cuando el radar detecte que el obstaculo
desaparece, el sistema se desactivara
automaticamente.

Esta funcién se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuracion” de la interfaz panoramica.
Esta funcion solo esta disponible en los
modelos equipados con radar delantero.
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Salir
Botén programable de cambio de vista

Botén programable de interruptor de sonido
de alarma de radar*

Descripcion de la interfaz

Direccion de vista actual
Emergente de mensaje
Linea de trayectoria

Cambio de vista 2D/3D/gran angular (solo
aplicable a modelos con funciones 3D y gran
angular)

Area de deteccion de radar

.3
El sistema de asistencia allestacionamiento no
funciona correctamente, jcomprugbelo!

@ C? ®
|

®
@
®
@
®
®
@
®

Configuracion

La interfaz de pantalla panoramica y las
funciones de los modelos con diferentes
configuraciones seran diferentes, consulte el
vehiculo real.

OMA79-0054
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Configuracién del sistema de aparcamiento
panoramico

1.

Linea de trayectoria

Después de encender el interruptor de linea
de trayectoria, la linea de trayectoria se
muestra en la vista superior y en la vista 2D,
y cuando se apaga el interruptor de linea
de trayectoria, la linea de trayectoria no se
muestra en la vista superior ni en la vista 2D.
Esta funcién se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuracién” de la interfaz panoramica.

Chasis transparente*

Se puede visualizar una vista superior
transparente después de conducir el
vehiculo.

Esta funcion se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuracion" de la interfaz panoramica
(habra diferencias en multiples condiciones
de visualizacion panoramica, prevalecera el
vehiculo real).

Salida de marcha P

Si el interruptor de salida de marcha P es
"Inmediatamente”, la interfaz de pantalla
panoramica se saldra inmediatamente
después de que se cambie a la marcha P; Si
el interruptor de salida de marcha P es "30
segundos después”, la interfaz de pantalla
panoramica se saldra 30 segundos después
de que se cambie a la marcha P;

Esta funcién se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuraciéon" de la interfaz panoramica
(habra diferencias en multiples condiciones
de visualizacion panoramica, prevalecera el
vehiculo real).

Activacion de panorama por radar®

La palanca de cambios esta en la marcha
D o N, el freno de mano electrénico esta
liberado y la interfaz de aparcamiento
panoramico se activa automaticamente
después de que el radar de marcha atras
delantero detecta un obstaculo; Cuando
desaparezca el obstaculo de enfrente,
se aplique el freno de mano electronico
o se apague el vehiculo, el sistema de
aparcamiento panoramico se desactivara
automaticamente.

Esta funcién se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuracion” de la interfaz panoramica.
Activacion de panorama por intermitente

El intermitente activa el encendido del
interruptor de panorama, la velocidad del
vehiculo no supera los 20 km/h, se enciende
el interruptor del intermitente izquierdo/
derecho para mostrar la vista panoramica
2D izquierda/derecha o la vista 3D trasera
izquierda/trasera derecha y se sale de
la vista panoramica después de que el
intermitente regrese a su posicion original.
Esta funcién se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuracion" de la interfaz panoramica.

Imagen de vista envolvente®

Cuando un modelo equipado con
aparcamiento de fusion ingresa
activamente al sistema de aparcamiento
panoramico por primera vez (ingreso por
botén personalizado/ingreso por botén
programable del sistema de audio/ingreso
por voz), si la memoria estd en modo 3D, se
mostrara una imagen que rodea al vehiculo.
Consulte el vehiculo real para obtener mas
detalles.

Cuando un modelo no equipado con
aparcamiento de fusién ingresa activamente
al sistema de aparcamiento panoramico
por primera vez (solo ingreso por botén
programable del sistema de audio), no
necesita memorizarse como modo 3D, se
mostrara una imagen que rodea el vehiculo.
Esta funcién se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuracion" de la interfaz panoramica.

Aparcamiento con un botén*

Cuando el sistema de audio esta en la
interfaz panoramica, si el sistema busca
un espacio de estacionamiento disponible
alrededor del vehiculo, una ventanilla
emergente le indicara "Se encontré un
espacio de estacionamiento, puede aparcar
con un botén después de estacionar”.
después de que el conductor frene el
vehiculo, la interfaz panoramica mostrara el
botén suave "Iniciar aparcamiento”, haga clic
para comenzar a aparcar.
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Esta funciéon se puede configurar en
"Activar" o "Desactivar" en el elemento
"Configuracion” de la interfaz panoramica.
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Cuando el sistema de aparcamiento
panoramico esta encendido, el sistema
de audio empieza a mostrar las imagenes
tomadas alrededor del vehiculo, y en
la imagen se mostraran algunas lineas
auxiliares e informacion de alerta de radar.

Si la velocidad es superior a 20 km/
h cuando el vehiculo avanza hacia
adelante el sistema se desactivara
automaticamente.

Cuando el vehiculo estd en una marcha
que no es "R" y el tiempo de activacion del
sistema es superior a 30 s, el sistema se
apagara automaticamente.

El sistema no se podra usar normalmente
si el sistema de audio no esta
completamente encendido..

e Cuando la palanca de cambios esta en

la posiciéon "R", el area de visualizacion
de imagenes se establece de manera
predeterminada en una vista Unica de vista
trasera en 2D.

Cuando la palanca de cambios esta en
una posicion que no sea "R", el area de
visualizacion de imagenes se establece de
forma predeterminada en una vista Unica
de vista frontal 2D.

El modo de visualizacién 2D y 3D tiene
una funcién de memoria (excepto la vista
trasera 2D predeterminada en marcha R),
si la ultima operacion antes de salir del
sistema de aparcamiento panoramico es
el modo 2D, la préxima vez que ingrese al
sistema de aparcamiento panoramico, se
mostrara la pantalla 2D predeterminada.

La ventana emergente del mensaje solo
se muestra cuando hay un mensaje y no
se muestra en otros momentos.
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3 : Distribuciéon de camaras
1 Aviso

e Cuando el interruptor de tono de alarma de
radar* esta encendido, se puede activar la
alarma de sonido de radar, y cuando esta
atenuado, la alarma de sonido de radar
no se activara (el interruptor de tono de
alarma de radar * solo aparece cuando el
radar estd en alarma, y se oculta cuando
el radar esta en silencio).

e En la interfaz de gran angular, puede
ver diferentes campos de vision de la

camara "gran angular delantero”, "gran

angular trasero", "rueda delantera", "rueda OMA79-0158 | N [ OMA79-0159

trasera”.

e La interfaz de la pantalla de aparcamiento La camara frontal queda instalada debajo del Las camaras izquierda/derecha quedan instaladas
panoramico también es diferente logotipo delantero. respectivamente de los retrovisores exteriores
dependiendo de la configuracién del izquierdo/derecho.
modelo de vehiculo, prevalecera el
vehiculo real.

e Cuando se enciende el intermitente
izquierdo, el area de visualizacién de
imagenes cambia a vista Unica de vista
izquierda 2D/3D, cuando se enciende
el intermitente derecho, el area de
visualizaciéon de imagenes cambia a vista
Unica de vista derecha 2D/3D.

e El angulo de visién se puede cambiar
manualmente a través de el botén
programable "cambio de vista", y la vista
correspondiente se mostrara en el area de
visualizacion de la imagen.
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OMA79-0160

La camara trasera queda instalada al lado de la

luz de matricula.
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Para asegurarse de que la cdmara funciona
correctamente:

e Mantenga la superficie de la camara limpia
y libre de materias extrafias como hielo,
nieve, agua y polvo.

e Cuando encuentre materias extrafias
en la superficie de la camara, limpiela
con un pafio suave o limpiela con agua
(baja presion de agua), y mantenga una
distancia de al menos 30 cm de la camara
cuando la limpie.

e No utilice un limpiador de alta presion para
limpiar la camara directamente y no utilice
objetos abrasivos o afilados para limpiar la
camara.

Limitaciones funcionales:

e Cuando la camara no funciona
correctamente, las funciones que
dependen de la camara para proporcionar
informacién de identificacion seran
limitadas, y el rango de reconocimiento
de la camara es limitado y es imposible
identificar objetivos mas alla del limite de
reconocimiento.

e Cuando el entorno externo es malo y
el campo de vision de la camara no
esta claro, afectara la capacidad de
reconocimiento de la camara.
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Las siguientes condiciones haran que
la camara no reconozca el objetivo, el
retraso en el reconocimiento o el error de
reconocimiento:

e Malas condiciones de iluminacién (tenue,
poca luz) o poca visibilidad (debido a
fuertes lluvias, nieve, niebla, etc.).

e La camara esta orientada hacia la fuente
de luz directa o la intensidad de la luz es
insuficiente.

e Cambios rapidos de luz, como entrar y
salir de un tunel,

e Interferencia con el funcionamiento de
la camara debido a las condiciones
meteorolégicas (lluvia intensa, nieve,
niebla, temperaturas extremas de calor o
frio).

e La superficie de la camara esta cubierta
por materias extrafias como hielo, nieve,
escarcha, lluvia, niebla, agua y polvo. El
vehiculo se golpea o tiembla debido a
caminos irregulares.

e La vista de la camara esta bloqueada.

Los ejemplos, advertencias y limitaciones

anteriores no son exhaustivos de todas las

situaciones que pueden afectar el correcto
funcionamiento del sensor de la camara.

e La camara es solo para uso auxiliar.
La camara no puede funcionar
completamente en todas las situaciones
de conduccién o bajo condiciones de
trafico, clima y carretera. Cuando el
vehiculo se encuentra en un entorno
complicado o en malas condiciones,
debe conducir con cuidado y ser
siempre responsable de la seguridad de
conduccioén.

e No se pueden agregar marcos de
matricula u otros objetos a las placas
delanteras y traseras para evitar
interferencias con sensores como
camaras y radares.

Esta prohibido reemplazar, modificar o
agregar camaras sin autorizacién, y solo
use las camaras originales o aprobadas
de GAC Motor; De lo contrario, es posible
que las funciones relevantes no se utilicen
con normalidad y GAC Motor no sera
responsable de las pérdidas directas o
indirectas causadas por ello.
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5.5.3 Sistema de aparcamiento
de fusion*

El sistema de aparcamiento de fusién puede
buscar automaticamente informacion de espacio
de estacionamiento en el lado izquierdo/derecho
del vehiculo a través de sensores ultrasénicos
y camaras panoramicas alrededor del vehiculo,
y detectar vehiculos, peatones, obstaculos, etc.
alrededor del vehiculo.

El sistema de aparcamiento de fusién puede
planificar y calcular automaticamente la
trayectoria de aparcamiento y, al mismo tiempo,
controlar la direccién, la velocidad, la marcha,
etc. del vehiculo para aparcar automaticamente
el vehiculo dentro o fuera del espacio de
estacionamiento.

/A Advertencia

o Este sistema solo proporciona
funciones de asistencia a la conduccién
y no puede reemplazar al conductor
para aparcar. El conductor ain debe
asumir la responsabilidad total de una
conduccioén segura.

e Asegurese de utilizar este sistema con
la premisa de no infringir las leyes de
transito.

e Cuando utilice este sistema, busque
un lugar de estacionamiento legal,
adecuado y seguro.
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/A\ Advertencia /\ Advertencia

El sistema no siempre puede
detectar objetos en el espacio de
estacionamiento, siempre verifique
visualmente para asegurarse de que
el espacio de estacionamiento sea
adecuado y seguro.

Este sistema no siempre puede detectar
vehiculos, peatones y obstaculos;
para vehiculos, peatones y otros
objetos en movimiento que irrumpen
repentinamente, el sistema también
tiene el riesgo de no poder detenerse
a tiempo. Por lo tanto, al usar este
sistema, el conductor siempre debe
prestar atencion para observar el
entorno circundante del vehiculo y estar
listo para tomar el control del vehiculo
en cualquier momento para garantizar
una conduccion segura.

El radar solo esta instalado en la parte
delantera y trasera del vehiculo, y el
costado del vehiculo es una zona ciega
de deteccion. Si un obstaculo ingresa
al costado del vehiculo, el sistema
no puede detectarlo y el conductor
debe observarlo activamente. Si existe
peligro de colisién, el conductor debe
hacerse cargo del vehiculo a tiempo.

Durante el uso de este sistema, el
conductor debe prestar atencion al
cambio de vias de circulacion del
vehiculo para evitar colisiones entre
vehiculos y peatones.
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Condiciones de limitacion del sistema

Incluyendo pero no limitado a las siguientes
situaciones, el estacionamiento de fusién puede
tener riesgos de seguridad y no puede operar
normalmente:

Espacio de estacionamiento estrecho

Los siguientes objetos estan presentes en
el espacio de estacionamiento: objetos que
no pueden reflejar bien la sefial del sensor
ultrasonico, objetos que no estan dentro del
rango de deteccién del sensor ultrasonico,
como pilares, objetos afilados, objetos en
forma de tira, objetos suspendidos y objetos
bajos como la cerradura de tierra, etc.

El camino es mas empinado.

Poca visibilidad (causada por la noche,
fuertes lluvias, fuertes nevadas, niebla
densa, etc.).

Es posible que no se detecte el bordillo
cuando la altura del bordillo es baja.

Uno o mas sensores ultrasénicos o camaras
panoramicas estan sucios u obstruidos (por
ejemplo, cubiertos por barro o nieve, etc.).
Las condiciones climaticas (lluvia intensa,
nieve, niebla, calor extremo o temperaturas
extremadamente frias) interfieren con el
funcionamiento del radar ultrasénico y la
camara panoramica.

El sensor se ve afectado por otros equipos o
dispositivos eléctricos que pueden generar
ondas ultrasénicas.

La presion de los neumaticos es demasiado
alta o demasiado baja.

Es posible que el sistema no reconozca el
espacio de estacionamiento cuando la linea
del espacio de estacionamiento no esta clara
o el contraste con el suelo no es obvio.

El sistema puede no reconocer un espacio
de estacionamiento cuando el pasillo de
circulacion del vehiculo es estrecho.

Cuando hay vehiculos u otros obstaculos
en el espacio de estacionamiento pero la
posicion es relativamente hacia adentro, el
sistema puede identificarlo erroneamente
como un espacio de estacionamiento.

El vehiculo no puede reconocer los baches.
Se realiza el desmontaje y modificacion no
oficial de vehiculos.

El vehiculo esta equipado con cadenas para
la nieve o una rueda de repuesto.

El vehiculo estd equipado con un enganche
de remolque.

El vehiculo esta cargado con articulos que
exceden las dimensiones del vehiculo.
Atencion: Todas las limitaciones no son
exhaustivas.

<&® Atencion

Después de que comience el
aparcamiento, tenga cuidado de no tocar
el volante o la palanca de cambios, de lo
contrario, el sistema de aparcamiento de
fusion se apagara.

Durante la activacion de este sistema,
realice la operacion de aparcamiento de
acuerdo con las indicaciones en la pantalla
de control central.

Cuando la velocidad del vehiculo supera
los 25 km/h, el sistema no puede buscar
espacio de aparcamiento correctamente.

Es posible que este sistema no siempre
pueda buscar completamente un espacio
de estacionamiento o aparcarse con
éxito. Si no se encuentra un espacio
de estacionamiento o el aparcamiento
es exitoso, puede reiniciar el sistema
de aparcamiento de fusion e intentar
estacionarse.

Debido a que existen factores como el
espacio libre mecanico y la diferencia de
presiéon de los neumaticos en el vehiculo
que afectan la precisién del control, habra
un cierto error en la posicion final de cada
entrada/salida de aparcamiento.
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3 ! Activacion del sistema de aparcamiento de Método II:
1 Aviso fusion

L . i Método I:
Solucién de falla/interrupcion:
e Después de que el vehiculo se averie o g
‘GAC Yueting Musica local Radio

8
E

se interrumpa, puede volver a ingresar al
sistema de aparcamiento de fusion para
usar la funcién en condiciones normales.

e En algunos casos, el vehiculo debe
apagarse y luego reiniciarse. Si el sistema
del vehiculo se reinicia después de
enfriarse, pero aun no puede ingresar al
sistema de estacionamiento de fusién,
dirijase a la tienda autorizada de GAC
Motor para realizar la inspeccion.

P 3607

~ —

\i

Modo de conduccion Aparcamiento inteligente Imagen panoramica

OMA79-0268

OMA79-0022 - Después de arrancar el vehiculo, haga clic

en el botén programable "Aparcamiento
inteligente" en el menu de la aplicacion del
sistema de audio para iniciar el sistema de
aparcamiento de fusion.

- Después de arrancar el vehiculo, cuando el
botén personalizado en el lado derecho del
volante esté configurado en "Aparcamiento
automatico con un botéon", presione el
botén personalizado 3 en el lado derecho
del volante para iniciar el sistema de
aparcamiento de fusion.
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Método IlI:

OMA79-0271

- Después de arrancar el vehiculo, cuando
se active el sistema de aparcamiento
panoramico, haga clic en el icono P@
en la interfaz de aparcamiento panoramico
del sistema de audio para iniciar el sistema
de aparcamiento de fusion (Después de
encontrar el espacio de estacionamiento en
segundo plano, el icono parpadeara y se
resaltara).

Método IV:

Po @ ¢ % fl LEF1
29°° '
tE410:48
]

-
OMA79-0270

- Después de arrancar el vehiculo, cuando
el sistema encuentra un espacio de
estacionamiento en segundo plano, el icono

P@ se empujara en la barra de estado de
la interfaz principal del sistema de audio,
haga clic en el icono P@ para iniciar el
sistema de aparcamiento de fusion.

Método V:

- Active el sistema de aparcamiento de fusién
despertando el sistema de voz y diciendo
"Active el sistema de aparcamiento de
fusion".

Buscar una plaza de aparcamiento

"J"}>@

OMA79-0265

Mantenga el vehiculo a menos de 0,5~2m
de la plaza de aparcamiento en el lateral y
mantenga su velocidad a no mas de 25km/h. El
sistema de estacionamiento de fusién realizara
automaticamente una busqueda de plaza de
aparcamiento.

También puede optar por activar el sistema
de aparcamiento de fusién y luego seguir las
indicaciones del sistema para buscar espacios de
estacionamiento.

El sistema de aparcamiento de fusion
puede admitir la busqueda de espacios de
estacionamiento verticales, espacios de
estacionamiento paralelos y espacios de
estacionamiento inclinados.
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Seleccione la direccion de salida

P \

OMA79-0266

Cuando el vehiculo esta en la marcha P y hay
obstaculos dentro de 1 m por delante, haga clic
en "Aparcamiento inteligente" para activar la
funcién de salida automatico.

Para la funcién de salida automatico, puede
seleccionar la direccion de salida haciendo
clic en la flecha en la interfaz del sistema
de aparcamiento o girando la palanca de
intermitentes.
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El sistema de aparcamiento de fusion
tiene funciones automaticas de entrada
automatico y salida automatico, y el
sistema determina automaticamente si
activa la funcion.

Debido a las limitaciones del sistema,
el sistema de aparcamiento de fusion
no siempre puede buscar el espacio
de estacionamiento correcto. Si no
se encuentra ningun espacio de
estacionamiento o se encuentra el espacio
de estacionamiento incorrecto, puede
reiniciar el sistema e intentarlo de nuevo.

La longitud del espacio de estacionamiento
paralelo requerido por el sistema de
aparcamiento de fusién es 25,4 m, y el
ancho del espacio de estacionamiento
vertical requerido es 22,85 m.

Al buscar un espacio de estacionamiento,
la distancia entre la carroceria del vehiculo
y el espacio de estacionamiento debe
mantenerse entre 0,5y 2m.

Cuando busque un espacio de
estacionamiento, intente mantener
la direccion de avance del vehiculo
paralela a la linea limite del espacio de
estacionamiento y mantenga el vehiculo
en linea recta.

Desactivacion del sistema de aparcamiento de
fusion

OMA79-0267

- Haga clic en el botén programable @ en la
esquina superior izquierda de la interfaz de
aparcamiento de fusion del sistema de audio,
y el sistema de aparcamiento de fusion se
desactivara bajo cualquier circunstancia.

- Presione el boton personalizado % en el
volante (siempre que esté configurada la
funcién de "Aparcamiento automatico con
un botén") para desactivar el sistema de
aparcamiento de fusion.
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Pausa de sistema de aparcamiento de fusion

Una vez que se activa el sistema de aparcamiento

automatico, el aparcamiento se puede pausar

mediante cualquiera de los siguientes métodos,

y se puede continuar aparcando cuando

desaparezca la condicion de pausa.

- Pise el pedal del freno.

- Desabroche el cinturon de seguridad del
conductor.

- Abra cualquier puerta del vehiculo.

Causa de interrupcion

Después de activar el sistema de aparcamiento

de fusién, cuando ocurran las siguientes

situaciones, incluidas, entre otras, el sistema

se interrumpird y se cerrara. Después de salir

del sistema, puede elegir reiniciar el sistema e

intentar aparcar.

- El conductor gira el volante.

- El conductor pisa el pedal de acelerador.

- El conductor acciona la palanca de cambios
y presiona el boton de marcha P.

- El conductor opera el estacionamiento
electrénico.

- Se abra el capé delantero.

- Tiempo agotado de pausa.

- El nimero de pausas supera el limite.

- El nimero de movimientos de aparcamiento
supera el limite.

Tiempo total de aparcamiento excedido.

El espacio de estacionamiento es limitado.
El suelo sobre el que se encuentra el
vehiculo tiene una fuerte pendiente.

El vehiculo no puede moverse.

Active los sistemas como TCS/ABS.
Desactive TCS

Falla del sistema, etc.
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E Buscando plazas de aparcarmiento,
por favor adelante S
=)
\ St 4

Consejo: Conduzea en linea recta, a 0,5-2 m del
borde de Ia plaza de aparcamiento.

f P 2
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Instrucciones de operacion

Tome la entrada de estacionamiento automatico
como ejemplo:

1. Después de arrancar el vehiculo, ingréselo
a través del interruptor de aparcamiento,
y el sistema de aparcamiento de fusion
seleccionara automaticamente el modo de
estacionamiento de acuerdo con el estado
actual del vehiculo.

2. Siga las indicaciones para buscar un espacio
de estacionamiento.

3. Después de encontrar el espacio de
estacionamiento, deténgase y siga
las indicaciones. Puede cambiar entre
diferentes espacios de estacionamiento,
luego mantener los frenos y hacer clic en
"Comenzar aparcamiento" en la pantalla
para activar el sistema de aparcamiento de
fusion.

4. Después de comenzar el aparcamiento,
suelte el freno y el volante de acuerdo con
las indicaciones.

5. Después de soltar el pedal del freno y el
volante, espere a que el aparcamiento se
complete automaticamente, o puede optar
por salir manualmente. Durante el proceso
de activacion, se le pide al conductor que
preste atencién al entorno que lo rodea y
esté listo para tomar el control del vehiculo
en cualquier momento.

6. El aparcamiento esta completo.
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5.5.4 Sistema de aparcamiento
remoto*

Descripcion de la funcion del sistema de
aparcamiento remoto

El sistema de aparcamiento remoto permite al
conductor controlar el vehiculo para entrar o salir
automaticamente de un espacio de aparcamiento
a través de una APP de teléfono movil desde
fuera del vehiculo; El sistema de aparcamiento
remoto puede utilizarse cuando el espacio de
aparcamiento en la que el conductor desea entrar
o salir de ella es demasiado estrecha o cuando
el entorno es deficiente (por ejemplo, carreteras
embarradas) para entrar y salir del vehiculo.

e El aparcamiento remoto se divide en entrada
remota y salida remota, que el sistema
determina automaticamente.

e Para garantizar la seguridad, el aparcamiento
remoto no se puede activar después de que
el nivel de bateria del teléfono mdvil caiga por
debajo del 10%.

e E| sistema de aparcamiento remoto se
comunica con el vehiculo a través de
Bluetooth, por lo que debe asegurarse de que
el Bluetooth esta conectado correctamente al
vehiculo.

e La funcién de aparcamiento remoto solo se
usa cuando el vehiculo esta en el estado
de arranque del motor o el vehiculo esta
apagado. Otros estados haran que el
aparcamiento remoto no arranque el vehiculo.

Entrada remoto

Busque un espacio de estacionamiento en el
sistema de aparcamiento remoto. Después de
encontrar un espacio de estacionamiento, puede
ingresar al modo de aparcamiento remoto de las
siguientes dos maneras:

o

Aparcamirioa
gy

OMA79-0071

1. Haga clic en el botén programable
"Aparcamiento remoto" en la pantalla del
sistema de audio para cambiar al modo de
aparcamiento remoto;

OMA79-0072

2. Cambie a la marcha P para activar el modo
de aparcamiento remoto directamente desde
el teléfono movil.

Antes de que el sistema de aparcamiento remoto
active la APP movil, todo el personal debe traer
todos los articulos necesarios y abandonar el
vehiculo.
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] Proceso de operacion de entrada remota en la
< Apwamenna danca APP

1. Abra la APP, haga clic en Aparcamiento
remoto en la interfaz "Coche" o haga clic
en la ventanilla emergente del mensaje
"Aparcamiento remoto" en la parte superior;

2. Siga las indicaciones para completar la
autocomprobacién de condicion;

3. Siga las indicaciones para iniciar el

B aparcamiento remoto;

4. Haga clic en "Cierre con un botén" para
cerrar la cerradura de la puerta y la

2 o 3 ventanilla;

5. Se completa la entrada remota.

5 OMA79-0274
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o I
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]
]
3
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o OMA79-0275

Salida remota

El conductor puede hacer clic en "Aparcamiento
remoto" en la interfaz "Coche" de la APP mdvil.
Cuando el sistema juzgue que el conductor tiene
la intenciéon de salir el vehiculo, ingresara a la
interfaz de aparcamiento remoto.

El sistema de salida remota admite la seleccion
de seis direcciones de salida: recto y giro a la
izquierda/derecha, recto a la izquierda/derecha,
recto/marcha atras.

Proceso de operacion de salida remota en la

APP

1.  Abra la APP y haga clic en "Aparcamiento
remoto” en la pantalla "Coche";

2. Seleccione la direccion de salida;

3. Siga las indicaciones para completar la
autocomprobacion de condicion;

4. Siga las indicaciones para iniciar el
aparcamiento remoto;

5. Se completa la salida remota.
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Desactivacion/pausalinterrupcion el sistema
de aparcamiento remoto

Método de desactivacién: Haga clic en el

botén "<" en la interfaz "Aparcamiento remoto"

de la APP movil para apagar el sistema de

aparcamiento remoto.

Método de pausa: Después de activar el sistema

de aparcamiento remoto, cuando el usuario hace

clic en el boton "pausa" o el teléfono movil esta

demasiado lejos del vehiculo, el sistema pausara

la operacion y el aparcamiento puede continuar

cuando desaparezca la condicion de pausa.

Método de interrupcion: Después de activar el

sistema de aparcamiento remoto, cuando ocurran

las siguientes situaciones, incluidas, entre otras,

el sistema se interrumpira y se cerrara. Después

de salir del sistema, puede elegir reiniciar el

sistema e intentar aparcar.

- Bluetooth anormal del teléfono movil/
vehiculo.

- Se abra el capo.

- Tiempo agotado de pausa.

- El nimero de pausas supera el limite.

- El nimero de movimientos de aparcamiento
supera el limite.

- Tiempo total de aparcamiento excedido.

- El espacio de aparcamiento es limitado.

- El suelo sobre el que se encuentra el
vehiculo tiene una fuerte pendiente.

- El vehiculo no puede moverse.

- Active los sistemas como TCS/ABS.

- Desactive TCS
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- Falla del sistema, etc.

Condiciones de limitacion

Incluyendo pero no limitado a las siguientes
situaciones, el estacionamiento remoto puede
tener riesgos de seguridad y no puede trabajar
normalmente:

- Espacio de estacionamiento estrecho

- Los siguientes objetos estan presentes en el
espacio de estacionamiento: objetos que no
pueden reflejar bien la sefial del sensor de
radar, objetos que no estan dentro del rango
de deteccién del sensor ultrasénico, como
pilares, piedras, objetos afilados, objetos en
forma de tira, objetos suspendidos y objetos
bajos como la cerradura de tierra, etc.

- El camino es mas empinado.

- Poca visibilidad (causada por la noche,
fuertes lluvias, fuertes nevadas, niebla
densa, etc.).

- Es posible que no se detecte el bordillo
cuando la altura del bordillo es baja.

- Uno o mas sensores ultrasonicos o camaras
panoramicas estan sucios u obstruidos (por
ejemplo, cubiertos por barro o nieve).

- Las condiciones climaticas (lluvia intensa,
nieve, niebla, calor extremo o temperaturas
extremadamente frias) interfieren con el
funcionamiento de los sensores ultrasénicos
y de la camara.

- El sensor se ve afectado por otros equipos
eléctricos o dispositivos que generan ondas
ultrasonicas o electromagnéticas.

La presion de los neumaticos es demasiado
alta o demasiado baja.

Es posible que el sistema no reconozca el
espacio de estacionamiento cuando la linea
del espacio de estacionamiento no esta clara
o el contraste con el suelo no es obvio.

El sistema no reconoce un espacio de
estacionamiento cuando el pasillo de
circulacion del vehiculo es estrecho.
Cuando hay vehiculos u otros obstaculos
en el espacio de estacionamiento pero la
posicion es relativamente hacia adentro, el
sistema puede identificarlo erroneamente
como un espacio de estacionamiento.

Al utilizar el espacio de estacionamiento
autoseleccionado, el usuario debe
asegurarse de que el espacio de
estacionamiento seleccionado sea legal,
adecuado y seguro. Cuando hay un
obstaculo en el espacio de estacionamiento
seleccionado, es posible que el sistema
no sea capaz de reconocerlo, y el usuario
debe estar atento para observarlo en todo
momento. Si hay riesgo, el usuario debe
tomar la iniciativa para frenar a tiempo.

El vehiculo no puede reconocer los baches.
Se realiza el desmontaje y modificacion no
oficial de vehiculos.

El vehiculo esta equipado con cadenas para
la nieve o una rueda de repuesto.

El vehiculo esta equipado con un enganche
de remolque.

El vehiculo esta cargado con articulos que
exceden las dimensiones del vehiculo.
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Solucion de falla o interrupcion

e Después de que el vehiculo se averie o
se interrumpa, puede volver a ingresar al
sistema de aparcamiento remoto para usar
la funcién en condiciones normales.

e En algunos casos, el vehiculo debe
apagarse Yy luego reiniciarse. Si el sistema
del vehiculo se reinicia después de
enfriarse, pero aun no puede ingresar
al sistema de estacionamiento remoto,
dirijase a la tienda autorizada de GAC
Motor para realizar la inspeccion.

Después de que comience el
aparcamiento, tenga cuidado de no tocar
el volante o la palanca de cambios, de
lo contrario, el sistema de aparcamiento
remoto se apagara.

Durante la activacién de este sistema,
realice la operacion de aparcamiento de
acuerdo con las indicaciones en la pantalla
de control central.

Cuando la velocidad del vehiculo supera
los 25 km/h, el sistema no puede buscar
espacio de aparcamiento correctamente.

Es posible que este sistema no siempre
pueda buscar completamente un espacio
de estacionamiento o estacionarse con
éxito. Si no se encuentra un espacio
de estacionamiento o el aparcamiento
es exitoso, puede reiniciar el sistema
de aparcamiento remoto e intentar
estacionarse.

Debido a que existen factores como el
espacio libre mecanico y la diferencia de
presion de los neumaticos en el vehiculo
que afectan la precision del control, habra
un cierto error en la posicion final de cada
entrada/salida de aparcamiento.

Este sistema solo proporciona
funciones de asistencia a la conduccion
y no puede reemplazar al conductor
para aparcar. El conductor ain debe
asumir la responsabilidad total de una
conduccién segura.

Asegurese de usar esta funcion bajo
la premisa de no violar las leyes de
transito.

Cuando utilice este sistema, busque
un lugar de estacionamiento legal,
adecuado y seguro.

El sistema no siempre puede
detectar objetos en el espacio de
estacionamiento, siempre verifique
visualmente para asegurarse de que
el espacio de estacionamiento sea
adecuado y seguro.
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/A Advertencia

o Este sistema no siempre puede detectar
vehiculos, peatones y obstaculos;
para vehiculos, peatones y otros
objetos en movimiento que irrumpen
repentinamente, el sistema también
tiene el riesgo de no poder detenerse
a tiempo. Por lo tanto, al usar este
sistema, el conductor siempre debe
prestar atencion para observar el
entorno circundante del vehiculo y estar
listo para tomar el control del vehiculo
en cualquier momento para garantizar
una conduccion segura.

e El radar solo esta instalado en la parte
delantera y trasera del vehiculo, y el
costado del vehiculo es una zona ciega
de deteccion. Si un obstaculo ingresa
al costado del vehiculo, el sistema no
puede detectarlo y el conductor debe
observarlo activamente. Si existe peligro
de colision, el conductor debe frenar y
hacerse cargo del vehiculo a tiempo.

e Durante el uso de este sistema, el
conductor debe prestar atencion al
cambio de vias de circulacion del
vehiculo para evitar colisiones entre
vehiculos y peatones.

e Durante el uso de este sistema, el
conductor no puede mantenerse alejado
del vehiculo y debe seguir observando
el vehiculo hasta que se complete el
aparcamiento remoto.
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5.6 Sistema de direccion
asistida eléctrica (EPS)

La direccion asistida eléctrica (EPS) es un sistema
de direccién asistida que depende directamente
de un motor eléctrico para proporcionar un par
motor auxiliar y consta principalmente de un
sensor de angulo de torque integrado, un motor
eléctrico, una unidad de control de la direccion
eléctrica (ECU) y un mecanismo de reduccion.

La unidad de control de direccion eléctrica
ECU detecta la entrada de par del conductor, la
velocidad del vehiculo, la revolucién del motor y
otras sefales de estado del vehiculo, y controla
la salida de par de asistencia del motor en
tiempo real para proporcionar la mejor asistencia
de direccién, asegurando la baja velocidad,
portabilidad de la direccion y estabilidad de la
direccién a alta velocidad, y mejoran la comodidad
de conduccion y la seguridad del vehiculo.

Luz indicadora del sistema de direccion
asistida eléctrica (EPS)

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en
la posicion “ON”, la luz indicadora @| esta
encendida, y la luz indicadora se apaga después
de que el sistema completa la autocomprobacion,
lo que indica que el sistema de direccion asistida
eléctrica funciona normalmente.

Si la luz indicadora @)l se enciende después
de arrancar el motor o durante la conduccion,
indica que el sistema de direccion eléctrica esta
defectuoso y, al mismo tiempo, habra una alarma
“Compruebe EPS” en la pantalla del instrumento
combinado. En este caso, se debera estacionar
el vehiculo en un lugar seguro, intente apagar el
motor y volver a arrancar. Si la luz indicadora no
se apaga o se enciende nuevamente mientras
conduce, deténgase y comuniquese con la
tienda autorizada de GAC Motor para realizar el
mantenimiento.

Modo de direccion

El modo de direccion tiene un modo “ligero,
confort, deportivo”, el modo ligero es mas
ligero, el modo de confort es moderado y el
modo deportivo es mas pesado. El sistema esta
predeterminado en el modo "ligero". Configure
el modo de direccion a través del sistema de
audio "Menu de aplicacion-Modo de conduccion-
Configuracién del modo actual-Fuerza de
direccion del volante" cuando suelte el volante en
el lugar.

<&® Atencion

Al conducir, esta prohibido configurar el modo
de direccion para evitar accidentes.
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5.7 Técnicas de conduccion

5.7.1

Comprobacién de
seguridad de conduccién

Comprobacion diaria

Compruebe la presién de los neumaticos,
presencia de cortes, protuberancias, dafios
o desgaste excesivo.

Compruebe si faltan los tornillos de las
ruedas o si estan sueltos.

Compruebe que los faros, las luces de freno,
las luces traseras, los intermitentes y otras
luces funcionen normalmente; Compruebe la
direccion de la iluminacion de los faros.
Compruebe si el cinturén de seguridad no
esté desgastado o dafiado; compruebe si
el cinturén de seguridad se pueda abrochar
firmemente después de usar el cinturén de
seguridad.

Compruebe si el pedal tiene suficiente
recorrido libre.

Compruebe si el nivel de refrigerante, el
nivel de aceite del motor, el nivel del liquido
de frenos y el liquido del limpiaparabrisas
son normales.

Compruebe si los terminales de la bateria
estan corroidos o sueltos y si la carcasa esta
agrietada, expandida o deformada.
Compruebe si hay fugas de combustible,
aceite, agua u otros liquidos debajo del
vehiculo. Es normal que gotee agua después
de usar el aire acondicionado.
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Después de arrancar/durante la conduccion

Observe si los instrumentos combinados
estan funcionando normalmente, si hay
luces indicadoras o mensajes de alarma,
etc.

Compruebe si cada control(como
interruptor combinado de las luces, el
interruptor combinado de limpiaparabrisas,
descongelacién, etc.) funciona
correctamente.

En una carretera segura, compruebe y
asegurese de que el vehiculo no gire hacia
ningun lado al frenar.

Para otros fenédmenos anormales,
compruebe si hay piezas sueltas y fugas, y
si hay presencia de ruidos anormales.

5.7.2 Conducir durante el rodaje

El vehiculo debe rodarse en la etapa inicial de
uso antes de que se pueda poner en uso normal
con el fin de garantizar la vida util del vehiculo.
Cuando su vehiculo esté en el periodo de rodaje,
siga las siguientes instrucciones:

El recorrido para el rodaje es de 1500 km.

Elija una carretera de buena condicién y
conduzca con una carga y un limite de
velocidad reducidos.

No arranque con el acelerador a fondo ni
acelere rapidamente.

Evite el frenado de emergencia durante los
primeros 300 km.

Implemente estrictamente los procedimientos
de operacién y mantenga la temperatura de
operacion normal del motor. No cambie el
aceite antes del mantenimiento regular.

Realice el mantenimiento diario del
vehiculo con cuidado, compruebe y
apriete los pernos y tuercas externos con
frecuencia, preste atencién a los cambios
de sonido y temperatura de cada conjunto
en funcionamiento y realice los ajustes
oportunos.
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Rodaje del motor

Se debe realizar el rodaje del motor nuevo en
los primeros 1500km. No realice las siguientes
operaciones dentro de los 1000 km del kilometraje
del vehiculo:

- No se debe exceder el 3/4 de la velocidad
maxima del vehiculo.

- Nunca conduzca a maxima aceleracion.

- Evite el funcionamiento del motor a alta
velocidad.

- No arrastre ni remolque.

Recorrido del vehiculo entre 1000 km ~ 1500 km,
la velocidad del motor y la velocidad del vehiculo
se pueden aumentar gradualmente hasta el rango
maximo permitido.

La resistencia a la friccion interna del motor
al comienzo del rodaje es mucho mayor que
después del rodaje, y todas las partes moviles del
motor pueden alcanzar el mejor estado después
del rodaje.

Después del rodaje completo no solo puede
prolongar la vida util, sino también reducir el
consumo de combustible.

Rodaje de los neumaticos y los forros de
friccion de freno

Cuando un automovil nuevo circula dentro de los
500 km, debe conducir a una velocidad moderada
para el rodaje apropiado de los neumaticos
nuevos.

Cuando un vehiuclo nuevo circula dentro de
200km~300km, el forro de friccion de freno no
ha alcanzado el estado de friccion 6ptimo y debe
conducirse a baja velocidad y evitar el frenado de
emergencia tanto como sea posible.

/\ Advertencia

e Los neumaticos nuevos y los forros de
friccion que no han sido rodadas no
cuentan con las mejores caracteristicas de
adherencia y friccion. Por lo tanto, debe
conducir con cuidado en los primeros
500 km, realizar el rodaje correcto de los
neumaticos y tener cuidado de no causar
accidentes.

e EIl nuevo forro de friccion de freno
después de la sustitucion también debe
rodarse de acuerdo con los requisitos
anteriores.

e Al conducir, mantenga una distancia
adecuada con otros vehiculos y
tenga cuidado de evitar el frenado de
emergencia. En este momento, los
neumaticos nuevos y los forros de
friccion de freno no estan funcionando
correctamente. Es facil de causar
accidentes de trafico al realizar el frenado
de emergencia.

/\ Advertencia

El efecto de frenado disminuira si los
frenos estan humedos o helados, o si el
vehiculo circula por carreteras con sal.

El freno debe aplicarse de acuerdo con las
condiciones de la carretera y el trafico. No
pise el pedal del freno innecesariamente,
ya que el freno se sobrecalentara debido a
la friccion, lo que provocara una distancia
de frenado excesiva y un desgaste
excesivo de ellos.

No apague el motor y deje que el vehiculo
se deslice, dado que el servofreno no
funciona, la distancia de frenado se
extendera mucho, lo que es muy facil de
provocar accidentes.
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5.7.3 Conceptos basicos de

conduccioén

Precauciones para diferentes condiciones de
la carretera:

Al conducir en una carretera con fuertes
vientos cruzados y rafagas, debe reducir la
velocidad con anticipacion y controlar bien la
velocidad y el volante.

Evite conducir sobre objetos afilados u otros
obstaculos de la carretera, de lo contrario,
puede causar dafios graves, como la
explosion de neumaticos.

Reduzca la velocidad del vehiculo y
conduzca a baja velocidad al encontrarse
en carreteras con baches o carreteras
irregulares, de lo contrario, el chasis podria
rayarse y el vehiculo podria resultar dafiado.
Reduzca la velocidad con anticipacién al
conducir cuesta abajo para evitar el frenado
de emergencia, lo que puede hacer que
el sistema de frenos se sobrecaliente o se
desgaste demasiado rapido.

Cuando conduzca en una carretera
suave, tenga cuidado al acelerar o frenar.
La aceleracion rapida o el frenado de
emergencia pueden hacer que las ruedas
patinen.

La conduccién en carreteras heladas
y nevadas debe ser a velocidad baja y
constante para evitar una aceleracion
repentina o un frenado de emergencia; las
ruedas pueden equiparse con cadenas para
la nieve segun sea necesario.
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Precauciones para conducir en tramos de

agua estancada:
1.

Se debe comprobar la profundidad del agua
acumulada antes de entrar en el tramo
de agua estancada y la altura del agua
acumulada no debe superar el borde inferior
de la carroceria.

Si desea atravesar el agua, apague el aire
acondicionado antes de que arranque el
vehiculo, reduzca la velocidad y luego pise
ligeramente el pedal del acelerador sin soltar
los pies y pase por el tramo de agua a una
velocidad constante y lenta.

Nunca estacione el vehiculo en el agua, ni
retroceda el vehiculo y apague el motor en
el agua.

Debe pisar ligeramente el pedal del freno
varias veces después de atravesar con éxito
el area estancada para evaporar el agua del
disco de freno y restablecer el rendimiento
de frenado normal lo antes posible.

El forro de friccion de freno y el disco de freno
se empaparan en agua después de limpiar o
conducir el vehiculo en carreteras de aguas
profundas, el efecto de frenado se reducira
en gran medida cuando se aplica el freno;
la distancia de frenado sera mas larga de lo
normal y el vehiculo puede inclinese hacia un
lado y el freno no podra detener el vehiculo
firmemente. En este momento, debe conducir
a baja velocidad y pisar el pedal del freno
ligeramente para eliminar las gotas de agua
restantes en el freno. El efecto de frenado
vuelve a la normalidad.

Conceptos basicos de conduccion en invierno

1.

Compruebe si el refrigerante es bueno y
cuenta con efecto anticongelante:
Utilice el mismo refrigerante que el modelo
original para llenar el sistema segun la
temperatura ambiente.
El uso de refrigerante inadecuado dafara el
motor.

Compruebe el estado de la bateria y el
cable:
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El clima frio reducira la energia de la bateria,
por lo tanto, se debe mantener la carga
suficiente para arrancar en invierno.

Evite la congelacion de la cerradura de la
puerta por hielo y nieve:

Rocie un poco de agente anticongelante o
glicerina en el orificio de la cerradura de la
puerta para evitar la congelacion.

Utilice detergente que contenga
anticongelante:

Estos productos estan disponibles en las
tiendas autorizadas de GAC Motor.

La proporcion de mezcla de agua y
anticongelante debe determinarse de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Evite la acumulacion de hielo y nieve debajo
del guardabarros:

El hielo y la nieve acumulada debajo de los
guardabarros puede causar dificultades en
la direccién. Al conducir en un invierno muy
frio, siempre debe detenerse y comprobar si
hay hielo y nieve debajo del guardabarros.
Se recomienda llevar algunos elementos de
emergencia necesarios segun las diferentes
condiciones de conduccion:

Es preferible llevar en el vehiculo cadenas
antideslizantes, raspadores de ventanillas,
bolsa de arena o sal, dispositivos de destello
de sefales, pala pequefa, cables de
conexion, etc.

En el invierno frio (especialmente en el
norte), evite el arranque frecuente del
motor y el apagado rapido después de un
tiempo de arranque corto. Se producira
facilmente agua condensada dentro del
motor si el motor estd a menudo en un
estado de alternancia de frio y calor, y el
agua condensada se adhiere al aceite, lo
que provocara la emulsificacion del aceite.
Esto desaparecera cuando el motor esté
encendido y calentado; al mismo tiempo,
realice el cambios de aceite segun el
"Manual de mantenimiento y garantia”.

5.7.4 Uso eficiente de los

vehiculos

Asegurese de que el freno de mano se haya
liberado por completo y que la luz indicadora
del freno de mano se haya apagado antes
de conducir.

Mantenga suficiente presion en los
neumaticos. Una presion insuficiente
haréd que los neumaticos se desgasten
demasiado rapido y un consumo excesivo
del combustible.

El posicionamiento de las ruedas debe ser
preciso; de lo contrario, los neumaticos se
desgastaran demasiado rapido, aumentara la
carga del motor y desperdiciara combustible.
No sobrecargue el vehiculo. Los elementos
innecesarios deben retirarse del vehiculo.
Las cargas con sobrepeso aumentan la
carga del motor, lo que provocan el consumo
excesivo del combustible.

Acelere lenta y suavemente para evitar una
aceleracion repentina.

Trate de evitar carreteras con atascos,
traficos y desperdicio de combustible.
Conduzca respetando los semaforos o
mantenga una distancia segura de otros
vehiculos para evitar el frenado innecesario
o el frenado de emergencia, lo que puede
ahorrar combustible y reducir el desgaste del
sistema de frenado.
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No apoye el pie sobre el pedal del freno
cuando el vehiculo se encuentra en marcha,
lo que provocara un desgaste prematuro,
sobrecalentamiento y desperdicio de
combustible.

Se debe elegir una buena carretera cuando
el vehiculo se encuentra en marcha, se
debe controlar la velocidad del vehiculo si se
conduce por caminos irregulares para evitar
colisiones o rayones.

Se debe limpiar a tiempo el chasis si éste
se encuentra manchado con demasiada
suciedad, etc., no solo para reducir el propio
peso del vehiculo, sino también para evitar
la corrosion.

Se debe realizar el mantenimiento regular
para mantenerlo en sus mejores condiciones
de funcionamiento, los filtros de aire, bujias,
aceite y grasa sucios, etc. reduciran el
rendimiento del motor y desperdiciar el
combustible.

Conduzca lentamente durante unos minutos
y luego acelere después de que el motor
se caliente después de arrancar a baja
temperatura.

No abra la ventanilla cuando conduzca a alta
velocidad.

Use el aire acondicionado, etc. de manera
reazonable.

Apague el motor cuando requiere estacionar
durante mucho tiempo para evitar el
desperdicio de combustible cuando el motor
esté a ralenti durante mucho tiempo.
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5.7.5 Se debe prevenir el

incendio

Preste atencion a los siguientes elementos
durante el uso para evitar incendios de vehiculos:

1.

Queda prohibido almacenar materiales
inflamables y explosivos en el vehiculo:

En el verano caluroso, la temperatura
interna de un vehiculo estacionado bajo el
sol puede llegar a los 70 °C. Es muy facil
provocar un incendio. o incluso explosion si
hay encendedores, detergentes, perfumes
y otros articulos inflamables y explosivos
almacenados en el vehiculo.

Después de que la persona abandona el
vehiculo, la bateria de litio o el banco de
energia que pueden provocar un incendio
se almacenan en el vehiculo, lo que también
puede provocar un incendio.

Asegurese de que las colillas estén
completamente apagadas después de fumar:

Puede provocar un incendio si la colilla del
cigarrillo no se apaga completamente.

Se recomienda dirigirse a la tienda
autorizada de GAC Motor con regularidad
para su inspeccion:

También se debe comprobar periédicamente
todo el circuito del vehiculo para ver
si los conectores, el aislamiento y las
posiciones fijas de los aparatos eléctricos
y los mazos de cables son normales. Se
deben solucionar a tiempo si se encuentran
problemas.

Queda prohibido modificar el cableado del
vehiculo e instalar componentes eléctricos:

La instalacion de otros aparatos eléctricos
(como audio de alta potencia, faros de
xenodn, etc.) provocara una carga de linea
excesiva y el mazo de cables se calentara
facilmente, lo que puede provocar incendios.

Queda estrictamente prohibido usar fusibles
u otros cables metalicos que excedan las
especificaciones nominales del aparato
eléctrico para reemplazar del fusible original.

Precauciones durante la conduccion:

Asegurese de prestar atencion a si hay o
estan involucradas sustancias inflamables
debajo del vehiculo, como heno, ramas
secas, hojas, tallos de trigo, etc., durante
la conduccion y el estacionamiento del
vehiculo, especialmente en verano, debido
a la temperatura del tubo de escape del
motor y otros componentes después del
funcionamiento del vehiculo durante mucho
tiempo. Si hay material inflamable debajo,
es probable que se encienda y provoque un
incendio.

No estacione el vehiculo en un lugar donde
haya una infestacion grave de roedores,
como un basurero, y no almacene objetos
que atraigan a las ratas, como bocadillos,
etc., ya que las ratas muerden el arnés de
cableado del vehiculo y puede causar un
incendio.
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Mantenga siempre un extintor de
incendios portatil en el vehiculo y tenga el
conocimiento del método de uso:

Se debe equipar un extintor de incendios en
el vehiculo para garantizar la seguridad del
vehiculo, se debe inspeccionar y reemplazar
el extintor regularmente; al mismo tiempo,
es necesario estar familiarizado con el uso
del extintor de incendios, para que estar
preparado, a fin de evitar quedar indefenso
en caso de accidente.
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6.1 Descripcioén de
mantenimiento

Precauciones de seguridad

Para evitar peligros potenciales, lea este capitulo
antes de comenzar a trabajar y asegurese de
tener las herramientas y técnicas necesarias.

- Asegurese de estacionar el vehiculo en un
terreno nivelado, apagar el motor y aplicar el
frenado de estacionamiento.

- Al limpiar piezas y componentes, utilice
agentes desengrasantes o limpiadores
de piezas y componentes disponibles
comercialmente en lugar de gasolina.

Mantenga los cigarrillos encendidos, las
chispas y las llamas abiertas lejos de
las baterias y de todos los componentes
relacionados con el sistema de combustible.

- Utilice gafas y ropa protectora cuando realice
operaciones relacionadas con baterias o aire
comprimido.

/\ Advertencia

El mantenimiento incorrecto del vehiculo
o la conduccién del vehiculo antes de que
se resuelva el problema pueden causar
un accidente de trafico que resulte en
lesiones graves o la muerte.
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Posibles peligros del vehiculo

Monoéxido de carbono: El mondxido de
carbono en los gases de escape emitidos
por el motor es un gas toxico, asegurese de
operar el motor en un lugar bien ventilado.

Quemaduras: El motor y el sistema de
descarga de aire generan altas temperaturas
durante el trabajo, que pueden causar
facilmente quemaduras, por lo que espere
a que el motor y el sistema de escape se
hayan enfriado antes de tocar las piezas
correspondientes.

<&® Atencion

En este capitulo se enumeran algunas
precauciones de seguridad importantes. No
podemos enumerar todos los peligros que
puede encontrar durante las operaciones de
mantenimiento.

6.2 Mantenimiento interior

Limpieza y mantenimiento de instrumentos y
piezas de plastico

Utilice un pafio suave y limpio y agua limpia para
limpiar la superficie del instrumento y las piezas
de plastico.

Si no se puede limpiar, utilice los detergentes de
plastico especial sin disolventes para limpiarlo.

<&® Atencion

Los detergentes de limpieza que contienen
disolventes pueden dafar las piezas de
plastico.

/\ Advertencia

Esta prohibido usar aerosoles de cabina
y detergentes de limpieza que contengan
disolventes para limpiar la superficie del
tablero de instrumentos y los componentes
del airbag. De lo contrario, podria aflojar
la superficie, activar el airbag y causar
lesiones graves a los pasajeros.
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Limpieza y mantenimiento de alfombra

A menudo, use una aspiradora para quitar el
polvo de la alfombra.

Lave con detergente regularmente para mantener
limpia la alfombra.

<&® Atencion

Siga estrictamente las instrucciones de
limpieza del agente para la limpieza.

/\ Advertencia

Esta prohibido agregar agua al limpiador
de espuma y la alfombra debe mantenerse
lo mas seca posible.

Limpieza y mantenimiento del cuero *

- Use una aspiradora para quitar el polvo.

- Limpie el cuero con un pafio suave limpio y
agua clara.

Seque con otro pafio suave y seco y pula.

Si la limpieza anterior no es suficiente para

limpiar las manchas, puede usar un jabén o
detergente especial para cuero para limpiar.

Si usa un quitamanchas para cuero, limpielo
con un pafio suave y seco lo antes posible.

/\ Advertencia

No coloque el paifio suave empapado
en detergente sobre ninguna parte de la
decoracion interior durante mucho tiempo.
Para no hacer que la resina o fibra de la
decoracion interior se desvanezca o se
rompa.

Limpieza y mantenimiento de cinturones de
seguridad

- Extraiga el cinturon de seguridad lentamente
y manténgalo en el estado extraido.

- Utilice un cepillo suave y agua jabonosa
neutra para eliminar la suciedad del cinturén
de seguridad.

Después de que el cinturon de seguridad
esté completamente seco, retraigalo.

e Debe esperar hasta que el cinturén de
seguridad esté completamente seco antes
de retraerlo. De lo contrario, podria dafar
el retractor del cinturén de seguridad.

e Revise periédicamente todos los
cinturones de seguridad del vehiculo para
asegurarse de que estén limpios, para no
obstaculizar el funcionamiento normal de
ellos.
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/A Advertencia

e Si la correa del cinturén de seguridad,
el dispositivo de conexién, el
mecanismo de retractor o la hebilla del
candado estan danados, debe ir a la
tienda autorizada de GAC Motor para
reemplazarlos lo antes posible.

e Los cinturones de seguridad
deben reemplazarse después de la
revision del vehiculo accidentado,
independientemente de si estan
dafados o no.

e Evite que materiales extrafios o liquidos
entren en la hebilla del cinturén
de seguridad, lo que hara que no
funcionen normalmente.

e En cualquier caso, esta prohibido
desmontar y modificar los cinturones
de seguridad sin permiso.

e Esta prohibido utilizar detergentes
de limpieza quimicos para limpiar
el cinturéon de seguridad, a fin de
evitar danar su base y afectar su
funcionamiento.
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Limpieza y reemplazo del filtro

El vehiculo estad equipado con filtro de aire,
filtro de aire acondicionado, filtro de aceite,
filtro de combustible, etc. Los filtros juegan un
papel en la filtracién de gas o aceite. Si esta
demasiado sucio u obstruido, afectara el normal
funcionamiento del sistema correspondiente, por
lo que se recomienda acudir periédicamente a
la tienda autorizada de GAC Motor para limpiar
o reemplazar el filtro segun el "Manual de
mantenimiento y garantia”.

6.3 Mantenimiento externo

Lavado de vehiculos

El lavado del vehiculo con frecuencia ayudara a
proteger la apariencia del vehiculo.

El lavado de vehiculos debe realizarse en un
lugar fresco, no bajo la luz solar directa. Si el
vehiculo se encuentra bajo el sol durante mucho
tiempo, espere a que el carroceria se enfrie antes
de limpiarlo.

Cuando utilice una lavadora automatica de
vehiculos, asegurese de seguir las instrucciones
del operador para la operacion.

/\ Advertencia

La alimentacién de todo el vehiculo debe
estar apagada antes de lavar el vehiculo.
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BTN YT

La pintura de la carroceria es lo
suficientemente fuerte como para resistir
el lavado de la lavadora automatica de
vehiculos, pero se debe prestar atencion al
efecto en ella. La estructura de la lavadora,
el agente de limpieza utilizado, el estado de
filtrado del agua clara y el tipo de disolvente
de cera que no cumple con los requisitos
especificados pueden dafiar la pintura.

Cuando la carroceria tiene suciedad como
el asfalto, debe limpiarse con un detergente
especial y luego lavarse con agua clara para
evitar dafiar el acabado de la superficie de
la carroceria. Mientras seca la carroceria,
compruebe que no haya pintura descascarada
ni arafiazos. Si lo encuentra, vaya a la tienda
autorizada de GAC Motor para su reparacion.

Lavado de vehiculos a mano

Lave el vehiculo con abundante agua para
eliminar el polvo flotante.

Prepare un balde de agua clara y mezclarlo
con un agente limpiador especial para el
lavado de vehiculos.

Utilice un pafio suave, una esponja o un
cepillo suave para fregar suavemente el
vehiculo y lave de arriba a abajo varias
veces.

Las ruedas, los umbrales de las puertas y
otras partes deben lavarse al final, y debe
reemplazarse la esponja o el pafio suave al
limpiar.

Después de fregar, lave bien el vehiculo con
abundante agua.

Después de limpiar, seque cuidadosamente
la pintura del vehiculo con una toalla suave
o piel de antilope.

Cuando utilice un lavador a vapor o un lavador de
alta presion para limpiar el vehiculo, tenga mucho
cuidado. Asegurese de limpiar de acuerdo con las
instrucciones y requisitos del limpiador a vapor
o limpiador de alta presién. Preste atencion a la
presion de trabajo, la temperatura y la distancia
de pulverizacion:

- Cuando utilice un lavador a vapor o un
lavador de alta presion para limpiar el
vehiculo, mantenga una distancia de rociado
suficiente del vehiculo y la temperatura no
debe exceder los 60°C.

Nunca use un limpiador de alta presion
para limpiar el sensor de radar o la camara
de aparcamiento durante mucho tiempo;
cuando limpie el sensor de radar o la camara
de aparcamiento, mantenga la distancia de
pulverizacion por encima de 30 cm.

/\ Advertencia

e Cuando lave el vehiculo a mano, preste

atencién a la seguridad personal y
tenga cuidado con las partes angulares
en la parte inferior del vehiculo para
evitar rayones.

Al limpiar, preste especial atencion a la
parte inferior del vehiculo y el interior
de la cubierta de las ruedas, y no se
lastime las manos ni los brazos con
componentes afilados.

Nunca arroje agua directamente en
la cabina delantera cuando lave el
vehiculo. De lo contrario, afectara la
vida util de varias piezas dentro.
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Depilacion

La depilacion regular puede proteger la pintura
de la carroceria y mantenerla limpia. Para
proteger eficazmente la pintura de la carroceria,
se recomienda usar cera dura de alta calidad una
vez al afio para proteger la pintura del ambiente
externo y para resistir rayones mecanicos leves.

Asegurese de secar el exterior del vehiculo antes
de encerar. Al encerar, use cera protectora de
pintura de alta calidad. La cera de alta calidad
generalmente tiene los siguientes dos tipos de
productos:

- Cera para carroceria: Se utiliza para proteger
la pintura de dafos al medio externo como
la exposicion al sol y la contaminacion del
aire. Generalmente se utiliza en vehiculos
nuevos.

- Cera de pulido: Puede devolver el brillo a la
pintura que ha sido oxidada o sin brillo. Se
utiliza principalmente para restaurar el brillo
de la pintura.
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Limpieza y mantenimiento de piezas plasticas
externas

Por lo general, se limpia con agua clara, un pafio
suave y un cepillo suave. Si no puede limpiarlo,
puede utilizar el detergente de limpieza especial
para piezas de plastico sin disolvente aprobado
por nuestra empresa.

<&® Atencion

No use materiales de limpieza que contengan
disolventes al limpiar piezas de plastico. De lo
contrario, es facil dafarlas.

Limpieza de ventanillas y espejos retrovisores
de vehiculos

Limpie el vidrio de las ventanillas y los espejos
retrovisores con un limpiacristales a base de
alcohol y luego seque la superficie del vidrio con
un pafio suave sin pelusa o piel de antilope.

Después de curar la superficie de la carroceria, la
cera que queda en el vidrio debe eliminarse con
un limpiador especial y un pafio de limpieza. Para
no rayar la escobilla del limpiaparabrisas.

Use un cepillo pequefio para quitar la nieve de las
ventanillas y espejos retrovisores del vehiculo.

Puede usar un spray de deshielo para quitar
el hielo acumulado, Puede usar una pala de
deshielo, pero debe tener especial cuidado para
evitar dafiar los componentes, y también debe
raspar el hielo en la misma direccion durante el
uso.
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e Esta prohibido rascar hacia adelante y
hacia atrés.

e Esta prohibido utilizar agua tibia o agua
caliente para quitar el hielo y la nieve de
las ventanillas y espejos retrovisores. De
lo contrario, el vidrio podria reventar.

e Si hay residuos de goma, grasa y gel de
silice en el vidrio, debe eliminarse con
un limpiador especial para ventanillas de
vehiculo o un limpiador de silicona.

Limpieza y mantenimiento de la cubierta del
limpiaparabrisas

Trate de evitar que el vehiculo se estacione
debajo del arbol con frecuencia/durante mucho
tiempo. Si encuentra hojas u otros desechos
que caen sobre la superficie de la cubierta del
limpiaparabrisas, limpielo a tiempo.

Limpieza de la escobilla del limpiaparabrisas

- Cambie la alimentacion del vehiculo a la
posicién “ON” y luego cambie a la posicion
“OFF”.

- Mueva el interruptor de combinacién de
limpiaparabrisas a la marcha MIST dentro
de aprox. 10 segundos, y el brazo del
limpiaparabrisas se detendra después de
girar medio circulo.

- Eleve el brazo del limpiaparabrisas y limpie
con cuidado el polvo y la suciedad de la
escobilla con un pafio suave.

- Después de limpiar, vuelva a colocar
suavemente el brazo del limpiaparabrisas en
el parabrisas.

- Cambie la alimentacién del vehiculo a la
posicion “ON” y los limpiaparabrisas volveran
automaticamente.

e Tenga cuidado al bajar el brazo del
limpiaparabrisas para evitar que se caiga y
golpee el parabrisas.

e La superficie de la escobilla del
limpiaparabrisas esta recubierta con una
capa de grafito, que puede suavizar el
nivel de raspado sin generar ruido. Los
detergentes de limpieza que contienen
disolventes, las esponjas duras y los
objetos afilados dafiaran la capa de grafito.
El dafio de la capa de grafito aumentara el
ruido de rayado del limpiaparabrisas, por
lo que debe repararlo a tiempo.

e En invierno o en condiciones frias,
asegurese de comprobar si la escobilla
del limpiaparabrisas esta congelada
con el parabrisas antes de usar el
limpiaparabrisas. Si es asi, realice el
deshielo primero. De lo contrario, la
escobilla y el motor del limpiaparabrisas
seran danados.

Mantenimiento de la banda de sellado

Proteja siempre adecuadamente las bandas de
sellado de goma en puertas, ventanillas, etc., para
mantener su flexibilidad y prolongar su vida util.
También puede mejorar el rendimiento de sellado,
facilitar la apertura de las puertas y reducir el
impacto de cerrarlas. No es facil congelarse en
invierno.

En el mantenimiento de las bandas de sellado,
use un pafio suave para eliminar el polvo y la
suciedad en la superficie. Use un agente protector
especial para recubrir las bandas de sellado de
goma con regularidad.

Limpieza y mantenimiento de ruedas

La limpieza regular de las ruedas puede eliminar

la sal antideslizante y los restos de desgaste del

forro de friccion de los frenos en las ruedas se
eliminan regularmente, lo que puede mantener

el acabado de la superficie de las ruedas y

prolongar la vida util. Se recomienda hacer los

siguientes con regularidad:

- Utilice detergente sin acido para eliminar la
sal antideslizante y los restos de desgaste
del revestimiento de friccion de los frenos en
las ruedas cada dos semanas.

- Ponga cera dura de alta calidad en ruedas
de aleacion cada tres meses.
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e Esta prohibido tratar la superficie de las
ruedas con abrillantadores para vehiculos
u otros abrasivos.

e Las ruedas con la capa de proteccion de
la superficie dafiada deben repararse a
tiempo.

e El uso de un limpiador de alta presion
puede causar dafios permanentes visibles
o invisibles a las ruedas, lo que puede
causar graves bajas.

e Esta prohibido usar la boquilla de racimo
para rociar los neumaticos, de lo contrario
dafiara los neumaticos y provocara
accidentes de trafico.
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6.4 Comprobacién y adicion de
liquidos

6.4.1

A medida que la cantidad de combustible
disminuye mientras el vehiculo estd en marcha,
la escala del indicador de combustible disminuira
gradualmente. => ver la pagina 39

Cuando el stock de combustible es demasiado
bajo, la luz indicadora iﬁ parpadea en amarillo
y el instrumento combinado dara un mensaje de
alarma. En este momento, agregue combustible
lo antes posible.

Combustibles

Numero de grado de combustible, por favor,
consulte la etiqueta de combustible en la tapa
de la boca de combustible

Relleno del combustible

OMA79-0121

- Tire del tirador de apertura iﬂ de la tapa del

depdsito de combustible, la tapa del deposito
de combustible saltara hacia fuera.
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OMA79-0122

OMA79-0123

Abra completamente la tapa del depdsito
de combustible, desenrosque lentamente el
tapén de llenado de combustible en sentido
antihorario en la direccion de la -flecha-,
cuando esté completamente desenroscado,
deje el tapén de llenado de combustible en
su lugar por un tiempo para liberar la presion
de vapor de combustible dentro del depdsito
de combustible, y luego retirelo.

Cuelgue la tapa de llenado de combustible
en el interior de la tapa cubierta del tanque
de combustible y comience a agregar
combustible.

Después de llenar el combustible, apriete la
tapa de llenado de combustible en el sentido
de las agujas del reloj hasta que escuche el
sonido "clic", o que indica que esté& apretada
completamente.

Este modelo cumple con los estandares
de emisiones de China VI. El sistema de
suministro de combustible de China VI esta
disefiado con un sistema de recuperacion
de vapor cerrado. Al llenar el combustible, el
interruptor de la pistola de combustible puede
activarse porque la temperatura ambiente es
alta o el flujo de combustible es demasiado
rapido. La situacion de “salto” cuando
el tanque no esté lleno es un fenémeno
normal, y la velocidad debe reducirse en este
momento.

e El uso de un numero marcado de
combustible demasiado bajo o combustible
no conforme puede dafiar el motor o no
cumplir los requisitos de rendimiento.

e Cuando la pantalla de combustible sea
inferior a 1/4, reposte a tiempo para evitar
que el vehiculo se averie debido a un
suministro insuficiente de combustible en
las secciones cuesta arriba y cuesta abajo.
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Al repostar, debe insertar la pistola de
combustible en la parte mas profunda de la
tuberia de combustible. Cuando la pistola
de combustible salta por primera vez, se
recomienda no continuar repostando para
evitar el desbordamiento de combustible
debido a un reabastecimiento excesivo.

/\ Advertencia

e Al repostar, apague siempre el motor y
tenga cuidado de que no haya llamas o
fuegos abiertos alrededor.

e No permita que el combustible entre en
contacto con la piel o la ropa.

e Por favor, llene el vehiculo con
combustible de acuerdo con el nuimero
marcado de combustible del vehiculo.
Si llena inadvertidamente el vehiculo
con combustible que no coincide
con las regulaciones, no arranque el
motor y péngase en contacto con un
distribuidor autorizado de GAC Motor
inmediatamente para el tratamiento.
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6.4.2 Aceite del motor

Funcion de aceite del motor

El aceite del motor tiene las funciones de
lubricacion, sellado, enfriamiento, anticorrosion y
limpieza.

Especificaciones del aceite del motor

Cuando el vehiculo sale de fabrica, el motor se
ha llenado con aceite de alta calidad. Excepto en
climas extremadamente frios, el aceite se puede
usar en clima durante todo el afio.

Al comprar aceite del motor, compruebe si las
especificaciones del paquete de aceite son
adecuadas para el motor de este vehiculo.

Clase del aceite:

e API SN/ILSAC GF-5.
Viscosidad del aceite:

e SAE 0W-20.

e Asegurese de ir a la tienda autorizada
de GAC Motor para reemplazar el aceite
de motor en el ciclo especificado en el
"Manual de mantenimiento y garantia".

e Si el vehiculo se usa en condiciones
severas, o con combustibles con alto
contenido de azufre, o si esta inactivo
durante mucho tiempo (como un taxi), o
si conduce en un area con mucho polvo,
o si a menudo lleva un remolque, o si usa
el vehiculo en un zona fria, debe acortar
el ciclo de mantenimiento, aumentar el
numero de mantenimiento.

/\ Advertencia

Asegurese de utilizar aceite de motor
aprobado por nuestra empresa. Los
daios en el motor causados por el uso de
otras especificaciones de aceite no estan
cubiertos por la garantia de calidad.




6. Uso y mantenimiento

Luz de advertencia de presion de aceite del
motor

Al conducir, si la luz de alarma =7 esta
encendida, debe detenerse en un lugar seguro
y apagar el motor. Después de que el motor se
enfrie, verifique el nivel de aceite.

Si el nivel de aceite es normal y la luz de
advertencia sigue encendida después de
arrancar el motor, no contintie arrancandolo y
comuniquese con la tienda autorizada de GAC
Motor para realizar el mantenimiento.

/\ Advertencia

e Ignorar las luces de advertencia y
las instrucciones de advertencia
relacionadas puede daiiar el motor.

e La luz de advertencia de baja presion
de aceite no puede indicar el nivel
de aceite, y éste debe comprobarse
periédicamente.

Comprobacion del nivel de aceite

El nivel de aceite del motor debe comprobarse
periodicamente. El vehiculo debe estar
estacionado en un suelo nivelado y el freno de
mano debe estar aplicado. Apague el motor,
una vez que se haya enfriado, abra el capo y
compruebe el nivel de aceite.

El motor debe estar frio cuando se compruebe
el nivel de aceite.

/\ Advertencia

e Tenga mucho cuidado al trabajar en la
cabina delantera.

e El compartimento delantero es un
area de alto riesgo. Antes de abrir
el cap6, asegurese de leer y seguir
las instrucciones de advertencia
correspondientes.

Extraiga la varilla para medir el nivel de
aceite.
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6. Uso y mantenimiento

Agregar aceite .
/\ Advertencia

e Tenga cuidado al llenar el aceite de
motor. No derrame aceite de motor. Si
la piel estd manchada con aceite, debe
lavarse por completo.

e Si hay demasiado aceite después
del llenado, no arranque el motor,
comuniquese con la tienda autorizada
de GAC Motor lo antes posible para
manipularlo, de lo contrario, el
convertidor catalitico de tres vias puede
danarse.

_—.0

OMA79-0035

e Una vez completado el llenado, se debe

Limpie las manchas de aceite en la varilla .
apretar la tapa de llenado de aceite para

con un pafio limpio y luego insértela por

completo Después de comprobar el nivel de aceite, evitar que el aceite salpique al arrancar
o ) ) ] si necesita agregar aceite, siga los pasos a el motor, lo que podria provocar un

Extraiga la varilla para medir el nivel de continuacion: incendio.

aceite nuevamente y lea el nivel de aceite ) .

. ) ) - Desatornille la tapa de llenado de aceite en ° i i
medido: El nivel de aceite debe estar entre sentido antihorarig tE;:ic:alte ::Lrenoatlc:\ :z eu::rzl;s?:c::
la marca de limite inferior de aceite @ vy la o ) . iviente oriainal. t idad
marca de limite superior de aceite ) . - Llene el aceite en pequefias cantidades r(laclplen e or:‘glr:a » tenga culdado con
sih . . varias veces y compruebe el nivel de aceite el contacto de los nifios, para evitar

i hay muy poco aceite, agregue a tiempo. después de cada llenado. intoxicaciones por ingestion.
Muy poco aceite puede dafiar el motor ] ) . N deb lubri
debido a una mala lubricacién - Cuando el nivel de aceite esté cerca de la ® No se deben agregar otros lubricantes
' imi i i | aceite del motor, de lo contrario, el
marca de limite superior ® y el aceite sea a ’ . >
suficiente, deje de agregar, instale la tapa motor puede resultar dafiado. Las fallas
de llenado de aceite y apriételo en sentido causadas por la adicién de lubricantes
horario. no estan cubiertas por la garantia.
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6.4.3 Refrigerante

Funcién del refrigerante

El refrigerante tiene las funciones de enfriamiento,
anticongelante y anticorrosion.

Especificaciones del refrigerante

Cuando el vehiculo sale de la fabrica, el sistema
de enfriamiento se ha llenado con refrigerante.
Ademas del clima extremadamente frio, el
refrigerante se puede usar en clima durante todo
el afio.

e Especificaciones del refrigerante:
Refrigerante DF-6, -35°C.

e Asegurese de ir a la tienda autorizada de
GAC Motor para reemplazar el refrigerante
en el ciclo especificado en el "Manual de
mantenimiento y garantia”.

e Si el refrigerante se decolora, acorte el
periodo de mantenimiento y vaya a una
tienda autorizada por GAC Motor para
reemplazarlo.

Luz indicadora de temperatura demasiado alta
del refrigerante del motor

Si la temperatura del refrigerante es demasiado
alta, la luz indicadora en los instrumentos
combinados se iluminara en rojo y un mensaje de
alarma avisara al conductor; en este momento,
debe detener el motor en un lugar seguro y
apagar el motor. Después de que el motor se
enfrie, compruebe el nivel de refrigerante.

Si el nivel de refrigerante es normal y la luz
indicadora sigue encendida después de
arrancar el motor, no continle arrancandolo y
comuniquese con la tienda autorizada de GAC
Motor para realizar el mantenimiento.

Comprobacién de nivel de refrigerante

El nivel de refrigerante debe comprobarse
periodicamente. El vehiculo debe estar
estacionado en un suelo nivelado y el freno de
mano debe estar aplicado. Apague el motor,
una vez que se haya enfriado, abra el capo y
compruebe el nivel de refrigerante.

/\ Advertencia

e Tenga mucho cuidado al trabajar en la
cabina delantera.

e El compartimento delantero es un
area de alto riesgo. Antes de abrir
el capo, asegurese de leer y seguir
las instrucciones de advertencia
correspondientes.

e Si ve vapor o refrigerante desbordando
el compartimento delantero, no abra el
capo6 para evitar quemaduras; espere
hasta que no haya desbordamiento de
vapor o refrigerante y el motor se haya
enfriado antes de abrirlo.
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Refrigerante del motor

Refrigerante intercooler

Agregue refrigerante

OMA79-0140

Compruebe que el nivel de refrigerante en el
tanque de expansion de refrigerante del motor
esté entre la marca de limite superior “MAX” y la
marca de limite inferior “MIN”.
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~|OMA79-0141

Compruebe que el nivel de refrigerante en
el tanque de expansion de refrigerante del
intercooler esté entre la marca de limite superior
“MAX”y la marca de limite inferior “MIN”.

<&® Atencion

Cuando el nivel de refrigerante esta por
debajo de la marca de limite inferior “MIN”,
se debe agregar refrigerante. Muy poco
refrigerante afectara el efecto de enfriamiento
y dafara el motor o el intercooler.

Refrigerante de motor

Refrigerante intercooler

OMA79-0032

Después de comprobar el nivel de refrigerante,
si necesita agregar refrigerante, siga los pasos a
continuacion:

- Envuelva la tapa del tanque de expansion
con un pafio grueso y desenrosque en
sentido antihorario.

- Llene el refrigerante entre la marca de limite
superior "MAX" y la marca de limite inferior
"MIN".

- Apriete la tapa del tanque de expansion en
sentido horario hasta el punto de bloqueo.




6. Uso y mantenimiento

e Cuando el motor no esta enfriado, el e EIl refrigerante original no debe

sistema de enfriamiento esta a alta
presion. No abra la tapa del tanque de
expansion del refrigerante, de lo contrario,
puede ser escaldado por una fuga de
refrigerante.

Solo se puede agregar refrigerante
después de que el motor o el intercooler
se haya enfriado, y el nivel de refrigerante
agregado no debe exceder la marca
"MAX", de lo contrario, el refrigerante
puede desbordarse cuando el motor
arranca y el sistema de enfriamiento esta
a alta presion.

e Afada unicamente refrigerante nuevo.

mezclarse con refrigerante que no haya
sido aprobado por nuestra empresa.

En caso de emergencia, si usa otro
refrigerante o agrega agua pura, debe
ir a la tienda autorizada de GAC Motor
para limpiar el sistema de enfriamiento
y reemplazarlo con refrigerante nuevo.

Si descubre que el refrigerante se
consume demasiado o demasiado
rapido, puede haber un peligro de fugas
en el sistema de enfriamiento, y debe
acudir a la tienda autorizada de GAC
Motor para su mantenimiento.

El refrigerante debe almacenarse en el
recipiente original, tenga cuidado con
el contacto de los nifos, para evitar
intoxicaciones por ingestion.
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6. Uso y mantenimiento

6.4.4 Detergente de parabrisas
y escobillas de los
limpiaparabrisas

Llenar el detergente de parabrisas

- Si se encuentra que el nivel del detergente
es demasiado bajo, debe agregarse al
tanque de almacenamiento de liquido a
tiempo.
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anticongelante en lugar del liquido
lavaparabrisas, ya que esto puede causar
rayas en la pintura del vehiculo.

No mezcle el detergente de parabrisas con
otros liquidos de lavado, de lo contrario,
los componentes del detergente pueden
descomponerse y bloquear la boquilla del
lavador del limpiaparabrisas.

e Nunca use agua jabonosa u otro e Tenga mucho cuidado al trabajar en la

cabina delantera. Asegurese de leer y
seguir las instrucciones de advertencia
relevantes antes de comenzar a trabajar.

No utilice refrigerante ni ningin otro
aditivo como detergente de parabrisas
por error, de lo contrario, quedaran
manchas de aceite en el parabrisas
al limpiar, que afectaran la vision y
provocaran accidentes muy facilmente.

Esta prohibido usar el detergente de
parabrisas con un contenido de etanol
superior al 10%. En un ambiente de alta
temperatura, este tipo de detergente
de parabrisas corroera las luces y hara
que se las rompan. Se recomienda usar
el detergente con metanol.
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Reemplazo de escobillas de los parabrisas
delantero

OMA79-0138

Cambie la alimentacion del vehiculo a la
posicion “ON” y luego cambie a la posicién
“OFF”.

Mueva el interruptor de combinacion de
limpiaparabrisas a la marcha MIST dentro de
10 segundos, y el brazo del limpiaparabrisas
se detendra después de girar medio circulo.

Cuando el interruptor del limpiaparabrisas esté
en la posicion “OFF”, haga clic en el botén
programable del “Modo de mantenimiento del
limpiaparabrisas” a través de la “Configuracion
— Accesorios de carroceria — Otros
accesorios” del sistema de audio, el brazo
del limpiaparabrisas se detendrd después
de medio ciclo de operacion, haga clic en el
botén programable a la derecha nuevamente
para restablecer el brazo del limpiaparabrisas.

OMA79-0139

Levante el brazo del limpiaparabrisas,
presione el boton de bloqueo -flecha- y retire
la escobilla.

Baje el brazo del limpiaparabrisas
lentamente.

Vuelva a colocar la nueva escobilla en
el brazo del limpiaparabrisas en orden
inverso y cuando escuche el sonido “clic’, la
instalacion estara completa.

Vuelva a colocar con cuidado el brazo del
limpiaparabrisas en el parabrisas.

Cambie la alimentacién del vehiculo a la
posicion "ON" y el brazo del limpiaparabrisas
volvera automaticamente.
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e Levante el brazo del limpiaparabrisas solo
después de que se haya ajustado al modo
de mantenimiento del limpiaparabrisas.

e Nunca abra el capé delantero cuando los
limpiaparabrisas estén levantados, ya que
esto podria dafar el cap6 delantero y los
brazos del limpiaparabrisas.

e Al levantar el brazo del limpiaparabrisas,
sujételo con las manos, no sujete la
escobilla blanda.

e Deben utilizarse escobillas de los
limpiaparabrisas nuevas con la misma
longitud y especificaciones.

e Tenga cuidado al bajar el brazo del
limpiaparabrisas para evitar que se caiga y
golpee el parabrisas.

e E| estado de las escobillas de los
limpiaparabrisas debe comprobarse
periddicamente y las escobillas deben
reemplazarse de acuerdo con lo
indicado. Las escobillas dafiadas deben
reemplazarse a tiempo.

e Las escobillas de los limpiaparabrisas
con desgaste excesivo o suciedad son
faciles de rayar el parabrisas y afectaran el
campo visual cuando estén en uso, lo que
reduce la seguridad de conduccion.
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6.4.5 Liquido de freno

Funcién de liquido de freno

El liquido de freno se utiliza para transmitir
potencia en el sistema de frenado hidraulico del
vehiculo.

El liquido de freno es absorbente de agua y
absorbe continuamente la humedad del aire
circundante durante su uso. Si el liquido de freno
permanece en el sistema durante demasiado
tiempo y la cantidad de agua absorbida es
demasiado alta, se producira una resistencia del
aire en la tuberia del sistema durante el frenado,
lo que reducira el efecto de frenado y afectara la
seguridad de conduccion, incluso puede hacer
que el sistema de frenado falle completamente y
cause un accidente. Asegurese de ir a la tienda
autorizada de GAC Motor para comprobar el nivel
del liquido de freno o reemplazar el refrigerante
en el ciclo especificado en el "Manual de
mantenimiento y garantia".

Especificaciones del liquido de freno: DOT4.

/\ Advertencia

e El uso de liquido de freno usado o
el que no sea adecuado para este
vehiculo reducira en gran medida el
efecto de frenado e incluso hara que
falle el sistema de frenado. La empresa
no asume ninguna responsabilidad
(incluida la garantia de calidad) por
las fallas del vehiculo y los dafos
causados por ellos.

e Se debe utilizar liquido de freno que
cumpla con las normas y se debe
utilizar liquido de freno nuevo.

Luz indicadora del sistema de frenado

Cuando el vehiculo esta en marcha, si la luz
indicadora (@) se pone roja y los instrumentos
combinados muestran el mensaje "Agregue
liquido de freno", debe detenerse en un lugar
seguro inmediatamente y comprobar si el nivel
del liquido de freno es normal.
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Comprobacion de nivel del liquido de freno

'/ |OMA79-0143

Después de que el motor se haya enfriado,
compruebe que el nivel del liquido de frenos
esté entre la marca de limite superior "MAX" y la
marca de limite inferior "MIN".

Durante el uso del vehiculo, el nivel del liquido de
freno se reduce ligeramente debido al desgaste y
al ajuste automatico de los forros.

Si el nivel de liquido de freno desciende
significativamente o por debajo de "MIN" en un
periodo corto, indica que el sistema de frenado
puede tener una fuga.

Antes de abrir el capd, asegurese de leer
y seguir cuidadosamente las instrucciones
de advertencia relevantes.

Después de comprobar el nivel de liquido
de freno, si el nivel de liquido es inferior
a la marca inferior "MIN", debe agregar
liquido de freno.

Si después de agregar el liquido de freno,
la luz de alarma del sistema de frenado
no se apaga o se enciende nuevamente
durante la conduccion, puede haber una
fuga en el sistema de frenado, lo que
puede hacer que el nivel del liquido de
freno baje demasiado répidamente o que
el sistema de frenado funcione mal. En
este caso, no continte conduciendo y
comuniquese con la tienda autorizada de
GAC Motor para realizar el mantenimiento.

Llene el liquido de freno

Para garantizar el funcionamiento normal del
sistema de frenado, se debe agregar liquido de
freno que cumpla con las especificaciones:

- Desenrosque la tapa del tanque de
almacenamiento de liquido de freno en
sentido antihorario.

- Agregue nuevo liquido de freno para que el
nivel de liquido llegue a la marca superior
"MAX" y deje de agregar.

- Desenrosque la tapa del tanque de
almacenamiento de liquido de freno en
sentido horario.
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e EIl liquido de freno tiene un efecto
corrosivo sobre la superficie de pintura de
la carroceria, por lo que el liquido de freno
salpicado sobre la superficie de pintura
debe limpiarse a tiempo.

e El uso de liquido de freno usado o el
que no sea adecuado para este vehiculo
reducira en gran medida el efecto de
frenado debido a la imcompatibilidad
e incluso hara que falle el sistema de
frenado.

/\ Advertencia

e El liquido de freno es una sustancia
toxica y debe empacarse en el envase
original sellado y colocarse en un lugar
seguro. Cuidado con el contacto con
los nifos, para evitar intoxicaciones por
ingestion.

e Elliquido de freno debe almacenarse de
acuerdo con las normas de proteccion
ambiental.
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6.4.6 Baterias

Simbolos y descripciéon de advertencia de
operacion de la bateria

@ iDeben usarse gafas protectoras
durante la operacion!

iEl electrolito de la bateria es una

A sustancia altamente corrosiva, por
lo que debe usar guantes y gafas

protectoras durante la operacion!

iEstan prohibidas las llamas abiertas,
@ las chispas, las lamparas sin pantalla
y fumar en el lugar de trabajo!

iSe produce una mezcla de gas
A |extremadamente explosiva cuando se
carga la bateria!

ijLos niflos deben mantenerse
@ alejados de los electrolitos y las
baterias del vehiculo!

Si no esta familiarizado con el proceso de
operacion o no tiene herramientas especiales,
no debe realizar ningun trabajo en el sistema
eléctrico del vehiculo, péngase en contacto con la
tienda autorizada de GAC Motor.

Luz de advertencia del sistema de carga

Esta luz de advertencia se utiliza para indicar una
falla del generador.

Cuando la alimentacién del vehiculo esta en la
posicion “ON” y el motor no esta arrancado, la luz
de advertencia se enciende; cuando el motor esta
arrancado, la luz de advertencia [ se apaga.

Cuando el vehiculo esta en marcha, si la luz
de advertencia esta encendida, indica que el
generador ya no estéd cargando la bateria, debe
ir a la tienda autorizada de GAC Motor para su
mantenimiento lo antes posible.
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Comprobacion de la bateria

La bateria debe comprobarse de acuerdo
con el periodo especificado en el "Manual de
mantenimiento y garantia”.

- Levante la tapa del polo positivo de la
bateria.

- Compruebe la conexion entre el conector
de la bateria y el cable, si hay corrosion
o flojedad; compruebe el aspecto de la
bateria, si tiene grietas, hinchazon, etc. Si
ocurre el fendmeno anterior, vaya a la tienda
autorizada de GAC Motor para realizar el
mantenimiento a tiempo.

- Si el vehiculo esta estacionado durante un
largo tiempo, compruebe el estado de la
bateria con frecuencia.

e Sila carga de la bateria no queda mucho

o la bateria esta dafada, lo que causa
dificultades para arrancar el vehiculo,
comuniquese con la tienda autorizada de
GAC Motor para cargar o reemplazar la
bateria a tiempo.

Si necesita reemplazar la bateria, dirijase
a la tienda autorizada de GAC Motor para
reemplazarla; si usa la bateria de modelo
incorrecto, el vehiculo puede quedar
inutilizable debido a incompatibilidad o
causar fallas en el sistema eléctrico.

Instrucciones de uso de la bateria

Después de apagar el motor, la bateria se
descargara rapidamente al usar el equipo
eléctrico en el vehiculo:

1. No utilice el equipo eléctrico del vehiculo
durante mucho tiempo después de apagar el
motor.

2. Al salir del vehiculo, asegurese de que la
puerta esté cerrada y todo el equipo eléctrico
(como luces, etc.) esté apagado.

e Cuando el motor no se puede arrancar
debido a la falta de energia de la
bateria, se puede intentar un arranque
de emergencia. Si el motor aun no se
puede arrancar, por favor contacte a la
tienda autorizada de GAC Motor para el
mantenimiento.

e Para evitar dafios en el sistema eléctrico
del vehiculo, no conecte equipos de
generacion de energia como el panel solar
ni el cargador de bateria del vehiculo a la
toma de corriente.

e La bateria contiene sustancias téxicas
como &cido sulfarico y plomo, por lo que
debe eliminarse adecuadamente y no debe
tratarse como basura doméstica normal.
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6.5 Filtro de aire
acondicionado

Comprobacion y limpieza de filtro del aire
acondicionado

Compruebe o limpie regularmente el filtro del aire
acondicionado de acuerdo con las disposiciones
del "Manual de mantenimiento y garantia". Si el
vehiculo marcha en un ambiente polvoriento y
el filtro del aire acondicionado estd demasiado
sucio, se recomienda reemplazarlo antes.

El filtro del aire acondicionado esta ubicado dentro
de la guantera en el lado del pasajero delantero.
Al quitar el filtro del aire acondicionado, las piezas
que deben quitarse son mas complicadas. Para
evitar dafos innecesarios a los componentes, se
recomienda acudir a la tienda autorizada de GAC
Motor para revisar, limpiar o reemplazar el filtro
del aire acondicionado.
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6.6 Reemplazo de la bombilla

Instrucciones para reemplazar bombillas

Cuando reemplace la bombilla, tenga cuidado de
no tocar el vidrio de la bombilla con los dedos,
de lo contrario, el calor de la bombilla puede
hacer que las huellas dactilares se evaporen y se
condensen en el vidrio de la bombilla, reduciendo
el brillo de las luces del vehiculo.

Después de reemplazar las bombillas, debe
comprobar el estado de funcionamiento de las
luces del vehiculo e ir a la tienda autorizada GAC
Motor para verificar el estado del haz de las
luces.

e Todas las luces del vehiculo estan
disponibles en especificaciones halégenas
o LED. Si las luces LED estan dafiadas,
dirijase a la tienda autorizada GAC
Motor para reemplazarla a tiempo.

e Los métodos de desmontaje y montaje
de las bombillas izquierda y derecha son
basicamente los mismos, aqui solo se
describe el desmontaje y montaje de la
bombilla halégena de un lado.

La bombilla dafiada debe reemplazarse
por una nueva de la misma especificacion.
Especificacién de bombilla => ver la péagina
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/\ Advertencia

Si no esta familiarizado con los
procedimientos operativos, las
especificaciones operativas seguras y el
uso de herramientas, no reemplace las
bombillas usted mismo.

e Apague todas las luces del vehiculo
antes de reemplazar las bombillas
y espere a que se enfrien antes de
reemplazarlas.

e Preste atencion a las partes afiladas de
la carcasa de la bombilla combinada en
la cabina delantera durante la operacién
y tenga cuidado de no rascarse las
manos al reemplazar las bombillas.
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Preparacion antes de reemplazar la bombilla

Si alguna bombilla esta dafiada, debe

reemplazarse lo antes posible y se deben realizar

los siguientes preparativos antes de reemplazarla:

1. Apague todas las luces del vehiculo.

2. Cambie el interruptor de encendido a la
posicion "OFF".

3. Compruebe si el fusible correspondiente esta
fundido. Si esta en buen estado, compruebe
y reemplace la bombilla.

Desmonte las luces combinadas traseras

1.
2.

Abre el porton trasero.
Saque la pequefia placa decorativa @

OMA79-0213

Desconecte el enchufe de conexion de la luz
combinada trasera - flecha A-.

Desenrosque la tuerca de fijacion de la luz
combinada trasera -flecha B-.
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Reemplace la bombilla de intermitente trasero

Reemplazar la bombilla de luz de matricula

A
OMA79-0235

5. Saque la luz combinada trasera @.

OMA79-0214

OMA79-0215

6. Después de quitar la luz combinada trasera, 1.

instalela en orden inverso.
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Retire la luz combinada trasera. => ver la
pagina 268

Gire en la direccién de -flecha A- para
sacar la bombilla del intermitente y el
portalamparas @.

Gire en la direccién de -flecha A- para sacar
la bombilla del intermitente trasero ().

Después de reemplazar la nueva bombilla
de intermitente trasero, instalela en orden
inverso.

1.

Haga palanca en el conjunto de la luz de la
placa de matricula @ en la direccion de la
-flecha-.
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Desconecte el enchufe del arnés de cables,
gire a lo largo de la direccion -flecha A- para
sacar la bombilla de la placa de matricula y
el portalamparas .

Saque la bombilla @ en la direccion de la
-flecha B-.

Después de reemplazar la nueva bombilla
de luz de matricula , instalela en orden
inverso.

Reemplazar la bombilla de luz de iluminacion
de espejo de cortesia *

OMA79-0180

1. Haga palanca con cuidado para extraer la
tapa de la luz del espejo de cortesia ®alo
largo de la posicion -flecha-.

2. Desmonte la bombilla @ de la luz del
espejo retrovisor.

3. Después de reemplazar la nueva bombilla
de luz de iluminacion de espejo de cortesia,
instalela en orden inverso.

6.7 Rueda

/\ Advertencia

La adherencia a la carretera de las ruedas
nuevas dentro de los primeros 500 km
no puede alcanzar el mejor estado, por
lo que el vehiculo debe conducirse a una
velocidad moderada para evitar accidentes.

e La falta de adherencia a la carretera
de las ruedas sin rodar o las ruedas
excesivamente gastadas afecta
directamente al efecto de frenado.

e Si se encuentra una vibracién anormal
o una desviacioén del vehiculo mientras
conduce, deténgase inmediatamente y
compruebe si las ruedas estan danadas.

Si encuentra un desgaste desigual y
excesivo de las ruedas, debe ir a la
tienda autorizada de GAC Motor para
una inspeccion lo antes posible.
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Uso y mantenimiento

/A Advertencia

Los accidentes de trafico graves pueden
ocurrir facilmente si las ruedas estallan
o tienen fugas durante la marcha del
vehiculo.

No use neumaticos y ruedas danados,
ni use neumaticos que se hayan
desgastado hasta la marca de
desgaste de la banda de rodadura.
De lo contrario, es muy facil causar
accidentes, ya que los neumaticos
pueden estallar durante la conduccion,
causando accidentes de trafico y
lesiones. Estos neumaticos y ruedas
deben reemplazarse a tiempo.

La presion de los neumaticos
debe cumplir con las normativas;
de lo contrario, podria producirse
un accidente. Si la presion de los
neumaticos es insuficiente, la
conduccion continua a alta velocidad
del vehiculo hara que los neumaticos se
doblen y se sobrecalienten facilmente,
como resultado, pueden pelarse o
estallar.

No exponga los neumaticos a
productos quimicos, aceite del motor,
grasa, combustible y liquido de freno.

/A Advertencia

No utilice ruedas y neumaticos viejos
de origen desconocido bajo ninguna
circunstancia. Aunque dichas ruedas y
neumaticos no tienen danos visibles,
pueden estar dafnados, lo que puede
hacer que el vehiculo pierda el control
mientras conduce y provocar un
accidente de trafico.

Se recomienda no utilizar neumaticos
reciclados. A medida que transcurre
la vida atil de dichos neumaticos
recauchutados, la carcasa puede
cambiar y la durabilidad también
puede verse limitada y la seguridad de
conduccion puede verse afectada.
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Medidas preventivas por falla de rueda

- Al pasar un bordillo o un obstaculo similar, el
vehiculo debe conducir lo mas lento posible
en la direccion vertical del obstaculo.

- Tenga cuidado de no poner los neumaticos
en contacto con grasa, aceite y combustible.

- Compruebe periddicamente el estado de
dafo de los neumaticos (por ejemplo: dafios
como grietas, desgaste, caida, deformacion
o abultamiento, etc.).

- Elimine regularmente los residuos
incrustados en las ranuras de la banda de
rodadura de los neumaticos.

Instrucciones para el almacenamiento de
neumaticos

- Antes de quitar el neumatico, marque para
indicar su direccion de giro. Al montarlo,
recupérelo de acuerdo con la marca para
mantener la direccién de giro y el estado
equilibrado dinamico de la rueda sin
cambios.

- Las ruedas o neumaticos desmontados
deben almacenarse en un lugar fresco y
seco, y preferiblemente en un lugar oscuro.

- Los neumaticos montados en la llanta no
deben almacenarse en posicion vertical.
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Neumaticos y ruedas nuevos

Los neumaticos y ruedas nuevos deben
seleccionarse cuidadosamente para
garantizar que el tamafio, el rango de carga,
la velocidad nominal y el tipo de estructura
de los neumaticos nuevos sean los mismos
que los originales.

No solo reemplace un neumatico solo, sino
al menos dos neumaticos en el mismo eje al
mismo tiempo.

No mezcle neumaticos de diferentes
tamanfos o tipos, ni mezcle neumaticos de
verano, cuatro estaciones e invierno.

Después de cada montaje de la rueda,
compruebe si el torque de apriete de los
pernos de la rueda (125+10N+m) cumple con
los requisitos.

Neumatico de repuesto de tamafo no
completo*

El neumatico de repuesto es diferente del
neumatico estandar en términos de estructura,
banda de rodadura, clase de velocidad, indice de
carga, etc., y no se puede usar en su lugar.

Después del uso de emergencia del neumatico de
repuesto, es necesario conducir de manera segura
a la tienda autorizada de GAC Motor o al punto
de mantenimiento de ruedas para reemplazar los
neumaticos de tamafio completo lo antes posible
para evitar los peligros ocultos de la seguridad en
la conduccién causados por el uso prolongado de
neumatico de repuesto.

/\ Advertencia

e EIl neumatico de repuesto solo se puede
usar temporalmente y de emergencia, y
la velocidad maxima de conduccién no
supera los 80 km/h.

e La vida util de almacenamiento del
neumatico de repuesto es de 6 afos
y esta prohibido usarla cuando esta
caducado.

Neumaticos de verano

El verano es lluvioso y la profundidad de la
banda de rodadura de los neumaticos afecta
directamente la seguridad de conduccién del
vehiculo en tiempo lluvioso. Los neumaticos de
verano tienen un alto riesgo de esqui acuatico
cuando la profundidad de la banda de rodadura
es inferior a 3 mm.

Neumaticos de invierno

Los neumaticos de invierno todavia tienen un
buen agarre cuando la carretera esta cubierta de
hielo y nieve. El disefio especial de goma de la
banda de rodadura permite que los neumaticos
se vean menos afectados por el entorno de baja
temperatura y tiene una excelente capacidad
de frenado para garantizar la seguridad en la
conduccion del vehiculo.

- Los neumaticos de invierno se utilizan en las
cuatro ruedas.

- Utilice unicamente neumaticos radiales de
invierno que estén aprobados para su uso
en este vehiculo y sean los mismos que
los neumaticos originales en términos de
tamafio, rango de carga y velocidad nominal.
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- Tenga en cuenta que la banda de rodadura
de los neumaticos de invierno debe tener
suficiente profundidad (que no puede ser
inferior a 4 mm; si es inferior a 4 mm, la
idoneidad para el invierno es limitada).

- Después de montar el neumatico,
compruebe su presion de inflado.

/\ Advertencia

e Los neumaticos de invierno y de
verano estan disefiados de acuerdo
con sus respectivas condiciones
tipicas de conduccioén por carril en
las correspondientes condiciones
estacionales. Se recomienda utilizar
neumaticos de invierno en invierno. A
bajas temperaturas, la adaptabilidad
de los neumaticos de verano es
obviamente mala, perdiendo adherencia
y capacidad de frenado.

e En condiciones de frio severo, si usa
neumaticos de verano, pueden aparecer
grietas en los neumaticos, que los
dafaran completamente, lo que puede
causar un ruido excesivo y pérdida de
equilibrio.
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/A Advertencia

Después de usar neumaticos de
invierno, la traccion en carreteras secas
puede disminuir, el ruido de la carretera
puede aumentar y la vida util de la
banda de rodadura puede acortarse.
Después de cambiarse a neumaticos de
invierno, preste atencién a los cambios
en el manejo y frenado del vehiculo.

Tenga en cuenta que la velocidad
maxima adecuada para neumaticos
de invierno es relativamente baja, no
supere la velocidad maxima permitida
por los neumaticos.

Tenga en cuenta que cuando el tiempo
de conduccién supera los 7°C, para
garantizar la seguridad y el rendimiento
de la conduccién, reemplace los
neumaticos de verano a tiempo.

Al conducir con neumaticos de
invierno, si se monta un neumatico de
repuesto, se produciran caracteristicas
de giro inestables debido a diferentes
neumaticos, lo que debilitara la
estabilidad de conduccién. Debe ajustar
su estilo de conduccién y conducir con
cuidado.

Comprobacion de la presiéon de los
neumaticos

Desenrosque la tapa protectora de la valvula
de inflado (si falta, debe completarse a
tiempo).

Necesita utilizar un barémetro de neumaticos
de alta calidad para comprobar la presion de
los neumaticos. La inspeccién visual por si
sola no puede determinar si es adecuada.
Instale el barémetro en la valvula de inflado.
Al comprobar la presion de los neumaticos,
deben estar frios. Cuando la temperatura
sube, la presién es ligeramente superior a la
presién especificada, pero no es necesario
bajarla.

Equilibre el peso de los pasajeros y el
equipaje, evite las areas inclinadas y ajuste
la presiéon de los neumaticos segun la carga
del vehiculo.

La presién de aire de la rueda de repuesto o
de la rueda de repuesto de emergencia debe
comprobarse al mismo tiempo.

Instale y apriete la tapa protectora de la
vélvula de inflado.
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. . : Vida util de los neumaticos
i Aviso /\ Advertencia

e La presion actual de los neumaticos de las

ruedas se puede verificar a través de la
pantalla de instrumentos combinados.

Asegurese de volver a colocar la tapa
protectora de la valvula de inflado en
el nucleo de la valvula. La tapa de la
valvula de inflado evita que entre polvo y
humedad.

La presion anormal de los neumaticos
puede provocar un pinchazo, un
accidente de trafico, lesiones o incluso
la muerte.

Compruebe la presiéon de los
neumaticos al menos una vez al mes
o antes de viajar a larga distancia, la
cual debe cumplir con los requisitos
especificados para evitar accidentes.

La presion insuficiente del
neumatico agravara su deflexiéon y se
sobrecalentara facilmente, lo que puede
hacer que la banda de rodadura se
despegue y pinche.

Si la presion de los neumaticos es
demasiado baja o demasiado alta,
provocara un desgaste prematuro de
los neumaticos y reducira la estabilidad
de manejo del vehiculo.

t

L
:| U OMA79-0025

La vida util de los neumaticos depende de la
presion, el estilo de conduccién y las condiciones
de montaje.

Si las ruedas delanteras se desgastan mas que
las traseras, se recomienda montarlas en reversa
como se muestra en la figura, para que la vida util
de todos los neumaticos sea aproximadamente la
misma.
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Marca de desgaste de neumaticos

WANAY A

OMA79-0150

El icono Mse utiliza para indicar el desgaste
de la banda de rodadura exterior del neumatico.
Si el rayado de banda de rodadura exterior del
neumatico se desgasta en el patrén, el neumatico
ya no es seguro de usar y debe reemplazarse
inmediatamente.

La altura de “marca de indicacién de desgaste
de la banda de rodadura” @ es de 1,6 mm. Si el
patron de la banda de rodadura esta desgastado
hasta la superficie marcada, el neumatico ya
no es seguro de usar y debe reemplazarse
inmediatamente.
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Equilibrio de ruedas

Las ruedas del nuevo vehiculo estan equilibradas,
pero durante el funcionamiento, debido a
diversas influencias, las ruedas pueden estar
desequilibradas, lo que puede manifestarse por la
vibracion del mecanismo de direccion.

Debido a que las ruedas desequilibradas pueden
causar un desgaste excesivo en el sistema de
direccién, la suspension de las ruedas y los
neumaticos, las ruedas deben reequilibrarse.

Ademas, cada rueda debe reequilibrarse después
de montar neumaticos nuevos o después de
repararlos.

Desalineacion de ruedas

La desalineaciéon de las ruedas provocara un
desgaste desigual y excesivo de los neumaticos,
lo que afectara la seguridad de conduccion. Si
encuentra que los neumaticos estan desiguales
y excesivamente gastados, debe ir a la tienda
autorizada de GAC Motor para comprobar la
alineacion de las ruedas lo antes posible.

6.8 Cadenas antideslizantes

En invierno, al conducir en entornos dificiles,
como nieve o carreteras heladas, puede aumentar
el desgaste de los neumaticos o provocar otras
fallas. Para reducir las fallas invernales, se deben
seguir las siguientes sugerencias:

- Al conducir en nieve profunda, es
necesario montar cadenas antideslizantes
en los neumaticos. Si monta cadenas
antideslizantes, debe elegir un producto
equivalente cuyo tamano y tipo cumplan
con las especificaciones de los neumaticos
del vehiculo. Si no lo hace, afectara
negativamente el rendimiento y la seguridad
del vehiculo. Ademas, operaciones como
la conduccién a plena carga, el exceso de
velocidad, la aceleracion de emergencia,
el frenado de emergencia y los giros de
emergencia son potencialmente peligrosas.

- Al desacelerar, aproveche al maximo la
funcién de frenado del motor. El frenado
de emergencia en carreteras con nieve
o hielo hara que la parte posterior del
vehiculo se desliza. Mantenga una
distancia de seguridad adecuada con el
vehiculo de adelante, pise ligeramente
el pedal del freno y preste atencion a las
cadenas antideslizantes montadas en los
neumaticos para proporcionar una cierta
cantidad de friccion, pero no pueden evitar
el deslizamiento lateral.
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EEETTI YT

Los diferentes paises o regiones tienen e Si monta cadenas antideslizantes en los
diferentes leyes y normativas sobre cadenas neumaticos, su tamarfo y el tipo deben
antideslizantes. Antes de montarlas, consulte coincidir con los neumaticos estandar
las normativas de cada pais y regién. No del vehiculo; de lo contrario, afectara
las monte sin comprender que las leyes negativamente la seguridad y el manejo
y regulaciones de varios paises pueden del vehiculo.

restringir el uso de cadenas antideslizantes. e Las cadenas antideslizantes para los

neumaticos deben montarse en las ruedas

o delanteras en pares y, no las monte en los
<® Atencion neumaticos traseros.

e No monte cadenas antideslizantes en
neumaticos de repuesto de emergencia. Si
se monta un neumatico de repuesto en el
neumatico delantero y es necesario montar
cadenas antideslizantes, se debe cambiar
la posicién del neumatico de repuesto y el
neumatico trasero.

e Monte cadenas antideslizantes en
los neumaticos para garantizar una
conduccién equilibrada en todo tipo de
clima. Tenga en cuenta que después de
montarlas, la potencia del vehiculo puede
ser insuficiente. Incluso si la carretera esta
en buenas condiciones, conduzca con

cuidado. Al conducir, no supere el limite e No utilice cadenas para la nieve en suelo
de velocidad prescrito para las cadenas seco. Retire las cadenas para |a nieve
antideslizantes y no supere los 50 km/h, lo después de conducir por una carretera sin
que sea menor. nieve.

e Después de montar las cadenas
antideslizantes lo mas cerca posible de las
ruedas delanteras, y después de conducir
de 0,5 a 1,0 km, vuelva a apretar las
cadenas antideslizantes.

275



7. Datos técnicos

7.1 Cddigo de identificacion

OMA79-0162
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La ubicacion del cédigo de identificacion (VIN) se
muestra en la figura:

@) Codigo de identificacion (Cédigo VIN) :
Cubierta del cap6 delantero.

@ Cédigo de identificacion (Cédigo VIN) : Lado
izquierdo del tablero de instrumentos.

La indicaciéon de la ubicacion del cédigo
de identificacién (Codigo VIN) y el nimero
no estan completos, por favor refiérase al
vehiculo real.
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Interfaz de diagnéstico OBD

OMA79-0144

La interfaz OBD (D para leer el VIN electrénico
se encuentra en la parte inferior izquierda del
panel de instrumentos. Los datos como el VIN
electrénico y la informacion del estado del
vehiculo se pueden leer a través de un equipo de
diagndstico especial.

Si necesita comprar un instrumento de
diagnostico, puede ir a la tienda autorizada de
GAC Motor para su consulta y compra.

Placa de vehiculo

La placa de identificacion del vehiculo esta
ubicada en el pilar B en el lado derecho
del vehiculo. La informacién de la placa de
identificaciéon del vehiculo incluye el fabricante, el
numero de identificacion del vehiculo, el modelo
del vehiculo, la marca, la cilindrada del motor,
el modelo del motor, la potencia neta maxima
del motor, la masa bruta maxima permitida, la
cantidad de pasajeros, la fecha de fabricacion y el
pais de fabricacion.

Modelo de motor y niumero de salida de
fabrica

OMA79-0229

Modelo de motor y nimero de fabrica - flecha -
situado en el bloque del motor (por encima del
arrancador).
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7.2 Parametros de
dimensiones del vehiculo

2650+26(mm)

4410£44(mm)

160016(mm)

1850+18(mm)

145(mm)

T600£16(mm)

!

160016(mm)

OMA79-0254
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Tipo 1

Dimensiones

item Parametros
Valor Unidad
Longitud total 4410+44 mm
Anchura total 1850+18 mm
Altura total 160016 mm
Distancia entre ejes 2650426 mm
. . Ruedas
Distancia delanteras 160016
entre mm
ruedas | Ruedas 500,16
traseras
Suspension delantera 91819 mm
Suspension trasera 842+8 mm
Distancia minima al suelo
145 mm
(carga completa)
Angulo de aproximacion 16 o
(sin carga)
Angulo de salida (sin R
28
carga)

Nota: Los retrovisores exteriores (uno a cada
lado) situados cerca de la unién entre
el extremo inferior del pilar Ay la puerta
delantera y la antena ubicada sobre la
parte trasera del techo no se incluyen en el
ancho externo.
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2650+26(mm)

4446+44(mm)

160016(mm)

1850+18(mm)

145(mm)

T600£16(mm)

!

160016(mm)

OMA79-0255

Tipo 2

Dimensiones

item Parametros
Valor Unidad
Longitud total 4446+44 mm
Anchura total 1850+18 mm
Altura total 1600+£16 mm
Distancia entre ejes 2650426 mm
’ . Ruedas
Distancia delanteras 1600+£16
entre Rued mm
ruedas ueaas 1600+16
traseras
Suspensioén delantera 9189 mm
Suspension trasera 8788 mm
Distancia minima al
145 mm
suelo (carga completa)
Angulo de aproximacién 16 .
(sin carga)
Angulo de salida (sin .
23
carga)

Nota: Los retrovisores exteriores (uno a cada
lado) situados cerca de la unién entre
el extremo inferior del pilar Ay la puerta
delantera y la antena ubicada sobre la
parte trasera del techo no se incluyen en el
ancho externo.
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7.3 Parametros de masa, motor y aceites del vehiculo

Calidad
Model Masa en vacio del vehiculo (kg) Masa total maxima (kg)
odelo
Masa en vacio Carga por eje delantero| Carga por eje trasero Masa total maxima |Carga por eje delantero| Carga por eje trasero
1370141 842125 528+15
GAC7151HCWB6A 1795 985 810
1415142 855125 560+16
Parametros generales
. Parametros del modelo correspondiente
Iltem Unidad
GAC7151HCW6A
Dispositivo de arranque y parada del No arranque y no parada /
motor
Numero de ocupantes 5 Personas
Diametro minimo de giro 1,3 m
Ascenso maximo 40 %
Velocidad maxima 190 km/h
Consumo de combustible combinado
WLTC 6,18 L/100km
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Parametros del motor

Modelo

4A15J2

Tipo de disposiciéon

Frontal horizontal

Motor de gasolina, tipo encendido, en linea, cuatro cilindros, cuatro tiempos,

Tipo intercooler sobrealimentado, inyeccion directa, doble arbol de levas en cabeza,
turbocompresor de gases de escape
Numero de cilindros (unidades) 4
Secuencia de encendido 1-3-4-2
Diametro del cilindro (mm) 74
Recorrido (mm) 87
Desplazamiento (mL) 1497
Relacion de compresion (11.520,3):1
Potencia nominal /velocidad (kW/ (r/min)) 130/5500
Potencia neta maxima/velocidad (kW/ (r/min)) 125/5500

Torque maximo/velocidad (Nem/ (r/min))

270/1400~4500

Torque neto maximo/velocidad (N*m/ (r/min))

250/1400~4500

Velocidad estable de ralenti (r/min)

700£50

Nivel de emisiones

China VI
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7. Datos técnicos

Especificacion y capacidad de los combustibles

item Especificaciones Capacidad
Combustible” consulte la etiqueta de combustible en Cantidad total 470
la tapa de la boca de combustible

Refrigerante de motor? Refrigerante DF-6, -35°C Cantidad total 8.3L
Aceite del motor Clase del aceite: API SN/ILSAC GF-5 Cantidad total 4.5L
Viscosidad del aceite: SAE OW-20 Reemplazo ¥ 4.2L
i isio Cantidad total 6.9L

Lubricante de transm|5|on de doble Shell Spirax S5 DCT12 plus nti

embrague humedo Reemplazo 5L

Refrigerante intercooler Refrigerante DF-6, -35°C Cantidad total 3.2L
Liquido de freno DOT4 Cantidad total 0.7L
Detergente para parabrisas Tipo Metanol Q35 Cantidad total 2.5L
Refrigerante de aire acondicionado R134a Cantidad total 5109

Nota: 1) La recarga prolongada de combustible con un contenido de azufre superior al estandar puede provocar emisiones excesivas. Preste atencion al uso
de combustible que cumpla con las normas locales para la venta de vehiculos.
2) Esto incluye el refrigerante en el depésito y el refrigerante residual en el motor.
3) Capacidad del conjunto del motor revisado.
4) Incluye el filtro de aceite reemplazado.
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7.4 Parametros de las especificaciones de
transmision, chasis y luces

Parametros de transmision

Modelo TWF25G
Tipo Doble embrague humedo
Traccién Traccién en dos ruedas
Relacion de reduccion 4,389 (Marchas 5, 1, 2, 4, R)

principal 2,724 (Marchas 7, 3, 6)
Marcha 1 3,846
Marcha 2 2,308
Marcha 3 2,500
Marcha 4 1,140
Marcha 5 0,911
Marcha 6 1,180
Marcha 7 0,946

Marcha atras 3,491

Suspension
Suspension delantera Suspension trasera
Tipo MacPherson Independiente Suspensti)éar;rra]odiéutj;;;?g:iente de

Rueda
Especificaciones de llanta 6,5Jx17*, 7Jx18*, 8J%x19*
Especificaciones de los 215/60R17*, 225/55R18*, 235/45R19*
neumaticos
Ruedas delanteras Ruedas traseras
Presion de los neumaticos
230 kPa 230 kPa
Espec’lﬁcamones de los T125/90R17
neumaticos de repuesto
Presion de neumatico de 420 kPa
repuesto
Mecanismo de direccion
Tipo Direccién asistida eléctrica de pifién y cremallera

Tipo de asistencia

Asistencia eléctrica

Freno

Tipo

Doble circuito tipo X, freno hidraulico,
refuerzo de vacio

Ruedas delanteras

Freno de disco

Ruedas traseras

Freno de disco

Freno de estacionamiento

Sistema de freno de estacionamiento
electrénico (EPB)
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Valor de equilibrado de ruedas

Nombre

Desequilibrio dinamico

Parametros de alineaci

on de ruedas

de forro)

residual
Ruedas Lado interior <8g
delanteras Lado exterior <8g
Ruedas Lado interior <8g
traseras Lado exterior <8g
Recorrido libre de pedal de freno
Nombre Parametros
Recorrido 106,4 mm
Recorrido libre 5,6 mm
Parametros técnicos de forro de freno
Nombre Parametros
Limite de desgaste de forro de freno
de ruedas delanteras (sin placa de 2 mm
respaldo de forro)
Limite de desgaste de forro de freno de
ruedas traseras (sin placa de respaldo 2 mm

(EN)

Nombre Parametros
Convergencia de una 545
rueda
Comba de rueda -15'+45’
Ruedas delant A
uedas delanteras Angulo de avance del 6°03'+45'
pivote central
Angulo de inclinacion del 13092
pivote central
Convergencia total 4'+24'
Ruedas traseras Comba de rueda -1°16'+30'
Angulo de propulsién 0'+24'
Bateria
item Parametros
Parametros Voltaje nominal 12V
Capacidad de tarifa de 20 55 Ah
horas
Corriente de arranque a
baja temperatura 530A
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Luces del vehiculo Luces del vehiculo Modelo Potencia
Luz de matricula W5W 5W

Luces del vehiculo Modelo Potencia Luz de iluminacion de techo LED /

Luz de carretera LED / delantero

Luces de cruce LED / Luz de iluminacién de techo de la LED /

Luz de marcha diurna* LED / segunda fila®

Intermitente delantero LED / Luz de iluminacién del espejo de 14V1CP 1.4W

Luces de posicion delanteras LED / cortesia”

Luz antiniebla trasera LED / Luz de ambiente” LED !

Intermitente lateral LED / Luz de iluminacién del maletero* LED /

Luces de freno LED ! Todas las luces del vehiculo son luces LED, si necesita reemplazarlas =>

Luz de posicion trasera LED / ver la pagina 267

Luces de freno de alta posicién LED /

Intermitente trasero WY16W 16W

Luces de marcha atras LED /
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7. Datos técnicos

75 Especificaciones de quibleS Fusibles en la caja eléctrica del tablero de
instrumentos

Los diferentes modelos tienen fusibles ligeramente
diferentes, consulte el vehiculo real.
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7. Datos técnicos

Val .
No. n:ﬁ:;’al Funcién / Piezas N.° no;i‘:a, Funcién/Piezas
IFO1 20A Fuente de alimentacién de 12 V en la fila delantera Mi(:?llodde c?:trolrci!e*/c;:irrrro:eria i?rﬁ?r\?d/g/wto;dflg (‘:e
Médulo de control de la carroceria integrado*/Médulo IF19 7.5A 32 si;’te,facge Zcr:ﬁra%a intZIig:r?t:*/U:idZd ge C%gt,—&
IF02 7.5A de control de la carroceria*/Arranque sin llave/ de puerta de enlace
Controlador del sistema de entrada inteligente* IF20 — — i _
Unidad de control de audio/ECU de monitoreo de F21 — Unidad de c_ontreIUeI%ctééglco de eftel‘b'l'd?d, y q
IFO3 7.5A estado del conductor*/Unidad de control de puerta de : estacionamiento/Unidad de control electronico de
enlace/Interruptor de ajuste de espejo externo® estacionamientolInterruptor de freno
p J pe| IF22 7 5A Modulo de palanca de cambios/Unidad de control de
IFO4 7.5A Interfaz USB de la fila trasera® : direccion asistida eléctrica
IFO5 20A Interfaz USB_TYPE_C Unidad de control del aire acondicionado/Panel de
: - - control del aire acondicionado/Unidad de control
IF06 20A Un!dad de control de audio IF23 7.5A del techo solar panoramico*/Conector del asiento
IFO7 7.5A Unidad de control de puerta de enlace delantero izquierdo (modulo de ventilacion y
IF08 20A | Unidad de control de audio* calefaccion del asiento)".
- — IF24 7.5A Unidad de control electrénico de estacionamiento
ganel d: cdontro: de /alljrgdacgr;d|C|on;e1d|c>éCoqtrolador Grupo de interruptores para tablero de instrumentos
IF09 10A € puerta de enlace/Unidad de control de aire IF25 7.5A izquierdo/Luz combinada delagtera izquierda/Luz
acondicionado/Mdédulo de carga inaldmbrica para combinada delantera derecha
teléfonos inteligentes/Médulo Buetooth inteligente* Unidad de control de radar def marcr}a atras*/ECU de
) PR . aparcamiento automatico de fusién*/Unidad de control
IF10 20A Con.ecto_lr del asiento !d'elanterol|zqun=irdo (médulo de IF26 7.5A de aparcamiento panoramico*/Unidad de control de
ventilacion y calefaccién del asiento) audio/Instrumentos combinados
ECU de monitoreo del estado del conductor*/Sensor F27 — —
IF11 7.5A - =
de luz y lluvia F28 — —
IF12 — — ;gg — —
Modulo de control de carroceria integrado*/Arranque — Médulo de control de carroceria integrado
IF13 7.5A sin llave/Controlador de sistema de entrada (alimentacion de cerradura de puerta)*/Modulo de
inteligente*/Relé de desempariado (ER07) IF31 20A control de carroceria (alimentacion de cerradura de
IF14 — = puerta)®
— — Médulo de control de la carroceria integrado*/Médulo
:EZ IF32 20A de control de la carroceria*
- — Médulo de control de la carroceria integrado
IF17 10A Unidad de control de airbag IF33 20A (alimentacion de cerradura de puerta, alimentacion del
Unidad de control de la transmision de doble motor del limpiaparabrisas)”. SN
IF18 7.5A embrague himedo/Unidad de control del motor IF34 75A Manija de puerta oculta delantera derecha*/Manija de

puerta oculta delantera izquierda*
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N m\),;l%ral Funcién/Piezas N.° nX:':;lral Funcién/Piezas
Arranque sin llave/Controlador del sistema de entrada Conector del asiento delantero izquierdo (médulo de
IF35 7.5A inteligente*/Controlador de la puerta de enlace / IF49 10A ventilacién y calefaccion del asiento)*
Médulo receptor de RF - —
Modulo de control de carroceria IF50 15A Fuente de allme.ntamon 1G2 _ .
IF36 15A integrado(alimentacion de intermitentes)*/Médulo de IF51 20A Conector del asiento delantero izquierdo (interruptor
control de carroceria(alimentacién de intermitentes)* de ajuste del asiento)*
IF37 7.5A Médulo de palanca de cambios IF52 — —
IF38 — — Modulo de control de la carroceria integrado
IF39 7.5A Instrumentos combinados/pantalla de audio (alimentacion del motor del limpiaparabrisas)*/Modulo
Arranque sin llave/Controlador del sistema de entrada IF53 15A de control de la carroceria (alimentacion del motor del
IF40 7.5A v
inteligente™ limpiaparabrisas)*
IF41 7.5A Interfaz de diagndstico OBD IF54 — —
IF42 — — - — _ IF55 20A Unidad de control de techo solar panoramico*
Unidad de control de aire acondicionado/Médulo de
carga inaldmbrico para teléfonos inteligentes*/Sensor IFS6 — —
Interruptor | de luz y lluvia*/Médulo Bluetooth inteligente*/Panel ECU de aparcamiento automatico de fusion*/Unidad
IF43 de corriente | de control del aire acondicionado/ECU de monitoreo IF57 7.5A de control de aparcamiento panoramico*/Radar de
oscura del estado del conductor*/Conector asiento delantero monitoreo en el vehiculo*
izquietrd)? (médulo calefaccion y ventilacion de IF58 7.5A | Modulo de portén trasero eléctrico*
asiento ”
IF44 30A Médulo de portdn trasero eléctrico® IRO1 Rel? ACC - -
Médulo de control de la puerta delantera derecha*/ IR02 — Rel? de plega.do de espejos.retrowso.res
IF45 30A Médulo de control de la carroceria integrado(elevador IR03 — Relé de despliegue de espejos retrovisores
de ventanilla derecho)*/Médulo de control de la IR04 — Relé 1G1
carroceria (elevador de ventanilla derecho)* IRO5 — —
Médulo de control de la puerta delantera izquierda®/ IR06 — —
IF46 30A Médulo dg cqntro! de la carroceria integrado(elevador -
de ventanilla izquierda)*/Médulo de control de la IR0O7 — Relé 1G2
carroceria (elevador de ventanilla izquierda)*
Médulo de control de la carroceria integrado
IF47 20A (alimentacion de la luz principal 2)*/Médulo de control
de la carroceria (alimentacion de la luz principal 2)*
Maodulo de control de la carroceria integrado
IF48 20A (alimentacion de la luz principal 1)*/Médulo de control

de la carroceria
(alimentacion de la luz principal 1)*
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7. Datos técnicos

Fusibles en la caja eléctrica del compartimento

delantero

Los diferentes modelos tienen fusibles ligeramente

diferentes, consulte el vehiculo real.
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7. Datos técnicos

No. Val_or Funcién / Piezas N.° Val_or Funcién / Piezas
nominal nominal
EFO1 — — EF22 60A Caja eléctrica de tablero de instrumentos
EF02 15A Luz combinada delantera izquierda* EF23 40A Unidad de control electronico de estabilidad y
f * estacionamiento
EF03 15A Luz combinada delantera derecha EFoa T Unidad d ol olecironico d o ot
nidad de control electrénico de estacionamiento
EF04 7.5A i |
Eng 5 Unidad de control de motor EF25 30 Arancador
— — EF26 40A Fuente de alimentacion ACC
EF06 — — EF27 40A Conectar al conjunto HVAC (soplador)
EF07 7.5A Calefaccion de espejos retrovisores exteriores® Calefactor desempaniador de lavaparabrisas trasero+/
EF28 40A ) e
EF08 — — calefactor del espejo exterior
EF09 — — EF29 — —
i isi6 Relé del ventilador de refrigeracion de baja velocidad
EF10 30A gpldad de control de transmision de doble embrague EF30 50A EROS g J
Umedo ( )
Unidad de control de transmisién de doble embrague EF31 50A Controlador de puerta de enlace/Unidad de control de
EF11 30A himedo audio
EF12 15A Relé de bocina (ER03)/Bocina EF32 60A ga{a Zléctrical dde tadblerofde instrumdentols
- — elé de ventilador de refrigeracion de alta
EF13 30A ;Jgr;?:gode control de transmision de doble embrague EF33 60A velocidad(ER09)
Modulo de radar delantero”/Madulo de advertencia da EF34 80A Unlc’Jad de control de dlreccmn. de asistencia erlectnc.a
EF14 7.5A 1 Rel¢ de la bomba de combustible (ER14)/Relé de
abandono de carril . )
EF35 10A la bomba de agua (ER01)/Relé del ventilador de
EF15 — — refrigeracion de alta velocidad (ER09)/Relé del
EF16 20A Bomba de combustible ventilador de refrigeracion de baja velocidad ER06)
Limpiaparabrisas/Relé de control de velocidad del EF36 15A Bobina de encendido 1/Bobina de encendido 2/Bobina
EF17 20A limpiaparabrisas (ER11)/Relé de limpiaparabrisas de encendido 3/Bobina de encendido 4
(ER12) EF37 15A Unidad de control del motor/Relé de arranque 1
EF18 7.5A Interruptor de freno/Relé de luz de cruce (ER13) (ER15)/Relé de arranque 2 (ER16)
EF19 75A | Relé principal (ER17)/Unidad de control del motor EF38 10A | Sensor de oxigeno delantero/Sensor de oxigeno
trasero/Relé del compresor (ER04)
EF20 — —
EF21 — —
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Valor .. . Valor . .
o
N. nominal Funcién / Piezas N.° nominal Funcién / Piezas
Relé de calentador PCV (ER01)/Calentador PCV/ ERO7 — Relé de desempafiamiento
Valvula de ventilacion del cartucho de carbén/Valvula ERO08 Relé de luz d "
de recirculacién de aire de admision electrénica/ — ele de luz de carretera
EF39 10A Valvula de solenoide del cartucho de carbon/Valvula ERO09 — Relé de ventilador de velocidad alta
solenoide de la bomba de aceite/Valvula de control de ER10 _ Relé de calentador PCV
aceite (lado de admision)/Valvula de control de aceite - - — -
(lado de escape) ER11 — Relé de control de velocidad de limpiaparabrisas
EF40 10A Valvula EAV izquierda ER12 — Relé de limpiaparabrisas
EF41 30A Fuente de alimentacion 1G1 ER13 — Relé de luz de cruce
EF42 10A Relé de la bomba de agua (ER01) ER14 — Relé de bomba de combustible
EF43 — — ER15 — Relé de arranque 1
Relé de luz de carretera (ER10)/Luz combinada ER16 _ Relé de arrangue 2
EF44 7.5A delantera izquierda*/Luz combinada delantera 4
derecha* ER17 — Relé principal
EF45 75A Relé del soplador delantero (ER05)/Relé del
compresor (ER04)
EF46 — —
EF47 — —
EF48 40A Umda_d de gontrol electronico de estabilidad y
estacionamiento
EF49 — —
EF50 30A Unidad de control electrénico de estacionamiento
ERO1 — Relé de la bomba de agua
ER02 — —
ERO03 — Relé de bocina
ERO04 — Relé de compresor
ERO05 — Relé de soplador delantero
ERO06 — Relé de ventilador de velocidad baja
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8. Manejo de accidentes

8.1 Herramientas del vehiculo (® Herramienta de extraccién para la cubierta
o * ’ decorativa del cubo de rueda*
neumaticos de repuesto

Neumatico de repuesto* El neumatico de repuesto esta inflado
Herramientas con el vehiculo y la presion de aire debe comprobarse
regularmente para asegurarse de que esta

@ 6

a la presion maxima especificada y deben
realizarse multiples inspecciones dentro de 1
afo.

/\ Advertencia

e Utilice estrictamente el neumatico de
repuesto para evitar peligros.

o Esta estrictamente prohibido instalar y
utilizar mas de 1 neumatico de repuesto
al mismo tiempo.

g\

U ~

) . e Esta prohibido utilizar neumaticos de
Retire los neumaticos de repuesto: repuesto dafados o desgastados hasta

El vehiculo proporciona las siguientes -  Abre el portdn trasero. el limite.
herramientas del vehiculo para colocar en el - Levante la alfombra del maletero. e La vida uatil de almacenamiento del

maletero. Después de su uso, deben limpiarse a
tiempo y devolverse a sus posiciones originales.

neumatico de repuesto es de 6 afos
y esta prohibido usarla cuando esta
caducado.

e La presion de los neumaticos debe
comprobarse lo antes posible después

- Desatornille el volante central de neumatico

de repuesto en sentido contrario a las agujas
@ Gato* del reloj y retire el neumatico de repuesto.
@) Tridngulo de advertencia

® Gancho de remolque de montar el neumatico de repuesto
@ LUavede desmontaje para perno de rueda* para que esté en el rango especificado.
(® Llave especial de gato* e La velocidad maxima del neumatico de

repuesto no debe superar los 80km/h y
hay que evitar las aceleraciones rapidas
y los frenados de emergencia.
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8. Manejo de accidentes

8.2 Uso de triangulo de Colocacién 8.3 Uso de chalecos
emergencia reflectantes
Carreteras generales

Autopistas
Dia Noche

250m >80m 2150m

<&® Atencion

Los datos anteriores son solo de referencia.
Coloque el triangulo de advertencia a la
distancia real especificada por las leyes de

transito.
'[OMA79-0026 OMA79-0027
- Si es necesario detener el vehiculo en
- Abre el porton trasero. caso de accidente u otra averia, el chaleco

reflectante debe sacarse de la guantera. Y
vistete adecuadamente antes de salir del
vehiculo para comprobar y solucionar las
fallas del vehiculo.

- Saque el triangulo de emergencia y
despliéguelo para su uso.
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8. Manejo de accidentes

e Lleve siempre un chaleco reflectante para
atraer la atencion de los transelntes o
de los conductores de otros vehiculos
cuando se trate de accidentes de trafico,
independientemente de las condiciones de
luz.

e Después de su uso, guarde su chaleco
reflectante en la guantera y lavelo segun
las marcas del collarin si es necesario para
mantener sus propiedades reflectantes.

294

8.4 Bomba de inflado y liquido
reparador de neumaticos *

Las bombas de inflado y los liquidos de reparacion
de neumaticos se utilizan para solucionar averias
como los clavos en los neumaticos que provocan
fugas o una baja presion de los mismos.

OMA79-0175

Enchufe de alimentacion
Manémetro de aire

Manguera de inflado

Manguera de pegamento
Acoplamiento de manguera inflable

@OEOEO

Interruptor de alimentacion

Bomba de inflado

Para inflar los neumaticos, siga estos pasos:

OMA79-0124

- Retire la bomba automatica de inflado de
neumaticos del maletero.

- Retire la tapa de la valvula del neumatico.



8. Manejo de accidentes

OMA79-0125

Enrosque el conector de la bomba en la
boquilla del neumatico, durante el proceso
de enroscado oird una ligera fuga de aire,
lo que indica que el aire esta conectado.
Contintie atornillando hasta que no haya
fugas de aire.

12120
4

OMA79-0126

Abra la tapa de la fuente de alimentacion

de 12V, inserte el conector de alimentacion
en la fuente de alimentacion de 12 V del
vehiculo y arranque el vehiculo.

OMA79-0127

Encienda el botén del interruptor de
encendido, el neumatico comienza a inflarse,
observe el cambio del manémetro de aire,
cuando se alcance el valor estandar, apague
la alimentacién para detener el inflado.

La presién estandar de los neumaticos
se encuentra en la etiqueta de presion de
los neumaticos en el pilar B del lado del
conductor.
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8. Manejo de accidentes

Liquido reparador de neumaticos At -~
El liquido de reparacion de neumaticos debe Sheion

utilizarse de la siguiente manera: — L.
9 e La botella de liquido de reparacion de
neumaticos no debe estar al revés.

e El liquido de reparacion de neumaticos
no debe consumirse y debe evitarse
su inhalacion o ingestion. Si se ingiere
accidentalmente, busque inmediatamente
atencion médica y no provoque el vémito.

e Evite el contacto de la piel o los ojos de
las personas con el liquido de reparacion
de neumaticos, ya que puede causar
irritacion de la piel o los ojos. Si el liquido

OMA79-0128

de reparacion de neumaticos entra - Retire la tapa de la valvula del neumatico.
accidentalmente en contacto con la piel, se _ Atornille el conector de la manguera de
puede lavar a fondo con agua y jabén; si el pegamento en la valvula del neumatico.
liquido de reparacion de neumaticos entra
- Retire la bomba de inflado y el liquido accidentalmente en los ojos, enjuague
reparador de neumaticos del maletero. inmediatamente con agua limpia. Si no se
- Agite la botella y conecte el conector de la siente bien, busque atencion médica de
bomba de inflado al conector de la manguera inmediato.

de inflado.
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8. Manejo de accidentes

12V/120p y
f /

OMA79-0126

Abra la tapa de la fuente de alimentacion
de 12V, inserte el conector de alimentacion
en la fuente de alimentacion de 12 V del
vehiculo y arranque el vehiculo.

Encienda el botén del interruptor de
encendido y comience a inyectar pegamento
en el neumatico. La presién del aire es
alta entre 2,8 y 4 bar durante el pegado.
Después del pegado, la presion del aire
caerd a alrededor de 0,7 a 1,4 bar. Continte
inflando hasta el valor estandar, desconecte
la alimentacion, atornille la tapa de la
valvula.

Saque la manguera de pegamento, la
manguera de inflado y el conector de
alimentacion en secuencia y coloquelos en
sus posiciones originales.

Arranque el vehiculo y conduzca durante 3-5
km a una velocidad de 20-60 km/h.

<&® Atencion

Si la presion de los neumaticos no se puede
inflar a la presién especificada en 10 minutos,
no se puede reparar.

OMA79-0128

Estacione el vehiculo en un area segura y
vuelva a conectar la manguera de inflado a
la llanta.

Observe el valor de la presién del aire
y realice la operacién de inflado si hay
una caida significativa. Si la presién del
neumatico es inferior a 1,3 bar, significa que
el neumatico no se puede reparar y debe
acudir a la tienda autorizada GAC Motor para
realizar el mantenimiento lo antes posible.
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8. Manejo de accidentes

/\ Advertencia

8.5 Sustitucion de neumaticos Afloje los tornillos de las ruedas

e Una vez reparado el neumatico con el
liquido reparador de neumaticos, debe
ser reparado por una tienda autorizada
en GAC Motor o reparado por un taller
especializado en neumaticos lo antes
posible.

e No conduzca a mas de 80km/h después
de haber reparado el neumatico con el
liquido reparador de neumaticos.

298

con fugas*

Preparacion

Aplique el frenado de estacionamiento.
Coloque la palanca de cambios en la
posicion "P".

La alimentacion del vehiculo se cambia a la
posicion “OFF” y las luces de advertencia de
peligro se encienden.

Coloque un triangulo de emergencia en
un lugar adecuado en la parte trasera del
vehiculo.

Encuentre un objeto adecuado para
bloquear la rueda direccional diagonal de la
rueda a sustituir para evitar que el vehiculo
se mueva.

Retire las herramientas con el vehiculo y el
neumatico de repuesto.

/\ Advertencia

Hay que seguir estrictamente la
normativa correspondiente.

Todos los ocupantes deben salir del
vehiculo y esperar en una posicion
segura.

OMA79-0217

Para los modelos equipados con tapacubos
de rueda*, se deben quitar la tapacubos
antes de desmontar las ruedas. Use la
herramienta de extraccion de la tapacubos
de la rueda* para hacer palanca en la
tapacubos del orificio pequefio.



8. Manejo de accidentes

OMA79-0151

Coloque la llave de desmontaje del perno de la
rueda firmemente en el perno de la rueda y afloje
los pernos de la rueda en sentido contrario a las

agujas del reloj.

<&® Atencion

Afloje los pernos de las ruedas solo una vuelta
antes de levantar el vehiculo. Levante el
vehiculo, luego desenrosque completamente
los pernos de la rueda y retire el neumatico
con fugas.

Levante el vehiculo

OMA79-0152

Coloque un gato directamente debajo de la
cresta mas cercana al neumatico con fuga.
Gire el gato hacia arriba y asegurese de que
la muesca del gato encaje en la viga de la
cumbrera.

Compruebe que el gato es estable y se
ajusta bien al suelo.

OMA79-0153

Ensamble la llave de desmontaje de los
pernos de la rueda, la llave especial del gato
y el gato.

Gire el gato hacia arriba en el sentido de las
agujas del reloj y levante el vehiculo para
despegar el neumatico del suelo.
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/\ Advertencia /\ Advertencia

El uso inadecuado de un gato puede
causar lesiones graves.

El gato debe utilizarse sobre una
superficie dura y plana, o bien puede
colocarse una almohadilla grande,
dura y soélida debajo del gato segun
sea necesario (la altura no debe ser
superior a1 cm).

Respete estrictamente las precauciones
para la operacion del gato.

Si hay un remolque, el remolque debe
estar separado del vehiculo principal.

Durante el proceso de elevacion, debe
observar constantemente el estado del
vehiculo, si se detecta una inclinaciéon
significativa, debe detener la elevacion,
averiguar el problema y volver a elevar
después de resolverlo.
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El gato adjunto sé6lo puede utilizarse
para levantar este vehiculo, no para
levantar otros objetos pesados o
vehiculos.

No arranque el motor cuando el
gato esté en uso, de lo contrario se
producira un accidente.

Cuando levante un vehiculo con un
gato, recuerde no colocar ninguna parte
de su cuerpo debajo del vehiculo para
evitar accidentes.

Si es necesario trabajar debajo del
vehiculo, se deben colocar soportes
de proteccién adecuados debajo del
vehiculo.

Monte el neumatico de repuesto

OMA79-0154

Desmonte un neumatico con fuga

Con el vehiculo levantado, utilice la llave
de desmontaje de pernos de rueda para
desatornillar los pernos de rueda que se han
aflojado.

Desmonte un neumatico con fuga.

- Monte el neumatico de repuesto en el

vehiculo.

- Instale todos los pernos de las ruedas y

apriételos previamente con una llave de
desmontaje de perno de ruedas en el orden

®~O® enlafigura.

- Dé una advertencia verbal y, después de

confirmar que no hay nadie alrededor del
vehiculo, gire la llave hacia la direccién
opuesta y baje el vehiculo.

- Utilice una llave de desmontaje de pernos

de rueda para apretar todos los pernos de
rueda.
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- Para evitar ruido cuando el vehiculo esté
conduciendo en el futuro, recuerde la
ubicacién de varias herramientas, vuelva a
colocarlas en su lugar y arréglelas después
de su uso.

Después de instalar las ruedas, vaya a la
tienda autorizada de GAC Motor para verificar
el par de apriete de los pernos de las ruedas
(el par de apriete de los pernos de las ruedas
es de 125+10N-m); de lo contrario, los pernos
pueden aflojarse cuando el vehiculo esta en
marcha, lo que puede provocar facilmente
accidentes de trafico.

/\ Advertencia

e Las roscas de los pernos de las ruedas

y de los cubos deben mantenerse
limpias, por lo que los pernos deben ser
faciles de atornillar sin grasa ni otras
adherencias.

Cuando se sustituye un neumatico, si
el perno esta corroido o es dificil de
atornillar, hay que reemplazar el perno
y limpiar el agujero roscado.

El neumatico de repuesto deben fijarse
de manera confiable en el lugar donde
esta instalada el neumatico de repuesto
después de dejar de usar el neumatico
de repuesto.
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8.6 Fusible

Caja eléctrica de tablero de instrumentos

’
OMA79-0227

- Retire el panel inferior del lado izquierdo del
panel de instrumentos (la parte sombreada
con la linea de puntos), y podra ver el fusible
arriba de la caja eléctrica del tablero de
instrumentos.
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Caja eléctrica del compartimento delantero

Reemplace el fusible

- Se abra el capd delantero.

- Presione las hebillas fijas en la direccion
de la -flecha- para soltar la tapa de la caja
eléctrica.

- Quite la tapa de la caja eléctrica, y podra
ver el fusible en la caja eléctrica en el
compartimento delantero.

/\ Advertencia

Esta prohibido lavar la caja de fusibles del
compartimento delantero con una pistola
de agua a alta presion.

OMA79-0028

- Utilice el extractor de fusibles de la caja

eléctrica del compartimento delantero para
extraer o instalar el fusible.
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/\ Advertencia

Algunos aparatos pueden tener varios e Los fusibles no deben reutilizarse.
fusibles, o varios aparatos pueden compartan
un fusible comun.

El fusible esta quemado

o No deben utilizarse los fusibles con
una corriente nominal superior al
valor especificado, ya que pueden

- dafar otros componentes del sistema
<® Atencion eléctrico.

e El uso de un fusible inadecuado o
reparado puede causar un incendio o

e Todos los equipos eléctricos deben estar
apagados antes de sustituir el fusible. cortocircuito.

e Para reemplazar los fusibles, consulte a °

. El color y la etiqueta del fusible
una tienda de GAC Motor.

reemplazado deben ser exactamente

OMA79-0029 iguales al fusible original.
e Nunca sustituya un fusible con una
- Si el fusible esta fundido (indicacién de pieza metalica, un clip, etc.

-flecha-), se recomienda sustituirlo por uno
nuevo del mismo color y marca (en una
tienda autorizada de GAC Motor).

e El interior de la caja eléctrica debe
mantenerse limpio y protegido de la
humedad.
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8.7 Arranque de emergencia

Cable de puente

Si la bateria estd demasiado baja para arrancar
el motor, éste puede arrancarse conectando la
bateria de otro vehiculo mediante un cable de
puente.

<&® Atencion

Desconecte siempre todos los equipos
eléctricos del vehiculo sin corriente, como los
faros, el aire acondicionado, el sistema de
audio, etc., antes de realizar la operacion del 1
cable de puente. ’

/\ Advertencia

e EIl compartimento delantero es una zona
de alto riesgo, y un manejo inadecuado
puede provocar facilmente lesiones o la
muerte.

Abra la tapa del compartimiento delantero
del motor y levante la tapa del positivo de la
bateria en la direccion de la -flecha-.

e Leay siga siempre las instrucciones de
advertencia de seguridad relacionadas
con el funcionamiento de la bateria
antes de empezar a trabajar en ella.
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Conecte el clip del cable de puente positivo
rojo al polo positivo de la bateria del vehiculo

, y el clip en el otro extremo se conecta al
polo positivo de la bateria de otro vehiculo;
Conecte el clip del cable de puente negativo
negro al polo negativo @ de la bateria del
vehiculo y conecte el clip del otro extremo
al bloque del motor o una pieza de metal
firmemente conectada al bloque del motor
de otro vehiculo.

Arranque el vehiculo con la bateria para
alimentacion y déjelo al ralenti, luego,
arranque el motor del vehiculo con la bateria
con el fallo de alimentacion hasta que el
motor funcione suavemente.

Después de que el motor esté funcionando
sin problemas, retire los cables de puente en
orden inverso.
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e Al conectar las baterias de ambos
vehiculos, el borne positivo debe
conectarse primero y el negativo después.

e Coloque el cable de puentee
correctamente para evitar el contacto entre
el cable y las partes moéviles del motor.

e Antes de desmontar el cable de puente,
debe asegurarse de que los faros estan
apagados.

e Encienda el soplador y el calefactor del
parabrisas trasero de un vehiculo de la
bateria con el fallo de alimentacion para
reducir los picos de voltaje generados
al desmontar el cable.

e Desmonte los cables de puente en
orden inverso con el motor en marcha.

/\ Advertencia

El uso inadecuado de los cables de
puente puede hacer que la bateria explote,
causando graves lesiones al personal.

e El voltaje de la bateria de alimentacion
debe ser el mismo que el de la bateria
con el fallo de alimentacion y la
capacidad de ambas baterias debe ser
lo mas igual posible. De lo contrario,
puede provocar una explosion.

e No exponga la bateria a una llama
abierta para evitar una explosion.

e Nunca conecte el cable negativo
directamente al polo negativo de una
bateria con el fallo de alimentacién.
Tampoco debe haber electricidad
estatica cerca de la bateria, de lo
contrario el gas combustible producido
por la bateria puede encenderse por
una chispa y causar una explosion.

e Nunca conecte los cables negativos
a los componentes del sistema de
combustible o a los conductos de los
frenos, y nunca se incline sobre la
bateria cuando esté en funcionamiento
para evitar quemaduras por acido.

Los cables de puente deben conectarse
correctamente al terminal positivo y al
terminal negativo de la bateria de acuerdo
con las instrucciones anteriores, y no
deben conectarse a otras posiciones de
la bateria, de lo contrario, puede causar
la ablacién del fusible o la falla funcional
parcial del vehiculo, y la empresa no sera
responsable de la garantia de calidad.
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8.8 Remolque de vehiculos

Si es necesario remolcar el vehiculo, debe
hacerlo una tienda autorizada de GAC Motor o
una empresa de remolque profesional.

Se recomienda utilizar camiones con
plataforma para remolcar. Si las condiciones
son inadecuadas, se puede remolcar con una
carretilla elevadora de ruedas segun la situacion.

Remolque de camién con plataforma

OMA79-0155
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Remolque de camiéon elevador de ruedas
desde la parte delantera

Remolque de camiéon elevador de ruedas
desde la trasera delantera

OMA79-0156

- Coloque el carro de remolque debajo de las
ruedas traseras.

o (o)

OMA79-0157

- Coloque el carro de remolque debajo de las
ruedas delanteras.
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Remolque de emergencia

Si no se puede localizar un remolque de camion
en caso de emergencia, el vehiculo puede ser
remolcado temporalmente fijando un cable de
remolque o una cadena de remolque en la anilla
de remolque de emergencia, pero este método
sélo es adecuado para remolcar a baja velocidad
y en distancias cortas en superficies firmes y
planas.

/\ Advertencia

Al remolcar de emergencia, conduzca
lentamente y evite maniobras violentas;
un remolque excesivo puede dainar el
vehiculo.

Montaje de gancho de remolque

OMA79-0145

- Use un destornillador de cabeza plana

envuelto en tela para abrir la cubierta del
gancho de remolque en la posicién de
-flecha-.

OMA79-0219

Saque el gancho de remolque ® y la llave

*

de desmontaje de pernos de rueda
desde la caja de herramientas del vehiculo
en el maletero.

Atornille el gancho de remolque @ en el
sentido de las agujas del reloj en el orificio
roscado.

Inserte la llave de desmontaje del perno
de la rueda @* en la abertura redonda
del gancho de remolque, y gire la llave en
el sentido de las agujas del reloj para que
el gancho de remolque quede firmemente
enroscado en el agujero roscado.
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Precauciones de remolque

Antes de un remolque de emergencia, asegurese
de seguir las siguientes operaciones:

El vehiculo remolcador y el vehiculo a
remolcar deben encender las luces de
emergencia y deben obedecer las leyes de
trafico locales.

El gancho de remolque debe estar
firmemente atornillado en el orificio roscado.
De lo contrario, el gancho de remolque
puede salirse del orificio roscado al remolcar.
El vehiculo remolcado debe tener la palanca
de cambios en la posicion “N”.

El vehiculo remolcado debe cambiar la
alimentacion del vehiculo a la posicion “ON”,
girar el volante de un lado a otro y confirmar
que se puede girar el volante.
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Durante un remolque de emergencia, asegurese
de seguir las siguientes operaciones:

Comience a conducir lentamente hasta
que el cable de remolque esté tenso, luego
acelere lentamente.

Debe conducir con suavidad y no acelerar,
desacelerar ni girar bruscamente.

Al remolcar un vehiculo, el vehiculo a
remolcar debe frenarse antes de lo normal,
pero el pedal del freno debe pisarse
ligeramente.

El cable de remolque debe mantenerse
tenso en todo momento durante las
operaciones de remolque.

8.9 El vehiculo sale de trampa

Si el vehiculo queda atrapado en una superficie
suelta como arena, barro o nieve, se pueden
seguir los siguientes pasos para salir de la
trampa:

1. Observe la zona delante y detras del
vehiculo para asegurarse de que no hay
obstaculos.

2. Gire el volante a la izquierda y a la derecha
para pulir una zona alrededor de las ruedas
delanteras y eliminar el barro, la nieve o la
arena alrededor de los neumaticos.

3. Coloque bloques de madera, piedras u
otros materiales para ayudar a aumentar la
friccion de los neumaticos.

4. Arranque el vehiculo y acelere lentamente
para sacarlo de la trampa.

5. Si no puedes salir de la trampa después de
varios intentos, necesita un remolque para
rescatarlo.

El proceso de aceleracién puede combinarse
con la asistencia humana, utilizando el empuje
adelante y atras para sacar el vehiculo de la
trampa.




9. Numero de informacion de proteccion ambiental

9.1 Numero de informacion mediombiental

No. Nombre y tipo No. Informacion de proteccion ambiental No.
000003
000004
1 GAC7151HCW6A CN QQ G6 Z2 0B82000113
000007
000008
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9.2

Informacion medioambiental

Informacién de aprobacion de tipo

Nombre y tipo

GAC7151HCW6A

Modelo de motor/Fabricante

4A15J2/Guangzhou Qisheng Powertrain Co., Ltd.

Modelo de catalizador/Fabricante

Delantera: 02515700; trasero: 02915304/delantero: Wuxi Weifu Lida Catalytic Converter Co., Ltd.|
Trasera: Wuxi Weifu Lida Catalytic Converter Co., Ltd.

Empresa de fabricacion de
revestimientos/portadores/
encapsulados

Revestimiento: Delantera: Unidad 1: Wuxi Weifu Environmental Protection Catalyst Co., Ltd.; Trasera: Unidad 1:
Wuxi Weifu Environmental Protection Catalyst Co., Ltd.

Portador: Delantera: Unidad 1: NGK (Suzhou) Environmental Protection Ceramics Co. Ltd.; Trasera: Unidad 1:
Shandong Sinocera Functional Materials Co., Ltd.

Paquete: Delantera: Wuxi Weifu Lida Catalytic Converter Co., Ltd.; Trasera: Wuxi Weifu Lida Catalytic Converter
Co., Ltd.

Modelo/fabricante de filtro de particulas
de gasolina

Trasera: 02915304/trasero: Wuxi Weifu Lida Catalytic Converter Co., Ltd.

Empresa de fabricacion de
revestimientos/portadores/
encapsulados

Trasera: Unidad 1: Wuxi Weifu Environmental Protection Catalyst Co., Ltd./Trasera: Unidad 1: Shandong Sinocera
Functional Materials Co., Ltd./Trasera: Wuxi Weifu Lida Catalytic Converter Co., Ltd.

Modelo/fabricante del depdsito de
carbon

2140003ADUO00/Langfang Hua’an Automobile Equipment Co., Ltd.

Modelo/fabricante del sensor de
oxigeno

Delantera: ZFAS: Trasero LX4/ Delantero: CHANGSHU NGK SPARK PLUG CO., LTD.;Trasero United Automotive
Electronic Systems

Modelo/fabricante del dispositivo de
control de emisiones del carter

10090081040000/Shentong Technology Group Co., Ltd.

Modelo/fabricante de EGR

Proveedor de sistema OBD

United Automotive Electronic Systems

Modelo/fabricante de ECU

UD8 PRO/United Automotive Electronic Systems

Tipo /velocidades de transmision

Automatico/7

310




9. Numero de informacion de proteccion ambiental

Delantera: 3677929; Trasero: 3676839/|Delantera: 3683625; Trasero: 3615046/
Modelo/Fabricante de silenciador Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd | Faurecia(Guangzhou)Automotive Systems Co., Ltd Sanshui
Sanshui Branch Branch

NTO00/Jiaxing Fengwo Supercharging Technology

Co.. Ltd NTO00/Jiaxing Fengwo Supercharging Technology Co., Ltd.

Modelo/Fabricante de sobrealimentador

Tipo de intercooler aire-agua
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El presente manual describe la configuracion, las caracteristicas, los parametros de rendimiento y los esquemas y otra informacién relacionada del
producto de toda la serie de vehiculos de GAC Motor, cuyo contenido es vélido en el momento en que se permite su impresion, pero la configuracion y las
caracteristicas reales del vehiculo estan sujetas al vehiculo especifico entregado, y en caso de discrepancias entre los esquemas del producto y el vehiculo
especifico entregado, prevalecera el producto real.

Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd. se reserva el derecho de modificar, complementar o anular el contenido y las especificaciones técnicas de este
manual sin previo aviso.

Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd. tiene derecho a los derechos de autor del presente manual, y no se pueden hacer fotocopias o extractos del
presente manual sin el consentimiento por escrito de Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd.

Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd.



Para obtener la guia de funcionamiento de la nueva generacion de GAC GS3, consulte:
https://www.gacmotor.com/service/manual



GACMOTOR

GAC MOTOR CO., LTD.

Direccion: N.° 60, Avenida Donglong, Distrito de

Panyu, Guangzhou, Republica Popular China Impreso en enero de 2023
Caodigo Postal: 511434

Tel: 400-158-9999



	_GoBack
	3.4.1 一般说明
	3.3.1 安全气囊可能展开的情况
	3.2.1 为何须佩戴安全带
	3.1.1 一般说明
	4.6 音响系统 
	4.6.1 方向盘右侧控制按键*

	4.5.1 一般说明
	4.4.1 头枕 
	4.3.1 车外照明灯 
	4.2.1 遥控钥匙
	4.2.9 电动车窗
	4.1.1 方向盘
	1. Precauciones de seguridad importantes
	2. Índice de imágenes
	2.1	Exterior del vehículo
	2.2	Interior del vehículo

	3. Instrucciones de operación segura
	3.1	Conducción segura
	3.1.1	Descripción general
	3.1.2	Postura correcta de del conductor y pasajeros al sentarse

	3.2	Cinturón de seguridad
	3.2.1 	Por qué se debe usar el cinturón de seguridad
	3.2.2	Cinturón de seguridad

	3.3 	Sistema de airbag
	3.3.1	Situaciones en las que puede desplegarse el airbag
	3.3.2	Situaciones en las que es posible que el airbag no se despliegue

	3.4	Seguridad de los niños en un vehículo
	3.4.1	Descripción general
	3.4.2	Silla de seguridad infantil
	3.4.3	Informaciones sobre silla de seguridad infantil
	3.4.4	Montaje correcto de la silla de seguridad infantil

	3.5	Peligro de gases de escape
	3.6	Etiquetas de seguridad

	4. Sistema operativo y equipo
	4.1	Cabina
	4.1.1	Volante
	4.1.2	Instrumentos combinados
	4.1.3	Luces indicadoras

	4.2	Encendido y apagado del vehículo
	4.2.1	Llave de control a distancia
	4.2.2	Llave inteligente de Bluetooth*
	4.2.3	Llave mecánica de emergencia
	4.2.4	Sistema de cerradura de puerta
	4.2.5 	Manija de puerta oculta
	4.2.6	Puerta del vehículo
	4.2.7	Portón trasero
	4.2.8 	Capó delantero
	4.2.9	Elevalunas eléctrico
	4.2.10	Techo solar eléctrico*
	4.2.11	Operaciones básicas de antirrobo de carrocería

	4.3	Luces del vehículo y visión 
	4.3.1	Luces de iluminación exteriores 
	4.3.2	Luces de iluminación interiores 
	4.3.3	Interruptor combinado del limpiaparabrisas
	4.3.4	Parabrisas 
	4.3.5	Espejo retrovisor
	4.3.6	Visor

	4.4	Asientos e instalaciones de almacenamiento
	4.4.1	Reposacabezas 
	4.4.2	Asientos de la fila delantera
	4.4.3	Asientos de la segunda fila
	4.4.4	Instalaciones de almacenamiento
	4.4.5	Advertencia de batería baja 
	4.4.6	Función de gestión de corriente estática
	4.4.7	Toma de corriente/interfaz USB
	4.4.8	Sistema de carga inalámbrica para teléfonos móviles*
	4.4.9	Maletero
	4.4.10	Portaequipajes
	4.4.11	Accesorios y modificaciones

	4.5	Sistemas de aire acondicionado
	4.5.1	Descripción general
	4.5.2	Sistema de aire acondicionado
	4.5.3	Salida del aire acondicionado

	4.6	Sistema de audio 
	4.6.1	Botones de control en el lado derecho del volante*
	4.6.2	Botón de personalización en el volante* 
	4.6.3	Operaciones básicas 
	4.6.4	Cuenta personal* 
	4.6.5	Actualización OTA*
	4.6.6	Radio 
	4.6.7	Música local
	4.6.8	Función Bluetooth
	4.6.9	Configuración del sistema (aplicable a los modelos de unidad principal AV)
	4.6.10	Configuración del sistema (aplicable a los modelos de unidad principal AVNT)

	4.7	Ventana de microondas
	4.8	Internet de vehículos de GAC Motor*
	4.8.1	Descripción general
	4.8.2	Descarga de la APP móvil
	4.8.3	Rescate de emergencia
	4.8.4	Lista de funciones


	5. Guía de conducción
	5.1	Arranque y conducción
	5.1.1	Interruptor de arranque
	5.1.2	Arranque del motor
	5.1.3	Apagado del motor
	5.1.4	Descripción de las marchas
	5.1.5	Sonido del escape*

	5.2	Sistema de frenado
	5.2.1	Frenado de servicio
	5.2.2	Sistema de frenado de estacionamiento electrónico (EPB)

	5.3	Sistema de frenado electrónico de servicio
	5.3.1	Sistema electrónico de estabilidad de la carrocería (ESP)
	5.3.2	Antibloqueo del sistema de frenado (ABS)
	5.3.3	Sistema de control de asistencia cuesta arriba (HHC)
	5.3.4	Sistema de control de asistencia cuesta abajo (HDC)*

	5.4	Sistema de asistencia a la conducción
	5.4.1	Sistema de control de crucero*
	5.4.2	Sistema de control de crucero adaptativo*
	5.4.3	Sistema de asistencia de crucero integrado*
	5.4.4	Sistema de mitigación de colisión frontal*
	5.4.5	Reconocimiento de señales de límite de velocidad*
	5.4.6	Crucero con límite de velocidad inteligente*
	5.4.7	Sistema de abandono de carril*
	5.4.8	Luz de carretera inteligente*
	5.4.9	Sensores de cámara frontal inteligente y de radar*
	5.4.10	Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos*
	5.4.11	Sistema de monitoreo de cabina*
	5.4.12	Sistema de monitorización en el coche (IMR)*

	5.5	Sistema de asistencia de aparcamiento
	5.5.1	Sistema de radar de marcha atrás*
	5.5.2	Sistema de aparcamiento panorámico*
	5.5.3	Sistema de aparcamiento de fusión*
	5.5.4	Sistema de aparcamiento remoto*

	5.6	Sistema de dirección asistida eléctrica (EPS)
	5.7	Técnicas de conducción
	5.7.1	Comprobación de seguridad de conducción
	5.7.2	Conducir durante el rodaje
	5.7.3	Conceptos básicos de conducción
	5.7.4	Uso eficiente de los vehículos
	5.7.5	Se debe prevenir el incendio


	6. Uso y mantenimiento
	6.1	Descripción de mantenimiento
	6.2	Mantenimiento interior
	6.3	Mantenimiento externo
	6.4	Comprobación y adición de líquidos
	6.4.1	Combustibles
	6.4.2	Aceite del motor
	6.4.3	Refrigerante
	6.4.4	Detergente de parabrisas y escobillas de los limpiaparabrisas
	6.4.5	Líquido de freno
	6.4.6	Baterías

	6.5	Filtro de aire acondicionado
	6.6	Reemplazo de la bombilla
	6.7	Rueda
	6.8	Cadenas antideslizantes

	7. Datos técnicos
	7.1	Código de identificación
	7.2	Parámetros de dimensiones del vehículo
	7.3	Parámetros de masa, motor y aceites del vehículo
	7.4 Parámetros de las especificaciones de transmisión, chasis y luces
	7.5	Especificaciones de fusibles

	8. Manejo de accidentes
	8.1	Herramientas del vehículo, neumáticos de repuesto*
	8.2	Uso de triángulo de emergencia
	8.3	Uso de chalecos reflectantes
	8.4	Bomba de inflado y líquido reparador de neumáticos *
	8.5	Sustitución de neumáticos con fugas*
	8.6	Fusible
	8.7	Arranque de emergencia
	8.8	Remolque de vehículos
	8.9	El vehículo sale de trampa

	9.1 Número de información de protección ambiental
	9.1	Número de información mediombiental
	9.2	Información medioambiental 

	空白页面
	空白页面



